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FABRICACION DE UN CASE PARAPEGALES "™

1.- Nuestro objetivo sera un case igual o similar al de la imagen.

2.- Los materiales requeridos son:

- 1,40 mts x 1,20 mts app de Placa carpintera o Trupan puede ser de 8mm
de espesor o 10mm como en este caso.(se consigue cortada de acuerdo a
las medidas que ustedes elijan)

.- Si no consiguen Tolex pueden usar cuerina o tevinil para forrar. Esto lo
consiguen en Santiago en San diego con Victoria. La cuerina tiene un ancho
estandar y el metro vale $2.900.- Para este Case de 35cm x 60cm con un
metro fue suficiente.

.- Recuerden comprar el Pegamento adhesivo que es similar al neopren (con
un tarro de 1 It basta)

.- Los broches cangrejo son 8 y junto a la manilla se compran en Av. San
Diego 1173 si mal no recuerdo , esto esta como a 3 cuadras antes de Av.
Matta (de sur a norte) Los valores de los broches no superan los $700.- y la
manilla alrededor de $600.-

Las famosas bisagras desmontables no las encontré por ningun lado y en su
reemplazo coloque mas broches ( y quedo fenomenal)

.- Los esquineros son plasticos y los compré en esa misma calle en una
tienda de parlantes , son 8 los que se ocupan y valen $200.-c/u.-

.- Un trozo de esponja para la parte superior de la maleta y un pafio negro o
de cualquier color pero que sea peludo para la parte inferior.

.- Comprar tornillos de acuerdo al espesor de la madera y los broches. (una
caja de 100 cuesta alrededor de $500.-)

.- Cola fria

.- Opcional (ocupé un spray negro para pintar la esponja)
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3.- Cortando la madera P y

Esta maleta tiene 35cm x 60cm y fueron los dos primeros trozos que
corté.

El corte de los flejes laterales inferiores no deben ser mas grande que un
pedal, recuerden que nuestros pies van a estar pisando frecuentemente esa
area, en este caso tienen 3cm de alto.

El corte de los flejes laterales superiores deben ser sobre 5 cm si es que en
tu setup tienes algun wha-wha en otro caso con 5cm basta y sobra.

4 .- Unidn de los flejes laterales.

Se puede atornillar o clavar, pero es conveniente ademas de las opciones

anteriores encolar siempre.
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5.- Preparando para pegar la cuerina.

Es recomendable lijar las superficies que se van a pegar sin dejar de limpiar
el polvo que se genera, se debe calcular el area a cortar para depués
comenzar a pegar.

g =

Pegar como en la foto los laterales frontales primero luego los de los
costados.

Es importante que se debe colocar pegamento en las dos caras a pegar y
dejar secar por unos minutos antes de que hagan contacto. De esta forma se
logra mejor adherencia.

En las esquinas calcular los cortes antes de pegar manteniendo la menor
cantidad de material posible .
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6.- Colocacion de los esquineros

Quizas es lo mas sencillo de todo, pues no requiere tanta ciencia, para
muestra un boton.

Con los esquineros puestos, colocaremos la manilla y los broches cangrejo.

7.- Para colocar los broches y la manilla se deben medir las distancias para
que quede de manera equitativa y segura. (no requiere mayor explicacion)

8.- Colocacion del pano inferior.

Pegar con el mismo pegamento el pafio inferior en la maleta.
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9.- Colocacion de la esponja. P y

Para colocar la esponja basta con cortar el trozo de acuerdo a la medida
superior. Si no te gusta el color pintala con spray negro como lo muestran
las fotos.

10.- El pano inferior debe ser peludo para poder colocar velcro en nuestros
pedales, esto facilita el transporte de nuestra maleta sin movimientos
internos.

Espero les sirva como guia, para cualquier consulta no duden en escribirme a
Luis.lesc@gmail.com

LESC. www.lesc-audiofx.blogspot.com



