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File preview

SECTRA MICRODOSE MAMMOGRAPHY

Une qualité d’image inégalée, pour une dose réduite de moitié



“



”



Comment ne pas choisir le système de mammographie qui expose mes patientes à la dose de rayonnement

la plus faible jamais atteinte et qui fournit une qualité d’image supérieure ?

Dr Piguet, Institut de radiologie ImageRive, Genève, utilisateur de MicroDose depuis 2006



MICRODOSE MAMMOGRAPHY

Le dépistage du cancer du sein concerne en premier lieu

les patientes. Ces femmes doivent pouvoir passer un

examen mammaire sans stress et obtenir un diagnostic

rapide et fiable tout en étant exposées à la dose de rayonnement la plus faible jamais atteinte. Sectra MicroDose

Mammography va permettre de révolutionner la santé

mammaire des femmes, mais également l’activité de tous

les cabinets de radiologie qui l’utilisent.

Nous allons vous montrer comment mettre vos ressources

au



service



d’une



population



croissante



de



femmes



soucieuses de leur santé, tout en améliorant la productivité

de votre cabinet.



LA SOLUTION IDEALE POUR VOTRE CABINET



Réduire la dose de rayonnement, tout en améliorant la rentabilité de votre cabinet

Que vous gériez un cabinet de mammographie privé ou un

service de mammographie dans un hôpital public, vous être

sans doute soumis aux trois priorités suivantes : améliorer

la qualité des soins, améliorer le service de mammographie

et optimiser la productivité de vos collaborateurs. Notre

solution de mammographie de pointe peut vous y aider.

Une solution complète

Grâce à une collaboration étroite avec des experts de la

mammographie et des utilisateurs du monde entier, Sectra

a mis au point une solution de mammographie complète

adaptée à tous les centres de mammographie numérique

qui va vous aider à améliorer votre productivité et la qualité

des soins.

Notre solution gère chaque étape de la procédure, depuis

le contact initial avec la patiente jusqu’au compte rendu.

Outre le système de mammographie numérique plein

champ, Sectra MicroDose Mammography, notre solution

comprend également les éléments suivants : Sectra Screening RIS*, Sectra Breast Imaging PACS et une adaptation

pour les mammobiles.

Financement flexible

Sectra propose différentes propositions de financement

adaptées à vos besoins. Parmi ces solutions sur mesure,

nous pouvons citer le règlement par examen et les contrats



Améliorez votre compétitivité grâce au marketing

autour du MicroDose

En tant que “centre MicroDose” la faible dose de

rayonnement vous permet de faire la différence.. Notre

campagne marketing autour du MicroDose comprend

différentes brochures à proposer dans votre salle d’attente

et un module d’inauguration impressionnant avec

communiqués de presse et publicités. Laissez-nous vous

aider à faire connaître votre cabinet ! Pour plus

d’informations, contactez votre représentant Sectra.



de service, ainsi que des options plus classiques de créditbail et location financière.

Une technologie d’avenir

Sectra MicroDose fournit des images exceptionnelles avec

seulement la moitié de la dose nécessaire aux autres systèmes du marché. C’est le seul système de mammographie

du marché à utiliser le calcul des photons, une technique de

plus en plus considérée par le secteur comme celle du futur.

C’est la plate-forme idéale pour les applications avancées

telles que l’imagerie spectrale avec un seul cliché et la

mammographie par tomosynthèse. Sectra MicroDose vous

permet de rester compétitif et d’offrir à vos patientes des

soins de très haute qualité, aujourd’hui comme demain.

Nous sommes là pour vous

Nous croyons fermement qu’il est essentiel de vous

apporter la solution adaptée à chacun de vos problèmes,

qu’il s’agisse d’un spécialiste en télémaintenance, d’un

partenaire informatique pour l’assistance matérielle ou de

l’ingénieur dont vous avez besoin. Présente dans 12 pays et

soutenue par ses partenaires, Sectra vous offre un service

après-vente efficace, sur site et par télémaintenance pour le

fonctionnement de votre solution de mammographie.



*Pour plus d’informations sur la disponibilité dans votre secteur,

contactez votre représentant Sectra..



LA MEILLEURE SOLUTION POUR LES PATIENTES



Le facteur dose est important

Les tissus mammaires sont particulièrement sensibles aux

rayonnements; le maintien au minimum des niveaux de

dose de la mammographie est vital. En outre, le risque de

cancer radio-induit est lié à l’exposition à la dose au cours

de la vie.

Avec Sectra MicroDose, la dose de rayonnement est

nettement inférieure à celle des autres systèmes de

mammographie pour une qualité d’image exceptionnelle.

Une procédure toute en douceur

La procédure totale ne prend pas plus de cinq minutes,

acquisition d’image incluse ; les patientes apprécient

cette rapidité. Un environnement de travail ergonomique

permet au technicien de passer plus de temps avec ses

patientes et contribue à leur détente. Le support incurvé

exclusif facilite le positionnement, tandis que la surface

chauffée et le profil extra-plat permettent aux patientes de

se détendre et d’obtenir un positionnement optimal. Le

résultat ? Des examens plus courts et moins de rappels.

Sectra MicroDose a été conçu pour réduire au maximum le

stress lié aux examens mammographiques.



Une dose réduite de moitié.

Un examen rapide de 5 minutes maximum.

Examens plus relaxant grâce à la surface de positionnement

chauffée.

Positionnement plus facile et plus confortable grâce au support

incurvé et au profil extra-plat de la paroi thoracique.

Paramètres dédiés et automatisés pour les seins plus

volumineux.

Design facilitant l’accessibilité des fauteuils roulants.



UN FLUX DE TRAVAIL SIMPLIFIE ET OPTIMISE



1



4

2



5



3



6



Positionnement plus facile

- La technologie de balayage permet d’obtenir un positionnement plus flexible car le sein peut être placé n’importe

où dans le champ de vision (FOV).



Standard



- Des patientes plus détendues grâce au support incurvé et

à la surface chauffée.



Bord large



Petite



- La taille optimale du FOV (24x26 cm) permet d’éviter les

vues supplémentaires pour les seins plus volumineux.* Les

seins de petite taille sont également faciles à positionner.

Moyenne



Spot



Des examens plus rapides avec une dose de

rayonnement réduite

L’exposeur automatique SmartAEC™ adapte en continu

les paramètres d’exposition et optimise le niveau de dose

par rapport à l’épaisseur et à la densité du sein tout au long

du balayage. Celà assure une bonne exposition sans préexposition.



Plaques de compression dédiées disponibles en plusieurs tailles :

standard, bord large, petite, moyenne et spot.



Réalisation en un clic



1



Rotation iso-centrique. Pas

besoin de régler la hauteur

entre les projections.



2



Accès simplifié au réglage

de la rotation et de la

hauteur à quatre endroits

différents.



3



Compression motorisée

avec pédales.



4



5



6



Boîtier de touches

raccourcies dédié permettant de contrôler automatiquement votre flux de

travail : angulations,

sélection de patients et

desutilisateurs et même

contrôle qualité quotidien.



Exposition aux rayons X

depuis la station de travail

d’acquisition.



La pédale de déclenchement

des rayons X offre une plus

grande souplesse (en option).



*Etude de l’unité de dépistage du cancer du sein de Coventry et Warwick. Novembre 2009. S Hoffmeister, BSc DCR.



UNE QUALITE D’IMAGE INEGALEE



Le facteur clé pour réduire le taux de mortalité attribué au

cancer du sein est la détection précoce des petites lésions.

Il faut pour cela posséder du matériel extrêmement performant donnant une excellente qualité d’image.

Plusieurs facteurs, notamment le bruit électronique, le

rayonnement diffusé et la perte d’information pendant

la conversion du signal analogique en signal numérique,

peuvent avoir un effet négatif sur la qualité de l’image. Pour

compenser ces effets négatifs, la plupart des FFDM doivent

augmenter la dose de rayonnement.

Grâce à l’élimination de ces facteurs, nous offrons un

diagnostic fiable avec la dose de rayonnement la plus faible

possible.

Comment fonctionne le calcul des photons ? Notre

détecteur breveté compte les rayons X numériques un par

un, ce qui offre les avantages suivants :



Pas d’image fantôme

Le détecteur par calcul des photons de Sectra est

suffisamment rapide pour être prêt dès l’arrivée du

photon suivant. Il n’y a pas de phénomènes de rémanence,

d’images fantômes ou d’artefacts susceptibles de nuire

à l’interprétation des images ou de ralentir votre flux de

travail.

La meilleure efficacité de dose

On appelle efficacité de dose la qualité d’image obtenue

pour une dose donnée. L’élimination du rayonnement

diffusé et le calcul des photons permettent d’obtenir

des systèmes dotés d’une grande efficacité de dose qui

permettent d’utiliser une faible dose de rayonnement tout

en obtenant une excellente qualité d’image.



Pas de conversion d’image et pas de perte de

données

La capture directe de chaque rayon X élimine les étapes

de conversion analogique-numérique utilisée par d’autres

systèmes FFMD,. Le résultat ? Aucune perte d’information.

Pas derayonnement diffusé ou debruit électronique

L’image est acquise par une technologie de balayage

utilisant un collimateur breveté à fentes multiples qui

élimine 97 % du rayonnement diffusé. Les signaux

de chaque photon sont nettement séparés du bruit

électronique d’arrière plan. Ces facteurs combinés réduisent

de façon significative le niveau de bruit dans l’image.



Garantie 100 % des pixels

Grâce aux multiples matrices et à la redondance du

détecteur, vous ne perdez jamais de données dans limage.

Autrement dit, les pixels morts susceptibles d’obscurcir les

microcalcifications ne sont plus d’actualité. Le calcul des

photons vous permet d’obtenir des images fiables..



Detectors for the future of X-ray imaging. M. Aslund; E. Fredenberg; M. Telman; M. Danielsson, Radiation Protection Dosimetry

2010; doi: 10.1093/rpd/ncq074



Une dose réduite de moitié

La dose de rayonnement la plus faible jamais obtenue

pour une qualité d’image exceptionnelle.

Patient exposure per image (mGy)



1,2

1,0

0,8



Rendement inégalé

Doté du capteur le plus rapide et le plus performant

du marché, Sectra MicroDose Mammography permet

d’effectuer jusqu’à 15 examens de 4 images par heure. Le

système peut même offrir une productivité encore plus

élevée, si nécessaire.

SmartAEC™



0,6

0,4

0,2

0



Photon counting



Indirect Csl



Direct Se



Cet outil unique optimise le niveau de dose pendant

l’examen. Il n’y a pas de dose supplémentaire résultant

des pré-expositions. Comme l’ont démontré les études

cliniques, on obtient une exposition correcte pour plus de

97 % des images.



Dose levels in screening with digital mammography, as reported

by the Swedish Radiation Protection Agency in 2010. Report

number: 2010:14 ISSN: 2000-0456



Taille de pixel optimale

Une taille de pixels de 50 μm permet d’obtenir une

résolution de 25 mégapixels. Les structures les plus

petites dusein (les microcalcifications et les spiculations)

sont visibles, même avec une dose de rayonnement réduite

de moitié.

100 % de la surface active

Sur les systèmes à capteur plan, une partie de la surface du

détecteur est recouverte par des indicateurs electroniques,

ce qui entraîne une perte de dose et de surface de pixel active. Grâce au design du détecteur compteur de photons,

l’ensemble de la surface du capteur est active, ce qui permet

d’utiliser chaque photon.



La qualité exceptionnelle du calcul des photons

Le calcul des photons vous permet d’obtenir des

images d’une qualité diagnostique cliniquement démontrée

comme étant inégalée, avec la moitié de la dose de

rayonnement utilisée par les autres systèmes.



Technologie du détecteur Compteur de photons

Matériau du capteur



Cristaux de silicium



Résolution dynamique



1 fotón



Résolution



25 mégapixels (4800 x 5200)



Taille en pixels 	



50 μm



Champ de vision



24x26 cm



Surface active



100%



Garantie des pixels



100%
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