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catalogo de productos



CAMARAS PROFESIONALES



Standar 1/3” SONY CCD 420TVL Color

• CCD 1/3” SONY CCD sensor de imagen color Día / Noche

• Resolusión: 420 TVL

• Iluminación mínima: 0.1 Lux

• Frecuencia horizontal: EIA/NTSC: 15.734 KHZ - CCIR/PAL: 15.625 KHZ

• Frecuencia vertical: EIA/NTSC: 60 HZ - CCIR/PAL: 50 HZ

• Escaneo: 2:1 entrelazado

• Disparo electrónico: EIA/NTSC: 1/60 ~ 1/100.000sec - CCIR/PAL:

1/50 ~ 1/100.000sec

• Salida de video: 1V p-p, 75 Ohms

• Voltaje: 12VDC

• Consumo: 150 mA

• Peso: 140g

• Temperatura de almacenaje: -30°C ~ +60°C

• Temperatura de operación : -10°C ~ +45°C



DZC30X C207

Hi-Res CCD SONY Super HAD 1/4” 30X Zoom

• Resolusión horizontal: 480 TVL

• Zoom: 30X de zoom óptico

• NTSC Sincronía: Interna

• Iluminación mínima: 1 Lux ó 0 Lux con iluminador IR

• Balance mode: ATW/ AWB

• Rango: 3200 ~ 10000°K

• Gain control: AGC ON / OFF

• S/N Radio: más de 48 dB

• Auto Iris: Video / DC / A.E.S

• B.L.C : ON / OFF ajustable

• Zoom digital: ON / OFF ajustable

• Salida de video: Composite 1.0Vp-p at 75 Ohms

• Gama: 0.45

• Humedad de operación: &lt; 85% RH

• Voltaje: DC12V±1V / 400mA

• Temperatura de operación : -10°C ~ +45°C



CH25VAIR-24V C155

1/4” SONY CCD Super HAD Exview

• Resolusión horizontal: 470 TVL

• Sincronía: Interna

• Iluminación mínima: 0 Lux

• Balance mode: ATW / AWB

• IR Ray: 84 IR LED’s para 30m

• Gain control: Auto

• S/N Radio: &gt; de 50dB

• Lente: 6 ~ 15mm Auto Iris

• Zoom digital: ON / OFF ajustable

• Salida de video: 1.0Vp-p at 75 Ohms

• Gama: 0.45

• Humedad de operación: &lt; 85% RH

• Voltaje: AC24V

• Peso: 1.5lb - 500g

• Consumo de poder: 800mA (-+10%)

• Temperatura de operación: -10°C ~ +50°C
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CH55VAIR C217

1/3” SONY CCD Hi-Res Color

• Resolusión horizontal: 560 TVL

• Sincronía: Interna

• Iluminación mínima: 0 Lux

• Balance mode: ATW / AWB

• IR Ray: 880 ~ 90nM Longitud de onda infrarroja

• Gain control: Auto

• S/N Radio: &gt; de 48dB

• Lente: 5 ~ 100 mm Auto Iris

• Zoom digital: ON / OFF ajustable

• Salida de video: 1.0Vp-p at 75 Ohms

• Gama: 0.45

• Humedad de operación: &lt; 85% RH

• Voltaje: Power DC12V

• Peso: 1.5lb - 500g

• Consumo de poder: 800mA (-+10%)

• Temperatura de operación: -10°C ~ +50°C



CG36A Pin Hole C012

Mini Cámara Color 1/4” SONY CCD 380 TVL

• Elementos de imagen: 512(H) x 492 (V), NTSC/EIA / 512(H) x 582 (V)

PAL/CCIR

• Resolusión: 380 TVL

• Iluminación mínima: 1 Lux

• Frecuencia de sincronía: NTSC/EIA 15,734KHz, CCIR/PAL 15,625KHz

• Frecuencia vertical: NTSC//EIA 60Hz, CCIR/PAL 50Hz

• Frecuencia de reloj: NTSC//EIA 19.0699MHz, CCIR/PAL 18.9375MHz

• Escaneo: Inter lazado 2:1 • S/N Radio: + 46dB

• Disparo electrónico: 1/100,000sec. lineal

• Lente: 3.7mm / f2.8

• Salida de video: 1Vp-p , 75 Ohms

• Salida de audio: 2Vp-p

• Gama: 0.45

• Dimensiones: W3,6cm, H3,6cm, D21mm • Peso: 55 g

• Consumo y alimentación: 12 VDC (+/- 0.5V) 100 mA

• Temperatura de almacenaje: -30°C ~ 60°C

• Temperatura de operación: -10°C ~ 45°C



SR-2160SP C204

1/4” SHARP CCD 420TVL Color

• Elementos de imagen: PAL: 512(H) x 582(V) / NTSC: 512(H) x 492(V)

• Sensing area: 3.6 mm x 2.7 mm

• Sistema de señal: PAL / NTSC

• Resolusión horizontal: 420TVL

• Lente: C/CS Mount

• Control de disparo electrónico: ON / OFF

• Compensación contraluz: ON / OFF

• Disparo electrónico: (1/60) - 1/100.000(seg)

• Lente de Iris automático: Video / DC

• Balance: Balance Auto tracking

• S/N Radio: &gt; de 48dB

• Iluminación mínima: F1.2 / 1.0

• Salida de video: BNC 1.0vp-p 75 Ohms

• Escaneo: PAL: Horizontal: 15.7343KHZ Vertical: 50HZ

NTSC: Horizontal: 15.625KHZ Vertical: 60HZ
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1/4” SHARP CCD 420TVL

• Lente: 3.6mm

• Sistema de señal: PAL / NTSC

• Resolusión horizontal: 420TVL

• Disparador electrónico: 1/50 ~ 1/100,000 sec(PAL); 1/60 ~

1/100,000 sec(NTSC)

• Gama: 0.45

• S/N Radio: &gt; de 48dB

• Iluminación mínima: 0.5Lux / F1.2

• Salida de video: 1.0vp-p 75 Ohms

• Temperatura de operación: -10 ~ 50°C



SR-3030MP C211

1/4” SHARP CCD 420TVL Color

• Elementos de imagen: PAL: 512(H) x 582(V) / NTSC: 512(H) x 492(V)

• Sensing area: 3.6 mm x 2.7 mm

• Sistema de señal: PAL / NTSC

• Resolusión horizontal: 420TVL

• Lente: C/CS Mount

• Control de disparo electrónico: ON / OFF

• Compensación contraluz: ON / OFF

• Disparo electrónico: (1/60) - 1/100.000(seg)

• Lente de Iris automático: Video / DC

• Balance: Balance Auto tracking

• S/N Radio: &gt; de 48dB

• Iluminación mínima: F1.2 / 1.0

• Salida de video: BNC 1.0vp-p 75 Ohms

• Escaneo: PAL: Horizontal: 15.7343KHZ Vertical: 50HZ

NTSC: Horizontal: 15.625KHZ Vertical: 60HZ



BMW-207 C200

PIR Detector de Movimiento con Cámara

• Cámara a color de Alta Resolusión

• Sistema compatible NTSC

• IR de 10 LEDs

• Compensación de luz automática

• Cubierta de metal a prueba de agua

• Invierte la imagen automáticamente

• Hardware de montaje incluido

• Lente óptico de 1”

• Bracket de montaje incluido
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DOMOS



CM25WNVB-S/3.6 C055

Cámara 1/4” SONY CCD IR Housing Cilíndrico

• Elementos de imagen EIA//NTSC: 512 H x 492 V - CCIR/PAL: 512 H x

582 V

• Resolusión Horizontal 420 TVL

• Iluminación mínima: 0 Lux (with IR on) 23 High Intensity IR Led’s

• Sistema de escaneo: 2:1 interlace

• S/N Radio : 46 dB

• Disparador electrónico: EIA//NTSC: 1/60 ~ 1/100.000sec - CCIR/

PAL: 1/50 ~ 1/100.000sec

• Lente: 3.6mm

• Salidad de video: 1Vp-p , 75 Ohms

• Gama: 0.45

• Voltaje: DC12V (+/_) 0.5V

• Consumo: 350 mA

• Clasificación aprueba de agua:IP 66

• Housing de Aluminio

• Temperatura de almacenaje: -30°C ~ 60°C

• Temperatura de operación: -10°C ~ 45°C



SR-2180F2C C206

1/4” SHARP CCD 420TVL Color

• Elementos de imagen: EIA//NTSC: 512 H x 492 V - CCIR/PAL: 512 H

x 582 V

• Resolusión Horizontal 420 TVL

• Iluminación mínima: 0 Lux (with IR on) 23 High Intensity IR Led’s

• Sistema de escaneo: 2:1 interlace

• S/N Radio : 46 dB

• Disparador electrónico: EIA//NTSC: 1/60 ~ 1/100.000sec - CCIR/

PAL: 1/50 ~ 1/100.000sec

• Lente: 3.6mm

• Salidad de video: 1Vp-p , 75 Ohms

• Gama: 0.45

• Voltaje: DC12V (+/_) 0.5V

• Consumo: 350 mA

• Housing de Aluminio

• Temperatura de almacenaje: -30°C ~ 60°C

• Temperatura de operación: -10°C ~ 45°C



SR-2180F2E C210

1/4” SHARP CCD 420TVL Color

• Elementos de imagen: EIA//NTSC: 512 H x 492 V - CCIR/PAL: 512 H

x 582 V

• Resolusión Horizontal 420 TVL

• Iluminación mínima: 0 Lux (with IR on) 23 High Intensity IR Led’s

• Sistema de escaneo: 2:1 interlace

• S/N Radio : 46 dB

• Disparador electrónico: EIA//NTSC: 1/60 ~ 1/100.000sec - CCIR/

PAL: 1/50 ~ 1/100.000sec

• Lente: 3.6mm

• Salidad de video: 1Vp-p , 75 Ohms

• Gama: 0.45

• Voltaje: DC12V (+/_) 0.5V

• Consumo: 350 mA

• Housing de Aluminio

• Temperatura de almacenaje: -30°C ~ 60°C

• Temperatura de operación: -10°C ~ 45°C
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SR-2182F4C C152

Cámara cilíndrica Exview 1/3” HAD Interline CCD

• Elementos de imagen: PAL: 752 H x 492 W / NTSC: 768 H x 492 W

• Resolusión horizontal: 480 TVL

• Sistema: PAL / NTSC

• Iluminación mínima: 0.01Lux / F1.2

• Frecuencia horizontal: PAL: 13625 KHZ / NTSC: 15736 KHZ

• Frecuencia vertical: PAL: 50Hz / NTSC: 60Hz

• Frecuencia de reloj: 19.0699 MHZ - CCIR/PAL: 18.9375 MHZ

• S/N Radio: &gt; de 48 dB

• Lente: 12 mm

• Salida de video: 1Vp-pVBS , 75 Ohms BNC

• AGC: ON / OFF

• BLC: ON / OFF

• Rango del IR RAY: 40m

• Disparador electrónico automático: EE / AI

• Auto Iris Control: Video / DC



SR-2165VF4 C226

Domo 1/3” SONY CCD 520TVL

• Resolusión horizontal: 520 TVL

• Iluminación mínima: 0 Lux IR

• IR Lente: 48 LEDs

• Sincronía Horizontal

• Frecuencia: EIA/NTSC: 15.734 KHZ - CCIR/PAL: 15.625 KHZ

• Frecuencia Vertical: 59.94 HZ - CCIR/PAL: 50 HZ

• Frecuencia de reloj: 19.0699 MHZ - CCIR/PAL: 18.9375 MHZ

• Escaneo: 2:1 entrelazado

• S/N Radio: &gt; de 50 dB

• Rango del IR RAY: 25m 45º

• Lente: 3.6 mm

• Gama: 0.45

• Salida de Video: 1Vp-p , 75 Ohms

• Consumo: 500 mA Voltaje: DC12V (+/_10%) 0.5V

• Housing: Antivandalismo

• Peso: 1.5lb - 500g

• Temperatura de operación: -10°C ~ 50°C
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CAMARAS PLACAS



AC-420D C202

Standard 1/4” SONY CCD 420TVL

• Sistema de señal: PAL / NTSC

• Sensor de imagen: 1/4” SHARP CCD

• Resolusión horizontal: 420TVL

• Lente: 25mm

• Iluminación mínima: OLUX (IR ON)

• S/N Radio: &gt; de 48 dB

• Distancia (Metros): 12m

• Ángulo de visibilidad: 60° / 45°

• IR LED: 10-23 (Ø5) Pcs 850 nm

• Salida de video: 1,0Vp-p75 Ohms

• Temperatura de operación: -10°C ~ 50°C

• Voltaje: DC 12V / 500mA



AC-420D C198

Standard 1/4” SONY CCD 420TVL

• Sistema de señal: PAL / NTSC

• Sensor de imagen: 1/4” SHARP CCD

• Resolusión horizontal: 420TVL

• Lente: 12 mm

• Iluminación mínima: OLUX (IR ON)

• S/N Radio: &gt; de 48 dB

• Distancia (Metros): 12m

• Ángulo de visibilidad: 60° / 45°

• IR LED: 10-23 (Ø5) Pcs 850 nm

• Salida de video: 1,0Vp-p75 Ohms

• Temperatura de operación: -10°C ~ 50°C

• Voltaje: DC 12V / 500mA



AC-420S C199

Cámara p/ver placa a 5 mts, 12M

• Sistema de señal: PAL / NTSC

• Sensor de imagen: 1/4” SHARP CCD

• Resolusión horizontal: 420TVL

• Lente: 12 mm

• Iluminación mínima: OLUX (IR ON)

• S/N Radio: &gt; de 48 dB

• Distancia (Metros): 15 m

• Ángulo de visibilidad: 60° / 45°

• IR LED: 10-23 (Ø5) Pcs 850 nm

• Salida de video: 1,0Vp-p75Ω

• Temperatura de operación: -10°C ~ 50°C

• Voltaje: DC 12V / 500mA
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SR-2160VF3 C089

Cámara 1/4” SHARP CCD 420TVL

• Resolución: 420 TVL

• Sensor de imagen: 1/4” SHARP CCD

• Iluminación mínima: 0.1 lux / F1.2

• Señal de video: NTSC

• Salida de video: 1.0 Vp-p / 75 Ω

• Escaneo: 2:1 entrelazado

• S/N radio: mínimo 48 Db

• Gama: 0.45

• AES: 1/50 ~ 1/10,000

• BLC: ON / OFF ajustable

• Sincronización de modos: interna

• Control de Iris: DC / Video

• Montaje de lente: CS

• Temperatura de operación: -10º ~+50ºC

• Temperatura de almacenaje: -20º ~+60ºC

• Voltaje: 12V



SR-2163VF3 C228

Cámara 1/3” SONY CCD 420TVL DSP SONY

• Resolución: 420 TVL

• Sensor de imagen: 1/3” SONY CCD

• Iluminación mínima: 0.1 lux / F1.2

• Señal de video: NTSC

• Salida de video: 1.0 Vp-p/75 Ω

• Escaneo: 2:1 entrelazado

• S/N radio: mínimo 48 Db

• Gama: 0.45

• AES: 1/50 ~ 1/10,000

• BLC: ON / OFF ajustable

• Sincronización de modos: interna

• Control de Iris: DC / Video

• Montaje de lente: CS

• Temperatura de operación: -10º ~+50ºC

• Temperatura de almacenaje: -20º ~+60ºC

• Voltaje: 12V



SR-2165VF2A C500

Cámara 1/3” SONY HQ1CCD 530TVL

• Resolusión: 530 TVL

• Sensor de imagen: 1/3” SONY HQ1CCD

• Iluminación mínima: 0 lux / F1.2

• Señal de video: NTSC

• Salida de Video: 1.0 Vp-p/75 Ω

• Escaneo: 2:1 entrelazado

• S/N radio: mínimo 48 Db

• Gama: 0.45

• AES: 1/50 ~ 1/10,000

• Lente varifocal de 4 ~ 9 mm

• BLC: ON/OFF ajustable

• Sincronización de modos: interna

• Control de Iris: DC / Video

• Montaje de lente: CS

• Temperatura de operación: -10º ~+50ºC

• Temperatura de almacenaje: -20º ~+60ºC

• Voltaje: 12V
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MINI DOMOS



SR-2160VF2D C205

Antivandalismo 1/4” SHARP CCD SENSOR IR

• Elementos de imagen: EIA//NTSC: 512 H x 492 V - CCIR/PAL: 512 H

x 582 V

• Resolusión Horizontal 420 TVL

• Iluminación mínima: 0 Lux (with IR on) 23 High Intensity IR Led’s

• Sistema de escaneo: 2:1 interlace

• S/N Radio : 46 dB

• Disparador electrónico: EIA//NTSC: 1/60 ~ 1/100.000sec - CCIR/

PAL: 1/50 ~ 1/100.000sec

• Lente: 2.8mm

• Salidad de video: 1Vp-p , 75 Ohms

• Gama: 0.45

• Voltaje: DC12V (+/_) 0.5V

• Consumo: 350 mA

• Housing de Aluminio

• Temperatura de almacenaje: -30°C ~ 60°C

• Temperatura de operación: -10°C ~ 45°C



SR-2160VF2D-3.6 C213

Antivandalismo 1/4” SHARP CCD SENSOR IR



• Elementos de imagen: EIA//NTSC: 512 H x 492 V - CCIR/PAL: 512 H

x 582 V

• Resolusión Horizontal 420 TVL

• Iluminación mínima: 0 Lux (with IR on) 23 High Intensity IR Led’s

• Sistema de escaneo: 2:1 interlace

• S/N Radio : 46 dB

• Disparador electrónico: EIA//NTSC: 1/60 ~ 1/100.000sec - CCIR/

PAL: 1/50 ~ 1/100.000sec

• Lente: 2.8mm

• Salidad de video: 1Vp-p , 75 Ohms

• Gama: 0.45

• Voltaje: DC12V (+/_) 0.5V

• Consumo: 350 mA

• Housing de Aluminio

• Temperatura de almacenaje: -30°C ~ 60°C

• Temperatura de operación: -10°C ~ 45°C



SR-2160VF2D C153

Antivandalismo 1/4” SHARP CCD SENSOR IR

• Elementos de imagen: EIA//NTSC: 512 H x 492 V - CCIR/PAL: 512 H

x 582 V

• Resolusión Horizontal 420 TVL

• Iluminación mínima: 0 Lux (with IR on) 23 High Intensity IR Led’s

• Sistema de escaneo: 2:1 interlace

• S/N Radio : 46 dB

• Disparador electrónico: EIA//NTSC: 1/60 ~ 1/100.000sec - CCIR/

PAL: 1/50 ~ 1/100.000sec

• Lente: 2.8mm

• Salidad de video: 1Vp-p , 75 Ohms

• Gama: 0.45

• Voltaje: DC12V (+/_) 0.5V

• Consumo: 350 mA

• Housing de Aluminio

• Temperatura de almacenaje: -30°C ~ 60°C

• Temperatura de operación: -10°C ~ 45°C
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