
べた基礎

適 用

コンクリート

設計許容支持力

基礎の種類

　
一
般
事
項

鉄筋

杭または地盤改良

ス
ラ
ブ

仕 様

SD295A(D10～D16)

※ユニット鉄筋使用の際は、認定品を使用する。

スラブ厚 鉄筋・間隔記 号

設計基準強度：Fc＝18N/mm2

呼び強度(調合管理強度)：Fm＝24N/mm2　以上

１５０ 短辺Ｄ１３＠２００／長辺Ｄ１３＠２００

２５．０kN/㎡

－

F S 1

１５０

　
基
礎
伏
図
凡
例

土に接する部分のかぶり厚さ6.0㎝。※かぶり厚さ：

※その他記載事項以外は、日本建築学会鉄筋コンクリート造基準及びJASS5による。

※特記無き立上り幅150

仕 様

柱位置

記 号

１５０

短辺Ｄ１３＠１００／長辺Ｄ１３＠１００

１５０F S 2

F S 3

F S 4

土に接しない部分のかぶり厚さ4.0㎝。

短辺Ｄ１３＠２００／長辺Ｄ１３＠２００

短辺Ｄ１３＠２００／長辺Ｄ１３＠２００

短辺Ｄ１３＠２００／長辺Ｄ１３＠２００１５０F S 5

基 礎伏図 S : 1 / 5 0
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基 礎断面図 S : 1 / 2 0
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