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1  INTRODUZIONE 
 
FOCUS é il sistema di unità di connessione sviluppato da OPTOTEC S.p.A. per l’infrastruttura delle reti d’accesso in fibra ottica. 
FOCUS-CODC é una serie di muffole a profilo “Dome” per la protezione ermetica del sistema di gestione che ha la funzione di giunzione ed 
integrazione dei componenti passivi in fibra ottica in ambiente non controllato (IEC 529, IP 68). Consente la gestione di qualunque tipologia di cavo 
garantendo i requisiti di sigillatura. Sono possibili varie configurazioni grazie alla combinazione dei moduli di giunzione FOCUS-SAM e/o altri 
componenti. La base ed il coperchio garantiscono la sigillatura tramite un sistema di apertura ad anello ed una guarnizione (O-ring).  
La base della muffola prevede un imbocco ovale per cavo continuo (giunto di estrazione) e sei o diciotto imbocchi circolari per cavi drop. Tutti gli 
imbocchi sono realizzati chiusi da stampo e sono apribili, mediante taglio, in fase di installazione. L’interno del telaio consente di gestire e proteggere 
i tubetti del cavo non tagliati nel caso di configurazione d’estrazione. A seconda delle condizioni d’installazione, sono disponibili kit di sigillatura a 
caldo e/o a freddo. 
I moduli di giunzione FOCUS-SAM, consentono sempre re-interventi senza il rischio d’ interferire sui circuiti già in esercizio. Il sistema di gestione 
delle fibre assicura il pieno controllo in ogni condizione d’installazione, intervento ed ampliamento dei circuiti.  
All’interno della muffola, tutti i percorsi possibili delle fibre garantiscono sempre il minimo raggio di curvature di 30 mm. 
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2  GENERALE 
 
2.1  CONFIGURAZIONE BASE 
 

La muffola base contiene: 
 

 Coperchio con valvola  
 Base dotata di porta ovale e 6 porte circolari. 
 Telaio interno per il supporto dei moduli di giunzione, un vano 

ingresso fibre con coperchio ed una presa di terra 
 Collare di chiusura 
 O-ring 
 Confezione 100 g Silica gel 
 Istruzioni d’installazione 

 
 
Nota: 
Il contenuto della muffola può variare a seconda del tipo di cavi 
utilizzati, della configurazione e/o della richieste del cliente. 

 
 
 
2.2  KIT DI INSTALLAZIONE DISPONIBILI 
 
Articolo Nome prodotto Descrizione 
2500080 FOCUS-SAM-SC2-H Kit pacchetto 2 moduli Singolo Circuito per giunti con protezione a termorestringente 
2500081 FOCUS-SAM-SC6-H Kit pacchetto 6 moduli Singolo Circuito per giunti con protezione a termorestringente 
2500082 FOCUS-SAM-SE1-H Kit pacchetto 1 modulo Singolo Elemento per giunti con protezione a termorestringente 
2500083 FOCUS-SAM-SE3-H Kit pacchetto 3 moduli Singolo Elemento per giunti con protezione a termorestringente 
2500084 FOCUS-SAM-SC2-C Kit pacchetto 2 moduli Singolo Circuito per giunti con protezione a crimpare (ANT) 
2500085 FOCUS-SAM-SC6-C Kit pacchetto 6 moduli Singolo Circuito per giunti con protezione a crimpare (ANT) 
2500086 FOCUS-SAM-SE1-C Kit pacchetto 1 modulo Singolo Elemento per giunti con protezione a crimpare (ANT) 
2500087 FOCUS-SAM-SE3-C Kit pacchetto 3 moduli Singolo Elemento per giunti con protezione a crimpare (ANT) 
2500950 FOCUS-ODCKIT-WMB Kit di fissaggio a parete 
2500951 FOCUS-ODCKIT-OPS-LT Kit per sigillatura cavo a tubetti su imbocco ovale con termorestringente 

2500952 FOCUS-ODCKIT-RPSA-LT Kit per sigillatura un cavo a tubetti su imbocco circolare (base a 6 imbocchi) con 
termorestringente 

2500953 FOCUS-ODCKIT-RPSB-LT Kit per sigillatura di 2 cavi a tubetti su imbocco circolare (base a 18 imbocchi) con 
termorestringenti 

2500954 FOCUS-ODCKIT-2° CAVO DROP Kit di installazione 2° cavo drop su imbocco circolare con predisposizione installata 
2500955 FOCUS-ODCKIT-PHMK Kit di fissaggio muffola pot-head a montante 
2500956 FOCUS-ODCKIT-PMK Kit di fissaggio a palo 
2500957 FOCUS-ODCKIT-SPLITTER 2x8 Kit pacchetto splitter 2x8 
2500958 FOCUS-ODCKIT-SPLITTER 2x16 Kit pacchetto splitter 2x16 
2500959 FOCUS-ODCKIT-TAP Kit presa di continuità e sezionamento 
2500960 FOCUS-ODCKIT-CAVO DROP+PRED.2° Kit imbocco circolare 1° cavo drop e predisposizione del secondo cavo 
2500961 FOCUS-ODCKIT-SCS Kit attestazione su porte circolari (base a 6 imbocchi) per cavi speciali in posa fognaria 

2500962 FOCUS-ODCKIT-CCSR–6x8 Kit imbocco circolare (base a 6 imbocchi) per sigillatura a freddo di max 6 cavi a tubetti con 
4mm≤Ø≤8mm 

2500963 FOCUS-ODCKIT-CCSO–4x10 Kit di sigillatura a freddo su porte ovali per max 4 cavi con 4mm≤Ø≤10mm  

2500964 FOCUS-ODCKIT-CCSR–8x6 Kit imbocco circolare (base a 6 imbocchi) per sigillatura a freddo di max 8 cavi a tubetti con 
0≤Ø≤6mm 
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3  OPERAZIONI PRELIMINARI 
 

 
 

Aprire e rimuovere il collare di chiusura. 
 
Rimuovere il coperchio e l’ O-ring di tenuta. 
 
Mantenere la guarnizione pulita e protetta durante l’installazione. Se 
necessario, utilizzare solo salviettine o acqua pura per tenere tutte le 
superfici di tenuta pulite. Evitare di rigare o danneggiare la superficie di 
tenuta sulla base e sul coperchio della muffola. 
 
Si consiglia di utilizzare la staffa di fissaggio FOCUS-ODCKIT-WMB 
per una corretta installazione. La staffa consente di montare 
temporaneamente la muffola su un tavolo di lavoro, e di essere rimossa 
dalla stessa dopo aver installato i cavi. 
 
Fissare la muffola FOCUS-ODC sulla staffa utilizzando le 4 copiglie. 
 
 

 
 
4  INSTALLAZIONE DEI CAVI CON TERMORESTRINGENTI 
 
4.1  CAVO A TUBETTI 
 
4.1.1  Cavo continuo (Giunto di estrazione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uno sguaino di 350 cm é necessario per la muffola tipo FOCUS-CODC-xA 
Uno sguaino di 400 cm é necessario per la muffola tipo FOCUS-CODC-xB. 
Segnare il cavo nel punto centrale del loop poi rimuovere 175 cm (CODC-xA) o 200 cm (CODC-xB) di guaina da ambo i lati del segno. 
Nel caso di cavo con cordatura SZ, segnare il cavo al centro del loop e rimuovere la guaina a destra e sinistra del segno per una distanza totale di 
110cm (leggermente maggiore della distanza tra due punti del cambio d’inversione del cavo). 
Segnare il centro del passo più vicino al centro del loop, poi far sì che lo sguaino del cavo sia equidistante da questo nuovo centro. 
Tagliare l’elemento centrale del cavo lasciando una distanza dalla guaina di 80 mm da ambo i lati.. 
Se il diametro dell’elemento centrale fosse superiore a 5 mm, rimuovere il rivestimento esterno dei primi 20 mm. 
Se il cavo fosse armato, lasciare sguainati 10 mm dell’armatura e pulirla bene. 
Saldare il cavetto di terra sull’armatura e proteggere con alcuni giri di nastro isolante. 
 

80 mm 

3.50 o 4 metri 

20 mm 

Guaina cavo Elemento centrale 

80 mm 

20 mm 

Elemento centrale Guaina cavo 

Tubetti loose 

80 mm 

3.50 o 4 metri 

20 mm 

Guaina cavo 

 
Elemento centrale 

80 mm 

20 mm 

Elemento centrale 

 
Guaina cavo 

 Tubetti loose 
 

10 mm 

Armatura 
  

Terminale  
terra 

Terminale  
terra Armatura 

10 mm 
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Inserire gli elementi centrali del cavo nei rispettivi morsetti fissati sulla staffa. Accertarsi che I tubetti siano instradati liberamente senza incrociarsi. 
Evitare di attorcigliare il loop nel caso di cavi con cordatura SZ. 
Se il diametro del cavo é inferiore a 8mm fissare i cavi con le fascette plastiche. Se il diametro del cavo é superiore a 8mm fissare i cavi sulla staffa 
con le fascette metalliche a vite e coprirle con alcuni strati di nastro adesivo.  
 

 

 Aprire l’imbocco ovale. Per l’operazione si può utilizzare uno spago 
cerato. 

 

 

  

 
Per evitare che l’adesivo della guaina si sporchi di grasso o altro, 
preparare il termorestringente dell’imbocco ovale inserendoci 
internamente la confezione in plastica precedentemente aperta sui 
lati. Piegare con cautela i tubetti del cavo ed inserirli nella guaina 
protetta dal sacchetto di plastica. 

  

Inserire tutta la lunghezza dei tubetti nella porta ovale fino 
all’inserimento della staffa di fissaggio dei cavi. 
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Posizionare la staffa e fissarla al telaio interno. 
Installare la guaina termorestringente secondo la procedura 
descritta nel § 4.3.1 
 

  Avvolgere i tubetti non utilizzati, e tenendoli uniti con delle fascette, 
alloggiarli sul lato del telaio opposto al mixer. 
I tubetti inseriti nel dispositivo di fissaggio, devono essere instradati 
in modo da consentire un facile accesso ai tubetti raccolti nel telaio 
di scorta. Questo accorgimento é necessario per futuri re-interventi 
sui tubetti non tagliati al fine di non creare disturbi alle fibre già 
attive. 

 

 

Selezionare ed identificare i tubetti contenenti le fibre da giuntare. 
Tagliare i tubetti nel centro del loop. 
Accostare i tubetti al dispositivo di fissaggio e segnare ambo i lati 
delle estremità del loop.  
Strippare con cautela i tubetti tra i due segni e pulire le fibre. 
 
Nel caso di cavi con cordatura SZ separare ed identificare tutti i 
tubetti. 
Per ogni loop, accostare i tubetti al dispositivo di fissaggio e 
segnare ambo i lati. 
Liberare le fibre del loop rimuovendo con l’opportuno attrezzo il 
tubetto tra i punti segnati in precedenza. 
Separare le fibre di ogni tubetto, pulirle ed indirizzarle verso le 
rispettive schede di giunzione. 

 

 

 

Più tubetti possono essere contenuti nella stessa sede di 
alloggiamento del dispositivo di fissaggio tubetti.  
 
Se le fibre sono senza cordatura si possono indirizzare 
separatamente verso le schede di giunzione. 
 
Se le fibre hanno una cordatura, selezionare prima le fibre da 
giuntare e tagliarle nel centro del loop. Rimuovere queste fibre dalle 
restanti ed instradare verso le schedine singolo circuito; mentre le 
restanti fibre non tagliate verso le schedine singolo elemento (Rif. § 
7). 
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4.1.2  Cavo drop (imbocchi circolari) 
 

 

 

 
Aprire l’imbocco circolare. Per l’operazione si può utilizzare uno spago cerato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rimuovere 2,5m di guaina cavo. 
 
Tagliare l’elemento centrale lasciando liberi 70 mm . 
 
Se il diametro dell’elemento centrale fosse superiore a 5 mm, 
rimuovere il rivestimento esterno dei primi 20 mm. 
 
Se il cavo fosse armato, lasciare sguainati 10 mm dell’armatura e 
pulirla bene. 
 
Saldare il cavetto di terra sull’armatura ed avvolgerci attorno un pò 
di nastro isolante. 

 

 

 
Inserire l’elemento centrale del cavo nel morsetto di bloccaggio fissato sulla staffa. Far sì che I tubetti vengano instradati liberamente senza 
incrociarsi. 
Se il diametro del cavo é superiore a 18mm fissare i cavi con le fascette plastiche. Se il diametro del cavo é inferiore a 18mm fissare i cavi sulla 
staffa con le fascette metalliche a vite e coprirle con alcuni strati di nastro adesivo.  
 

70 mm 

2,5 m 

20 mm 

Guaina cavo Elemento centrale 

Tubetti loose 

70 mm 

20 mm 10 mm 

2,5 m 

Guaina cavo Elemento centrale 

Terminale 
terra 

Tubetti loose 

Armatura 
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Per evitare che l’adesivo della guaina si sporchi di grasso o altro, 
preparare il termorestringente dell’imbocco ovale inserendoci 
internamente la confezione in plastica precedentemente aperta sui 
lati. Inserire i tubetti e il cavo. 

Inserire i tubetti all’interno della porta circolare e fissare la staffa sul 
telaio. Assicurasi che i tubetti non si intreccino sotto al morsetto. 
Termorestringere la guaina secondo la procedura descritta nel 
punto § 4.3.2 
 

 

 

 
Accostare i tubetti al dispositivo di fissaggio e segnarli come in figura. Tagliare, strippare con cautela il tubetto e pulire le fibre. 
Posizionare uno o più tubetti nella stessa sede di alloggiamento del dispositivo di fissaggio tubetti. 
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4.2  CAVO A NUCLEO SCANALATO (FIBRE SINGOLE O RIBBON) 
 
4.2.1  Cavo continuo (Giunto di estrazione) 
 
Uno sguaino di 400 cm é necessario per la muffola CODC-xA mentre 450 cm per il tipo FOCUS-CODC-xB. 
Segnare il cavo nel punto centrale del loop poi rimuovere 200 cm (CODC-xA) o 220 cm (CODC-xB) di guaina da ambo i lati del segno. Tagliare 
l’elemento centrale del cavo lasciando una distanza dalla guaina di 80 mm da ambo i lati. 
Se il diametro dell’elemento centrale fosse superiore a 5 mm, rimuovere il rivestimento esterno dei primi 20 mm. Nel caso di cavo armato, sguainare 
liberando 10 mm di armatura e pulirla bene. Saldare il cavetto di terra sull’armatura ed avvolgerci attorno un pò di nastro isolante. 
 

 
 

 

Inserire gli elementi centrali del cavo nei rispettivi morsetti fissati 
sulla staffa. 
 
Accertarsi che le fibre vengano instradate liberamente senza 
incrociarsi.  
 
Se il diametro del cavo é superiore a 8mm fissare i cavi sulla staffa 
con le fascette metalliche a vite e avvolgere alcuni strati di nastro 
sulle fascette. 
 
Se il diametro del cavo é inferiore di 8mm fissare i cavi fascette 
plastiche. 

 

 

 
Dividere e identificare le fibre o I nastri ribbon provenienti dalla stessa cava del cavo utilizzando le clips. Questa operazione di “pettinatura” consente 
di traslare il più possibile la zona delle fibre cordate dal centro del loop. 
 

 

 

Prendere il tubo spiralato con Ø 4x6 e tagliarlo ad una lunghezza di 
80 cm (il divisore di fibre in questo caso non è necessario). 
Proteggere le fibre con il tubetto e fissarlo nel collarino posizionato 
tra i due morsetti della staffa di fissaggio cavi. 
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Posizionare il termorestringente sul cavo e fissare la staffa. Instradare il loop del tubo spiralato, contenente le fibre, verso il dispositivo di fissaggio 
tubetti mixer, alloggiandolo sul  telaio. Applicare alle estremità del tubetto a spirale un pezzetto di spugna adesiva. Disporre le clips di pettinatura 
nelle zone laterali del mixer Inserire la piastrina di bloccaggio. Disporre le clips nelle zone laterali del mixer in modo da non interferire con 
l’instradamento delle fibre verso le schedine di giunzione. Dalla clips in poi tutte le fibre sono separate, dato che tutte le cordature sono contenute 
lungo i tubetti spiralati. Instradare le fibre pettinate verso le schedine di giunzione. 
 
 
4.2.2  Cavo drop (imbocchi circolari) 
 
Rimuovere 2,5m di guaina cavo. Tagliare l’elemento centrale lasciando liberi 70 mm . Se il diametro dell’elemento centrale fosse superiore a 5 mm, 
rimuovere il rivestimento esterno dei primi 20 mm. Nel caso di cavo armato, sguainare ancora liberando 10 mm di armatura e pulirla bene. Saldare il 
cavetto di terra sull’armatura ed avvolgerci attorno un pò di nastro isolante. Pulire le fibre. 
 

 
 

 

Inserire l’elemento centrale del cavo nel morsetto di bloccaggio 
fissato sulla staffetta e serrare con la chiave Allen.  
 
Far sì che le fibre vengano instradate liberamente senza incrociarsi.  
 
Se il diametro del cavo é inferiore a 18mm fissare il cavo sulla staffa 
con la fascette metalliche a vite. Avvolgere alcuni strati di nastro 
sulla fascetta.  
 
Se il diametro del cavo é superiore di 18mm fissare il cavo una 
fascetta plastica. 

 

  

 
Raccogliere le fibre con il tubo spiralato e fissarlo alla staffa. Aprire la porta circolare, fissare la staffa ed il termorestringente 

come descritto nelle istruzioni d’installazione per i cavi a tubetti. 



 INSTRUZIONE DI INSTALLAZIONE 
Installation Instruction 

Numero-Rev: 

O.IO.IA.0034-00 

NTET Group 
Data: Pagina: 

24.09.2009 11\24 
Titolo: 

FOCUS-CODC 
 

 

 
This document is OPTOTEC S.p.A.’s ownership that reserves all rights 

MD.Q.4200-00 23.01.2001 File: o.io.ia.0034-00 focus-codc ita.doc 
 

4.3  INSTALLAZIONE DEL TERMORESTRINGENTE 
 
4.3.1  Imbocco ovale 
 

 

  

 
Pulire l’imbocco utilizzando i fazzoletti pre-impegnati. 
 

  Abradere l’imbocco ovale. 
 

 

  

 
Pulire ed abradere il cavo.   Rimuovere il sacchetto plastico dall’interno della guaina, spingerla 

fino alla base della muffola e segnare il cavo a filo guaina. 
Assicurarsi che la guaina sia a battuta contro la base. 
 

 

  

 
Segnare la protezione d’alluminio a 20 mm dal bordo.   Far combaciare il segno sul foglio d’alluminio con quello sul cavo. 

Avvolgere il foglio d’alluminio attorno al cavo. 
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Inserire la forchetta e premere la guaina sulla base della muffola..   Iniziare a riscaldare la guaina dal lato della base, attendere un 

minuto e continuare a termorestringere gradualmente con un 
movimento a spirale. 
 

 

 

Tenere il cavo in posizione.  
 
Termorestringere fintanto non fuoriesca dell’adesivo dal basso. 
 
Riscaldare anche la forchetta su ambo i lati finché ci sia un 
flusso di adesivo che fuoriesca tra i due cavi. 
 
Non muovere la muffola e i cavi per almeno 20 minuti. 

 
4.3.2  Imbocco circolare 
 

 

 

Ripetere le stesse operazioni descritte per l’imbocco ovale. 
 
Pulire l’imbocco ed il cavo con i fazzoletti pre-impegnati. 
Abradere sia l’imbocco e sia il cavo. 
Rimuovere il sacchetto plastico dall’interno della guaina, spingerla 
fino alla base della muffola e segnare il cavo a filo guaina.  
Assicurasi che la guaina sia a battuta contro la base. 
Segnare la protezione d’alluminio a 20 mm dal bordo. 
Far combaciare il segno sul foglio d’alluminio con quello sul cavo. 
Avvolgere il foglio d’alluminio attorno al cavo. 
Iniziare a riscaldare la guaina dal lato della base, attendere un 
minuto e continuare a termorestringere gradualmente con un 
movimento a spirale. 
Termorestringere fintanto non fuoriesca dell’adesivo dal basso. 
 
Non muovere la muffola e i cavi per almeno 20 minuti. 
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4.4  INSTALLAZIONE DI 2 CAVI SULLA STESSA PORTA CIRCOLARE 
 
4.4.1  Attestazione del primo cavo con installazione del kit per la predisposizione del secondo cavo 
 

 

 

Predisporre la protezione in plastica sulle pareti interne della guaina 
termorestringente di Ø39-10mm (tale protezione dovrà essere 
rimossa prima della fase di chiusura dell’imbocco). 
 
Inserire il cavo prima all’interno della guaina termorestringenti Ø39-
10mm (per sigillatura dell’imbocco circolare) e successivamente 
nella guaina termorestringente Ø17-3mm (per il bloccaggio del cavo 
su staffa). 
 
Individuare l’imbocco circolare da utilizzare per l’attestazione del 
cavo ed aprirlo seguendo le operatività indicate nel § 4.1.2.. 

 

Rimuovere la guaina e l’armatura metallica del cavo rispettando le 
indicazioni riportate nel disegno. 
 
rimuovere i rivestimenti, filati aramidici e legature per tutta la 
lunghezza dello sguaino. 
 
Asportare con tela abrasiva il film plastico che ricopre la guaina 
metallica del cavo e collegare, mediante saldatura, una corda di 
rame giallo/verde da 2,5mm2 di lunghezza 20cm. 

 

 

 
 
Proteggere l’armatura scoperta e la saldatura con alcuni giri di teflon. 
Infilare il cavo sguainato nell’imbocco circolare prescelto. 
Tagliare il tubetto rispettando le misure indicate nel disegno. 
Sovrapporre il tubetto siliconico al tubetto del cavo contenente le fibre. 
Fissare il cavo alla staffa (sgrassare e abradere la superficie) mediante il termorestringente Ø17-3mm (termorestringere mediante aria calda). 
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Fissare la staffa al telaio della muffola utilizzando il distanziale esagonale fornito nel Kit. 
Introdurre il tubo nello stesso imbocco circolare utilizzato per l’attestazione del primo cavo. 
 

 

 
Installare il termorestringente seguendo le stesse operazioni 
descritte nel § 4.3.1 
Pulire l’imbocco e il cavo con il fazzoletto detergente. 
Abradere l’imbocco e il cavo con la tela abrasiva. 
Portare il termorestringente a contatto con la base della muffola e 
marcarne l’estremità sul cavo d’utente installato. 
Marcare la protezione d’alluminio a 20 mm dal bordo. 
Avvolgere attorno ai cavi l’alluminio protettivo facendo coincidere la 
linea marcata sul foglio d’alluminio  con quella sul cavo. 
Come nel caso dell’imbocco ovale, Riporre il termorestringente 
contro la base della muffola e inserire la forchetta tra il cavo ed il 
tubo.  
Termorestringere la guaina con aria calda partendo dalla base 
della muffola proseguendo a spirale in direzione opposta fino a 
quando non vi sia una leggera fuoriuscita di adesivo. Non 
muovere la muffola e i cavi per almeno 20 minuti. 
Attestare il tubetto siliconico al dispositivo fissatubetti del vano di 
accesso.  

 
4.4.2  Installazione del secondo cavo 
 

 

 

 
Aprire il tubo rimuovendo il cappellotto termorestringente. 
Introdurre il secondo cavo da attestare. 
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Preparare il secondo cavo d’utente come indicato nel paragrafo di 
attestazione del primo cavo § 4.3.1 . 
 
Attestare la staffa di bloccaggio del secondo cavo sul distanziale 
esagonale che blocca la staffa del primo cavo d’utente installato in 
precedenza. 
 
Eseguire la chiusura del tubo procedendo come nel caso di un 
imbocco circolare § 4.3.2. 

 
 
5  INSTALLAZIONE DELLA PRESA DI CONTINUITA’ E SEZIONAMENTO 
 

 

  

 
Aprire l’imbocco circolare ed inserire fino in fondo la presa di 
continuità sulla base della muffola. 

  A presa inserita, i tubetti di contatto devono sporgere nella parte 
interna della base. 
 

 

 

 
Pulire ed abradere col materiale a corredo del kit le superfici su cui andrà ristretta la guaina termorestringente 
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Inserire la guaina termorestringente sulla transizione imbocco/presa 
(superfici precedentemente pulite ed abrase). 

 

 

  

 
Restringere la guaina termorestringente. A restringimento 
avvenuto, l’adesivo deve fuoriuscire leggermente dai bordi della 
guaina. 

  La presa di continuità è predisposta con 9 contatti numerati. 
Il cavetto G/V proveniente dall’armatura del cavo deve essere 
saldato alla presa di continuità. 

 
 
6  ATTESTAZIONE DEI CAVI CON DISPOSITIVI DI SIGILLATURA A FREDDO 
 
6.1  INSTALLAZIONE SU PORTA OVALE 
 

 

 

Aprire l’imbocco ovale della muffola praticando un taglio 
possibilmente netto. 
 
Abradere e spianare eventualmente la superficie tagliata. 
 
Pulire accuratamente la superficie tagliata e l’interno dell’imbocco 
utilizzando il fazzoletto preimpegnato. 
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Applicare i 4 connettori per il bloccaggio dei cavi   Aprire 2 semigusci ovali svitando il perno B e le 4 viti A che li 

uniscono 

 
 
 

 

Preparare il cavo da installare seguendo le modalità descritte nel 
manuale di installazione della muffola. 
 
Utilizzare gli ingressi “1” per l’installazione del cavo principale. 
 
Utilizzare gli ingressi “2” solo in caso di installazione successiva di 
altri due cavi derivati (non continui). 
 
Attenzione: evitare di rimuovere gli inserti di chiusura dagli 
ingressi “2” qualora non vengano utilizzati. 

 

  

 
Liberare completamente gli ingressi selezionati nel caso di 
installazione di cavi con diametro compreso tra 5 e 10 mm. 
 

  
Estrarre i soli gommini centrali nel caso di cavi con diametro < 5 
mm e applicare la parte restante sul cavo 
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Inserire le teste del cavo negli ingressi attraverso i tagli della 
guarnizione.   

Chiudere i due semigusci ovali e riposizionare il perno, senza 
comprimere la guarnizione. 

 

  

 
Bloccare l’elemento centrale del cavo nei due connettori al centro e 
fissare il cavo alla piastrina di bloccaggio con le fascette.   Inserire il dispositivo nella porta ovale, avendo cura di non 

danneggiare le fibre del cavo, e fissarlo al telaio della muffola 

 
 

 

Chiudere e sigillare l’imbocco ovale stringendo alternativamente i 
due perni di chiusura fino a comprimere completamente la 
guarnizione del dispositivo. 
 
Eseguire l’operazione inversa nel caso di riapertura del dispositivo. 
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In caso di installazioni successive di ulteriori cavi derivati (non 
continui) che richiedano l’occupazione degli ingressi laterali “2” del 
dispositivo, procedere come segue: 
 
Aprire il dispositivo allentando alternativamente i due perni di 
chiusura. 
 
Estrarre l’inserto di plastica dell’ingresso selezionato Introdurre il 
cavo nel foro della guarnizione selezionato ed eseguire lo sguaino 
del cavo secondo le procedure descritte nelle istruzioni della 
muffola. 
 
Fissare l’elemento centrale nel connettore di bloccaggio 
corrispondente e bloccare il cavo con una fascetta sulla piastrina 
esterna. 
 
Richiudere il dispositivo. 

 
 
 
6.2  INSTALLAZIONE SU PORTA CIRCOLARE 
 
 

 
 

 

Aprire l’imbocco circolare della muffola praticando un taglio 
possibilmente netto. 
 
Abradere e spianare eventualmente la superficie tagliata. 
 
Pulire accuratamente la superficie tagliata e l’interno dell’imbocco 
utilizzando il fazzoletto preimpegnato. 

 

  

 
Introdurre il dispositivo nell’imbocco e fissalo al telaio  interno della 
muffola agendo sulla vite di collegamento.   Se presente, estrarre solo l’inserto di chiusura dell’ingresso 

selezionato ed inserirvi il cavo da installare. 
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Eseguire lo sguaino del cavo come indicato nell’istruzione della 
muffola e serrare l’elemento centrale nella sede del morsetto 
corrispondente all’ingresso utilizzato.   

Nel caso di cavi sprovvisti di elemento centrale, procedere allo 
sguaino come da istruzione di installazione della muffola, 
lasciando però 15 cm di Kevlar dal punto di sfioccamento ed 
eseguire una trecciola. 

 

 

 
Bloccare in tensione la trecciola di Kevlar tra la linguetta in uscita al foro del dispositivo occupato dal cavo ed il morsetto di bloccaggio multiplo. 
 

 

  

 
Chiudere il dispositivo stringendo completamente il perno centrale. 
Eseguire l’operazione inversa nel caso di riapertura del dispositivo.   In caso di installazioni successive di cavi, aprire i dispositivo e 

ripetere le operazioni descritte in precedenza. 
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7  INSTRADAMENTO FIBRE 
 

 

 

Le fibre possono essere instradate come illustrato in figura. 
 
Selezionare i punti di terminazione cavo in modo tale che poche 
fibre debbano subire variazioni di percorso attraverso il mixer. E’ 
dunque importante la scelta del corretto imbocco circolare.. 

 
 

 
 

  

BASE A 6 IMBOCCHI: 
Imbocchi 1 - 3 - 5 e 7 per cavi lato L. 
Imbocchi 2 - 4 - 6 e 8 per cavi lato R. 

 

    

 

 

Rimuovere il Velcro e il coperchio del mixer. Premere sui pulsanti 
per asportare il coperchio 
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Per fissare la basetta sul telaio, premere traslando verso sinistra le 
prime due linguette della basetta. 

  Premere sulle altre due linguette utilizzando, se necessario, un 
piccolo cacciavite a testa piatta. 

 

  

 
Fissare definitivamente la basetta al telaio utilizzando la vite di 
sicurezza a corredo. 

  Inserire le schedine sulla basetta premendo perpendicolarmente 
sulle linguette (posizione più bassa) fino allo scatto. Per rimuovere 
una schedina tirare in modo inverso. 
Nel caso di schedine Singolo Circuito fissarle sulla basetta 
occupando mollette adiacenti. 
 

 

 

 
Per fissare le schedine Singolo Elemento sulla basetta lasciare libera una posizione di fissaggio tra due schedine consecutive. 
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Individuare la schedina da utilizzare e renderla accessibile. 
Instradare le fibre nella sede della basetta fino all’ingresso della 
schedina. 

  Inserire con cautela le fibre nella schedina ed accertarsi che siano 
ben contenute (la figura illustra il caso di scorta di fibra continua). 
 

 

  

 
Inserire la protezione di giunzione a termorestringente nell’apposito 
supporto. 
La schedina SC può contenere un massimo di 4 giunti a fusione.  
 

  La schedina SE può contenere un massimo di 12 giunti a fusione 
(2 sovrapposti in ogni sede). 

 

  

 
La schedina SC può contenere un massimo di 4 giunti meccanici 
ANT.  

  La schedina SE può contenere un massimo di 12 giunti meccanici 
ANT (2 sovrapposti in ogni sede). 

 

   

Nastro in schedina SE. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
8  CHIUSURA MUFFOLA 
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Rimuovere la protezione di alluminio e mettere il Silica gel 
all’interno della muffola (accertarsi di non interferire con le fibre). 
 
Importante: ogni volta che si accede alla muffola sostituire il 
pacchetto di Silica gel. 
 
Posizionare l’o-ring sulla sede pulita della base e metterci sopra il 
coperchio. 
 
Chiudere la muffola con il collare. 
 
Assicurare il collare di chiusura con una fascetta di bloccaggio. 
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