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TORNIMASA®

Sistemas de Fijaciones S.L.U.

Pol.Industrial Daimiel Sur

C/Investigacion, Nave 20

Daimiel

13250 Ciudad Real



CATALOGO DE TORNILLOS

MODELO



CALIDAD



ACABADO



Tornillo DIN-912



8.8



Fosfatado



Tornillo DIN-7991



10.9



Fosfatado



Tornillo ISO-7380



8.8



Fosfatado



Tornillo DIN-912



8.8



Zincado



Tornillo DIN-7991



10.9



Zincado



TORNILLOS HEXAGONALES

MODELO



CALIDAD



ACABADO



Tornillo DIN-931



Hierro



Tornillo DIN-933



Hierro



Tornillo DIN-931



8.8



Fosfatado



Tornillo DIN-933



8.8



Fosfatado



Tornillo DIN-931



Hierro



Zincado



Tornillo DIN-933



Hierro



Zincado



Tornillo DIN-931



8.8



Zincado



Tornillo DIN-931



8.8



Bicromatado



Tornillo DIN-933



8.8



Zincado



Tornillo DIN-933



8.8



Bicromatado



TORNILLO HEXAGONAL PARA ESTRUCTURAS, ARANDELA Y TUERCA

TORNILLO DIN-6914



TUERCA DIN-6915



ARANDELA DIN-6916
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TORNILLO BARRAQUERO

MODELO



CALIDAD



Tornillo DIN-571



ACABADO

Zincado



TORNILLO C/REDONDA CUELLO CUADRADO

MODELO



CALIDAD



Tornillo DIN-603



ACABADO

Zincado



TORNILLO INVIOLABLE

MODELO



ACABADO



Tornillo Inviolable



TORNILLO ROSCA METRICA

MODELO

DIN 84-4.8



CARACTERISTICAS

Cabeza Cilindrica Ranura Rosca Metrica



DIN 963-4.8 Cabeza Plana Ranura Rosca Metrica Recubrimiento



DIN 965-4.8 Cabeza Plana Philips Rosca Metrica



DIN-7985-4.8 Cabeza Alomada Philips Rosca Metrica



DIN 7500 C



Cabeza Alomada Philips Rosca Trilobular Autoroscante



DIN 7500 M



Cabeza Plana Philips Rosca Trilobular Autoroscante



DIN 7500 D



Cabeza Hexagonal Rosca Trilobular Autoroscante
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TUERCAS

CARACTERISTICAS



MODELO



ACABADO



TUERCA DIN-985



Autoblocante



Diferentes baños



TUERCA DIN-934



Hexagonal en varias versiones



Diferentes baños



TUERCA DIN-439



Contratuerca hexagonal



Diferentes baños



TUERCA DIN-936



Contratuerca hexagonal



Diferentes baños



TUERCA DIN-935



Tuerca almenada



Diferentes baños



TUERCA DIN-6923



Moleteada con base



TUERCA DIN-315



Tipo palomilla



Zincada



TUERCA DIN-1587



Ciega



Zincada



ARANDELAS

CARACTERISTICAS



ACABADO



Arandela DIN-125



Plana de Hierro



Diferentes baños



Arandela DIN-433



Plana de Hierro



Diferentes baños



Arandela DIN-9021



Plana ala ancha de Hierro



Diferentes baños



Arandela DIN-434



De Cuña Cuadrada



Zincada



Arandela DIN-127



De Muelle



Diferentes baños



Arandela DIN-128



De Muelle



Diferentes baños



Arandela DIN-7980



Grower



Diferentes baños



MODELO



VARILLAS ROSCADAS

MODELO



Calidad



ACABADO



Largo



Varilla Roscada DIN-975



Hierro



Pulida, zincada y bicromatada



1 metro



Varilla Roscada DIN-975



Acero 8.8



Negro y zincada



1 metro



Varilla Roscada DIN-976



Hierro



Zincada



2-3 metros



Nota: la varilla roscada se corta a medida según las necesidades del cliente y para tener un servicio añadido al

mismo, pero siempre con las dimensiones maximas del estándar.
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TORNILLO ROSCA MADERA

MODELO



CARACTERISTICAS

Cabeza plana pozi rosca cortante un hilo 40º punta fresada



CPP1



CPP1 TORX XL Estrias bajo cabeza-Rosca helicoidal y cortante-Punta fresada



7505-A (PZ) Cabeza plana pozi rosca un hilo 40º

7505-A (TX) Cabeza plana TORX rosca un hilo 40º

7505-B (PZ) Cabeza alomada pozi rosca un hilo 40º



ACCESORIOS

MODELO



CARACTERISTICAS



TP ADHESIVO Para tornillo de Cabeza Plana



TP-TORX



Para Tornillo de Cabeza Plana torx 20-25



TP-ENS



Para Tornillo Ensamblaje nº 5



TP-ENS HI-LO Para Tornillo Ensamblaje Rosca Cortante Hilo nº 5



TORNILLO CARPINTERIA DE MADERA

MODELO



CARACTERISTICAS



CM-ENS 5



Tornillo de Ensamblaje nº 5



CM-ENP 5



Tornillo de Ensamblaje Punta nº 5



CM-ENS 7



Tornillo de Ensamblaje nº 7



ENS 5-HL



Tornillo de Ensamblaje Rosca Cortante Hilo nº 5



CM-TX



Tornillo de Ensamblaje Torx Estrias Rosca Parcial Bicromatado



CM-GSB



Cabeza Gota Sebo Pozi Rosca Madera Doble Hilo Niquelado



TIR-PZ



Tirador Cabeza Alomada Pozi Combinada con Arandela Zincado



TIR-RAN



Tornillo Tirador Ranura Cruzada



TIR MULTI



Cabeza Alomada Pozi+Ranura Roscada Metrica



SILLA



Tornillo Para Silla y Mueble Metalico W-3/16



CM-PZ5



C/Plana Pozi Especial Ø 5 mm R/Madera Un Hilo 40º Bicromatado



CM-ARPZ



Alomada Pozi+Arandela Estampada R/Madera un Hilo 40º Bicromatado
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TORNILLO ROSCA DOBLE HILO

CARACTERISTICAS



MODELO

TOR-72



Cabeza Plana Ranura Rosca Madera Doble Hilo



TOR-71



Cabeza Ancha Ranura Rosca Madera Doble Hilo Cincado



TORED-74



Cabeza Redonda Ranura Rosca Madera Doble Hilo



TORPHI-82



Cabeza Plana Phlips Rosca Madera Doble Hilo



TORPHI-81



Cabeza alomada Phlips Rosca Madera Doble Hilo



TORGSB-83



Cabeza Gota Sebo Philips Rosca Madera Doble Hilo



TORGSB-73



Cabeza Gota Sebo Ranura Rosca Madera Doble Hilo Cincado



TORNILLO ELECTRICISTA

CARACTERISTICAS



MODELO



TORELEC-71 Tornillo Sujeción Elementos Eléctricos Cincado



TORELEC-81 Tornillo Sujeción Elementos Eléctricos Pozi Combi Cincado



ACCESORIOS

CARACTERISTICAS



MODELO

TORTUB-FIX



TORCLIP-FIX

BRIDAS



Bridas de Nylon Diversos Colores



TACOBRIDA Taco Bridas
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TORNILLO ROSCA CHAPA

MODELO



CARACTERISTICAS



DIN 7981



Cabeza Alomada Philips Rosca Chapa



DIN 7981-F



Cabeza Alomada Philips Rosca Chapa Punta Forma F



DIN 7981-G



Cabeza Alomada Philips Rosca Chapa Punta Guia



TOR11C-91



Cabeza Alomada Philips Con Arandela Estampada Punta C



DIN 7981

TORX

DIN 7982



Cabeza Alomada Torx Rosca Chapa



DIN 7982

TORX

DIN 7983



Cabeza Plana Entalla Torx Rosca Chapa



DIN 7971



Cabeza Ancha Ranura Rosca Chapa



DIN 7972



Cabeza Plana Ranura Rosca Chapa



DIN 7973



Cabeza Gota Sebo Ranura Rosca Chapa



Cabeza Plana Philips Rosca Chapa



Cabeza Gota Sebo Philips Rosca Chapa



TORNILLO AUTOTALADRANTE

MODELO



CARACTERISTICAS



DIN 7504-N



Cabeza Alomada Philips Rosca Chapa Autotaladrante



DIN 7504-N

TORX

16B-91



Cabeza Alomada Torx Rosca Chapa Autotaladrante



DIN 7504-P



Cabeza Plana Philips Rosca Chapa Autotaladrante



DIN 7504-K



Cabeza Hexagonal Rosca Chapa Autotaladrante



DIN 7301



Cabeza Hexagonal Rosca Chapa Autotaladrante Arandela Goma



DIN 6928

ARANDELA

TOR-VIGA



Cabeza Hexagonal Rosca Chapa Autotaladrante Arandela Estanca



Cabeza Alomada Philips Con Arandela Estampada Punta Broca



C/Hexagonal Rosca Chapa Autotaladrante Aran-Goma Punta Broca nº 5



ACCESORIOS

MODELO

TAPON



CARACTERISTICAS

Tapon Plastico Tornillo Cabeza Alomada Philips Rosca Chapa
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TORNILLO CARPINTERIA ALUMINIO

CARACTERISTICAS



MODELO

TOR-81



Envolbente Philips Rosca Chapa



TOR-81 BRO Envolbente Philips Punta Broca

TOR-81 G



Envolbente Philips Rosca Chapa Punta Guia



TOR-21 A



Cabeza Cilindrica Especial TX-20 Rosca Doble Hilo



TOR-12 E



Tornillo Cabeza Reducida Fijacion Corredera



TOR-JR



Tornillo Para Junquillo Cabeza Redonda



TOR-JP



Tornillo Para Junquillo Cabeza Plana



DIN 7991- 8.8 Cabeza Plana Allen Tornillo Para Escuadras

TOR-CE



Cabeza Plana Philips Con Cono Tornillo Para Cierre



TOR-CE BRO



Cabeza Plana Philips Con Cono Punta Broca Tornillo Para Cierre



ACCESORIOS

MODELO



CARACTERISTICAS



TP-ENV



Tapon Plastico Para Tornillo Envolvente



TP-CIL



Tapon Cabeza Cilindrica TX-20



TORNILLO CARPINTERIA ALUMINIO

MODELO



CARACTERISTICAS



TOR 10



Cabeza Plana Philips Rosca Plastico Hilo (c=7,5) PVC



TOR 20



Cabeza Plana Philips Rosca 40º Cabeza 7mm



TOR 30



Cabeza Plana Philips Rosca 40º Cabeza 7,5 mm



TOR 35



Cabeza Plana Philips Con Estrias Autotaladrante



TOR 50



Cabeza Plana Philips Rosca Metrica Autotaladrante



TOR FM



Tornillo Torx (T-30) Fijacion de Marcos Bicromatado
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TORNILLO CUBIERTAS Y FACHADAS

CARACTERISTICAS



MODELO

DIN 6928

ARANDELA

DIN 6928



Cabeza Hexagonal Rosca Chapa Autotaladrante Arandela Estanca



DIN 7504-K



Cabeza Hexagonal Rosca Chapa Autotaladrante



DIN 7301



Cabeza Hexagonal Rosca Chapa Autotaladrante Arandela Goma



TOR-VIGA



C/Hexagonal Rosca Chapa Autotaladrante Aran-Goma Punta Broca nº 5



TORF-RED



Tornillo Cabeza Hexagonal Punta Broca Reducida



CF-CH Cabeza Hexagonal Rosca Chapa



TOR-ARANREDCabeza Hexagonal Con Arandela Estanca Punta Broca Reducida

TOR-AIS RED Cabeza Hexagonal Punta Broca Reducida Para Aislamiento

TOR-AIS PHI Cabeza Alomada Philips Punta Broca Reducida Para Aislamiento

TOR-NYLON Tornillo Cabeza Nylon De Colores

TOR-BNYLON Tornillo Cabeza Nylon De Colores Punta Broca

TOR-RNYLON Tornillo Cabeza Nylon De Colores Punta Broca Reducida

TOR-HOR



Tornillo Hormigon Cabeza Hexagonal



TOR-HORA



Tornillo Hormigon Cabeza Hexagonal Con Arandela EPDM



TOR-SAND



Tornillo Hexagonal Broca Nº 3 Para Panel Sandwich



TOR-SANDAL Tornillo Hexagonal Broca Nº 5 Para Panel Sandwich

TOR-FIBRO



Tornillo Hexagonal Broca Nº 5 Con Arandela Para Fibrocemento



TOR-ALA



Tornillo Punta Broca Con Aletas



ACCESORIOS

CARACTERISTICAS



MODELO



ARANDELAS Arandelas De Estanqueidad De Acero Con EPDM

TOR-NER



Arandelas Nervadas



TOR-CAP



Tapon Nylon De Colores
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TORNILLO CARTON-YESO

CARACTERISTICAS



MODELO

TOR-PLA-F



Cabeza Plana Philips Trompeta Fosfatado (Carton-Yeso)



TOR-PLA-P



Tornillo Placa Placa



TOR-PLA-B



Cabeza Plana Philips Trompeta Punta Broca Fosfatado



ACCESORIOS

CARACTERISTICAS



MODELO

TORCN-J



Cinta de Juntas



TORCN-G



Cinta de Guardavivos



TORCN-R



Cinta de Red



TORCN-B-A



Burlete Autoadhesivo



TORTC-H



Taco Hav



TORTC-SP



Taco SP Nylon



TORTC-SPZ



Taco SPZ Solo Cuerpo



TORC-SP-METTaco SP Nylon
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ANCLAJES METALICOS

CARACTERISTICAS



MODELO

B 6.8



Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Lijeras.

Acero Cincado Electrolitico de 5 micras de espesor

Tornilo de Acero Calidad 6.8 (60kg/mm2)

Para Fijacion en Hormigon, Materiales Huecos y Macizos



B 8.8



Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Medias.

Acero Cincado Electrolitico de 5 micras de espesor

Tornilo de Acero Calidad 8.8 (80kg/mm2)

Cono sistema Antigiro

Para Fijacion en Hormigon, Materiales Huecos y Macizos



B-INOX-A2



Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Lijeras.

Acero Inoxidable A-2

Compuesto de Tornillo y Arandela Especial

Para Montaje en Materiales Huecos y Macizos

En Ambientes Humedos, Acidos o Corrosivos



B-INVIOLABLE Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Lijeras.

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Con Tornilo Inviolable

Para Fijacion en Hormigon, Materiales Huecos y Macizos

B-ARGOLLA



Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Lijeras.

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Argolla Cerrada de Acero Especial (40 kg/mm2)

Para Fijacion en Hormigon, Materiales Huecos y Macizos



B-GANCHO



Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Lijeras.

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Gancho Abierto de Acero Especial (40 kg/mm2)

Para Fijacion en Hormigon, Materiales Huecos y Macizos



B-CANCAMO-C Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Lijeras.

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Con Arandela DIN 9021

Cancamo Cerrado de Acero Especial (40 kg/mm2)

Para Fijacion en Hormigon, Materiales Huecos y Macizos

B-CANCAMO-A Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Lijeras.

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Cancamo Abierto de Acero Especial Estampado Frio (40 kg/mm2)

Con Arandela DIN 9021

Para Fijacion en Hormigon, Materiales Huecos y Macizos
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ANCLAJES METALICOS

CARACTERISTICAS



MODELO



B-CANCAMO-C Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Lijeras.

INOX A-2



Acero Inoxidable A-2

Cancamo Cerrado de Acero Inoxidable Estampado en Frio

Con Arandela DIN 9021

Para Montaje en Materiales Huecos y Macizos

En Ambientes Humedos, Acidos o Corrosivos



B-CANCAMO-A Metalico de Expansion Mediante Rosca Para Cargas Lijeras.

INOX A-2



Acero Inoxidable A-2

Cancamo Abierto de Acero Inoxidable Estampado en Frio

Con Arandela DIN 9021

Para Montaje en Materiales Huecos y Macizos

En Ambientes Humedos, Acidos o Corrosivos
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ANCLAJES METALICOS ROSCA EXTERNA

CARACTERISTICAS



MODELO

FIX



Metalico de Expansion Rosca Externa Para Cargas Medias y Altas.

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Con Rosca Larga

Arandela y Tuerca Premontada

Para Fijacion en Hormigon y Materiales Duros



FIX-INOX



Metalico de Expansion Rosca Externa Para Cargas Medias y Altas.



A-2 Y A-4



Acero Inoxidable A-2 y A-4

Con Rosca Larga

Arandela y Tuerca Premontada

Para Fijacion en Hormigon y Materiales Duros

En Ambientes Humedos, Acidos o Corrosivos



FIX-9021



Metalico de Expansion Rosca Externa Para Cargas Medias y Altas.

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Con Rosca Larga

Arandela 9021 y Tuerca Premontadas

Para Fijacion en Hormigon y Materiales Duros



FIX-HD-GALV



Metalico de Expansion Rosca Externa Para Cargas Medias y Altas.

Acero Galvanizado de 5 Micras de espesor

Con Rosca Larga

Arandela DIN 125 y Tuerca DIN 934 Premontadas

Para Fijacion en Hormigon no Fisurado y Materiales Duros



ANCLAJES METALICOS GRANDES CARGAS

MODELO

TOP



CARACTERISTICAS

Anclaje Metalico de Expansion Rosca Para Grandes Cargas.

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Tornillo de Acero 8.8 y Doble Sistema Antigiro

Para Fijacion De Grandes Cargadas en Hormigon

Materiales Duros y Macizos



TOP-HD-GALV Anclaje Metalico de Expansion Rosca Para Grandes Cargas.

Acero Galvanizado de 5 Micras de espesor

Tornillo de Acero 8.8 Con Cabeza Alomada

Cono Especial Cincado Negro y Sistema Antigiro

Para Fijacion De Grandes Cargadas en Hormigon No Fisurado

Materiales Duros y Macizos
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ANCLAJES METALICOS ROSCA INTERNA

CARACTERISTICAS



MODELO

TC-LATON



Taco Expansionable de Laton Con Rosca Conica Interna

Cargas Lijeras

Para Montajes Colgantes de Varilla Roscada



TC-HEMBRA



Anclaje Metalico de Expansion Con Rosca Interna Cargas Medias

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Expansion Por Impacto

Para Fijacion en Hormigon y Materiales Duros



TC-HEMBRA-V Anclaje Metalico de Expansion Con Rosca Interna Cargas Medias

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Expansion Por Impacto

Con Valona Que Impide Que Se Cuele En El Taladro

Para Fijacion en Hormigon y Materiales Duros

TC-HEMBRA



Anclaje Metalico de Expansion Con Rosca Interna Cargas Medias



INOX A-2



Acero Inoxidable A-2

Expansion Por Impacto

Para Fijacion en Hormigon y Materiales Duros



TC-HEMBRA-F Anclaje Metalico de Expansion Con Rosca Interna Cargas Medias

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Expansion Por Impacto

Para Fijacion en Hormigon y Materiales Duros

TC-HEMBRA-F Anclaje Metalico de Expansion Con Rosca Interna Cargas Medias

INOX A-4



Acero Inoxidable A-4

Expansion Por Impacto

Para Fijacion en Hormigon y Materiales Duros

En Ambientes Humedos, Acidos o Corrosivos



ACCESORIOS

CARACTERISTICAS



MODELO

EXPAN-TC



Util Para la Expansion de los Anclajes de Rosca Interna

Acero

Dureza Final de 44 a 48 HRc
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ANCLAJES DIRECTOS

CARACTERISTICAS



MODELO

TORK-CH



Anclaje Directo Para Fijacion Mediante Autorrosca

Acero Cincado Electrolitico de 10 Micras de espesor

Basado en un Tornillo Con Hilo Autorroscante Cabeza Hexagonal

Permite Reducir la Distancia al Borde y Entre Ejes

Para Fijaciones Sobre Hormigon, Piedra, Manposteria,

Ceramica Maciza, Obra Maciza, Madera y Marmol



TORK-CA



Anclaje Directo Para Fijacion Mediante Autorrosca

Acero Cincado Electrolitico de 10 Micras de espesor

Tornillo Cabeza Avellanada Hexalobular (Torx-30)

Permite Reducir la Distancia al Borde y Entre Ejes

Para Fijaciones Sobre Hormigon, Piedra, Manposteria,

Ceramica Maciza, Obra Maciza, Madera y Marmol



ANCLAJES DE GRAN EXPANSION

CARACTERISTICAS



MODELO

ANC-ZX



Anclaje De Expansion De Acero Maleable Sin Tornillo

Acero Maleable Cincado de 10 Micras de espesor

Con Tuerca Deslizable de Expansion de Acero Maleable Roscada

Posibilidad de Desmontaje

Para Anclajes y Montajes de Pequeñas Cargas

En Paredes Huecas y Macizas



ANC-ZX-T



Anclaje De Expansion De Acero Maleable Con Tornillo

Acero Maleable Cincado de 10 Micras de espesor

Tornillo y Arandela DIN 9021

Con Tuerca Deslizable de Expansion de Acero Maleable Roscada

Para Anclajes y Montajes de Pequeñas Cargas

En Paredes Huecas y Macizas



ANC-ZX-E



Anclaje De Expansion De Acero Maleable Con Esparrago

Acero Maleable Cincado de 10 Micras de espesor

Arandela DIN 125

Con Tuerca Deslizable de Expansion de Acero Maleable Roscada

Para Anclajes y Montajes de Pequeñas Cargas

En Paredes Huecas y Macizas



ANC-ZM-C



Anclaje De Expansion De Zamak Sin Tornillo

Aleacion Zinc/Aluminio Zamak de 10 Micras de Espesor

Con Tuerca Deslizable de Expansion de Acero Maleable Roscada

Para Pequeños Esfuerzos Estaticos y Dinamicos

O En Zonas de Hormigon Traccionado o Fisurado
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ANCLAJES DE GRAN EXPANSION

CARACTERISTICAS



MODELO

ANC-ZM-T



Anclaje De Expansion De Zamak Con Tornillo Hexagonal

Aleacion Zinc/Aluminio Zamak de 10 Micras de Espesor

Con Tuerca Deslizable de Expansion de Acero Maleable Roscada

Para Pequeños Esfuerzos Estaticos y Dinamicos

O En Zonas de Hormigon Traccionado o Fisurado



ANC-ZM-E



Anclaje De Expansion De Zamak Con Esparrago

Aleacion Zinc/Aluminio Zamak de 10 Micras de Espesor

Con Tuerca Deslizable de Expansion de Acero Maleable Roscada

Rosca Metrica en Diversos Diametros y Arandela DIN 9021

Para Pequeños Esfuerzos Estaticos y Dinamicos

O En Zonas de Hormigon Traccionado o Fisurado



ANCLAJES PARA MATERIALES HUECOS

CARACTERISTICAS



MODELO

DX



Anclaje Metalico Deformable Para Bases Huecas o Deformables

Acero Cincado Electrolitico de 5 Micras de espesor

Deformable

Incorpora Ingletes Para Clavado y Antigiro Sobre Material Blando

Para Fijacion en Bloques y Bovedillas



ACCESORIOS

MODELO

PINZA DX



CARACTERISTICAS

Util Para El Montaje de Anclajes DX

Fabricada en Acero de Alta Calidad

Mango y Palanca de Plastico Ergonomico



PINZA REM



Util Para El Montaje de Anclajes DX

Fabricada en Acero de Alta Calidad

Mango y Palanca de Plastico Ergonomico



BOMBA



Extractor de Polvo en Perforaciones de Hormigon



CEPILLO



Extractor de Residuos en Perforaciones de Hormigon
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ANCLAJES PARA MARCOS

CARACTERISTICAS



MODELO

MARC-MET



Anclaje Metalico de Fijacion a Distancia

Acero Cincado

Compuesto de Tornillo de Presion de Cabeza Plana Philips,

Camisa de Expansion, Muescas de Fijacion, Antigiro y

Tuerca Conica Expansiva

Para Montajes de Carpinteria Clasica o Aluminio, marcos de

Puertas y Ventanas



MARC-PLA



Anclaje De Plastico de Fijacion a Distancia

Compuesto de Tuerca Conica y Camisa Expansivas de Polyamida

Tornillo de Acero de Cabeza Plana Philips y Capuchon de PVC

Incorpora Muescas de Fijacion y Antigiro Sobre Perfiles

Para Montajes de Carpinteria de Perfil de PVC de Marcos de

Puertas y Ventanas



ANCLAJES PARA ANDAMIOS

MODELO

CANC



CARACTERISTICAS

Anclaje Especial Para Fijacion de Andamios Sobre Hormigon

Para Montar Con Taco Ø 14

Cancamo Recuperable



CANC-ARG



Anclaje Especial Para Fijacion de Andamios Sobre Hormigon

Para Montar Con Taco Ø 14

Cancamo Recuperable



AND-ADM



Anclaje Especial Para Fijacion de Andamios Sobre Hormigon

Montado con ZK M-10

Recuperable con ZK M-10 y ZAMACK M-10



UNI-AND



Union Pata Fijar Extension al Bastidor de Andamio



EXT-18x500



Extension Para Union Engarzada Entre Bastidor Andamio y Anclaje



EXT-50x500



Extension Para Union Engarzada Entre Bastidor Andamio y Anclaje
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ANCLAJES QUIMICOS

MODELO



CARACTERISTICAS



CHEM



Anclaje Quimico Bicomponente a Base de Resina de Poliester



POLIESTER



Compuesto de Poliester mas Catalizador

No Ejerce Fuerza de Expansion

Permite Aplicaciones Cercanas Al Borde

Para Fijaciones En Ambientes Secos (No Humedos)



CHEM



Anclaje Quimico Bicomponente a Base de Resina de Poliester S/Es



POLIESTER



Compuesto de Poliester Sin Estireno mas Catalizador, Bajo Olor



SIN ESTIRENO No Ejerce Fuerza de Expansion

Permite Aplicaciones Cercanas Al Borde

Para Fijaciones En Ambientes Secos (No Humedos)

CHEM



Anclaje Quimico Bicomponente a Base de Resina Epoxi



EPOXI



Compuesto de Epoxi mas Catalizador



ACRILATO



No Ejerce Fuerza de Expansion

Permite Aplicaciones Cercanas Al Borde

Para Fijaciones En Ambientes Humedos (Aplicar Siempre en Seco)



CHEM



Anclaje Quimico Bicomponente a Base de Resina Epoxi S/Es



EPOXI



Compuesto de Epoxi Sin Estireno mas Catalizador, Bajo olor



SIN ESTIRENO No Ejerce Fuerza de Expansion

Permite Aplicaciones Cercanas Al Borde

Para Fijaciones En Ambientes Humedos (Aplicar Siempre en Seco)

CHEM



Anclaje Quimico Bicomponente a Base de Resina Vinil Ester



VINYLESTER



Compuesto Vinil Ester Sin Estireno mas Catalizador, Bajo olor

No Ejerce Fuerza de Expansion

Permite Aplicaciones Cercanas Al Borde

Para Fijaciones En Ambientes Humedos (Aplicar Siempre en Seco)



CHEM



Anclaje Quimico Bicomponente a Base de Resina Epoxi



EPOXI 100%



Compuesto Epoxi Puro mas Catalizador

Apto Para Zonas Humedas y Elevadas Temperaturas

Para Fijaciones Sobre Piedra y Hormigon



CAPSULAS QUIMICAS

MODELO

TEC-VDP



CARACTERISTICAS

Anclaje Quimico a Base de Resinas Autoadherentes

Capsulas de Cristal de Polimerizacion Por Rotacion

Para Grandes Cargas de Compresion

Idoneo Para la Union de Hormigon y Acero Con Varilla Roscada



TEC-VDV



Anclaje Quimico a Base de Resinas Vinilester

Capsulas de Cristal de Polimerizacion Por Rotacion

Para Grandes Cargas de Compresion

Idoneo Para la Union de Hormigon y Acero Con Varilla Roscada
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ACCESORIOS PARA ANCLAJES QUIMICOS

CARACTERISTICAS



MODELO

ESPA-S



Esparrago Para Fijacion Con Anclajes Quimicos



ESPA-C



Acero 5.8

Suministro Incluye Tuerca DIN 934 y Arandela DIN 125



ESPA-S



Esparrago Para Fijacion Con Anclajes Quimicos



INOX A-2



Acero Inoxidable A-2

Suministro Incluye Tuerca Inox DIN 934 y Arandela Inox DIN 125



TAMIZ



Tamiz Para Fijacion Sobre Obra Hueca



TAMIZ-MET



Tamiz Metalico Para Fijacion Sobre Obra Hueca



CIEGA-H



Anclaje Metalico Ciego Con Rosca Hembra



CANULA



Canula Para Mezclar Estatica



PRO 300



Pistola Metalica Para Cartuchos de 300 ml



PRO 380



Pistola Metalica Para Cartuchos de 380 ml



PRO 380-A



Pistola Metalica Para Cartuchos de 380 ml Antigoteo



PRO 380-12V



Pistola Metalica Para Cartuchos de 380 ml Antigoteo 12V



PRO 385-DB



Pistola Metalica Para Cartuchos de Epoxi Doble Embolo



PRO 825



Pistola Neumatica Para Cartuchos Jumbo 825 ml



CABEZAL



Accesorio Para Facilitar La Colocacion de Esparragos Roscados



P-CABEZAL



Portacabezal Adaptable a Portabrocas de Taladro
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ANCLAJES DE PLASTICO

MODELO



CARACTERISTICAS



TACO-PE



Taco de Plastico Universal de Polietileno



TACO-NY-F



Taco de Plastico Universal de Expansion Por Roscado



TACO-PP-F



Taco de Plastico Universal de Expansion Por Roscado



TACO-NY-V



Taco de Plastico Universal de Expansion Por Roscado Con Valona



TACO-NY-X



Taco de Plastico Universal de Expansion Cuadruple



TACO-PP-X



Taco de Plastico Universal de Expansion Cuadruple



TACO-NY-Z



Taco de Plastico Universal de Alta Expansion



MULTI



Taco de Plastico Universal Para la Construccion



ALAS



Taco de Plastico Para Ficacion en Paredes o Techos Huecos



INSTAC



Taco de Plastico Para Instalacion y Mamposteria



CONJUNTO FIJACION DE PLASTICO

MODELO



CARACTERISTICAS



C-INS-TG



Conjunto de Taco INSTAC y Tornillo Grapa



C-INS-TF



Conjunto de Taco INSTAC y Tirafondo Cabeza Roscada M-6



C-NY-FTG



Conjunto de Taco NY-F y Tornillo Grapa



C-NY-TF



Conjunto de Taco NY-F y Tirafondo con Cabeza Roscada



C-TC-N



Conjunto de Taco Plastico y Tornillo Philips Materiales Huecos



C-TCC



Taco Clavo Con Tornillo Cabeza Avellanada Fijacion Percusion



C-TCC-INOX-A2 Taco Clavo Con Tornillo Inox Avellanado Fijacion Percusion

C-TC-R



Taco Clavo Con Tornillo Cabeza Roscada Fijacion Percusion



C-TC-A



Taco Clavo de Montaje Aislante Fijacion Percusion



TF-CPL



Taco Largo Fijacion de Aplacados Exteriores y Fachadas



TF-HEX



Taco Largo Fijacion de Aplacados Exteriores y Fachadas



T-ISO



Taco Plastico Especial Para la Fijacion de Placas Aislantes
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REMACHES

MODELO



CARACTERISTICAS



ALU-ST



Remache Union de Materiales Metalicos sin Apriete Especifico



ALU-CA



Remache Ala Ancha Union de Materiales Metalicos



ALU-ST-COL



Remache Union de Materiales Metalicos Distintos Colores



ALU-ALX



Remache Union de Materiales Blandos



ALU-FLOR



Remache Union de Materiales Rigidos a Blandos



ALU-EST



Remache Montaje Sin Filtraciones de Liquidos ni Vapores



INOX-A2



Remache Inoxidable Para Montaje en Ambientes Humedos



ACE-ST



Remache Fijaciones en Acero o Con Grandes Resistencias



ACE-AV



Remache Cabeza Avellanada Fijaciones en Acero



REMACHES ROSCADOS

MODELO



CARACTERISTICAS



R-V



Tuerca Remachable Para Union de Laminas de Acero



R-V-G



Tuerca Remachable Grafilada Para Union de Laminas de Acero



R-V-INOX-A2



Tuerca Remachable en INOX Para Union de Laminas de Acero



R-SV



Tuerca Remachable Sin Valona Para Union de Laminas de Acero
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REMACHADORAS

MODELO



CARACTERISTICAS



HR-1



Remachadora Manual en Aluminio



HR-2



Remachadora Manual en Acero



HR-3



Remachadora Manual en Aluminio



HR-002



Remachadora Manual Profesional



LR-1



Remachadora Manual Profesional de Dos Brazos



K-20-95



Remachadora Manual Profesional de Dos Brazos Multiplicadora



AR-011



Remachadora Oleo-Neumatica



AR-2000



Remachadora Oleo-Neumatica Accionamiento Automatico



AR-2000-M



Oleo-Neumatica Accionamiento Automatico recogida de Vastagos



AR-66115



Remachadora Oleo-Neumatica Accionamiento Automatico



AR-66115-M



Oleo-Neumatica Accionamiento Automatico recogida de Vastagos



BR-200



Remachadora Bateria 12V



RAR-5



Remachadora Remaches Roscados



RAR-002



Remachadora Remaches Roscados Dos Brazos



RAR-665



Remachadora Oleo-Neumatica Remaches Roscados Dos Brazos
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SISTEMAS DE CLAVADO

MODELO



CARACTERISTICAS



PRO-08



Herramienta Semiautomatica de Impulsion Para Clavos C-8



PRO-08R



Semiautomatica de Impulsion Para Clavos C-8 Regulacion



PRO-08AUTO



Semiautomatica de Impulsion Para Clavos C-8 Regulacion



C-8



Clavo Para Hormigon y Acero



C-8PEINE



Clavo Para Hormigon y Acero



C-8-A20



Clavo Para Hormigon Con Arandela 20 mm



C-8-A25

C-8-A35

C-8-AP



Clavo Para Hormigon Con Arandela Plastico



C-8-TC



Clavo Para Susoension en Techo



8M68



Clavo Roscado Para Hormigon y Acero



PRO-12



Herramienta Semiautomatica de Impulsion Para Clavos C-12



C-12A



Clavo Para Hormigon Con Arandela



C-12-2A



Clavo Para Hormigon Con Dos Arandelas



C-E



Clavo Para Acero Con Arandela



C-E-2A



Clavo Para Acero Con Dos Arandelas



LM-8-12



Clavo Roscado M-12 Con Arandela
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PIEZAS ESPECIALES O BAJO PLANO



Cojinetes de Bronce y Laton



Piezas Especiales



Cojinetes de Hierro



Piezas Mecanizadas



Piezas Decoletadas



Piezas Varias



Pernos de Anclaje Rectos



Pernos de Anclaje Tipo Garrota



Pernos de Anclaje Galvanizados



Fabricacion de Pernos a Medida
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HERRAMIENTA ELECTRICA Y BATERIA



Amoladoras Angulares Profesionales



Taladros Percutores Profesionales



Atornilladores Con Bateria de Litio



Taladros SDS Plus



Amoladoras Rectas



Ademas Disponemos de toda la gama de productos y accesorios BOSCH
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ESCALERAS Y ANDAMIOS



Escaleras de Aluminio Simples



Escaleras de Aluminio Correderas y Accesorios



Andamios de Aluminio según necesidades del Cliente
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CONECTORES SOLDADOS

PERNO SOLDABLE ROSCADO



PERNO SOLDABLE LISO



DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE PERNOS LISOS Y ROSCADOS EN SUS DIVERSAS

MEDIDAS Y DISTINTOS MATERIALES



PERNO SOLDADO PARA ESTRUCTURAS



DISTRIBUIDOR Y FABRICANTE DE PERNOS SOLDADOS



CERAMICAS DE PROTECCION



MAQUINAS DE SOLDAR Y ACCESORIOS
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