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TESA-SCAN

La solution métrologique pour les pièces de révolution
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Une gamme complète

pour répondre à tous

vos besoins

Système d’inclinaision

EXCLUSIF conçu par TESA



&gt; TESA-REFLEX SCAN



&gt; PRO-MEASURE



Rendre simple des mesures

complexes



La référence pour les ateliers ou

les laboratoires



–	 Principales dimensions mesurées sans programmation préalable, en un seul clic.

–	 Reconnaissance automatique et intelligente de

vos pièces / programmes

–	 Résultats clairs et classés en un temps record,

généralement en moins d’une minute!



–	 Plus de 150 caractéristiques mesurables pour

contrôler les tolérances géométriques les plus

exigeantes

–	 Système d’inclinaision unique pour mesurer

tous les types de filetages et de pièces tournées

complexes

–	 Classement et traitement statistique des

résultats pour un suivi de production optimal
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&gt;2



logiciels pour une réponse

adaptée à vos besoins



La gamme TESA-SCAN propose deux logiciels

complémentaires vous permettant de choisir la

solution la plus adaptée à vos applications:

TESA-REFLEX Scan – Pro-Measure



&gt; TESA-REFLEX Scan

Équipé de ce logiciel, le TESA-SCAN 52 est robuste et simple à utiliser,

et s’intègre donc parfaitement aux ateliers. Proche des opérateurs, il

remplace avantageusement les systèmes de mesure conventionnels,

y compris les systèmes multicote, grâce à une flexibilité inégalée et à

un gain de temps significatif.

Le mode novateur REFLEX-Click mesure vos pièces en un seul clic:



Mesure

automatique

des principales

dimensions sans

programmation

préalable



Remplace l’utilisation des équipements de contrôle manuels

conventionnels tels que les pieds

à coulisse, les micromètres ou les

projecteurs de profil, par simple

pression sur le bouton REFLEXClick:



Reconnaissance

automatique et

intelligente de

vos pièces /

programmes

existants



Afin de faciliter la tâche des

opérateurs, le logiciel sélectionne

automatiquement pour vous le bon

programme de mesure:



–	 Gain de temps significatif pour

démarrer la production d’une série

de pièces, grâce à un cycle de mesure

généralement inférieur à une minute.

–	 Amélioration de la précision de

mesure, en réduisant les erreurs potentielles dues aux facteurs humains.



1	 Placez la pièce dans la machine.

2	 Appuyez sur le bouton REFLEX-Click.

3	 La machine numérise votre pièce, la

reconnaît et charge le programme.

4	 Vous obtenez des résultats classés

que vous pouvez imprimer et/ou

exporter sans opération supplémentaire.

Grâce à cette fonction unique, la souris

ou le clavier deviennent superflus.
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Mode de composition de programmes

–	 Crée des programmes en quelques minutes

seulement

–	 Gestion automatique des zones de mesure

–	 Base de données standard intégrée pour

faciliter l’introduction de tolérances

Mode de mesure «Replay»

–	 Ré-exécute vos programmes existants

–	 Résultats clairs avec code couleur

–	 Fenêtre d’analyse permettant d’examiner en

détail les caractéristiques spécifiques



Éditeur de rapports flexible

Un éditeur de rapports flexible est également disponible, vous

permettant de personnaliser la présentation de vos rapports

de mesures en ajoutant des informations par glisser-déposer.



Export de données et CSP

Bien que les principaux calculs statistiques soient intégrés en

tant que fonction standard dans nos logiciels, vous pourriez

vouloir utiliser votre propre logiciel CSP (Contrôle Statistique

du Processus) pour contrôler vos procédés de production.

C’est pourquoi nous proposons plusieurs formats d’export

(CSV, QDAS…) qui peuvent être importés dans votre propre

système.

Nous pouvons également vous fournir, en option, le logiciel CSP

TESA STAT-Express, pour une analyse statistique plus poussée.



TESA STAT-Express

Certaines applications nécessitent des mesures supplémentaires, comme le diamètre intérieur, qui ne peuvent pas être

réalisées à l’aide d’un TESA-SCAN. TESA STAT-Express rend cela

possible en vous permettant d’ajouter dans le rapport

des mesures réalisées à l’aide de produits complémentaires

(par exemple, un micromètre d’intérieur, un pied à coulisse ou

un comparateur à cadran).

Fonctionnalités

principales de

TESA STAT-EXPRESS:

–	 Graphiques avec limites

–	Histogrammes

–	 Paramètres statistiques

–	 Graphiques de contrôle

–	Protocoles
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&gt; Pro-Measure

Doté d’une interface ergonomique et

proposant un très grand nombre de

dimensions de mesure, Pro-Measure

conserve la philosophie du logiciel

TESA-REFLEX Scan tout en offrant

de plus grandes capacités pour les

applications de mesure les plus

poussées.



Numérisation ou import CAO

Pour démarrer un programme de

mesure, vous pouvez soit numériser

votre pièce, soit importer un fichier CAO

(DXF). Vous pouvez ensuite utiliser la

boîte à outils de caractéristiques pour

créer vos programmes.



Programmation off-line

Directement sur le PC couplé à la

machine, les programmes de mesure

peuvent également être facilement

créés à distance. Une fois votre programme terminé, importez-le dans la

machine et démarrez vos mesures !



Gestion de l’accès

Vous pouvez gérer jusqu’à 4 niveaux de

sécurité pour protéger au maximum vos

données, garantissant une sécurité et

une traçabilité parfaites de vos données.



Pro-Measure &gt;



STAT-Express (CSP) &gt;



Résultats intégrés &gt;



4



Fonctions

Mesure automatique des principales caractéristiques (diamètres, longueurs, angles, rayons)

Reconnaissance automatique des pièces /

programmes



TESA-REFLEX Scan



Pro-Measure



(TESA-SCAN 52, voir p.7)



(TESA-SCAN 25, 50, 80, voir p.8)



•

•

•

•

•

1
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–

–



Export de données

Calculs CSP de base

Logiciel CSP STAT-EXPRESS

Gestion de l’accès – Niveau de sécurité



En option



Tolérancement géométrique – Résumé des fonctionnalités

Diamètres

Longueurs, hauteurs, distances

Angles, chanfreins

Rayons

Filetages (parallèles)

Filetages (fonds de filet, filetages

coniques, filets multiples, vis sphériques,

vis sans fin, filetages spéciaux)



•

•

•

•

•

–



Perpendicularité



–



Défauts de forme



–



Alignement 2D et 3D des pièces

(correction axiale)



•



Diamètres en rotation



–



Battement

Concentricité

Circularité

Cylindricité

Cote sur plats

Rectitude

Pièces discontinues

(cannelures, turbines)



–



•

•

•

•

•



Programmation hors-ligne

Import CAO

Éditeur de rapports



–



•

•

•

•

•

–



–



En option



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• (avancé)

• (avancé)

•

•

• (avancé)

•

•
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Retour sur investissement rapide

Parce que le retour sur investissement est une donnée essentielle pour la prise de

décisions difficiles, TESA a développé une interface vous permettant d’estimer votre

durée d’amortissement. Ce dernier dépendra directement du profil de votre entreprise et de la prévision d’utilisation de la machine.

Vous pourrez constater par vous-même que votre retour sur investissement sera

inférieur à 6 mois dans la plupart des cas, tout en obtenant une meilleure qualité de

mesure !



Contactez un

représentant TESA

pour une estimation gratuite !



Solutions sur mesure

Certaines applications nécessitent plus d’équipements qu’une simple machine autonome. Afin de répondre à des exigences spécifiques, nous pouvons évaluer plusieurs

solutions clé en main telles que :

Solutions de préhension

En plus de notre gamme standard de systèmes de fixation, des solutions personnalisées peuvent être développées pour optimiser votre procédé de mesure.

Logiciels

Grâce à la flexibilité de Pro-Measure et à son langage Procal ouvert, des adaptations

logicielles sont possibles pour répondre à vos besoins spécifiques.

Cabines de protection

Afin de mieux protéger votre machine en atelier, des cabines de protection sont

disponibles sur demande.

Intégration d’un système d’auto-chargement des pièces

Afin d’offrir le maximum de flexibilité et d’augmenter la productivité, le TESA-SCAN

peut être intégré à votre atelier avec de nombreux équipements.



&gt; Principe de fonctionnement

Cette gramme de produits TESA a été

conçue pour mesurer des pièces de

révolution de diamètre compris entre

0,25 et 80 mm, et de longueur allant

jusqu’à 500 mm.



Les machines de mesure TESA-SCAN

comprennent des capteurs CCD

linéaires à haute résolution, constitués

de lignes de milliers de pixels. Lors

de la projection du profil de la pièce à

mesurer, les capteurs, qui détectent les

moindres changements au niveau des



pixels, agissent telle une règle photosensible. La pièce est balayée par un

rayon de lumière verte parallèle. L’image

est projetée sur les capteurs qui en perçoivent les informations et en analysent

les particularités géométriques.



PIÈCE USINÉE



CAPTEUR 1



SOURCE



LENTILLE

DU COLLIMATEUR
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IMAGE



LENTILLE DU

PROJECTEUR



CAPTEUR 2



&gt; TESA-SCAN 52 REFLEX-Click



✔

H 840 x

L 1000 x

P 435 mm

H 33 x L 39,5 x P 17 in

Diamètre: 0,5 s

Longueur: 0,5 s

100/110220/240 VAC

50/60 Hz

10 à 40 °C

&lt; 80%



✔

103 kg

Dimension

max. des pièces:

Ø 100 x L 300 mm

Masse max. des pièces:

4 kg

&lt; 70 dB (A)

Conditionnement

pour le transport

Rapport de

contrôle avec

déclaration de

conformité



Les données

des performances se

réfèrent à des mesures

effectuées sur

une surface propre

et rectifiée, à la

température de 20°C.

Elles peuvent être

influencées par

la forme et l’état

de surface de la pièce.



D



L



D



L



0,5 ÷ 52 mm



300 mm



0,02 ÷ 2.0 in



11.8 in



0,0001 mm



0,0005 mm



0.000004 in



0.00002 in



20°C ± 1°C



(2 + D/100) µm

(D en mm)



(5 + L/100) µm

(L en mm)



(0.08 + D/100) /

1000 in (D en in)



(0.2 + L/100) /

1000 in (L en in)



2σ



1 µm



2,5 µm



0.00004 in



0.0001 in



02430090



TESA-SCAN 52 REFLEX-Click (Ø 52 x 300 mm).

Machine de mesure incluant: 2 centres mâles TL02-0002. Livré avec ordinateur, souris,

système d’exploitation Windows Multilangues, écran



02430091



TESA-SCAN 52 REFLEX-Click avec poupée rotative.
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&gt; TESA-SCAN 50

✔



&gt; TESA-SCAN 25



TESA-SCAN 25:

H 800 x L 640 x

P 500 mm,

H 32 x L 25 x P 20 in

TESA-SCAN 50:

H 1055 x L 800 x P 580 mm,

H 41 x L 32 x P 23 in

Diamètre: 0,5 s

Longueur: 0,5 s

100/110220/240 VAC

50/60 Hz

10 à 40 °C

&lt; 80%



✔



Données techniques



TESA-SCAN 25



D



L



D



L



0,25 ÷ 25 mm



200 mm



0,01 ÷ 1.0 in



8.0 in



TESA-SCAN 25:

67 kg,

TESA-SCAN 50:

130 kg,

Dimension max.

des pièces:

TESA-SCAN 25/50

Ø 59 x L 270 mm /

Ø 100 x L 290 mm.

Masse max. des pièces:

2 kg / 4 kg

&lt; 70 dB (A)



0,0001 mm



0,001 mm



0.000004 in



0.00004 in



20°C ± 1°C



(1,5 + D/100) µm

(D in mm)



(5 + L/100) µm

(L in mm)



(0.06 + D/100)/

1000 in (D in in)



(0.2 + L/100)/

1000 in (L in in)



2σ



1 µm



2,5 µm



0.00004 in



0.0001 in



D



L



D



L



0,5 ÷ 50 mm



275 mm



0,02 ÷ 1.96 in



10.8 in



TESA-SCAN 50
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0,0001 mm



0,001 mm



0.000004 in



0.00004 in



20°C ± 1°C



(2 + D/100) µm

(D en mm)



(5 + L/100) µm

(L en mm)



(0.08 + D/100)/

1000 en (D in in)



(0.2 + L/100)/

1000 en (L in in)



2σ



1 µm



2,5 µm



0.00004 in



0.0001 in



02430000



TESA-SCAN 25 (Ø 25 x 200 mm).

Machine de mesure avec rotation de la pièce incluant: 1 poupée fixe rotative, 1 poupée mobile,

2 centres mâles TL02-0001. Livré avec ordinateur, souris, système d’exploitation Windows Multilingual, écran, clavier, logiciel Pro-Measure avec manuel d’application FR-DE-EN sur CD.



02430010



TESA-SCAN 50 (Ø 50 x 275 mm).

Machine de mesure avec rotation de la pièce incluant: 1 poupée fixe rotative, 1 poupée mobile,

2 centres mâles TL02-0002. Livré avec ordinateur, souris, système d’exploitation Windows Multilingual, écran, clavier, logiciel Pro-Measure avec manuel d’application FR-DE-EN sur CD.



Conditionnement

pour le transport

Rapport de

contrôle avec

déclaration de

conformité



Les données

des performances se

réfèrent à des mesures

effectuées sur

une surface propre

et rectifiée, à la

température de 20°C.

Elles peuvent être

influencées par

la forme et l’état

de surface de la pièce.



✔

Scan 50 CE Plus

H 1055 x L 800 x

P 580 mm

H 41 x L 32 x P 23 in

Scan 50 Plus

H 1455 x L 800 x

P 580 mm

H 57 x L 32 x P 23 in



&gt;	TESA-SCAN 50

CE Plus



&gt;	TESA-SCAN 50

Plus



Capacité de mesure: D = 50 mm, L = 275 mm

Avec mécanisme de mesure des filetages

(inclinaison de la glissière de 30°) pour fonctions

de mesure élaborées.



Capacité de mesure: D = 50 mm, L = 500 mm

Avec mécanisme de mesure des filetages

(inclinaison de la glissière de 15°) pour fonctions

de mesure élaborées.



Diamètre: 0,5 s

Longueur: 0,5 s

100/110220/240 VAC

50/60 Hz

10 à 40 °C

&lt; 80%



✔

SCAN 50 CE Plus

140 kg,

SCAN 50 Plus

180 kg,

Dimension max.

des pièces:

SCAN 50 CE Plus:

Ø 100 x L 290 mm.

Masse max. des pièces: :

4 kg

SCAN 50 Plus:

Ø 100 x L 515 mm / 6 kg.

&lt; 70 dB (A)

Conditionnement

pour le transport

Rapport de

contrôle avec

déclaration de

conformité



Les données

des performances se

réfèrent à des mesures

effectuées sur

une surface propre

et rectifiée, à la

température de 20°C.

Elles peuvent être

influencées par

la forme et l’état

de surface de la pièce.



Données techniques



TESA-SCAN



D



L



D



L



50 CE Plus

50 Plus



0,5 ÷ 50 mm

0,5 ÷ 50 mm



275 mm

500 mm



0,02 ÷ 1.96 in

0,02 ÷ 1.96 in



10.8 in

19.7 in



50 CE Plus

50 Plus



max. 30°

max. 15°



50 CE Plus

50 Plus



0,0001 mm



0,001 mm



0.000004 in



0.00004 in



20°C  ± 1°C



50 CE Plus

50 Plus



(2 + D/100) µm

(D en mm)



(5 + L/100) µm

(L en mm)



(0.08 + D/100)/1000 in

(D en in)



(0.2 + L/100)/1000 in

(L en in)



2σ



50 CE Plus

50 Plus



1 µm



2,5 µm



0.00004 in



0.0001 in



Inclinaison

pour mesure

filetages



02430030



TESA-SCAN 50 CE Plus (Ø 50 x 275 mm). Machine de mesure avec rotation de la pièce et mécanisme d’inclinaison

de la glissière pour la mesure des filetages, unité de base incluant: 1 poupée fixe rotative, 1 poupée mobile,

2 centres mâles TL02-0002. Livré avec ordinateur doté d’une souris, système d’exploitation Windows Multilingual,

écran, clavier, logiciel Pro-Measure avec manuel d’application FR-DE-EN sur CD.



02430040



TESA-SCAN 50 Plus (Ø 50 x 500 mm). Machine de mesure avec rotation de la pièce et mécanisme d’inclinaison de

la glissière pour la mesure des filetages, unité de base incluant: 1 poupée fixe rotative, 1 poupée mobile, 2 centres

mâles TL02-0002. Livré avec ordinateur doté d’une souris, système d’exploitation Windows Multilingual, écran,

clavier, logiciel Pro-Measure avec manuel d’application FR-DE-EN sur CD.
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&gt; TESA-SCAN 80 / 80 Plus



✔

H 1500 x L 750 x

P 520 mm,

H 60 x L 30 x P 20 in

Diamètre: 1 s

Longueur: 1 s

100/110220/240 VAC

50/60 Hz

10 à 35 °C

10 à 80%



✔

250 kg

260 kg

Dimension

max. des pièces:

Ø 100 x L 515 mm

Masse max. des pièces:

6 kg

Conditionnement

pour le transport

Rapport de

contrôle avec

déclaration de

conformité



Données techniques



D



L



D



L



0,5 ÷ 80 mm



500 mm



0,02 ÷ 1.96 in



19.7 in



(80 Plus)

max.



10°



0,0002 mm



0,001 mm



0.00001 in



0.00004 in



Erreurs max.

tolérées

Ø &lt;30 mm



(1,5 + D/100) µm

(D en mm)



7 + (L/100) µm

(L en mm)



(0.06 + 0.01 D)/

1000 en (D in in)



(0.28 + L/100)/

1000 en (L in in)



Ø &gt;30 mm

(20°C  ± 1°C)



(2 + D/100) µm

(D en mm)



8 + (L/100) µm

(L en mm)



(0.08 + D/100)/

1000 in (D en in)



(0.35 + L/100)/

1000 en (L in in)



(±2s = 95%)



0,001 mm



0,003 mm



0.00004 in



0.00012 in



Inclinaison

pour la mesure

des filetages
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02430050



TESA-SCAN 80 (Ø 80 x L 500 mm).

Centre de mesure avec cabine de protection et rotation de la pièce, incluant: 1 poupée rotative, 1 poupée mobile et 2 centres mâles TL02-0002. Livré avec ordinateur, d’une souris, système d’exploitation

Windows Multilingual déjà installé, écran, clavier, logiciels Pro-Measure/Pro-Composer avec manuel

d’application FR-DE-EN sur CD.



02430060



TESA-SCAN 80 Plus (Ø 80 x L 500 mm).

Centre de mesure avec cabine de protection, rotation de la pièce et mécanisme d’inclinaison de la glissière

pour la mesure des filetages; unité de base incluant: 1 poupée rotative, 1 poupée mobile et 2 centres mâles

TL02-0002. Livré avec ordinateur doté d’une souris, système d’exploitation Windows Multilingual déjà installé, écran, clavier, logiciels Pro-Measure/Pro-Composer avec manuel d’application FR-DE-EN sur CD.



Les données

des performances se

réfèrent à des mesures

effectuées sur

une surface propre

et rectifiée, à la

température de 20°C.

Elles peuvent être

influencées par

la forme et l’état

de surface de la pièce.



&gt; TESA-SCAN accessoires

Cône morse 1

TESA-SCAN 25

TL01-0002



Ø6



MK1



Cône morse 2

TESA-SCAN

50 / 52 / 80

–



Remarques



Description



–



Adaptateur

avec alésage

Ø 6 mm



•



Serrage

externe

pour usage

manuel



Pince

2 mors



•



Exige

TL01-0027



Serrage

externe

pour usage

par pression

d’air



Pince

2 mors



–



–



Bloc de

réhausses

par paire

pour mors

extérieurs



•



Serrage

externe

pour usage

manuel



Pince

2 mors



•



Exige

TL01-0027



Serrage

externe

pour usage

par pression

d’air



Pince

2 mors



Pour

TL01-0003

TL01-0004



–



–



Mors

extérieurs,

par paire



Pour

TL01-0003

TL01-0004



–



–



Jeu de mors

extérieurs,

par paire



•



57,7



•



Ø 56



TL01-0003



1/2



44



Exige

TL01-0027



55



•

Ø 56



TL01-0004



Pour

TL01-0003

TL01-0004



H



TL01-0005

H = 18

TL01-0006

H = 22

14



•



Ø 56



TL01-0007



•



D



TL01-0010

0÷6 mm T = 3



Ø



TL01-0009

0÷6 mm T = 1,5



T



Ø 56



TL01-0008



Exige

TL01-0027



B



TL01-0011

6÷12 mm T = 3

TL01-0012

12÷18 mm T = 6

TL01-0013

18÷24 mm T = 9

TL01-0038

0÷6 mm T = 6

TL01-0039

0÷6 mm T = 15

TL01-0040

6÷12 mm T = 15

TL01-0021



Jeu de mors

incluant:

TL01-0009

TL01-0010

TL01-0011

TL01-0012

TL01-0013
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&gt; TESA-SCAN accessoires

Cône morse 1

TESA-SCAN 25



Remarques



Description



–



Mors intérieurs,

par paire



Pour

TL01-0007



–



–



Jeu de mors

extérieurs,

par paire



–



•



–



Adaptateur

avec alésage

6 mm



–



•



–



Manchon

de réduction,

morse 2 à 1



•



–



2 pièces

fournies avec

TESA-SCAN 25

en standard



Extra male

centre,

10 mm



–



•



2 pièces

fournies avec

TESA-SCAN 50 / 80

et

TESA-SCAN 52

Reflex-Click



Centre mâle

17 mm,

extra



•



–



Pointe

diamantée

10 mm



Pointe pour

entraînement

par le centre



•



–



Reçoît

les douilles

Z1730922/0923



Pointe rotative

équipée

d’un cône B12

et d’une queue

morse 1



Pour

TL01-0007

TL01-0008



H



TL01-0015

D = 4÷5 mm

H = 6,6 mm

TL01-0016

D = 5÷6 mm

H = 8,6 mm

TL01-0017

D = 6÷8 mm

H = 11,5 mm

TL01-0018

D = 8÷11 mm

H = 17,5 mm

TL01-0019

D = 11÷15 mm

H = 20 mm

TL01-0020

D = 15÷19 mm

H = 20,2 mm



Cône morse 2

TESA-SCAN

50 / 52 / 80

–



D



TL01-0022



Jeu de mors

incluant:

TL01-0015

TL01-0016

TL01-0017

TL01-0018

TL01-0019

TL01-0020



TL01-0026



Ø6



MK2



80



TL01-0027



MK2

MK1



TL02-0001

MK1



Ø 12



92



17.3



53.5



TL02-0002



Ø 17



MK2



21.6



TL02-0003



Ø 12



64



MK1



53.5



TL02-0016



12



17.3



MK1



&gt; TESA-SCAN accessoires



TL02-0017



Cône morse 2

TESA-SCAN

50 / 52 / 80



Remarques



Description



–



•



–



Pointe

rotative,

morse 2



–



•



–



Pointe

rotative équipée

d’un cône B12 et

d’une queue morse 2



•



–



–



Pointe rotative,

morse 1



•



–



–



Pointe rotative,

morse 2



Pour

TL01-0003

TL01-0004

TL01-0007

TL01-0008



–



Assure

une position

stable pour

le montage

des mors



Support

vertical



•



–



Exige

TL01-0002



•



Exige

TL01-0026



Centre

femelle,

Ø 10 mm



•



–



Exige

TL01-0002



•



Exige

TL01-0026



Centre

femelle,

Ø 20 mm



•



–



–



Centre femelle,

Ø 10 mm

avec cône

intérieur B12



•



–



–



Centre femelle,

Ø 12 mm

avec cône

intérieur B12



•



–



–



Plateau,

Ø 30 mm



•



•



Capacité

de serrage:

extérieur

1÷15 mm

intérieur

11÷26 m



Mandrin

à 3 mors,

serrage

1÷15 mm



Ø 18



Ø 29



MK2



Cône morse 1

TESA-SCAN 25



22



17



68



MK2



TL02-0019



MK1

Ø 12



Ø 22



TL02-0018



17



12.5



57



TL02-0021

42



17.780



MK2



61



Z173-0908



56



50



Ø 12.25



Ø 10

Ø 76



Ø 12



Ø6



Z173-0920

10



20



Ø 22



Ø6



Z173-0921



3



14



20

3ϒ



Z173-0922



5



Ø 12



Ø 22



Pour

TL02-0016



8



3



19



3ϒ



Z173-0923

Ø 22



Pour

TL02-0016

9



Z173-0961



5



19



Ø 30



MK1



10



55



Ø 57



Ø 55



Z173-2020

MK1



Exige

TL01-0027



60



Z173-2024

Ø 57

Ø 55



Z173-2025



–



•



•

–



Mandrin

à 6 mors,

serrage

0,7÷15 mm
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&gt; TESA-SCAN accessoires

Cône morse 2

TESA-SCAN

50 / 52 / 80



Remarques



Description



–



•



Pour

entraînement

des pièces

entre centres fixes.

Monté

sur poupée

rotative



Mécanisme

d’entraînement



–



•



Capacité

de serrage:

extérieur

2÷50 mm

intérieur

23÷50 mm



Mandrin

à 3 mors,

2÷50 mm,

avec queue

morse 2



–



•



–



Plateau,

Ø 80 mm,

avec queue

morse 2



–



•



Pointe

diamantée



Pointe pour

entraînement

par le centre,

Ø 40 mm

avec queue

morse 2



–



•



–



Centre de

transmission

femelle, Ø 40 mm

avec queue

morse 2



–



•



–



Centre mâle,

Ø 15÷40 mm,

avec queue

morse 2



–



•



–



Centre femelle

avec cône

intérieur B12,

Ø 10 mm



•



–



Centre femelle

avec cône

intérieur B12,

Ø 30 mm



•



–



Centre femelle

avec cône

intérieur B12,

Ø 45 mm



•



–



Pointe pour

entraînement,

Ø 42 mm

max.



Ø 100



Z178-2009



Cône morse 1

TESA-SCAN 25



Z178-2020

Ø 72



MK2



33



13.6



98.5



Z178-2025

Ø 80



MK2



88



25



Z178-2026

Ø 42



MK2



38



88



Z178-0607

Ø 46



MK2



25



12



85



Z178-0610

Ø 40



MK2



84



23



Z178-0940



3- 00,5



32



ø30



Exige

TL02-0018



Z178-0941



–



0

8 -0,5



43



90ϒ



Ø 35



Exige

TL02-0018



Z178-0942



12 - 00,5



50



–



ø30



Exige

TL02-0018



–



Ø 42



Z178-3028



MK2



6



14



02460076



Programmation Pro-Mesure off-line



04981004



TESA STAT-Express pour machine



&gt; TESA-SCAN dimensions

TESA-SCAN 25



TESA-SCAN 50 / 50 CE Plus

800



580



500



640



860



640



TESA-SCAN 50 Plus



TESA-SCAN 52

1000



580



1130



840



800



435



TESA-SCAN 80 / 80 Plus

1600

720



907



1550



2357



493



880



880
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&gt; Lexique des pictogrammes

TESA Design

SWISS MADE



Diamètre



Compatibilité

électromagnétique



Numéro

d’article



Vitesse de déplacement

max. admissible



Masse



Etendue de mesure

Champ de mesure



Caractéristiques

particulières



Conditionnement



Valeur

du pas numérique



Remarques



Déclaration

de conform



Erreurs maximales tolérées

Ecarts limites



Alimentation



Rapport de contrôle avec

déclaration de conformit



Répétabilité limite



Limite de la température

d’utilisation



Designation

du produit



Dimensions



Humidité relative

max. admissible



Système d’inclinaison



&gt; www.tesabs.ch



TESA SA Switzerland

Bugnon 38

CH-1020 Renens



Vente Suisse

Tél. +41 (0)21 633 16 00

Fax +41 (0)21 633 17 57



tesa-ventech@hexagonmetrology.com



TESA FRANCE SAS

2 rue Antoine Lavoisier

Pôle Lavoisier – Bâtiment A

F-54300 Moncel-lès-Lunéville

Tél. +33 (0)3 83 76 83 76

Fax +33 (0)3 83 74 13 16

tesa-france@hexagonmetrology.com



TESA Technology

Deutschland GmbH

Netzestraße 32

D-71638 Ludwigsburg

Tel. +49 (0)7141 8747 0

Fax +49 (0)7141 8747 88



tesa-de@hexagonmetrology.com



TESA Technology UK Ltd.

Metrology House

Halesfield 13

Telford, Shrops. TF7 4PL

Tel. +44 1952 681 349

Fax +44 1952 681 391



tesa-uk@hexagonmetrology.com



TESA Technology ITALIA s.r.l.

Via Bizzozzero, 118

IT-20032 Cormano (MI)

Tel. +39 02 663 053 69

Fax +39 02 663 090 82



tesa-italia@hexagonmetrology.com



TESA Technology Ibérica

Av. de Vizcaya s/n

Apart. 202

ES-48260 Ermua

Tel. +34 943 170 340

Fax +34 943 172 092



tesa-iberica@hexagonmetrology.com



TESA Benelux

Van Elderenlaan 1

NL-5581 WJ Waalre

Tel. +31 (0)40 222 06 08

Fax +31 (0)40 222 17 16



tesa-benelux@hexagonmetrology.com



TESA SA – Bugnon 38 – CH-1020 Renens – Switzerland – Tel. +41(0)21 633 16 00 – Fax +41(0)21 633 75 35 – www.tesabs.ch – tesa-info@hexagonmetrology.com
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