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Características FT-2500M



O FT-2500M é o novo sucessor da YAESU ao famoso FT-2400H, o primeiro transceiver

amador industrial desenvolvido para atender às rigorosas especificações militares para vibração e

choques (MIL-SPEC 810C). O FT-2500M é atualizado com um novo painel frontal e disposição do

botão de controle, e características adicionais de operação.

Potência de saída ajustável de 5, 25 ou 50 watts sem a necessidade de refrigeração forçada,

em virtude de sua ampla área de dissipação, montada de forma compacta e única no chassis.

Iluminação para o grande display LCD é graduada de forma manual ou automaticamente controlada

por um fotosensor, e os botões menos utilizados, são protegidos por uma capa protetora.

As trinta e uma memórias podem ser programadas com identificações de até 4 caractéres

alfa-numéricos, os quais podem ser apresentados no lugar das frequências, conforme desejado.

Cada memória oferece completa programabilidade e funções de busca, assim como frequências

independente de tx/rx, off-set diferenciados para cada uma e tom CTCSS, limites de busca

programável, continuação da busca e saltar determinada memória, monitorar por prioridade e canal

CALL sendo acessado por um único toque.

Saltos das frequências são selecionáveis pelo usuário de 5 a 50 khz, e o off-set pode ser o

padrão, quando utilizar repetidora. Um gerador de tom de 1750hz é incluído na versão européia.

Um encoder CTCSS programável com 39 tons está disponível e a unidade CTCSS FTS-17A

pode ser instalada para utilização de tons CTCSS – DECODE – fazendo com que o transceptor

informe através de um som quando o squelch abrir ao receber um sub-tom determinado.

Chamadas seletivas baseadas em DTMF podem ser facilmente adicionadas com o opcional

FRC-6, controlado inteiramente pelo painel frontal. Você pode selecionar qualquer um dos 999

códigos disponíveis no equipamento. O transceptor permancerá em silêncio, até que receba um sinal

DTMF conforme o programado por você. Quando uma chamada é recebida, o FT-2500M apresenta

o código que está chamando e um beep soará e poderá até mesmo, responder a chamada

automaticamente. Sete memórias DTMF podem ser armazenadas, sendo chamadas de estações ou

grupos que você desejar monitorar.
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Especificações

GERAL



RECEPTOR



Frequência: TX: 144 até 146 ou 148 Mhz



Tipo do Circuito:



RX: 144 até 146 Mhz ou 140 ~ 174 Mhz



Dupla conversão superheterodine



Intervalos: 5, 10, 12.5, 15, 20, 25 e 50 Khz



Ifs: 21.4 Mhz e 455 Khz



Estabilidade da Frequência: &lt; ± 10 ppm (-20º

até + 60ºC)



Sensibilidade: (para 12db SINAD): melhor

que 0,2 µV



Modo de emissão: F3 (G3E)



Selectividade: (-6/-60db): 12/30 Khz



Impedância Antena: 50 ohms, não

balanceada



Rejeição IF: melhor que 70 db



Tensão: 13.8 V DC ± 10%, terra negativo



Rejeição da imagem: melhor que 70 db



Consumo: RX: 600 mA

TX: alto/médio/baixo: 12/9/5A



Saída Máxima:

3.5W – 4 ohms @ 10% THD



Temperatura ambiente ideal para utilização:

-20 até + 60 º C



Especificações sujeitas à alteração sem

notificação obrigatória.



Tamanho: (Profundidade/Altura/Largura)

160 x 50 x 180 mm (sem os botões)

Peso: 1.5 kg (3.3 libras)

TRANSMISSOR



ACESSÓRIOS

FTS-17A unidade CTCSS

FRC-6 DTMF unidade pager



Potência de Saída: (Alta/Média/Baixa):

50/25/5 W



MH-26 G8J – Microfone de mão



Tipo de modulação: Reatância variável



MH-27 A8J DTMF – Microfone com teclado



Desvio máximo: ± 5 Khz



SP-7 Alto falante externo



Espúrio de radiação: menos que -60 db



FP-800 Fonte



Impedância do microfone: 2kΩ
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Controles e Conectores



(1) Botão Power

Pressione este botão para ligar o rádio

Pressione e mantenha pressionado por 0,5 segundo para desligar o rádio

(2) Entrada do Microfone

Esta entrada RJ-45 aceita os microfones convencionais, microfones com alto-falantes

embutidos. Memórias poderão ser clonadas para outro FT-2500M e o concetor TNC

para packet.

(3) Controle Squelch

Este controle ajusta o nível de squelch. Para fechar ao máximo, gire no sentido

horário. Quando algum sinal for recebido, o indicador BUSY acenderá.
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Botões de Função (atrás da tampa inferior)

Para abrir a tampa, pegue suavemente no lado direito (próximo ao seletor de

frequência). Para fechar a tampa, pressione suavemente no centro. NÃO TENTE

FECHAR A TAMPA PRESSIONANDO A FRENTE COM FORÇA.

Os cinco botões atrás da tampa controlam a maior parte das especificações

programáveis. Se o beep estiver habilitado, um ou mais beeps soarão quando um

botão for pressionado e o comando solicitado for aceito. A serigrafia branca significa

a função primária de cada botão. Entretanto, se você pressionar o botão F/W

primeiro, estes botões irão efetuar as funções alternativas. Em ambos os casos, a

função alternativa é indicada pela serigrafia laranja na parte superior do botão. Eles

são descritos no capítulo Operação. Além disso, consulte o Guia de referência rápida

no final deste manual para uma rápida explicação da maior parte das funções.

A título de descrição neste manual, referimo-nos às funções alternativas procedendo

o nome do botão com F/W →, para lembrá-lo de pressionar primeiro o botão F/W.

Por exemplo, a expressão F/W→LOW indica que você deve pressionar o botão F/W

seguido imediatamente (5 segundos) do botão LOW.

(4) Controle Vol

Este controle ajusta o volume da recepção do áudio e o botão beep.

(5) Botão F/W

Ativa as funções alternativas (serigrafia laranja) da maior parte dos outros botões.

Também utilizada para armazenar os dados da operação atual em determinada

memória (pressionando por 0,5 segundo, soltando e pressionando novamente), e para

várias outras características programáveis.

(6) Botão RPT

Habilita e/ou desabilita a indicação do off-set (-) ou (+). A função alternativa

apresenta a configuração do off-set e a situação do chaveamento automático do offset.
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(7) Botão TONE

Controla as configurações do CTCSS: Encode (apenas na transmissão),

Encode/Decode (transmissão e recepção), desligado. Se o opcional FTS-17A unidade

CTCSS não estiver instalada, apenas o Encode e o desligado estarão disponíveis. A

função alternativa apresenta a frequência do CTCSS escolhida e a situação do botão

do beep.

(8) Botão Page

Ativa o DTMF page (ou code squelch), se a unidade paging DTMF FRC-6 estiver

instalada. A função alternativa apresenta os códigos DTMF armazenados.

(9) Botão Call

Pressione para acessar a memória CALL. A função alternativa configura o toque do

page CTCSS, apresentados mais adiante.

(10) Botão Low

Pressione este botão enquanto estiver recebendo para alterar a potência de

transmissão Alta/Média/Baixa (50/25/5 watts, respectivamente). O display apresenta

“Low” (acima do S-meter) quando as potências Baixa ou Média estiverem

selecionadas. A função alternativa deste botão desabilita o botão selector e a maior

parte dos botões do painel (exceto ele mesmo, F/W e Power e os botões do

microfone). Pressione F/W e este botão para destravar o painel.

(11) Botão seletor

Este botão com 24 posições de rotação é utilizado para sintonizar, selecionar a

memória e configurar a maior parte das especificações. Os botões UP/DWN do

microfone, duplica as funções deste botão.

(12) Botão REV

Durante operação variação de frequência, como utilização de repetidora, este botão

alterna as frequências de transmissão e recepção. Durante a operação através de

memória, a operação alternativa indica que a memória corrente deve ser saltada

durante a busca.
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(13) Botão Mhz

Este botão permite a sintonizar por saltos de 1 Mhz (os digitos do Khz piscam no

visor). Se estiver recebendo em uma memória, pressionando este botão, a primeira

vez ativa o modo sintonia de memória (MT), e pressionando novamente, habilita o

salto de 1 Mhz. A função alternativa deste botão, ativa o monitoramento da

prioridade, descrito no capítulo de Operação (P será apresentado no lugar do número

da memória – acima a esquerda da frequência).

(14) Botão A/N

Quando em recepção ou na memória, pressionando este botão, o visor irá alterar para

o modo nomear em lugar da frequência apresentada. A função alternativa apresenta (e

permite alterar) o salto na sintonização da frequência, e o modo de continuação da

busca, conforme descrição posterior.

(15) Botão D

Este botão troca a forma apresentação do visor – VFO ou Memória. A função

alternativa cancela as funções alternativas de outros botões. Este botão é duplicado

por um botão no microfone na versão não européia.

(16) Visor

Os segmentos do visor são apresentados abaixo. Os dígitos principais no visor podem

a apresentar a frequência de operação, o nome da memória, ou qualquer outro

parâmetro durante a configuração, como os saltos de frequência, frequência do

CTCSS ou conteúdo do código de memória DTMF se o opcional FRC-6 Page estiver

instalado.

(17) 13.8V DC Cabo com caixa de fusível

Esta é a conexão da fonte com o transceptor. Utilize o cabo fornecido para ligar à

bateria do carro ou outra fonte, capaz de fornecer pelo menos 12A contínuos.

Certifique-se de ligar o vermelho no lado positivo. O fusível é de 15A, rompimento

rápido.
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(18) Conector para caixa de som externa

Este conector aceita alto-falantes de 4 a 16 Ω, como o Yaesu SP-7. A inclusão de um

conector, desabilitará o alto-falante interno.

(19) Conector para antena

Conecte uma antena de 144 Mhz, tipo SO-239 utilizando cabo coaxial de 50 Ω e um

conector tipo-M (PL-259). Certifique-se de que a antena esteja adequada a faixa de

atuação.
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