



  [image: PDF Archive]
  
    

  

  
    	About
	
        Features 
        
          Personal and corporate archive
          Private social network
          Securely receive documents
          Easily share your files
          Online PDF Toolbox
          Permanent QR Codes
        

      
	Premium account
	Contact
	Help
	Sign up
	

  
 Sign in


  



    


  

    
      
        2014 > 
        April > 
        April 05, 2014
      

    


    





    
      BISON BIAL 2014 4 KATALOG SZCZEKI I PRZYRZADY FREZARSKIE (PDF)


    

    
      









        File information


  This  PDF 1.6 document has been generated by Adobe InDesign CS5.5 (7.5.3) / Adobe PDF Library 9.9, and  has been sent on pdf-archive.com on 05/04/2014 at 12:49, from IP address 109.231.x.x.
  The current document download page has been viewed 775 times.

  File size: 19.4 MB (15 pages).

   Privacy: public file
  
 







        
        
          [image: ]

          

          [image: ]

          

          [image: ]

          

          [image: ]

          

          [image: ]

        
        


File preview

KATALOG NARZĘDZI



Dystrybutor produktów z katalogu



Sklep internetowy



internarzedzia.pl

Wyślij zapytanie



info@unihurt.pl



UNIHURT BIAŁYSTOK



Zamówienia: info@unihurt.pl



szczęki mocujące i przyrządy frezarskie

Фрезерная оснастка



Dystrybucja: unihurt.pl



4



Przyrządy frezarskie

Фрезерная оснастка

Wszystkie produkty z grupy przyrządów i stołów

podziałowych oraz pozostałego oprzyrządowania

do operacji frezarskich poddawane są dokładnej

kontroli. Zanim zostaną oznaczone znakiem BISON,

muszą spełnić restrykcyjne wymagania jakościowe.

Все продукты с группой инструментов и

поворотных столов и другоего оборудования для

фрезерных работ проходют тщательный осмотр

и должны соответствовать строгим стандартам

качества, только тогда продукт может носить имя

BISON.



Dystrybucja: unihurt.pl

Zamówienia: info@unihurt.pl
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252
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253
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KONIKI Z REGULOWANYM WZNIOSEM KŁA

Задние бабки с регулируемой осью



253
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STOŁY POCHYLNE PROSTOKĄTNE

наклонные прямоугольные Столы



254
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наклонные прямоугольные синусные Столы



254



9450



PODSTAWY DO UCHWYTÓW
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254
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SZCZĘKI MOCUJĄCE

Зажимные кулачки



1



9171 MSPD



2



620

168



Zestaw 4 szczęk mocujących

ze śrubami jakoba ® mspd

КОМПЛЕКТ 4 ЗАЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ

С МЕХАНИЧЕСКИМ БОЛТОМ JAKOB ® mspD



3

4



410



5



300



6

7



68
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■■ Zwiększona siła zacisku do 400 kN

■■ Stalowy korpus, hartowane i szlifowane prowadnice

■■ Hartowane szczęki mocujące HRC 57÷60

■■ Duża siła mocowania przy minimalnym wysiłku operatora

■■ Stosowane przy toczeniu, wierceniu, rozwiercaniu i frezowaniu



±0,10



nieregularnych kształtów



■■ Nadaje się do montowania na płytach mocujących



630



■ ■ Большая сила зажима, до 400 кН

■ ■ Корпус стальной, направляющие закаленные и шлифованные

■ ■ Зажимные кулачки закаленные HRC 57÷60

■ ■ Высокая сила зажима при минимальном усилии оператора

■ ■ Используются во время точения, сверления, развертывания,

фрезерования деталей неправильной формы



9171 MSPD



■ ■ Рекомендуется для работы вместе с планшайбой
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Nr produktu



Typ



Siła zacisku [kN]



Waga 1 szczęki

mocującej [kg]



Wymiar wpustu

ustalającego* [mm]



Код продукта



Тип



Усилие зажима [кН]



Вес 1 зажимного

кулачка [кг]



Размер установочной

шпонки* [мм]



359171090300



9171-630-40T MSPD



400



705



42 x 24 x 110
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350



448



Szerokość x Wysokość x Długość ▪ Ширина х высота х длина
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SZCZĘKI MOCUJĄCE

Зажимные кулачки



9171 MSP



430



Zestaw 4 szczęk mocujących

ze śrubami jakoba ® mspd

КОМПЛЕКТ 4 ЗАЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ

С МЕХАНИЧЕСКИМ БОЛТОМ JAKOB ® mspD



1

2

3



150



4

5

6

7



nieregularnych kształtów



430



■■ Nadaje się do montowania na płytach mocujących

■ ■ Большая сила зажима, до 400 кН

■ ■ Корпус стальной, направляющие закаленные и шлифованные

■ ■ Зажимные кулачки закаленные HRC 57÷60

■ ■ Высокая сила зажима при минимальном усилии оператора

■ ■ Используются во время точения, сверления, развертывания,

фрезерования деталей неправильной формы



■ ■ Рекомендуется для работы вместе с планшайбой
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Nr produktu



Typ



Siła zacisku [kN]



Waga 1 szczęki

mocującej [kg]



Wymiar wpustu

ustalającego* [mm]



Код продукта



Тип



Усилие зажима [кН]



Вес 1 зажимного

кулачка [кг]



Размер установочной

шпонки* [мм]



359171070000



9171-430-20T MSP



200



164



31,75 x 16 x 88



*
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Szerokość x Wysokość x Długość ▪ Ширина х высота х длина
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■■ Zwiększona siła zacisku do 400 kN

■■ Stalowy korpus, hartowane i szlifowane prowadnice

■■ Hartowane szczęki mocujące HRC 57÷60

■■ Duża siła mocowania przy minimalnym wysiłku operatora

■■ Stosowane przy toczeniu, wierceniu, rozwiercaniu i frezowaniu



9171 msp



38



±0,10
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szczęki mocujące

Зажимные кулачки



1

2

3



9170

zestaw 4 szczęk mocujących

КОМПЛЕКТ 4 ЗАЖИМНЫХ КУЛАЧКОВ



4

5

6

7

Dystrybucja: unihurt.pl



nieregularnych kształtów



■■ Nadaje się do montowania na płytach mocujących

■ ■ Корпус чугунный, направляющие закаленные и шлифованные

■ ■ Зажимные кулачки закаленные HRC 57÷60

■ ■ Используются во время точения, сверления, развертывания,

фрезерования деталей неправильной формы



■ ■ Рекомендуется для работы вместе с планшайбой

Nr produktu



Typ



Siła zacisku [kN]

A



9170



Код продукта



248



B



C



D



E



F



G



Тип



Усилие зажима [кН]



359170020200



9170-150



152



359170030400



9170-200



200



122,8 159,8

132



169,8



Waga załadunku [kg]

Вес груза [кг]



H



W**



Wp**



Waga 1 szczęki

mocującej [kg]

Размер установочной

шпонки* [кг]



127



130



25,4



110



40



28



3.175



6.350



12,5



150



140



25,4



110



52



35



4.080



8.160



15,8
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■■ Żeliwny korpus, hartowane i szlifowane prowadnice

■■ Hartowane szczęki mocujące HRC 57÷60

■■ Stosowane przy toczeniu, wierceniu, rozwiercaniu i frezowaniu



konfigurtor szczęk mocujących ▪ zapytanie

Конфигуратор зажимных кулачков ▪ запрос



Wymiary na rysunkach w mm

размеры на чертежах в мм



1



formularz zapytania

форма запроса



A



...............................................................



B



...............................................................



C



...............................................................



D



...............................................................



E



...............................................................



F



...............................................................



G



...............................................................



H



...............................................................



■■ Zwiększona siła zacisku do 400 kN

■■ Stalowy korpus

■■ Stosowane przy toczeniu, wierceniu, rozwiercaniu i frezowaniu

nieregularnych kształtów



■■ Nadaje się do montowania na płytach mocujących

■ ■ Большая сила зажима, до 400 кН

■ ■ Стальной корпус

■ ■ Используются во время точения, сверления, развертывания,



siła mocująca

усилие зажима



2



фрезерования деталей неправильной формы



■ ■ Рекомендуется для работы вместе с планшайбой



Rodzaj wrzeciona

Тип шпинделя



3



wrzeciono standardowe

Стандартный шпиндель

wrzeciono mechaniczne

механический шпиндель

wrzeciono standardowe + wzmacniacz momentu obrotowego

Стандартный шпиндель + усилитель крутящего момента



wersja otwarta

открытая версия



wersja zamknięta

закрытая версия



wersja zamknięta

Закрыта версия



wersja otwarta

открытая версия



wersja zamknięta ze smarowaniem prowadnic i elementów napędowych

Закрыта версия, направляющие и приводные элементы со смазкой



dane kontaktowe

контактные данные

nazwa firmy:

Компания:



..................................................................................................



osoba kontaktowa:

Контактное лицо: ..................................................................................................

adres:

адрес:



Wyślij fax:

отправьте факс:



numer telefonu:

телефон:



..................................................................................................



е-мail:



..................................................................................................



..................................................................................................
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3

4

5

6

7



+49 211 69505933

+44 1733 394 675

+48 85 743 24 26

+39 0542 067523



Po wersję drukowalną tego

formularza i więcej informacji,

odwiedź naszą stronę

www.bison-bial.pl

Чтобы получить более точную

информацию и печатный

вариант формуляра посетите

наш сайт www.bison-bial.ru



Zamówienia: info@unihurt.pl



rodzaj korpusu

тип корпусa



4



2
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proszę podać potrzebną siłę mocowania [kN]:

Пожалуйста, укажите необходимой усилие зажима [кН]: ................................



1
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poziome / pionowe przyrządy OBROTOWO-podziałowe

горизонтальные / вертикальные поворотно-делительные УСТРОЙСТВА



1

2

3



5901

■■ Przeznaczony do podziału obwodu na równe lub



■■ Prosta i zwarta konstrukcja zapewnia trzy rodzaje indeksowania:



dowolne części przy wykonywaniu prac frezarskich,

wiertarskich, traserskich, itp.



1)	Podział podstawowy - odbywa się za pomocą urządzenia zatrzaskowego, pozwala dzielić

obwód na 2, 3, 4, 6, 8, 12 i 24 części



■■ Przyrząd podziałowy 5901 nie jest wyposażony w uchwyt



4



■■ Предназначены для любого деления на фрезерных,



5



■■ Делительное устройство 5901 не комплектуются патроном



2)	Podział kątowy - odbywa się z wykorzystaniem podziałki kątowej na kołnierzu tulei z

podziałką 2 o działce elementarnej co 1° stopień, w zakresie 0-360°

3)	Podział dodatkowy - odbywa się za pomocą urządzenia zatrzaskowego i wymiennej tarczy

podziałowej: Z=13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 lub 23, pozwala dzielić obwód na taką

ilość równych części, na jaką pozwoli wmontowana wymienna tarcza podziałowa Z=...., w

miejsce wymiennej tarczy podziałowej Z=24



сверлильных станках и связанных с ними операциями

обработки



6



■■ Tolerancja dokładności podziału 2’ minuty

■■ 	Tolerancja bicia gniazda stożkowego 0,02 mm

■■ Tolerancja prostopadłości osi przyrządu do podstawy 0,02 mm

■■ 	Tolerancja równoległości osi przyrządu do podstawy 0,02 mm

■■ 	Tolerancja współosiowości przyrządu wyposażonego w uchwyty precyzyjne lub standardowe



Stożek Morse’a

конус Морзе
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■■ Простая и компактная конструкция обеспечивает три типа деления:

1)	 основные деление - деление при помощи блокирующего устройства на 2, 3, 4, 6, 8, 12 и 24 части

2)	 угловой деление - деление по лимбу со шкалой от 0 до 360 градусов с шагом 1 градус

3)	 альтернативное деление - может быть выполнено с помощью блокирующего устройства и

конкретных сменных делительных дисков (с Z = 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 или 24

единиц частей делений), чтобы получить необходимое количество частей необходимо заменить

Z = 24 диск на любой другой



стандартным 0,03÷0,06 мм



■■ Делительные диски из высококачественной легированной стали, закалены и отшлифованы

■■ Корпус изготовлен из легированного чугуна



Nr produktu



A



5901



Код продукта



250



Max. waga obrabianego detalu [daN]

Макс. вес заготовки [даН]

z uchwytem

bez uchwytu

с патроном

без патрона



Stożek

Morse’a



Typ

B



C



D



d



E



F



G



H



K



K1



K2



L



bez podparcia



конус

Морзе



Тип



kg



z podparciem bez podparcia z podparciem



без подпора



с подпорой



без подпора



с подпорой



кг



375901120900 5901-100 100 256 167,5 125 38,5



3



18



130 14 109,5 185 65 107,5



215



20



40



30



60



14



375901130000 5901-125 125 301 210,0 160



42



3



18



140 14 108,5 215 70 122,5



245



30



60



40



70



23



375901140200 5901-160 160 382 265,0 200



55



4



18



160 18 123,5 260 80 150,0



300



35



70



51



86



41



A - Pasujący rozmiar konika ▪ подходящий размер задней бабки



Proszę wybrać odpowiedni uchwyt:

Пожалуйста, выберите нужный Вам патрон:

Szczęki jednolite Szczęki dzielone

Кулачки цельные Кулачки сборные

3-Szczękowy, korpus żeliwny

3274

3275

3-Кулачковый, чугунный корпус

3574



3575



3674



3675



3774



3775



3-Szczękowy, korpus stalowy

3-Кулачковый, стальной корпус

4-Szczękowy, korpus żeliwny

4-Кулачковый, чугунный корпус

4-Szczękowy, korpus stalowy

4-Кулачковый, стальной корпус



str.

стр.

29

28

39

38



D - Pasująca średnica uchwytu ▪ подходящий диаметр патрона
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■■ 	Допуск точности деления - 2 минуты

■■ Допуск биения конуса в шпинделе - 0,02 мм.

■■ Допуск перпендикулярности оси приспособления к основанию - 0,02 мм.

■■ Допуск параллельности оси приспособления к основанию - 0,02 мм

■■ Допуск соосности приспособления оснащённого токарным патроном прецизионным или



Dystrybucja: unihurt.pl



0,03÷0,06 mm



■■ 	Tarcza podziałowa wykonana z wysokiej jakości stali stopowej, hartowana i szlifowana

■■ Korpus wykonany ze stabilizowanego żeliwa
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