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Messuhren

und Fühlhebelmessgeräte

100% SWISS MADE – 100% TESA



Unsere Produktlinie symbolisiert

Qualität und höchste Präzision,

schon seit über 70 Jahren



WWW.TESAGROUP.COM

1



COMPAC-Instrumente sind die unentbehrlichen Spitzenreiter im

Bereich Messuhren und Fühlhebelmessgeräte; sie verdanken ihren

Ruf der Effizienz ihres Stoßschutzsystems und der Verfügbarkeit

sehr breiter Messspannen. Die Geräte der Marke COMPAC sind aus

hochwertigen Materialien gefertigt und beruhen auf mehreren

Jahrzehnten messtechnischem Know how. Dies macht sie zum

unbestrittenen Spitzenreiter im Segment der Vergleichsmessung

und stärkt damit das Angebot von TESA Group in diesem Bereich.



&gt; Stoßfeste COMPACMessuhren



✔

EN ISO 463

Werksnorm



Dank ihrer mechanischen Eigenschaften sind diese Messuhren nicht nur

sehr bedienerfreundlich sondern auch unvergleichlich langlebig.

– Patentiertes Stoßschutzsystem

– Robustes, flexibles und gleichmäßig laufendes Messwerk, teilweise

edelsteingelagert

– Ganzmetallgehäuse

– Optimaler Stoßschutz des Messwerks

– „Swiss Made“



Drehbares

Skalenblatt,

blockierbar

oder nicht

Ganzmetallgehäuse.

Spannschaft und

Messbolzen aus

nichtrostendem,

gehärtetem Stahl.

Toleranzmarken.

Gewinde für

Messeinsatz: M2,5

Montierter

Messeinsatz mit

Stahlkugel, Ø 3 mm

Kartonschachtel

Identifikationsnummer

Prüfbericht mit

Konformitätserklärung

Messunsicherheit

Tabelle verfügbar auf

www.tesagroup.com



353



555E



365S



Metrische Skala



353

353E

355

355E

365S

367

367E

512K

532

532E

533S

712

722

732

555E

565S
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mm

40

40

40

40

40

40

40

58

58

58

58

58

58

58

58

58



mm

0,01

0,01

0,002

0,002

0,002

0,001

0,001

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,002

0,002



mm

5

5

3

3

± 0,08

1

1

10

10

10

± 0,5

30

50

100

5

± 0,08



mm

5,4

5,4

3,3

3,3

1,5

1,5

1,5

10,5

10,5

10,5

4

30,5

50,5

100,5

5,3

5,3



–



–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–



mm

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

1

1

1

1,27

1

1

1

0,2

0,2



0 - 25 - 50

0 - 25 - 50

0 - 10 - 20

0 - 10 - 20

8-0-8

0 -5 - 10

0 - 5 - 10

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

50 - 0 - 50

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

0 - 10 - 20

8-0-8



IP54

IP54



IP54



IP54



IP54



Metrische Skala



556

567

556E

712G

722G

732G

732GB

556G



mm

58

58

58

82

82

82

82

82



mm

0,001

0,001

0,001

0,01

0,01

0,01

0,01

0,001



mm

5

1

5

30

50

100

100

5



mm

5,3

3,3

5,3

30,5

50,5

100,5

100,5

5,3



in

0.0001



in

0.120



in

0.13



–



mm

0,2

0,1

0,2

1

1

1

1

0,2



0 - 10 - 20

0 - 5 - 10

0 - 10 - 20

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

0 - 10 - 20



–



in

0.01



0 - 5 - 10



–

–

–

–

–

–



IP54



355AE



Skala in Zoll



355AE



mm

40



CP355



IP54



CP352S



Modelle mit rückwärtigem Messbolzen



CP 353

CP 355

CP 352S



mm



mm



mm



mm



40

40

40



0,01

0,002

0,01



3

3

± 0,4



3,2

3,2

3,2



mm

–

–

–



0,5

0,2

(1)



0 - 25 - 50

0 - 10 - 20

40 - 0 - 40
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&gt; Zubehör

für Messuhren

mm



03560004



Abhebeeinrichtung (Messspanne auf: 10 mm)

Oben montierbar

03560004

Abhebeeinrichtung

03560005

Abhebeeinrichtung

Jeweils bestehend aus:

Anlüfthebel

Kopfschraube



Ø 40

Ø 58



03540104



Abhebeeinrichtung (Messspanne auf: 10 mm)

Unten montierbar

03540104

Abhebeeinrichtung

Bestehend aus:

03540101

Anlüfthebel

03540102

Zwischenscheibe



01960005



Hebel zur Messbolzenabhebung

Unten montierbar

01960005



03560006



Winkeltaster

03560006



Geliefert mit:

03560012



Winkeltaster 90°. Zur Umlenkung von Messbewegungen des

Messbolzens. Messspanne maximal 10 mm. Geeignet für Messuhren

mit Skalenteilungswert 0,01 mm

Messeinsatz mit ebener Messfläche, Ø 5 mm



Sie finden eine breite Auswahl an Messeinsätzen, darunter auch für rückwärtige Messbolzen, auf unserer Website:

http://www.tesagroup.com Produkte › Messuhren digital und analog › Zubehör für Messuhren
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&gt; Fühlhebelmessgerät

✔

DIN 2270 sowie

Werksnorm

Skalenblatt,

blockierbar

oder nicht

Ganzmetallgehäuse.

Spannschaft und

Messbolzen aus

nichtrostendem,

gehärtetem Stahl.

Friktionskupplung

beim Hebelsystem

zum Schutze gegen

Überlastung

Lieferung im

Kunststoffetui

zusammen mit:

1 Messeinsatz

Ø 2 mm

1 Starrer Einspannschaft Ø 4 mm, L =

15 mm,

Nr. 01840109

1 Starrer Einspannschaft

Ø 8 mm, L = 15 mm,

Nr. 01840107 (aus

schließlich Geräte

familie 220)



Das unerlässliche Instrument zur Erfassung von Form- und Positionsfehlern.

Die Fühlhebelmessgeräte der Baureihe COMPAC bieten die längsten Messeinsätze

am Markt bei gleichzeitig einzigartigen messtechnischen Grenzen.

– Messspanne bis 3 mm

– Beidseitige Tastrichtung ohne Umschalthebel

– Laufrichtung des Zeigers im Uhrzeigersinn

– Messtaster um 180° schwenkbar

– Lager des Messeinsatzes mit Schulterlagern



– Befestigung mit Schwabenschwanzklemmung

– Gehäuse und Glasreif mattverchromt

– Drehbares Skalenblatt

– Unempfindlich gegen magnetische Felder



Serie COMPAC 200, Normalausführung



Identifikationsnummer

Prüfbericht mit

Konformitätserklärung

Messunsicherheit

Tabelle verfügbar auf

www.tesagroup.com

212GL



213



213GLA



214A



Metrische Skala



Messeinsatz

213

213G

212L

212GL

215

215G

215GL

216G



mm

27

40

27

40

27

40

40

40



mm

0,01

0,01

0,01

0,01

0,002

0,002

0,002

0,001



mm

1,5

1,5

3

3

0,6

0,6

1,2

0,6



mm

0,5

0,5

1

1

0,1

0,1

0,2

0,1



in

1.063

1.575

1.063

1.575

1.063

1.575



in

0.0005

0.0005

0.0005

0.0005

0.0001

0.0001



in

0.06

0.06

0.12

0.12

0.024

0.024



in

0.02

0.02

0.04

0.04

0.004

0.004



0 - 25 - 50

0 - 25 - 50

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

0 - 5 - 10

0 - 5 - 10

0 - 10 - 20

0 - 5 - 10



mm

18

18

36

36

18

18

36

18



Skala in Zoll



Messeinsatz

214A

214GA

213LA

213GLA

215A

215GA



0 - 10 - 20

0 - 10 - 20

0 - 20 - 40

0 - 20 - 40

0 - 20 - 40

0 - 20 - 40



in

0.72

0.72

1.44

1.44

0.72

0.72
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Serie COMPAC 220, perpendikulare Ausführung



223G



224GA



Metrische Skala



223

223G

222L

222GL

225

225G



mm

27

40

27

40

27

40



mm

0,01

0,01

0,01

0,01

0,002

0,002



mm

1,5

1,5

3

3

0,6

0,6



mm

0,5

0,5

1

1

0,1

0,1



0 - 25 - 50

0 - 25 - 50

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

0 - 5 - 10

0 - 5 - 10



Messeinsatz

mm

18

18

36

36

18

18



Skala in Zoll



Messeinsatz

224GA

223GLA



in



in



in



in



1.575

1.575



0.0005

0.0005



0.06

0.12



0.02

0.04



in

0 - 10 - 20

0 - 20 - 40



0.72

1.44



Serie COMPAC 230, parallele Ausführung



233G



Metrische Skala



Messeinsatz

233

233G

232L

232GL

235G



6



mm

27

40

27

40

40



mm

0,01

0,01

0,01

0,01

0,002



mm

1,5

1,5

3

3

0,6



mm

0,5

0,5

1

1

0,1



0 - 25 - 50

0 - 25 - 50

0 - 50 - 100

0 - 50 - 100

0 - 5 - 10



mm

18

18

36

36

18



Serie COMPAC 240, Ausführung mit kleiner Messspanne

Messspanne kleiner als eine Zeigerumdrehung



242



Metrische Skala



Messeinsatz

242

242G

243L

243GL

245

245G



mm

27

40

27

40

27

40



mm

0,01

0,01

0,01

0,01

0,002

0,002



mm

0,8

0,8

0,5

0,5

0,2

0,2



mm

18

18

45

45

18

18



0 - 40 - 0

0 - 40 - 0

0 - 25 - 0

0 - 25 - 0

0 - 10 - 0

0 - 10 - 0



ø



M1,6



Messeinsätze für COMPAC-Fühlhebelmessgeräte



L2



Metrische Ausführungen



✔



Hartmetall-Tastkugeln



Inch-Ausführungen

Rubin-Tastkugeln



Nichtrostender Stahl

mit Tastkugeln aus

Hartmetall bzw.

Rubin

Gewinde für

Messeinsatz M1,6

Der auf jedem

Gerät serienmäßig

montierte

Messeinsatz ist

gegen einen mit

gleicher Länge

und anderem

Kugeldurchmesser

auswechselbar.



01866014

01866003

01866021

01866016

01866004

01866023

01866015

01866006

01866022



01866026

01866027



Hartmetall-Tastkugeln



L1 / L2 mm

18 / 14,26

18 / 14,26

18 / 14,26

36 / 32,26

36 / 32,26

36 / 32,26

45 / 41,26

45 / 41,26

45 / 41,26



01866010

01866007



L1 / L2 in

0.6754 / 0.5278

0.6754 / 0.5278



01866011

01866005



0.72 / 0.5724

0.72 / 0.5724



01866024

01866009

01866008



1.44 / 1.2924

1.44 / 1.2924

1.8 / 1.6527



mm

0,8

2

3

0,8

2

3

0,8

2

2
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&gt; Zubehör für COMPACFühlhebelmessgeräte

✔

mm

01840104



1	



Einspannschaft mit Schwalbenschwanzklemmung



Ø4



01840105



2



Einspannschaft mit Schwalbenschwanzklemmung



Ø8



01840202



3



01840404



4



01840405



5



Ø 8 x 80

Ø 5,6

13 x 76

Ø 5,6

Ø 8 x 90



01840406



6



01840501



7



01860401



8



Zylindrischer Spannschaft

mit Spannzapfen

Kurzer schwenkbarer Halter, zylindrischer Schaft

mit Schwalbenschwanzklemmung

Langer schwenkbarer Halter, zylindrischer Schaft

mit Schwalbenschwanzklemmung

Winkelhalter mit zylindrischem Schaft

Aufnahmebohrung

Halter für senkrechte Ausführung mit zylindrischem Schaft

Spannstelle für Einspannschaft und Schwalbenschwanzklemmung

Klemmbride mit Spannstelle und Schwalbenschwanzklemmung



01860407



9



Ø 8 x 125



01860008



10



Langer schwenkbarer Halter, zylindrischer Schaft

mit Schwalbenschwanzklemmung

Einspannschaft mit Schwalbenschwanzklemmung



1	



2	



3	



4	



5	



6	



Ø 8 x 25

Ø8

Ø 8 x 25

Ø4

Ø 5,6



7	



8



Ø6



9	



Schaft



Einspannlänge



SPT



Drehbarer Halter



8 mm



25 mm



SPTA



Drehbarer Halter



1/4 in



1 in



10	



Schaft mit Schwalbenschwanzklemmung

1850106



Einspannschaft um ± 30° schwenkbar



1/4 in



1850107



Einspannschaft, starr



1/4 in



1850106



Einspannschaft um ± 30° schwenkbar



8 mm



1850107



Einspannschaft, starr



8 mm



1850108



Einspannschaft um ± 30° schwenkbar



4 mm



1850109



Einspannschaft, starr



4 mm



TESA SA Switzerland

Bugnon 38

CH-1020 Renens



Vente Suisse

Tél. +41 (0)21 633 16 00

Fax +41 (0)21 633 17 57



tesa-ventech@hexagonmetrology.com



TESA FRANCE SAS

2 rue Antoine Lavoisier

Pôle Lavoisier – Bâtiment A

F-54300 Moncel-lès-Lunéville

Tél. +33 (0)3 83 76 83 76

Fax +33 (0)3 83 74 13 16

tesa-france@hexagonmetrology.com



TESA Technology

Deutschland GmbH

Netzestraße 32

D-71638 Ludwigsburg

Tel. +49 (0)7141 8747 0

Fax +49 (0)7141 8747 88



tesa-de@hexagonmetrology.com



SPT



TESA Technology UK Ltd.

Metrology House

Halesfield 13

Telford, Shrops. TF7 4PL

Tel. +44 1952 681 349

Fax +44 1952 681 391



tesa-uk@hexagonmetrology.com



TESA Technology ITALIA s.r.l.

Via Bizzozzero, 118

IT-20032 Cormano (MI)

Tel. +39 02 663 053 69

Fax +39 02 663 090 82



tesa-italia@hexagonmetrology.com



TESA Technology Ibérica

Av. de Vizcaya s/n

Apart. 202

ES-48260 Ermua

Tel. +34 943 170 340

Fax +34 943 172 092



TESA Benelux

Van Elderenlaan 1

NL-5581 WJ Waalre



tesa-iberica@hexagonmetrology.com



Tel. +31 (0)40 222 06 08

Fax +31 (0)40 222 17 16



tesa-benelux@hexagonmetrology.com



TESA SA – Bugnon 38 – CH-1020 Renens – Switzerland – Tel. +41(0)21 633 16 00 – Fax +41(0)21 633 75 35 – www.tesagroup.com – tesa-info@hexagonmetrology.
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