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SWISS MADE

SWISS MADE

TESA MICRO-HITE 3D
Die effiziente Antwort auf Ihre Messanforderungen

Reduzieren Sie Ihre  
Produktivitätskosten

> TESA-REFLEX MH3D > TESA-REFLEX DUAL

Messungen schnell und 
effizient durchführen
–	 Minimaler Lernaufwand
–	 Automatische Erkennung  

geometrischer Elemente
–	 Direkter Zugriff auf die Ergebnisse

Die Demokratisierung  
des Automatismus
–	 ‘‘TeadIn’’ Lernprozess für den Automatismus
–	 Zwei verschiedene Modi zur Optimierung der 

Einsatzdauer
–	 Erweiterte Datenverwaltung für eine bessere 

Produktions überwachung

TESA Exklusivität: 
2 Maschinen in 1



2

Die Software TESA-REFLEX erlaubt es, komplexeste Anwendungen 
in bequemer Art und Weise zu ver bewältigen und bietet die erfor-
derliche Flexibilität in jeder Situation. Die Software ist in zwei Ver-
sionen, je nach eingesetztem Maschinentyp, lieferbar: 
TESA-REFLEX MH3D oder TESA-REFLEX DUAL.

> TESA-REFLEX MH3D
Die MICRO-HITE 3D wird mit der Software TESA REFLEX zu einer universellen Werkstattma-
schine, die zuverlässig und robust funktioniert und perfekt am Arbeitsplatz des Bedieners 
aufgestellt werden kann. Multifunktional und dennoch bedienerfreundlich ist diese Maschine 
hervorragend zur Ausführung von Messarbeiten für mehrere Benutzer geeignet und ersetzt so 
die herkömmlichen Messwerkzeuge.

Zur Herstellung 
von Prototypen und 
Kleinserien 

Es ist nicht erforderlich, der Software das zu messende 
Element zuzuweisen. Einfaches Erlernen einer 
Messsequenz: Das Element wird automatisch erkannt. 
Alle Merkmale werden sofort angezeigt.

Die Möglikleit des Ausrichtens wurde optimiert (Verwal-
tung A-B-C) und lässt so ein schnelles Ausrichten des 
Werkstückes zu Die Erstellung der Ausrichtung ist ein-
fach umzusetzen, die Messzyklusdauer wird ebenfalls 
reduziert.

Die Flexibilität der Software ermöglicht eine Integration, 
die sich an den speziellen und tatsächlichen Anforde-
rungen der Benutzer orientiert und bietet  eine verbes-
serte Qualitätsüberwachung an.

Automatische  
Erkennung der 
geometrischen  
Elemente

Einfaches  
Ausrichten	

Mehrfache 
Datenverwaltung

Die benutzerfreundliche  
und intuitive Software> 1

Angepasst an Kleinserien bietet die Software ebenfalls 
Zugriff auf Messergebnisse für schnelle Ausführung und 
verbesserte Leistung.
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 TESA DATA-Direct  TESA STAT-Express

QS-STAT

GO NO
GO

*.pdf *.txt

Es können auch andere TESA  
Produkte an die Software  
STAT-Express angeschlossen  
werden.

DRUCKEN SPEICHERN ÜBERTRAGEN STATISTIK

ANSCHLUSSFÄHIGKEIT

Abschlussbericht 
Am Ende eines Messzyklus wird der 
Zustand des Werkstücks angezeigt
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*.pdf

*.txt

Mehrfache und praktische Datenverwaltung
Die Erwartung der modernen Industrie ist absolut vielfältig und greift besser die 
verschiedenen Erfordernisse und das Hauptziel der TESA auf. Die Rückverfolgbarkeit 
ist eine der wichtigen aktuellen Anforderungen, die immer bedeutender wird. Die 
„Messdatenverwaltung“ steht derzeit im Fokus der Anforderungen und ist dadurch 
ebenso wichtig, wie die dreidimensionale Messmaschine selbst. 

Daher hat der Tablet-PC TESA-REFLEX mit seinen Funktionalitäten die Flexibilitäts-
merkmale, die jedem Anwender die Lösung garantieren, die seinen Anforderungen 
am ehesten entspricht.

Verwaltung
Vom Tablet-PC
Besonderheiten

–– Festlegung des Inhaltes der Kopfzeile (Bsp. Datum...)
–– Verwaltung des Firmenlogos und Abbildung  
des Werkstücks

Verwaltung
Vom Tablet TESA-REFLEX
Besonderheiten

–– Eine *.txt Datei pro gemessenem Werkstück
–– Eine einzelne *.txt Datei für alle gemessenen 
Werkstücke

–– Option, die *.txt Datei manuell in ein Excel  
Datenblatt zu importieren (oder andere gleiche  
Applikationen)

Verwaltung
Vom Tablet TESA REFLEX und vom PC
Besonderheiten

–– Abholen der Daten auf dem Hyperterminal
–– Eine einzelne *.txt Datei für alle gemessenen  
Werkstücke

–– Option, die *.txt Datei manuell in ein Excel  
Datenblatt zu importieren (oder andere gleiche  
Applikationen)

Verwaltung
Vom Tablet TESA-REFLEX
Besonderheiten

–– Festlegung des Inhaltes der Kopfzeile (Datum...)
–– Verwaltung des Firmenlogos und Abbildung 
des Werkstücks

Lösung 
1 >	 Direkter Ausdruck des Messberichtes

Lösung 
2 >	 Datenspeicherung im *.pdf Format auf einem USB Stick

Lösung 
3 >	 Datenspeicherung im *.txt Format auf einem USB Stick

Lösung 
4 >	 Senden der Daten zum PC (Hyperterminal)
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1 >	 Messung des 
Werkstücks

1 >	 Messung  
des Werkstücks

2 >	 Senden der  
Bruttowerte

2 >	 Senden der  
Bruttowerte

3 >	 Empfang und  
Filterung der Werte

4 >	 Formatierung  
der Werte und  
senden an Excel

3 >	 Empfang  
und Filterung  
der Werte

5 >	 Empfang der Werte 
und Ausfüllen eines 
Berichtes in Echtzeit

4 >	 Automatische Erstellung  
von Messberichten

Lösung 
5 >	 Senden der Daten zum PC (TESA DATA-Direct)

Lösung 
6 >	  Senden der Daten zum PC (TESA STAT-Express)

Verwaltung
Vom Tablet TESA-REFLEX
Besonderheiten

–– Datenempfang durch TESA DATA-Direct
–– Formatierung der Daten
–– Senden der Daten zu einer Drittanwendung 
(Beispiel Excel)

Verwaltung
Vom Tablet-PC  TESA-REFLEX
Besonderheiten

–– Empfang der Daten direkt auf 
TESA STAT-Express

–– Berechnung der Gesamtstatistiken in Echtzeit
–– Empfang der Daten direkt auf TESA STAT-Express
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Die Komplementarität der Software in Einheit mit der 
MICRO-HITE 3D DUAL bietet eine polyvalente Maschine, auf 
welche alle Mitarbeiter im Labor und in der Werkstatt zugrei-
fen können. Die Bi-Modularität der Maschine ist ein wichtiges 
Element für die Produktivität. In der Tat erlaubt diese die 
effektive Einsatz 
dauer des Systems, um so die Gesamtleistung einer  
Produktionslinie zu erhöhen.

Die Hybridfunktion der Maschine bietet eine willkommene 
Flexibilität und  ein einstellbares und komplettes Messangebot 
für Werkstückchargen vom Prototyp bis zur Großserie.

> TESA-REFLEX DUAL

Zwei Mess- 
methoden in einer 
einzigen Maschine

•	 Verschiebungen:	
Motorisiert

•	 Wiederabruf des Programms: 	
Automatisch

• 	 Erstellen des Programms:	
Programmierung / TeadIn

> Automatisches KMG

> Handbetriebenes KMG

> MH3D DUAL

• 	 Verschiebungen: 	
Manuell

• 	 Wiederabruf des Programms:	
Manuell

• 	 Erstellen des Programms: 	
Lernen

• 	Verschiebungen: 	
Manuell oder motorisiert

• 	Wiederabruf des Programms:
	 Manuell oder automatisch
• 	Erstellen des Programms: 	
Lernmodus
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1

2

3

GO NO
GO

Von nun an ist es möglich, eine Messsequenz durch Erlernen 
zu erstellen und diese handbetrieben oder automatisch durch-
zuführen.

Zur Verbesserung des Durchlaufes wurden zwei zusätzliche 
Tasten auf der Z-Achse eingeführt, so dass eine Messsequenz 
vollständig erstellt werden kann, ohne die Z-Achse zu lösen.

Die Stapelausführung eines Programms mit der Umsetzung 
auf einem einzelnen Werkstück wird zum Kinderspiel und stei-
gert nicht nur die Produktivität sondern reduziert ebenfalls die 
Produktionszeit und erhöht so die Rendite  
(= Return on Investment = ROI).

>SIE<  
Erstellen Sie eine handbetriebene Mess-
sequenz

> TESA-REFLEX <
–– Erkennt geometrische Elemente
–– Zeigt alle entsprechenden Abmessungen an

> TESA-REFLEX <
–– Ermöglicht es, die Messsequenz handbetrieben oder  

automatisch auszuführen
–– Liefert einen Abschlussbericht über das (die) 

gemessene(n) Werkstück(e)

> TESA-REFLEX <
–– Liefert einen vollständigen Kontrollbericht
–– Kann mehrere Arten Messdaten parallel verwalten

> SIE <  
Sie starten/verwenden das Programm  
auf dem (den) Werkstück(en)

Clearing-punkt
Vermeiden von Kollisionen mit dem Werkstück 
bei automatischem Verfahren 

Automatischer Block
Erforderlich zur Festlegung des Starts  
einer automatischen Messsequenz 

Problenloses 
Erlernen  
automatischer  
Messsequenzen

Stapelausführung 
zur Steigerung der 
Effizienz

Lernen

Ausführen

> SIE <  
Sie ersetzen das (die) Werkstück(e) und  
starten erneut die Messsequenz

Ersetzen

> SIE < >TESA-REFLEX <
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TESA-REFLEX MH3D TESA-REFLEX DUAL

Wichtige Daten
Erstellung von Programmen durch Tead In - Programmiern

Automatische Erkennung von Elementen

Vereinfachter Ausrichtungsprozess (A-B-C)

Abschlussbericht des gemessenen Werkstücks (i.o-n.i.o)

Pallettenmessung –

Verwaltung der Peripheriegeräte
USB Stick

USB Drucker

Datenverwaltung
Drucken 
– Logoverwaltung
– Verwaltung des Werkstückabbilds
Stick USB
– Speichern der Ergebnisse im *.qsq Format
– Speichern der Ergebnisse im *pdf Format
– Serielles Senden der Messwerte

Zusätzliche Software
Scannen und Erzeugem von CAD-Files

Formatierung der Daten und Senden auf eine Drittanwendung

Statistische Datenverwaltung

> Kapazität
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Da die Rendite ein wichtiges Einkaufskriterium ist, kann diese 
Information jetzt einfach berechnet werden. TESA hat eine 
Anwendung entwickelt, die es ermöglicht anhand Ihres Unter-
nehmensprofils schnell den relativen Amortisierungszeitraum 
für das gewünschte Messsystem zu berechnen.

Kontaktieren Sie einen TESA Vertreter  
und lassen Sie sich ein kostenloses  

Preisangebot erstellen!

Schnelle Rendite 
(Return on Invest-
ment = ROI)
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Die Flexibilität, welche die Kompatibilität zwischen der KMM TESA und der großen 
Bandbreite an Zubehör der Produktpalette TESASTAR bietet, ermöglicht es, die vor-
geschlagenen Lösungen an die tatsächlichen Anwendungen der Benutzer anzupas-
sen und Entwicklungsoptionen entsprechend ihrer Bedürfnisse zu garantieren.

TESASTAR TESASTAR-p

TESASTAR-i TESASTAR-p

TESASTAR-i M8 TESASTAR-rp

Eine passende Lösung für 
jede Anwendung

Die Entwicklunder eines robusten und 
zuverlässigen PCs

Die Werkstatt oder Produktionsbereich ist ein feindliches Umfeld für jede Art 
elektronischer Systeme; Staubpartikel oder ständiges in der Luft gelöstes 

Öl sind oft die Hauptursache von Fehlfunktionen des Gerätes.

Aus diesem Grund wurde der Tablet-PC TESA-REFLEX, der mit  
einem On-Board-PC ausgestattet ist, speziell entwickelt, um die  

Anforderungen an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, die in einer 
solchen Umgebung erforderlich sind, zu erfüllen. Dank seiner  
Robustheit kann das Gerät in einem rauen Umfeld eingesetzt  
werden.

Manuelle Messköpfe Messtaster Einsätze

–– Messkraft, einstellbar
–– Unidirektional ausrichtbar

–– 4 Module zur Wahl, mit 
unterschiedlichen 
Auslösekräften

–– 5 Wegetaster
–– M8 Gewinde

–– Messkraft, einstellbar
–– 168 Positionen
––  15° Schritte

–– 4 Module zur Wahl, mit 
unterschiedlichen 
Auslösekräften

–– 5 Wegetaster
–– M8 Gewinde
–– Grundliaper zum refechseln 

von verschieden Magne-
tischen Messtaster

–– Mit befestigung M8
–– 168 Positionen
–– 15° Schritte

–– Robuster Taster für lange 
Kugeltasterauslenkungen

–– M8 Gewinde

Laden Sie weitere 
Informationen zu 
TESASTAR herunter
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Artikelnummer 03939040 03939041 03939042 03939043 03939240 03939241 03939242 03939243
Feineinstellung – – – –
Größe 454 454 454 454 474 474 474 474
Verschiebungen Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell Manuell

Messköpfe
TESASTAR – – – –
TESASTAR-i* – – – –

Maschinen
Abmessungen ( X x Y x Z, mm) 970 x 930 x 1620  970 x 1130 x 1660
Messvolumen ( X x Y x Z, mm) 460 x 510 x 420 460 x 710 x 420

Gewicht
Netto / brutto (kg) 210 / 300 315 / 445
Max. zulässige Last (kg) 227 200

Genauigkeit**
MPEE (µm) (L in mm) 3 + 4L/1000 3 + 4L/1000
MPEP (µm) 3 3

Weitere Spezifikationen
Versorgung 115 ÷ 230 VAC ±10%, 50 ÷ 60 Hz 115 ÷ 230 VAC ±10%, 50 ÷ 60 Hz
Versorgungsdruck (bar) 3,9 3,9
Verbrauch (NI/min.) 60 60
Referenztemperatur 20°C ± 0,5°C 20°C ± 0,5°C

Arbeitstemperaturbereich 13°C ÷ 35°C 13°C ÷ 35°C

*	 Die Maschine ist ebenfalls mit einem neigbaren TESASTAR-i M8 Messkopf lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertreter vor Ort.
**	 Die Genauigkeiten werden durch Verwendung einer Tastspitze mit Rubinkugel erreicht : Durchmesser 2 mm, Länge 21 mm, Temperatur 20°±0,5°C

> TESA  
	 MICRO-HITE 3D

•	Manuelles KMG mit  
mobilem Portal

•	Führung auf 22  
aerostatischen Lagern

•	Messtisch aus Granit

•	X Achse in Δ

•	Mit oder ohne  
Feinverstelle

•	Software 
TESA-REFLEX MH3D

•	Encoder-System 
von TESA

MH3D 454

MH3D 474
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> TESA MICRO-HITE 3D 
	 DUAL
•	Manuelles KMG mit 

mobilem Portal

•	Führung auf 22 aerostatischen 
Lagern

•	Messtisch aus Granit

•	X Achse in Δ

•	Software TESA-REFLEX DUAL

•	Handbetriebener Messmodus 
enthalten

•	Automatische Ausführung  
der Messung

•	Encoder-System von TESA

•	Steuerung TESA

Artikelnummer 03939267 03939268 03939269
Größe 454 454 454
Verschiebungen               handbetrieben, motorisiert, automatisiert	

Messköpfe
TESASTAR – –
TESASTAR-i – –
TESASTAR-i M8 – –

Maschinen
Abmessungen ( X x Y x Z, mm) 1030 x 1100 x 1680
Messvolumen ( X x Y x Z, mm) 440 x 490 x 390
Servomotoren auf 3 Achsen
Joystick Optional

Gewicht
Netto / brutto (kg) 225 / 350
Max. zulässige Last (kg) 227

Genauigkeit*
MPEE  µm (L in mm)
– Handbetriebener Modus
– Motorisierter Modus

3 + 4L/1000
2,5 + 3,9L/1000

MPEP  (µm) 3
RO, MPL (µm) 2

Weitere Spezifikationen
Geschwindigkeitmax XYZ (mm/s) 200
Beschleunigung  XYZ (mm/s2) 1000
Versorgung 115 ÷ 230 VAC ±10%, 50 ÷ 60 Hz

Versorgungsdruck (bar) 3,9

Verbrauch (NI/min.) 60

Referenztemperatur 20°C ± 0,5°C

Arbeitstemperaturbereich 13°C ÷ 35°C

*	 Die Genauigkeiten werden durch Verwendung einer Tastspitze mit Kugeltastern erreicht : Durchmesser 2 mm, 
Länge 21 mm, Temperatur 20°±0,5°C.
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> Konfigurationen

Artikelnummer
03

93
90

40

03
93

90
41

03
93

90
42

03
93

90
43

03
93

92
40

03
93

92
41

03
93

92
42

03
93

92
43

03
93

92
67

03
93

92
68

03
93

92
69

Maschine
Untergestell MH3D MH3D MH3D DUAL
Größe 454 454 454 454 474 474 474 474 454 454 454
Granitplatte
Feineinstellung – – – – – – –
Kalibrierzertifikat
Luft- und Ölfilter
Träger / Sockel Optional Optional
Joystick – – – – – – – – Optional

Bedientablet TESA-REFLEX
Software TESA-REFLEX MH3D – – –
Software TESA-REFLEX DUAL – – – – – – – –
1x Bedientablet TESA-REFLEX
1x USB-Stick TESA
1x Steuerung TESA* – – – – – – – –

Messköpfe
1x TESASTAR – – – – – –
1x TESASTAR-i – – – – – –
1x TESASTAR-i M8** – – – – – – – – – –

Taster
Im Messkopf eingebaut –
1x TESASTAR-mp Body – – – – – – – – – –
1x TESASTAR-mp SF (Standard Force) – – – – – – – – – –

Kugeltaster
1x starrer Taster, Kugeldurchmesser 6,35 mm***
1x Kugeltaster Rubinkugel, Durchmesser 2 mm
1x Kugeltaster Rubinkugel, Durchmesser 3 mm
1x Kugeltaster Rubinkugel, Durchmesser 4 mm
1x Sterntaster, 5 Richtungen
1x Verlängerung, Länge 10 mm
1x Verlängerung, Länge 20 mm

Diverses
1 Jahr Garantie
Instandhaltungsvertrag**** Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

*           Der TESA Steuerungr ist direkt im Tablet TESA-REFLEX integriert
**         Die Maschinen vom Typ MH3D 454 und 474 sind ebenfalls mit einem neigbaren TESASTAR-i M8 Messkopf lieferbar.  

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertreter vor Ort.
***      Haupteinsatzbereich zum Scannen des zu messenden Werkstücks (zusammen mit der Software ReflexScan für KMG)
****	 Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Wiederverkäufer vor Ort
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> Zubehör

Die meisten Messprozesse erfordern sowohl den Einsatz 
des KMG sowie eines Befestigungssystems, das die sichere 
Befestigung des Werkstücks ermöglicht. Mit diesem Befesti-
gungssatz kann jeder Prototyp oder jedes einzelne Werkstück 
zukünftig schnell unter Verwendung der direkt im Messtisch 
aus Granit integrierten Einsätze fixiert werden.

Die Komplexität der hergestellten Werkstücke macht es mehr 
und mehr erforderlich verfeinerte Befestigungssysteme ein-
zusetzen, um eine maximale Abtastfunktion zu erreichen. Die 
Inbetriebnahme einer solchen Aufspannvorrichtung muss so 
einfach und flexible wie möglich sein, so dass die Taster nicht 
nur bei optimalen Bedingungen auf den Messbereich zugrei-
fen, sondern auch eine Befestigungsmöglichkeit für jede Art 
von zu messendem Werkstück garantieren.

Mit diesem Satz kann jede dreidimensionale TESA Maschine 
in einen echten Profilprojektor umgewandelt werden! Ab jetzt 
ist es noch einfacher zwei unterschiedliche Maschinenanfor-
desungen zu oder optisch, um bestimmte Merkmale taktil oder 
optisch zu messen, wie z.B. Gravuren oder sehr kleine Werks-
tücke.

Der Joystick zusammen mit der MH3D DUAL erlaubt eine 
stabile Fahrgeschwindigkeit und somit eine erhöhte Messge-
nauigkeit. Es bedeutet auch einen einfacheren Zugang zu der 
Messung von kleinen geometrischen Elementen. Die allgemein 
erforderlichen Funktionen zum Erlernen eines Programmes 
sind direkt vom Joystick zugänglich und bieten somit dem 
Kunden eine benutzerfreundliche Maschine.

Befestigungssatz 
„Grundausstattung“

„Erweiterter“ 
Befestigungssatz

Kamerasatz

Joystick
(Nur für MH3D DUAL)
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> Zubehör

Artikel Bezeichnung Beschreibung

Messkopf
03939020 TESASTAR Einstellbarer Messkopf, eine Position
03939030 TESASTAR-i Neigbarer Messkopf, 168 Positionen
03939031 TESASTAR-i M8 Neigbarer Messkopf mit Befestigung M8

Fühler und Kamera
03939070 TESASTAR-p LF Low Force
03939071 TESASTAR-p SF Standard Force
03939072 TESASTAR-p MF Medium Force
03939073 TESASTAR-p EF Extended Force
03939170 TESASTAR-mp LF Magnetischer Fühler, Low Force
03939171 TESASTAR-mp SF Magnetischer Fühler, Standard Force
03939172 TESASTAR-mp MF Magnetischer Fühler, Medium Force
03939173 TESASTAR-mp EF Magnetischer Fühler, Extended Force
03939174 Gehäuse für TESASTAR-mp Gehäuse für magnetischen Fühler
03939216 Kit TESASTAR-mp (1x corps + 1x LF) Satz magnetische Fühler
03939217 Kit TESASTAR-mp (1x corps + 1x SF) Satz magnetische Fühler
03939218 Kit TESASTAR-mp (1x corps + 1x MF) Satz magnetische Fühler
03939219 Kit TESASTAR-mp (1x corps + 1x EF) Satz magnetische Fühler
03939350 TESASTAR-rp Steifer Fühler, kann längere Kugeltaster aufnehmen
03969047 Steifer Stahlfühler, Ø 6,35 mm Fester Fühler für Scan-Anwendungen
S39040072 Kamerasatz mit Bildschirm Option, die das Konvertieren eines MH3D in eine optische 

Messmaschine ermöglicht.S39040070 Kamerasatz ohne Bildschirm

Konnektivität und zusätzliche Software
03969009 ReflexScan Software zur Rückgewinnung von Scandaten

04981001 TESA DATA-Direct Datenrückgewinnungsoftware und Software zur 
Auswertung von Daten

04981002 TESA STAT-Express Software zur statistischen Bearbeitung und Erstellung  
automatischer Protokolle

03969007 Verbindungskabel RS232 Zum Anschluss eines Bedientablets TESA-REFLEX  
an einen Computer

04761063 USB Adapter –

Befestigungssystem
03969010 Befestigungssatz (Grundausstattung) –
03969504 Erweiterter Befestigungssatz: «Bronze» 46 Elemente + Platte
03969505 Erweiterter Befestigungssatz: «Silber» 66 Elemente + Platte
03969506 Erweiterter Befestigungssatz:»Gold» 93 Elemente + Platte
03969507 Koffer mit Elemente des Satzes «bronze» Koffer mit nur Elementen, ohne Platte
03969508 Koffer mit Elemente des Satzes «Silber» Koffer mit nur Elementen, ohne Platte

03969509 Koffer mit Elemente des Satzes «Gold» Koffer mit nur Elementen, ohne Platte
03969510 Befestigungsplatte mit Gewinde, 400x400mm –

Verschiedenes
03969003 Abdeckhaube Für alle KMMs von TESA verwendbar
03960172 Lufttrocknungsanlage –
03960175 Lufteinsparung Option, welche die Luftzufuhr der Maschine sperrt, wenn diese 

während einer vorbestimmten Zeit nicht verwendet wird.
03969001 Maschinenunterbau (mit Schubfächern) 1x Dokumentenfach + 1x Druckerfach
03960270 Maschinenunterbau –
H005471 Joystick Nur für MH3D DUAL
S39900072 USB Drucker –
03969011 Kalibrierbereich ohne Zertifikat –
03969511 Kalibrierbereich mit Zertifikat –
03969103 Flasche Diaclean, 1L Reinigungsflüssigkeit für Granitplatte
82-1631 Übungswerkstück TESA –
03969095 Übungswerkstück Hexagon Metrology –
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> www.tesabs.ch
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Alle Rechte vorbehalten – 3911.266.1304

TESA SA Switzerland 
Bugnon 38
CH-1020 Renens
Vente Suisse
Tél. +41 (0)21 633 16 00
Fax +41 (0)21 633 17 57
tesa-ventech@hexagonmetrology.com

TESA FRANCE SAS
2 rue Antoine Lavoisier
Pôle Lavoisier – Bâtiment A
F-54300 Moncel-lès-Lunéville 
Tél. +33 (0)3 83 76 83 76 
Fax +33 (0)3 83 74 13 16
tesa-france@hexagonmetrology.com

TESA Technology  
Deutschland GmbH
Netzestraße 32 
D-71638 Ludwigsburg
Tel. +49 (0)7141 8747 0
Fax +49 (0)7141 8747 88 
tesa-de@hexagonmetrology.com

TESA Technology UK Ltd.
Metrology House
Halesfield 13 
Telford, Shrops. TF7 4PL
Tel. +44 1952 681 349
Fax +44 1952 681 391
tesa-uk@hexagonmetrology.com

TESA Technology ITALIA s.r.l. 
Via Bizzozzero, 118
IT-20032 Cormano (MI)
 
Tel. +39 02 663 053 69
Fax +39 02 663 090 82
tesa-italia@hexagonmetrology.com

TESA Technology Ibérica
Av. de Vizcaya s/n
Apart. 202 
ES-48260 Ermua
Tel. +34 943 170 340
Fax +34 943 172 092
tesa-iberica@hexagonmetrology.com

TESA Benelux
Van Elderenlaan 1
NL-5581 WJ Waalre

Tel. +31 (0)40 222 06 08
Fax +31 (0)40 222 17 16
tesa-benelux@hexagonmetrology.com
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> Dimensionen

* Geliefert mit einem Sockel der Höhe 628 mm


