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SWISS MADE

SWISS MADE

TESA MICRO-HITE 3D
La réponse efficace à vos défis métrologiques

Maîtrisez vos coûts  
de productivité

> TESA-REFLEX MH3D > TESA-REFLEX DUAL

La mesure rapide  
et efficace
– Temps d’apprentissage minimal
– Reconnaissance automatique d’éléments  

géométriques
– Accès direct aux résultats

La démocratisation  
de l’automatisme
– Processus unique d’apprentissage pour  

l’automatisme
– Deux modes distincts pour maximiser le temps 

d’utilisation
– Gestion de données optimisée pour un meilleur 

suivi de production

Une exclusivité TESA:  
2 machines en 1



2

Le logiciel TESA-REFLEX permet de gérer de manière aisée des 
applications de plus en plus complexes et d’apporter la flexibilité 
adéquate nécessaire à tout type de situation. Le logiciel  
se décline en deux versions selon le type de machine utilisée:  
TESA-REFLEX MH3D ou TESA-REFLEX DUAL.

> TESA-REFLEX MH3D
Equipée du logiciel TESA-REFLEX, la MICRO-HITE 3D devient une machine universelle d’atelier 
fiable et robuste, pour une intégration parfaite au plus près de l’opérateur. Multifonctions mais 
toujours simple d’utilisation, elle est l’atout métrologique ‘multi-utilisateurs’ remplaçant ainsi 
les outils de mesure conventionnels.

Pour le  
prototypage  
et les petites  
séries 

Nul besoin de fournir au logiciel l’élément à mesu-
rer. Pour plus d’aisance dans l’apprentissage d’une 
séquence de mesure, l’élément est automatiquement 
détecté. Toutes ces caractéristiques sont instantané-
ment affichées.

La gestion des alignements a été optimisée  
(gestion A-B-C) afin de garantir un dégauchissage  
de pièce rapide. La création des alignements devient 
aisée à réaliser, le temps de cycle de mesure se voit 
également minimisé.

La flexibilité que procure le logiciel permet une intégra-
tion proche des besoins réels spécifiques des utilisa-
teurs ainsi qu’un meilleur suivi de la qualité.

Reconnaissance 
automatique  
d'éléments  
géométriques

Alignements  
simplifiés

Gestion multiple 
des données

logiciel convivial et intuitif> 1

Adapté aux petites séries, le logiciel donne aussitôt 
accès aux résultats de mesure pour une rapidité  
d’exécution et un meilleur rendement.
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 TESA DATA-Direct  TESA STAT-Express

QS-STAT

GO NO
GO

*.pdf *.txt

D’autres produits TESA  
peuvent également être connectés  
au logiciel STAT-Express

IMPRESSION SAUVEGARDE TRANSFERT STATISTIQUES

CONNECTIVITÉ

Rapport final 
Etat de la pièce affiché à la fin  
d’une séquence de mesure
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*.pdf

*.txt

Une gestion des données multiple et pratique
L’image de l’industrie moderne est résolument plurielle, et appréhender au mieux 
ses divers besoins est le défi que relève quotidiennement TESA. La traçabilité, qui 
prend de plus en plus d’importance, est une des grandes problématiques actuelles. 
«La gestion de données de mesure» se voit dès lors propulsée au centre de toutes 
les préoccupations et devient toute aussi importante que la machine de mesure 
tridimensionnelle elle-même. 

C’est la raison pour laquelle, la flexibilité est au coeur de la tablette TESA-REFLEX. 
Chaque utilisateur peut dès lors sélectionner la solution qui lui conviendra parmi une 
liste d’options disponibles.

Gestion
Depuis la tablette TESA-REFLEX
Particularité

 – Définition du contenu de l’en-tête (p.ex. date...)
 – Gestion du logo et de l’image de la pièce

Gestion
Depuis la tablette TESA-REFLEX
Particularité

 – Un fichier *.txt par pièce mesurée
 – Un fichier *.txt unique pour toutes les pièces  
mesurées

 – Possibilité d’importer le fichier *.txt dans une  
feuille Excel (ou autre application identique)

Gestion
Depuis la tablette TESA-REFLEX et l’ordinateur
Particularité

 – Récupération des données sur l'hyperterminal
 – Un fichier *.txt unique pour toutes les pièces  
mesurées

 – Possibilité d’importer le fichier *.txt dans une  
feuille Excel (ou autre application identique)

Gestion
Depuis la tablette TESA-REFLEX
Particularité

 – Définition du contenu de l’en-tête (p.ex. date...)
 – Gestion du logo et de l’image de la pièce

Solution 
1 > Impression directe du rapport de mesure

Solution 
2 > Sauvegarde des données au format *.pdf sur une clef USB

Solution 
3 > Sauvegarde des données au format *.txt sur une clef USB

Solution 
4 > Envoi de données vers l’ordinateur (hyperterminal)



5

1 > Mesure  
de la pièce

1 > Mesure  
de la pièce

2 > Envoi  
des valeurs  
brutes

2 > Envoi  
des valeurs  
brutes

3 > Réception  
et filtrage  
des valeurs

4 > Réception des valeurs et  
génération d’un rapport 
en temps réel

3 > Réception  
et filtrage  
des valeurs

5 > Formatage  
des valeurs  
et envoi vers Excel

4 > Création automatique  
de rapports de mesure

Solution 
5 > Envoi de données vers l’ordinateur (TESA DATA-Direct)

Solution 
6 > Envoi de données vers l’ordinateur (TESA STAT-Express)

Gestion
Depuis la tablette TESA-REFLEX
Particularité

 – Réception des données via le logiciel  
TESA DATA-Direct

 – Formatage des données
 – Envoi des données vers une application tierce 
(exemple Excel)

Gestion
Depuis la tablette TESA-REFLEX
Particularité

 – Réception des données via le logiciel 
TESA STAT-Express 

 – Calcul en temps réel des statistiques globales
 – Création automatique de rapports de mesure
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La complémentarité que procure le logiciel avec la MICRO-
HITE 3D DUAL en fait une machine polyvalente, accessible par 
tous, aussi bien en laboratoire qu’en atelier. La bi-modularité 
de la machine est un élément important pour la productivité. 
En effet, elle permet d’accroître le temps effectif d’utilisation 
du système et donc le rendement global de la chaîne de pro-
duction.

Le caractère hybride de la machine apporte une flexibilité 
unique proposant une solution de mesure ajustable et com-
plète pour des lots de pièces allant du prototypage à la grande 
série.

> TESA-REFLEX DUAL

2 modes  
de mesure,  
1 seule machine

•	 Déplacement:	
	motorisé

•	 Rappels de séquence:		
automatique

•		 Création de séquence:	
programmation

> MMT automatique

> MMT manuelle

> MH3D DUAL

•		 Déplacement:		
manuel

•		 Rappels de séquence:	
manuel

•		 Création de séquence:		
apprentissage

•		Déplacement:		
manuel	ou	motorisé

•		Rappels de séquence: 	
manuel	ou	automatique

•		Création de séquence:		
apprentissage
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1

2

3

GO NO
GO

Il est possible de créer une séquence de mesure par apprentis-
sage et de l’exécuter soit manuellement soit automatiquement.

Pour plus de fluidité, deux boutons additionnels ont été  
introduits sur l’axe Z afin de permettre la cération complète 
d’une séquence de mesure sans devoir lâcher l’axe Z.

Exécuter sur une palette un programme réalisé sur une pièce 
unique devient un jeu d’enfant et accroît non seulement la 
productivité mais minimise également le temps de retour sur 
investissement.

> VOUS <  
créez manuellement une séquence  
de mesure

> TESA-REFLEX <
 – Reconnaît les éléments géométriques
 –  Affiche toutes les dimensions correspondantes

> TESA-REFLEX <
 – Permet d’exécuter manuellement ou automatiquement la 

séquence de mesure
 – Fournit un rapport final sur la (les) pièce(s) mesurée(s)

> TESA-REFLEX <
 – Fournit un rapport de contrôle complet
 – Fournit plusieurs façons de gérer les données  

de mesure, en parallèle

> VOUS <  
démarrez le programme sur  
la (les) pièce(s)

Point de dégagement
Afin d’éviter les collisions avec la pièce lors  
de déplacements automatiques

Bloc automatique
Nécessaire pour renseigner le début d’une  
séquence automatique de mesure

Apprentissage 
fluide pour  
des séquences  
de mesure  
automatiques

Palettisation pour 
plus d’efficacité

Apprendre

Rappeler

> VOUS <  
remplacez la (les) pièce(s) et relancez  
la séquence de mesure

Remplacer

> VOUS < >TESA-REFLEX <
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TESA-REFLEX MH3D TESA-REFLEX DUAL

Données principales
Création de programmes par apprentissage

Reconnaissance automatique d’éléments

Processus d’alignement simplifié (A-B-C)

Résumé final de la pièce mesurée (Go-NoGo)

Palettisation –

Gestion des périphériques
Clé USB

Imprimante USB

Gestion des données
Impression
– Gestion du logo
– Gestion de l’image de la pièce
Clé USB
– Sauvegarde des résultats en *.txt
– Sauvegarde des résultats en *.pdf
– Envoi sériel des valeurs de mesure

Logiciels additionnels
Scannage et récupération du nuage de points

Formatage des données et envoi vers une application tierce

Gestion statistique des données

> Capacités
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Parce que le retour sur investissement est une donnée essen-
tielle lors de toute décision d’achat, il est maintenant possible 
d’estimer cette information simplement. Pour ce faire, TESA a 
développé une application capable, à partir du profil de votre 
entreprise, d’estimer rapidement la durée d’amortissement 
relative au système de mesure souhaité.

Contactez un représentant TESA 
pour une estimation gratuite !

Rapide Retour  
sur investissement
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La flexibilité que procure la compatibilité entre les machine MMT TESA et le large 
éventail d’accessoires de la gamme TESASTAR permet d’adapter au mieux les solu-
tions proposées aux applications et de garantir ainsi une possibilité d’évolution selon 
les besoins.

TESASTAR TESASTAR-p

TESASTAR-i TESASTAR-mp

TESASTAR-i M8 TESASTAR-rp

Une solution appropriée 
pour chaque application

Une tablette robuste et fiable
Un atelier ou une zone de production sont des environnements hostiles pour 

tout système électronique, les particules de poussière ou d’huile en suspen-
sion permanente dans l’air engendrant souvent un dysfonctionnement des 

appareils.

De ce fait, la tablette TESA-REFLEX, qui intègre un ordinateur  
embarqué, a été spécialement conçue afin de satisfaire aux exi-

gences de fiabilité et longévité qu’exige un tel contexte d’utilisation. 
Sa robustesse en fait donc un outil idéal dans les environnements 

difficiles.

Têtes de mesure 
manuelles

Palpeurs Stylets

 – A force de déclenchement 
par contact et réglable

 – Orientable unidirectionnel-
lement

 – 4 modules à choix selon 
force de déclenchement

 – Palpeur 5 directions
 – Filetage M8

 – A force de déclenchement 
par contact et réglable

 – 168 positions
 – 15° par pas

 – 4 modules à choix selon 
force de déclenchement

 – Palpeur 5 directions
 – Fixation magnétique
 – Filetage M8

 – A fixation de palpeurs M8
 – 168 positions,
 – 15° par pas

 – Palpeur robuste pour  
longues extensions de  
stylet

 – Filetage M8

Téléchargez  
des informations  
supplémentaires 
concernant  
la gamme TESASTAR



11

Numéro de vente 03939040 03939041 03939042 03939043 03939240 03939241 03939242 03939243
Ajustements fins – – – –
Taille 454 454 454 454 474 474 474 474
Déplacements Manuels Manuels Manuels Manuels Manuels Manuels Manuels Manuels

Têtes de mesure
TESASTAR – – – –
TESASTAR-i* – – – –

Machines
Dimensions ( X x Y x Z, mm) 970 x 930 x 1620  970 x 1130 x 1660
Volume de mesure ( X x Y x Z, mm) 460 x 510 x 420 460 x 710 x 420

Poids
Net / brut (kg) 210 / 300 315 / 445
Charge max. admissible (kg) 227 200

Précision**
MPEE (µm) (L en mm) 3 + 4L/1000 3 + 4L/1000
MPEP (µm) 3 3

Autres spécifications
Alimentation électrique 115 ÷ 230 VAC ±10%, 50 ÷ 60 Hz 115 ÷ 230 VAC ±10%, 50 ÷ 60 Hz
Pression d'alimentation (bar) 3,9 3,9
Consommation (NI/min.) 60 60
Température de référence 20°C ± 0,5°C 20°C ± 0,5°C

Température limite  
de fonctionnement

13°C ÷ 35°C 13°C ÷ 35°C

* La machine est également disponible avec une tête de mesure indexable TESASTAR-i M8. Pour toute information, contactez votre agent local.
** Les précisions sont obtenues en utilisant un stylet à bille rubis : diamètre 2 mm, longueur 21 mm, température 20° ± 0,5°C.

> TESA  
 MICRO-HITE 3D

•	MMT manuelle à portique 
mobile

•	Guidage sur 22 patins  
aérostatiques

•	Table de mesure  
en granite

•	Axe X en Δ

•	Avec ou sans ajustements  
fins

•	Logiciel  
TESA-REFLEX MH3D

•	Système d’encodeurs  
TESA

MH3D 454

MH3D 474
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> TESA MICRO-HITE 3D 
 DUAL
•	MMT manuelle à portique 

mobile

•	Guidage sur 22 patins  
aérostatiques

•	Table de mesure en granite

•	Axe X en Δ

•	Logiciel  
TESA-REFLEX DUAL

•	Mode de mesure manuel  
inclus

•	Exécution de mesure  
automatique

•	Système d’encodeurs TESA

•	Contrôleur TESA

Numéro de vente 03939267 03939268 03939269
Taille 454 454 454
Déplacements Manuels, motorisés, automatisés

Têtes de mesure
TESASTAR – –
TESASTAR-i – –
TESASTAR-i M8 – –

Machines
Dimensions ( X x Y x Z, mm) 1030 x 1100 x 1680
Volume de mesure  ( X x Y x Z, mm) 440 x 490 x 390
Servo moteurs sur les 3 axes
Joystick Optionnel

Poids
Net / brut (kg) 225 / 350
Charge max. admissible (kg) 227

Précision*
MPEE  µm (L en mm)
– Mode manuel
– Mode motorisé

3 + 4L/1000
2,5 + 3,9L/1000

MPEP  (µm) 3
RO, MPL (µm) 2

Autres spécifications
Vitessemax XYZ (mm/s) 200
Accélération XYZ (mm/s2) 1000
Alimentation électrique 115 ÷ 230 VAC ±10%, 50 ÷ 60 Hz

Pression d'alimentation (bar) 3,9

Consommation (NI/min.) 60

Température de référence 20°C ± 0,5°C

Température limite de fonct. 13°C ÷ 35°C

* Les précisions obtenues en utilisant une bille rubis: diamètre 4 mm, longueur 21 mm, température 20° ± 0,5°C.
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> Configurations

Numéro de vente
03

93
90

40

03
93

90
41

03
93

90
42

03
93

90
43

03
93

92
40

03
93

92
41

03
93

92
42

03
93

92
43

03
93

92
67

03
93

92
68

03
93

92
69

Machine
Châssis MH3D MH3D MH3D DUAL
Taille 454 454 454 454 474 474 474 474 454 454 454
Table en granite
Ajustements fins – – – – – – –
Sphère d'étalonnage
Filtre à air et huile
Support / Base Optionnel Optionnel
Joystick – – – – – – – – Optionnel

Tablette TESA-REFLEX
Logiciel TESA-REFLEX MH3D – – –
Logiciel TESA-REFLEX DUAL – – – – – – – –
1x Tablette TESA-REFLEX
1x Clé USB TESA
1x Contrôleur TESA* – – – – – – – –

Têtes de mesure
1x TESASTAR – – – – – –
1x TESASTAR-i – – – – – –
1x TESASTAR-i M8** – – – – – – – – – –

Palpeurs
Intégré dans la tête de mesure –
1x Corps de TESASTAR-mp – – – – – – – – – –
1x TESASTAR-mp SF (Standard Force) – – – – – – – – – –

Stylets
1x Palpeur rigide, bille diamètre 6,35 mm***
1x Stylet bille rubis, diamètre 2 mm
1x Stylet bille rubis, diamètre 3 mm
1x Stylet bille rubis, diamètre 4 mm
1x Croisillon, 5 directions
1x Rallonge, longueur 10 mm
1x Rallonge, longueur 20 mm

Autres
1 année de garantie
Contrat de maintenance**** Sur demande Sur demande Sur demande

* Le contrôleur TESA est directement intégré dans la tablette TESA-REFLEX.
** Les machines de type MH3D 454 et 474 sont également disponibles avec une tête de mesure indexable TESASTAR-i M8. Pour toute information, contacter votre agent local.
*** Utilisé le plus souvent pour le scannage de pièce de mesure (conjointement au logiciel ReflexScan pour MMT).
**** Contactez votre agent local.
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> Accessoires

La plupart des processus de mesure nécessitent, conjointe-
ment à l’utilisation de la MMT, un système de fixation permet-
tant un maintien complet de la pièce. Ce kit de fixation est, dès 
lors, parfait pour bloquer rapidement tout prototype ou pièce 
unique en exploitant les inserts intégrés directement dans la 
table de mesure en granit.

La complexité des pièces de fabrication impose de plus en 
plus souvent l’utilisation de systèmes de fixation épurés afin 
de préserver au maximum les opérations de palpage de toute 
gêne éventuelle. Un tel dispositif de bridage doit donc être dis-
cret, mais également flexible, afin de non seulement permettre 
aux palpeurs d’accéder à l’espace de mesure dans des condi-
tions optimales, mais aussi de garantir une solution de fixation 
pour tout style de pièce à mesurer.

Ce kit permet de transformer toute machine tridimensionnelle 
TESA en véritable projecteur de profil ! Il n’est dès lors plus 
obligatoire de posséder deux machines distinctes. Vous pouvez 
ainsi vérifier certaines caractéristiques impossibles à mesurer 
de manière tactile, telles que des gravures ou des pièces de 
petite taille.

Le joystick utilisé avec la MH3D DUAL permet une vitesse de 
déplacement stable et donc une précision de mesure amélio-
rée. Il est également le moyen d’accéder plus facilement à la 
mesure d’éléments géométriques de petite taille. Les fonctions 
générales nécessaires à l’apprentissage d’un programme 
sont directement accessibles à partir du joystick pour plus 
d’aisance d’utilisation.

Kit de fixation  
« basique »

Kit de fixation 
« avancé »

Kit caméra

Joystick
(uniquement pour  
MH3D DUAL)
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> Accessoires

Référence Dénomination Description

Têtes de mesure
03939020 TESASTAR Tête de mesure réglable, une position
03939030 TESASTAR-i Tête de mesure indexable, 168 positions
03939031 TESASTAR-i M8 Tête de mesure indexable à fixation M8, 168 positions

Palpeurs et caméra
03939070 TESASTAR-p LF Low Force
03939071 TESASTAR-p SF Standard Force
03939072 TESASTAR-p MF Medium Force
03939073 TESASTAR-p EF Extended Force
03939170 TESASTAR-mp LF Palpeur magnétique, Low Force
03939171 TESASTAR-mp SF Palpeur magnétique, Standard Force
03939172 TESASTAR-mp MF Palpeur magnétique, Medium Force
03939173 TESASTAR-mp EF Palpeur magnétique, Extended Force
03939174 Corps du TESASTAR-mp Corps du palpeur magnétique
03939216 Kit TESASTAR-mp (1x corps + 1x LF) Kit palpeur magnétique
03939217 Kit TESASTAR-mp (1x corps + 1x SF) Kit palpeur magnétique
03939218 Kit TESASTAR-mp (1x corps + 1x MF) Kit palpeur magnétique
03939219 Kit TESASTAR-mp (1x corps + 1x EF) Kit palpeur magnétique
03939350 TESASTAR-rp Palpeur robuste,  

peut supporter de longs stylets
03969047 Palpeur rigide acier, Ø 6,35 mm Palpeur fixe utilisé pour le scannage
S39040072 Kit caméra avec écran Option permettant de convertir une MH3D  

en machine de mesure optique.S39040070 Kit caméra sans écran

Connectivité et logiciels aditionnels
03969009 ReflexScan Logiciel pour la récupération de données  

de scannage
04981001 TESA DATA-Direct Logiciel de récupération et exploitation de données
04981002 TESA STAT-Express Logiciel de traitement statistique et création  

de protocoles automatiques
03969007 Câble de liaison RS232 Utilisé pour la connection d'une tablette 

TESA-REFLEX à un ordinateur
04761063 Adaptateur USB-série –

Système de fixation
03969010 Kit de fixation basique –
03969504 Kit «bronze» de fixation avancé 46 éléments + plaque
03969505 Kit «argent» de fixation avancé 66 éléments + plaque
03969506 Kit «or» de fixation avancé 93 éléments + plaque
03969507 Valise d'éléments du kit «bronze» Valises d'éléments, sans plaque
03969508 Valise d'éléments du kit «argent» Valises d'éléments, sans plaque

03969509 Valise d'éléments du kit «or» Valises d'éléments, sans plaque
03969510 Plaque de fixation taraudée, 400 x 400 mm –

Divers
03969003 Housse de protection Utilisable pour toutes les MMTs TESA
03960172 Sécheur d'air –
03960175 Economiseur d'air Option qui coupe l'arrivée d'air de la machine si celle-ci  

n'est pas utilisée pendant un temps déterminé
03969001 Support de machine (avec tiroirs) 1x tiroir à document + 1x tiroir à imprimante
03960270 Support de machine –
H005471 Joystick Uniquement pour MH3D DUAL
S39900072 Imprimante USB –
03969011 Sphère d'étalonnage sans certificat –
03969511 Sphère d'étalonnage avec certificat –
03969103 Bouteille Diaclean, 1L Liquide de nettoyage pour table en granit
82-1631 Pièce d'exercice TESA –
03969095 Pièce d'exercice Hexagon Metrology –



16

TE
SA

 M
IC

RO
-H

IT
E 

3D
 4

54
TE

SA
 M

IC
RO

-H
IT

E 
3D

 4
74

TE
SA

 M
IC

RO
-H

IT
E 

3D
 D

U
AL

 4
54

*

> www.tesabs.ch
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Toutes modifications réservées – 3910.266.1304

TESA SA Switzerland 
Bugnon 38
CH-1020 Renens
Vente Suisse
Tél. +41 (0)21 633 16 00
Fax +41 (0)21 633 17 57
tesa-ventech@hexagonmetrology.com

TESA FRANCE SAS
2 rue Antoine Lavoisier
Pôle Lavoisier – Bâtiment A
F-54300 Moncel-lès-Lunéville 
Tél. +33 (0)3 83 76 83 76 
Fax +33 (0)3 83 74 13 16
tesa-france@hexagonmetrology.com

TESA Technology  
Deutschland GmbH
Netzestraße 32 
D-71638 Ludwigsburg
Tel. +49 (0)7141 8747 0
Fax +49 (0)7141 8747 88 
tesa-de@hexagonmetrology.com

TESA Technology UK Ltd.
Metrology House
Halesfield 13 
Telford, Shrops. TF7 4PL
Tel. +44 1952 681 349
Fax +44 1952 681 391
tesa-uk@hexagonmetrology.com

TESA Technology ITALIA s.r.l. 
Via Bizzozzero, 118
IT-20032 Cormano (MI)
 
Tel. +39 02 663 053 69
Fax +39 02 663 090 82
tesa-italia@hexagonmetrology.com

TESA Technology Ibérica
Av. de Vizcaya s/n
Apart. 202 
ES-48260 Ermua
Tel. +34 943 170 340
Fax +34 943 172 092
tesa-iberica@hexagonmetrology.com

TESA Benelux
Van Elderenlaan 1
NL-5581 WJ Waalre

Tel. +31 (0)40 222 06 08
Fax +31 (0)40 222 17 16
tesa-benelux@hexagonmetrology.com

TESA SA – Bugnon 38 – CH-1020 Renens – Switzerland – Tel. +41(0)21 633 16 00 – Fax +41(0)21 635 75 35 – www.tesabs.ch – tesa-info@hexagonmetrology.com

> Dimensions

* Fourni avec un stand d’une hauteur de 628 mm


