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TESA MICRO-HITE 3D

La respuesta eficaz a sus problemas metrólogicos
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Controle sus costes

de productividad



&gt; TESA-REFLEX MH3D



&gt; TESA-REFLEX DUAL



Exclusivo de TESA:

2 máquinas en 1



Convertir la medida en rápida

y eficaz



La democratización

de la automatización



–	 Tiempo de aprendizaje mínimo

–	 Reconocimiento automático de elementos

geométricos

–	 Acceso directo a los resultados



–	 Proceso único de aprendizaje para hacer

programas

–	 Dos modos distintos para maximizar el tiempo

de utilización

–	 Gestión de los datos optimizada para mejor

seguimiento de la producción
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&gt;1



software fácil e intuitivo



El programa TESA-REFLEX permite gestionar de manera fácil

aplicaciones cada vez más complejas y aportar la flexibilidad

adecuada necesaria para cualquier situación. El programa

existe en dos versiones, según el tipo de máquina utilizada:

TESA-REFLEX MH3D o TESA-REFLEX DUAL.



&gt; TESA-REFLEX MH3D

Equipada con el programa, la MICRO-HITE 3D se torna una máquina universal, fiable, para

el taller y robusta para una integración perfecta cerca de los operarios. Multifuncional pero

simple de manejar, es el producto metrológico multi-usuario perfecto para remplazar las

herramientas de medida convencionales.



Para la medida

unitaria y pequeñas

series



Adaptada a las pequeñas series, el programa ofrece

acceso a los resultados de medida con rapidez y un

mejor rendimiento.



Reconocimiento

automático

de elementos

geométricos



No tiene necesidad de decirle al software qué se quiere

medir. El software reconoce automáticamente el

elemento medido, lo que facilita la elaboración del

programa. Al final del programa se muestran todas las

características.



Alineamientos

simplificados



La gestión de los alineamientos ha sido optimizada

(gestión A-B-C) para garantizar su sencillez y rapidez.

Este ahorro en tiempo hace que el tiempo de ciclo de

medida se reduzca en consecuencia.



Gestión múltiple

de datos



La flexibilidad que ofrece el programa permite integrar

las necesidades específicas de los usuarios y un mejor

seguimiento de la calidad.
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GO



NO

GO



Informe final

Estado de la pieza visualizado tras

un programa de medida



IMPRESIÓN



GUARDADO



*.pdf



TRANSFERENCIA



ESTADÍSTICAS



TESA DATA-Direct



TESA STAT-Express



*.txt



QS-STAT



CONECTIVIDAD

Se pueden conectar instrumentos

TESA adicionales en STAT-Express
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Una gestión de los datos múltiple y práctica

La imagen de la industria moderna y la solución global de los problemas de los

clientes es la misión principal de TESA. La trazabilidad es una de estas grandes

problemáticas actuales que toma cada vez más importancia. La parte « gestión de

los datos de medida » cobra una gran relevancia, quedándose al mismo nivel que la

propia máquina.

Es la razón por la que se ha concebido el pupitre TESA-REFLEX y sus funcionalidades, para garantizar a cada usuario la mejor solución.



Solución

1 &gt;	 Impresión directa o informe de medida

Gestión

Desde el pupitre TESA-REFLEX

Particularidad

–– Definición del contenido del encabezamiento

(fecha, operario…)

–– Gestión del logo de la empresa y de la imagen

de la pieza



Solución

2 &gt;	 Guardado de datos en *.pdf en la memoria USB



*.pdf



Gestión

Desde el pupitre TESA-REFLEX

Particularidad

–– Definición del contenido del encabezamiento (fecha,

operario,…)

–– Gestión del logo de la empresa y de la imagen de la pieza



Solución

3 &gt;	 Guardado de los datos en *.txt en la memoria USB



*.txt



Gestión

Desde el pupitre TESA-REFLEX

Particularidad

–– Un fichero *.txt por cada pieza medida

–– Un fichero *.txt único para todas las piezas medidas

–– Posibilidad de importar manualmente el fichero

*.txt en una hoja excel



Solución

4 &gt;	 Envío de los datos hacia el ordenador (hyperterminal)

Gestión

Desde el pupitre TESA-REFLEX y el ordenador

Particularidad

–– Envío de los datos a hyperterminal

–– Un fichero *.txt único para todas las piezas medidas

–– Posibilidad de importar manualmente el fichero

*.txt en una hoja excel
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Solución

5 &gt;	 Envío de los datos hacia el ordenador (TESA DATA-Direct)

Gestión

Desde el pupitre TESA-REFLEX

Particularidad

–– Recepción de los datos con TESA Data-Direct

–– Formateado de los datos

–– Envío de los datos hacia otra aplicación



1 &gt;	 Medida

de la pieza



3 &gt;	 Envío de los

valores en bruto



5 &gt;	 Recepción y filtrado

de los valores



7 &gt;	 Formateado de

los valores y envío

hacia Excel



6 &gt;	 Recepción de los valores

y rellenado del informe

en tiempo real



Solución

6 &gt;	 Recepción de los datos directamente a TESA Stat-Express

Gestión

Desde el pupitre TESA-REFLEX

Particularidad

–– Recepción de los datos con TESA STAT-Express

–– Cálculo en tiempo real de las estadísticas globales

–– Creación de informes de medida automáticos



2 &gt;	 Medida

de la pieza



4 &gt;	 Envío de los

valores en bruto



1 &gt;	 Recepción y gestión

estadística de

los valores



2 &gt;	 Creación automática de

informe de medida
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&gt; TESA-REFLEX DUAL

El programa Tesa Reflex junto con la MICRO-HITE 3D DUAL

hacen un producto polivalente, accesible para todos, tanto en

taller como en laboratorio. La bi-modularidad de la máquina

es un elemento importante para la productividad. En efecto,

permite aumentar el tiempo efectivo de utilización del sistema

por lo tanto el rendimiento global de una cadena de producción.



Dos modos de medir

en una sola máquina



El carácter hibrido de la máquina implica una flexibilidad

importante que propone la solución de medida ajustable y

completa para lotes de piezas que van desde el prototipo

a la gran serie.



&gt; MMC manual

• 	 Desplazamientos: 	

manuales

• 	 Cargado del programa:	

manual

• 	 Creación del programa: 	

aprendizaje



&gt; MMC automática

•	 Desplazamientos:	

motorizados

•	 Cargado del programa: 	

automático

• 	 Creación del programa:	

programación



&gt; MH3D DUAL

• 	Desplazamientos: 	

manuales y motorizados

• 	Cargado del programa: 	

manual y automático

• 	Creación del programa: 	

aprendizaje
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Aprendizaje rápido

para secuencias

de medidas

automáticas



Se puede crear un programa de medida por aprendizaje,

(midiendo una pieza) y ejecutarlo, ya sea manualmente o

automáticamente.

Para más flexibilidad, se han introducido dos teclas adicionales en el eje Z para permitir la creación completa de un

programa de medida sin soltar el eje Z.

Punto de desalojo

Para evitar las colisiones con la pieza en los

desplazamientos automáticos

Bloque automático

Necesario para informar del inicio de un

programa automático de medición



Paletizado para una

mayor eficiencia



Repetir un programa hecho en una pieza en una paleta con

varias piezas se torna un juego de niños, y no solo aumenta la

productividad, también minimiza el tiempo de rentabilización

de las inversiones.



&gt; Vd.&lt;



1



Aprender



2



Ejecutar



&gt; VD.&lt;



crea manualmente un programa de medida



&gt; VD.&lt;



inicia/aplica el programa sobre la(s) pieza(s)



&gt;TESA-REFLEX &lt;

&gt; TESA-REFLEX &lt;

–– Reconoce los elementos geométricos

–– Visualiza todas las medidas correspondientes



&gt; TESA-REFLEX &lt;

–– Permite ejecutar manualmente o automáticamente la

secuencia de medida

–– Presenta un informe final sobre la(s) pieza(s) medida(s)



GO
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NO

GO



Seguir

&gt; VD.&lt;



sustituye la(s) pieza(s) y relanza el programa

de medición



&gt; TESA-REFLEX &lt;

–– Presenta un informe de control completo

–– Presenta varias formas de gestionar los datos

de medida, en paralelo
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&gt; Capacidad



TESA-REFLEX MH3D

Datos principales

Creación de programas para aprendizaje

Reconocimiento automático de elementos

Proceso de alineamiento simplificado (A-B-C)

Resumen final de la pieza medida (Go-NoGo)

Paletización

Gestión de los periféricos

Memoria USB

Impresora USB

Gestión de datos

Impresión

– Gestión del logo

– Gestión de la imagen de la pieza

Memoria USB

– Copia de los resultados en *.txt

– Copia de los resultados en *pdf

– Transmisión en serie de los valores medidos

Programas adicionales

Escaneo y recuperación de la nube de puntos

Formateo de los datos y transmisión a otra aplicación

Gestión estadística de los datos
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–



TESA-REFLEX DUAL



Rápido retorno

de la inversión



Dado que el retorno de la inversión es un dato esencial en

cualquier proceso de compra, ahora es posible estimar esta

información de forma simple. Para hacerlo, TESA ha

desarrollado una aplicación capaz de estimar rápidamente,

a partir del perfil de su empresa, la duración de amortización

relativa al sistema de medida deseado.



¡Contacte con un

representa te TESA para

una estimación gratuita!
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