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TESA MICRO-HITE 3D

La risposta efficace ai vostri problemi metrologici
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Per gestire i costi

della produttività



&gt; TESA-REFLEX MH3D



&gt; TESA-REFLEX DUAL



Un’esclusiva TESA:

2 macchine in 1



La misura rapida

ed efficiente



La misura automatica

accessibile a tutti



–	 Tempo di apprendimento minimo

–	 Riconoscimento automatico degli

elementi geometrici

–	 Accesso diretto ai risultati



–	 Processo unico di autoapprendimento

per la misura automatica

–	 Due modi di misura distinti per massimizzare

il tempo di utilizzo

–	 Gestione dei dati ottimizzata per un

miglior controllo della produzione
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&gt;1



software semplice ed intuitivo



Il software TESA-REFLEX consente di gestire in modo semplice

applicazioni sempre più complesse e di apportare la giusta flessibilità, necessaria in qualsiasi tipo di situazione. Il software è disponibile in due versioni in base al tipo di macchina utilizzata:

TESA-REFLEX MH3D o TESA-REFLEX DUAL.



&gt; TESA-REFLEX MH3D

La MICRO-HITE 3D è una macchina da officina universale, affidabile e robusta, che grazie al suo

software si integra perfettamente con le esigenze degli operatori. Multifunzione ma di facile

utilizzo, è la carta metrologica vincente ‘multi-operatore’, in grado di sostituire gli strumenti di

misura convenzionali.



Per la

prototipazione

e le piccole serie



Ideale per piccole serie, il software dà immediato

accesso ai risultati di misura per una grande rapidità di

esecuzione ed una migliore redditività.



Riconoscimento

automatico degli

elementi geometrici



Non è necessario dire al software il tipo di elemento da

misurare. Per maggiore facilità nell’autoapprendimento

di una sequenza di misura, l’elemento viene individuato

automaticamente e tutte le sue caratteristiche sono

visualizzate all’istante.



Allineamenti

semplificati



La gestione degli allineamenti è stata ottimizzata

(gestione A-B-C) per garantire un allineamento rapido

del pezzo. La creazione degli allineamenti risulta più

semplice ed il tempo del ciclo di misura è notevolmente

ridotto.



Gestione multipla

dei dati



La flessibilità del software consente di integrare al

meglio le specifiche esigenze degli utilizzatori e di avere

un miglior controllo della qualità.
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GO



NO

GO



Rapporto finale

Stato del pezzo visualizzato alla

fine di un ciclo di misura



STAMPA



SALVA



*.pdf



INVIA



STATISTICHE



TESA DATA-Direct



TESA STAT-Express



*.txt



QS-STAT



CONNETTIVITA’

E’ possibile collegare anche altri

strumenti manuali TESA al software

Stat-Express
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Una gestione dei dati multipla e pratica

L’immagine dell’industria moderna è decisamente sfaccettata e comprenderne al

meglio le diverse esigenze è l’obiettivo principale di TESA. La tracciabilità è una delle

grandi problematiche attuali, che riveste un’importanza sempre maggiore. La

« gestione dei dati di misura » sta diventando una delle principali preoccupazioni,

tanto da acquisire la stessa importanza della macchina di misura tridimensionale

stessa.

E’ il motivo per cui la tastiera TESA-REFLEX, con le funzionalità che la caratterizzano,

è stata progettata in un intento di massima flessibilità, per offrire ad ogni operatore

la soluzione che meglio gli si adatta.



Soluzione

1 &gt;	 Stampa diretta del rapporto di misura

Gestione

Dalla tastiera TESA-REFLEX

Caratteristiche

–– Definizione del contenuto dell’intestazione

(data, operatore…)

–– Gestione del logo aziendale e dell’immagine del pezzo



Soluzione

2 &gt;	 Salvataggio dei dati in formato *.pdf su chiave USB



*.pdf



Gestione

Dalla tastiera TESA-REFLEX

Caratteristiche

–– Definizione del contenuto dell’intestazione

(data, operatore…)

–– Gestione del logo aziendale e dell’immagine

del pezzo



Soluzione

3 &gt;	 Salvataggio dei dati in formato *.txt su chiave USB



*.txt



Gestione

Dalla tastiera TESA-REFLEX

Caratteristiche

–– Un file *.txt per ogni pezzo misurato

–– Un file *.txt unico per tutti i pezzi misurati

–– Possibilità d’importare manualmente il file *.txt in

un foglio Excel (o in un’applicazione simile)



Soluzione

4 &gt;	 Invio dei dati a PC (hyperterminal)

Gestione

Dalla tastiera TESA-REFLEX e dal PC

Caratteristiche

–– Ricezione dei dati in hyperterminal

–– Un file *.txt unico per tutti i pezzi misurati

–– Possibilità d’importare manualmente il file *.txt in

un foglio Excel (o in un’applicazione simile)
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Soluzione

5 &gt;	 Invio dei dati a PC (TESA DATA-Direct)

Gestione

Dalla tastiera TESA-REFLEX

Caratteristiche

–– Ricezione dei dati mediante TESA DATA-Direct

–– Formattazione dei dati

–– Invio dei dati ad un’applicazione terza (ad esempio Excel)



1 &gt;	 Misura

del pezzo



2 &gt;	 Invio

dei valori



3 &gt;	 Ricezione e filtro

dei valori



4 &gt;	 Formattazione dei

valori ed invio in Excel



5 &gt;	 Ricezione dei valori

e generazione di un

rapporto in tempo reale



Soluzione

6 &gt;	 Invio dei dati a PC (TESA STAT-Express)

Gestione

Dalla tastiera TESA-REFLEX

Caratteristiche

–– Ricezione dei dati direttamente in TESA Stat-Express

–– Calcolo in tempo reale delle statistiche complete

–– Creazione automatica di rapporti di misura



1 &gt;	 Misura

del pezzo



2 &gt;	 Invio

dei valori



3 &gt;	 Ricezione e filtro

dei valori



4 &gt;	 Creazione automatica

di rapporti di misura
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&gt; TESA-REFLEX DUAL

La complementarità data dal software con la MICRO-HITE 3D

DUAL ne fa una macchina polivalente, accessibile a tutti,

tanto in laboratorio come in officina. La bi-modularità della

macchina è un elemento importante per la produttività.

Permette infatti di aumentare l’effettivo tempo di utilizzo del

sistema e di conseguenza il rendimento globale di una catena

produttiva.



Due modi di misura,

una sola macchina



Il carattere ibrido della macchina apporta una flessibilità

unica, proponendo una soluzione di misura personalizzabile e

completa per lotti di pezzi che vanno dalla prototipazione alle

grandi serie.



&gt; CMM manuale

• 	 Spostamento:

manuale

• 	 Riproduzione di sequenze:

manuale

• 	 Creazione di sequenze:

autoapprendimento



&gt; CMM automatica

• 	 Spostamento:

motorizzato

• 	 Riproduzione di sequenze:

automatica

• 	 Creazione di sequenze:

programmazione



&gt; MH3D DUAL

• 	Spostamento:

manuale o motorizzato

• 	Riproduzione di sequenze:

manuale o automatica

• 	Creazione di sequenze:

autoapprendimento



6



Autoapprendimento

facile per sequenze

di misura

automatiche



E’ possibile creare una sequenza di misura mediante autoapprendimento ed eseguirla in modalità manuale o automatica.

Per maggiore praticità sono stati aggiunti due pulsanti supplementari sull’asse Z per permettere la creazione completa di

una sequenza di misura senza dover lasciare l’asse Z.

Punto di svincolo/sicurezza

Per evitare le collisioni con il pezzo

durante gli spostamenti automatici

Blocco automatico

Necessario per impostare l’inizio di

una sequenza automatica di misura



Pallettizzazione per

maggiore efficienza



Eseguire su un pallet un programma creato su un singolo

pezzo diventa un gioco da ragazzi e non solo accresce la

produttività, ma minimizza anche il tempo di ritorno sugli

investimenti.



&gt; VOI&lt;



1



Autoapprendere



2



Eseguire



&gt; VOI&lt;



create manualmente una

sequenza di misura



&gt; VOI &lt;



avviate il programma sul (sui) pezzo(i)



&gt;TESA-REFLEX &lt;

&gt; TESA-REFLEX &lt;

–– Riconosce gli elementi geometrici

–– 	Visualizza tutte le dimensioni corrispondenti



&gt; TESA-REFLEX &lt;

–– Esegue manualmente o automaticamente la sequenza

di misura

–– Fornisce un rapporto finale sul (sui) pezzo(i) misurato(i)



GO
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NO

GO



Sostituire

&gt; VOI &lt;



sostituite il (i) pezzo(i) e rilanciate

la sequenza di misura



&gt; TESA-REFLEX &lt;

–– Fornisce un rapporto di controllo completo

–– Fornisce svariati modi di gestire i dati di misura

in parallelo



7



&gt; Caratteristiche



TESA-REFLEX MH3D

Dati principali

Creazione di programmi mediante autoapprendimento

Riconoscimento automatico degli elementi

Processo di allineamento semplificato (A-B-C)

Riassunto finale del pezzo misurato (Go-NoGo)

Pallettizzazione

Gestione delle periferiche

Chiave USB

Stampante USB

Gestione dei dati

Stampa

– Gestione del logo

– Gestione dell’immagine del pezzo

Chiave USB

– Salvataggio dei risultati in formato *.txt

– Salvataggio dei risultati in formato *.pdf

– Invio seriale dei valori di misura

Software supplementari

Scansione e recupero della nuvola di punti

Formattazione dei dati ed invio ad un’applicazione terza

Gestione statistica dei dati
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–



TESA-REFLEX DUAL



Rapido ritorno

sugli investimenti



Il ritorno sugli investimenti è un dato essenziale di ogni

processo di acquisto ed ora è possibile stimare questa

informazione in modo semplice. TESA ha sviluppato a tal fine

un’applicazione in grado di calcolare rapidamente, a partire

dal vostro profilo aziendale, la durata dell’ammortamento del

sistema di misura desiderato.



Contattate un rappresentante

TESA per un calcolo gratuito!
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