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Einbauanweisung

Gesetzliche Bestimmungen fiir den Einbau

Fir die Prifung des Heizgerates nach §§ 19, 20 oder 21
StVZO sind in erster Linie folgende Bestimmungen zu be-
achten (§22 a StVZO):

HINWEIS:

Diese Bestimmungen sind im Geltungsbereich der
StVZO bindend und soliten in Landern in denen es kei-
ne speziellen Vorschriften gibt ebenfalls beachtet wer-
den!

Im Geltungsbereich der StVZO bestehen fur das Wasser-
heizgerat Thermo Top vom Kraftfahrt-Bundesamt “Allge-
meine Bauartgenehmigungen” mit den amtlichen Priifzei-
chen:

- S 238 fiir Heizgerat Thermo Top - Benzin, Typ BWS0
~ S238far Heizgerat Thermo Top - Diesel, Typ DWS0

Der Einbau der Gerate hat nach der Einbauanweisung zu
erfolgen. Er ist
a) bei der Typpriifung der Fahrzeuge nach § 20 $tvZO
b) bei der Einzelprifung nach § 21 StvVZO oder
¢) bei der Begutachtung nach § 19 StvVZO durch einen
amtlich anerkannten Sachverstandigen oder Priifer
fr Kraftfahrzeugverkehr, einen Kraftfahrzeugsach-
verstidndigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4 a
der Anlage VIl zur StvZO
zu Uberpriifen und im Falle ¢) unter Angabe von
- Fahrzeughersteller
- Fahrzeugtyp und
- Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABG enthaltenen Abnahmebestati-
gung bescheinigen zu lassen. Die Wirksamkeit der Bauart-
genehmigung ist hiervon abhangig. Die Abnahmebestéti-
gung ist im Fahrzeug mitzufihren

Das Jahr der ersten Inbetriebnahme muB vom Einbauer
auf dem Fabrikschild des Heizgerites durch Entfernen der
nicht zutreffenden Jahreszahlen dauerhaft gekennzeichnet

werden,

Die Entnahme der Brennluft aus dem Innenraum des

Fahrzeuges ist nicht gestattet

Die Mundung des Abgasrohres soll nach unten, zur Seite
oder bei Abgasfihrung unter den Fahrzeugboden bis in die
N&he der seitlichen oder hinteren Begrenzung des Fahrer-
hauses oder des Fahrzeugs gebracht werden
Abgasieitungen missen so verlegt sein, dai3 das Eindrin-
gen von Abgasen in das Fahrzeuginnere nicht zu erwarten
ist. Betriebswichtige Teile des Fahrzeuges diirfen in ihrer
Funktion nicht beeintrachtigt werden.

Offnungen von Verbrennungslufteintritt und Abgas-
luftaustritt miissen so ausgefiinrt werden, daf sich
Kugel mit 16 mm Durchmesser nicht einfligen 148t

Elektrische Leitungen, Schalt- und Steuergeréte des Heiz-
gerdtes missen im Fahrzeug so angeordnet sein, daB ihre
einwandfreie Funktion unter normalen Betriebsbedingun-
gen nicht beeintrachtigt werden kann.

Fir das Verlegen von Kraftstoffleitungen und den Einbau
zusétzlicher Kraftstoffbehalter sind die §§ 45 und 46
StVZO einzuhalten. Daraus das Wichtigste:

Kraftstoffleitungen sind so auszufilhren, daf3 Verwindun-
gen des Fahrzeuges, Bewegungen des Motors und dgl.
keinen nachteiligen Einflu auf die Haltbarkeit austiben.
Sie miissen gegen mechanische Beschadigung geschitzt
sein. Kraftstoffihrende Teile sind gegen betriebsstorende
Wé&rme zu schitzen und so anzuordnen, daB abtropfender
oder verdunstender Kraftstoff sich weder ansammeln noch
an heiBen Teilen oder an elektrischen Einrichtungen ent-
zlinden kann.

Das Heizgerét darf nicht in von Personen benutzte Raume
eingebaut werden

Der jeweilige Betriebszustand des Heizgeréates — mindes-
tens ein- oder ausgeschaltet — muR leicht erkennbar sein.

Nicht anerkannte Einbauten haben das Erléschen der All-
gemeinen Bauartgenehmigung des Heizgerétes und damit
der Aligemeinen Betriebserfaubnis des Fahrzeuges zur Fol-
ge. Gleiches gilt auch fir nicht fachmannisch oder nicht un-
ter Verwendung von Originalersatzteilen durchgefihrte Re-
paraturen,

Verwendung des Wasserheizgerites

Das Wasserheizgerat Thermo Top dient in Verbindung
mit der fahrzeugeigenen Heizanlage

- zum Beheizen des Fahrzeuginnenraumes,

- zum Entfrosten der Fahrzeugscheiben

- zum Vorwarmen wassergekihlter Motoren

Das Wasserheizgerat arbeitet unabhéngig vom Fahrzeug-
motor und wird an das Kihlsystem, das Kraftstoffsystem
und an die elektrische Anlage des Fahrzeuges angeschlos-
sen.
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Einbauort

Der Einbau des Heizgerates erfolgt vorzugsweise im Mo-
torraum in gegen Spritzwasser geschiitzte Bereiche der
vorderen Koffiligel oder an der Spritzwand

Ist ein Einbau in diesen Bereichen nicht méglich, darf ein
Einbau auch erfolgen:
stehend vor dem Getriebe (teiliiberdeckt siche Abb.

1) wenn die Brennstoffversorgung nicht vor Motor, Ne-

benaggregaten oder Getriebe angebracht ist.

cherzustellen ist, daB3 sich Punkt “A” unterhalb der Ge-
triebeunterkante und mindestens 25 mm (iber Punkt
“B” befindet. Damit ist gewahrleistet, da bei einem Un-
fall das Heizgerat unter dem Getriebe weggleiten kann.
geman fahrzeugspezifischer Webasto Einbauvorschrift,
die bei der Uberpriifung durch einen amtlich anerkann-
ten Sachverstandigen mit vorzulegen ist.

Schréglage vor dem Getriebe (siehe Abb. 1) wobei si-

Bild2:  Einbaulagen

Bild 1:  Einbauori vor dem Getriebe

Der Einbau des Heizgerates erfolgt méglichst tief, damit
eine selbsttdtige Entliiftung von Heizgerat und Umwalz-
pumpe gewdhrleistet ist. Dies gilt besonders wegen der
nicht selbst ansaugenden Umwaélzpumpe.

Bild 3:

HINWEIS:
Das Heizgerat darf in der Halteplatte nicht hangend mon-
tiert werden

Einbaulage

ACHTUNG:

Der Einbau des Heizgerates darf nicht erfolgen:

in unmittelbarer Nahe von oder (iber heiBen Teilen

im direkten Spritzwasserbereich der Réader

vor den Motoraggregaten

- in nach unten offenen Motorraumen unterhalb der Rad-
mitte (d.h, in jeder zuldssigen Einbaulage muf die Un-
terkante des Heizgerates (ber der Radmitte liegen)

ACHTUNG:
Die Offnungen der WasseranschluBstutzen diirfen in kein-
ner Einbaulage nach unten zeigen

Typschild

Das Typschild mu3 an einer gegen Beschdigung ge-
schiitzten Stelle liegen und im eingebauten Zustand des
Heizgerétes gut sichtbar sein (oder Typschild-Duplikat ver-
wenden).

Die nichtzutreffenden Jahreszahlen sind am Typschild zu
entfernen.




AnschluB3 an das Kiihlsystem des Fahrzeuges

Das Heizgerat wird an das Kihlsystem des Fahrzeuges
entsprechend Bild 4, 5 und 6 angeschlossen. Die im Kreis-
lauf vorhandene Kiihiflissigkeitsmenge muf3 mindestens
4 Liter betragen

Die Einbindung des Heizgerétes in den Kihlkreislauf hat
im Vorlauf des fahrzeugeigenen Warmetauschers zu erfol-
gen.

Grundsétzlich sind die von Webasto mitgelieferten Wasser-
schlduche zu verwenden. Ist dies nicht der Fall, missen
die Schlauche mindestens DIN 73411 entsprechen. Die
Schlauche sind knickfrei und — zur efnwandfreien Entliif-
tung — moglichst steigend zu verlegen. Schlauchverbindun-
gen missen mit Schlauchschellen gegen Abrutschen gesi-
chert sein.

HINWEIS:

Die Montage der Schlauchschellen am Heizgerat muf3 zwi-
schen Wulst und Heizgerét erfolgen.

Die Schlauchschellen sind mit einem Anzugsdrehmoment
von 2,0 + 0,5 Nm festzuziehen

Vor der ersten Inbetriebnahme des Heizgeréates oder nach
Erneuerung der Kihlflissigkeit ist auf eine sorgfaltige Ent-
liftung des Kuhlsystems zu achten. Heizgerat und Leitun-
gen sollen so eingebaut sein, daB eine statische Ent-
luftung gewanhrleistet ist.

Mangelhafte Entliftung kann bei Heizbetrieb zu einem
Stérfall durch Uberhitzung fihren

e -
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Bild 4:  Einbindung in Motor-Wasser-

Kreislauf “Inline-Einbindung™
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Bild 5:

Legende zu Bild 4 und 5:

NN =

Ausgleichsbehéiter
Thermostat
Fahrzeugmotor
Rickschlagventil
Heizgerat
Heizungswérmetauscher
Kihler

Einbindung mit Rickschlagventil

Thermo Top
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Bild 6: Einbaubeispiel fir Helzgerit Thermo Top in PKW

1 Kuhler 8 Steuergerét (im Heizgerét) 15 Vorwahluhr

2 Kihlwasserthermostat 9 Relais (fiir Fahrzeuggeblése) 16 Brennstoffentnahme

3 Wasserpumpe {des Kiz-Motors) 10 Regulierventil der Fahrzeugheizung 17 Brennstoifpumpe (im Heizgerat)
4 Kiz-Motor mit serienmafiger Ausstattung 11 Warmetauscher Fahrzeugheizung 18 Abgas-Schallddmpfer bei Bedarf
5 Wasserheizgeréat 12 Geblése der Fahrzeugheizung 19 Umwalzpumpe (im Heizgeréat)

6 Batterie 13 Schalter fiir Geblése der Fahrzeugheizung

7 Sicherungshaiter 14 Sicherungsleiste im Fahrzeug
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Brennstoffeinbindung
Brennstoffversorgung

Die Brennstoffeinbindung des Heizgerates hat bei Verga-
ser- bzw, Einspritzmotoren mit Ricklaufleitung nach Bild 8
in den Ricklauf zu erfolgen.

Am Heizgerat sind die Richtungspfeile zu beachten

Bei Vergasermotoren ohne Rucklaufleitung erfolgt die
Brennstoffeinbindung des Heizgerates in der Vorlaufleitung
chen Kraftstofftank und Pumpe des Fahrzeuges nach
Bild 7.

ANMERKUNG
Eine Kraftstoffvorlaufleitung kann in der Regel durch einen
eingebauten Kraftstoffilter identifiziert werden.

HINWEIS:

Ist ein Ausgasungsbehélter in der Kraftstoffanlage des
Fahrzeuges eingebaut, muB3 die Brennstoffentnahme vor
dem Ausgasungsbehalter erfoigen.

Brennstoffleitungen

Als Brennstoffleitungen zwischen Brennstoffanschlissen
und Heizgerat dirfen nur die von Webasto mitgelieferte
Spezialleitungen verwendet werden. Bei Verwendung von
Schlduchen sind die Verbindungsstellen mit Schlauch-
schellen zu sichern, Um ein Durchhangen zu vermeiden,
muf3 die Brennstoffleitung mit Schellen gesichert werden.

Vor dem Trennen der Brennstoffleitung ist diese abzuklem-
men oder ein Auffangbehalter bereitzustellen

Ausgelaufenes Benzin ist vor der Inbetriebnahme von Mo-
tor oder Heizgeréat zu entfernen.

Die Brennstoffleitungen sind — noch nicht abgelangt —an
die Riicklaufleitung des Fahrzeuges anzuschlieBen.

Vergaser

Krafistofipumpe

Bild7:  Kraftstoffeinbindung im Einleitungssyst
{Vergasermotor ohne Riicklaufieitung)
“Inline-Einbindung zwischen Kraftstofftank

und Pumpe”

Einspritzanlage

Vorlaufieitung

Bild 8:  Kraftstoffeinbindung im Zweileitungssystem
(Vergaser- bzw. Einspritzmotor mit Riicklauf-

leitung} “Inline-Einbindung im Riicklauf”

Anschlief3end sind sie, in der vorgesehenen Verlegepos
on, straff um die hinderlichen Fahrzeugteile, bis zu den
Brennstoffanschlissen des Heizgerates zu filhren und die
sich ergebende Lange zu markieren.

Die Leitungen sind 35 cm langer als markiert abzuschnei-
den.

Die Uberschiissige Lange der Brennstoffleitungen von 35
cm ist zu verteilen. Die Brennstoffleitungen sind so zu befe-
stigen, daB3 sie von beriihrenden Fanrzeugteilen nicht be-
schédigt werden und bei einem Unfall nicht vorm Heizgerét
oder der fahrzeugeigenen Kraftstoffantage abrei3en

Die Montage soll so erfolgen, daR die Leitungen gegen me-
chanische (z.B. Steinschlag) und thermische Einwirkung
(z.B. Abgasleitung) geschiitzt sind: Bei Beschadigung der
Brennstoffleitung besteht Brandgefahr.

HINWEIS:
Die Schlauchschellen sind mit einem Anzugsdrenmoment
von 1,0 + 0,4 Nm festzuziehen

Brennluftversorgung

Die Entnahmestelle fir die Brennluft muB an einer mog-
lichst kiihlen, spritzwassergeschtzten Stelle mittels Brenn-
luftleitung erfolgen

Die im Einbausatz enthaltene Brennluffieitung darf nicht
verldngert werden.

Ein Verkiirzen auf minimal 500 mm ist zul&ssig

Die Brennluttleitung kann mit mehreren Biegungen (zusam-
men 270°, kleinster Biegeradius 50 mm) verlegt werden.

HINWEIS:

Die Brenniuftleitung besteht aus einem Innen- und
AuBenteil, die mit einer Klammer gegen Verrutschen gesi-
chert sind.
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Brennluftieitung nur an dem Ende ohne Klammer kiirzen
Vor dem Einbau des Heizgerates sicherstellen, daf3 der
Brennluftansaugstutzen am Heizgerdt montiert ist.

Die Brennluft darf auf keinen Fall RAumen entnommen
werden, in denen sich Personen aufhalten. Liegt das
Heizgerat in einem geschlossenen Einbaukasten, ist eine
Beliftungsdffnung von wenigstens 3 em? erforderlich.

Uberschreitet die Temperatur im Einbaukasten die zuléssi-
ge Umgebungstemperatur des Heizgerates, mu3 die Beluf-
tungsoffnung nach Riicksprache mit Webasto vergroBert
werden.

Die Brennluftansaugéffnung ist so anzuordnen, daf3 ein Zu-
setzen durch Verschmutzung nicht zu erwarten ist. Sie darf
nicht in Fahrtrichtung zeigen

Bei Einbau des Heizgerates in der Nahe des Fahrzeugtan-
kes in einem gemeinsamen Einbauraum muB die Brennluit
aus dem Freien angesaugt und das Abgas ins Freie ge-
filhrt werden. Die Durchbriche sind spritzwasserdicht aus-
zufiihren,

Halteplatte

Die Halteplatte muf3 mit mindestens 4 Schrauben M6 an
der Karosserie oder am Zwischenhalter befestigt werden

Eine Verwendung von Unterlegscheiben und Federringen
ist vorgeschrieben.

Sind ebene Karosserieflachen vorhanden, missen Unter-
legscheiben mit einem Mindestdurchmesser von 22 mm
verwendet werden.

Die Halteplatte darf nicht mit Blechschrauben befestigt wer-
den.

Einlegeplatte
Die Einlegeplatte dient zum Anschluf3 des Abgasrohres.

Das Heizgerat kann auf der Halteplatte um 180° gedreht
befestigt werden, wenn die Einlegeplatte ebenfalls gedreht
wird.

Die Abgasleitung ist an der Einlegeplatte vormontiert.

Die Einlegeplatte wird mit 2 Schrauben M3 an der Halte-
platte befestigt

HINWEI
Um eine Ubereinstimmung von AbgasanschluB Heizgerat
zur Einlegeplatte sicherzustellen, ist an der Einlegeplatte
eine Codierung angebracht.

M3 x 8 DINGI5

Einlegaplatis

ACHTUNG:
Einlegeplatte nicht
mit Blechschrauben

Bild9: Einlegeplatte

Einbaulage

Dichtung am Abgasaustritt

Auf das Vorhandensein der Dichtung ist zu achten.
Die Dichtung am Abgasaustritt des Heizgerdtes ist
vor jedem Wiedereinbau auszuwechseln.

Bild 10: Abgasdichtung

Abgasleitung

Die Abgasleitung (Innendurchmesser 22 mm) kann mit ei-
ner Lange bis zu 2 m und mehreren Biegungen (zusam-
men 270°, kleinster Biegeradius 50 mm) verlegt werden.

Die Abgasleitung darf gesamt nicht kiirzer als 500 mm
sein.

Der Abgasschalldampfer ist vorzugsweise in der Nahe des vv
Heizgerates zu montieren, jedoch mindestens 200 mm )
vom Heizgerat entfernt.

Der Abgasschalldampfer darf nicht in der N&he der Brenn-
luftansaugéffnung montiert werden.




Die Miindung des Abgasrohres darf nicht in Fahrtrichtung
zeigen (siehe Bild 12).

Als Abgasleitung sind starre Rohre aus unlegiertem Stahl
mit einer Mindestwandstarke von 1,0 mm oder flexible
Rohre nur aus legiertern Stah! zu verwenden.

HINWEIS:

Kondensatansammlungen in der Abgasleitung missen un-

mittelbar abgefiihrt werden, wenn erforderlich, ist die An-
bringung einer Kendensaiablaufbohrung zuldssig.

Bild 11: Abgasschalldampier
DurchfluBrichtung (beliebig)

Ausstrémrichtung annahernd senkrecht 90° £ 10°

Elektrische Anschlilsse
AnschluB Steuergerat/Heizgerat

Der elektrische AnschluB der Heizgeréte wird ausgefihrt
geman Bild 17

AnschluB der Bedienelemente

Das Heizgerét kann Gber folgende Webasto-Bedienele-

mente ein- und ausgeschaltet werden:

- Vonwahluhr und Telestart T60, siehe Schaltplan
Bild 17

Einbau und AnschluB der Vorwahluhr

Der Einbau der Vorwahluhr erfolgt gemé&f Bild 13. Bohr-
schablone liegt beil

Der AnschluB der Vorwahluhr erfolgt gemé&n Schaltplan
Bild 17

HINWEIS:
Bei der Montage nicht auf das Anzeigefeld driicken!

Bild 12: Abgasrohrmiindung
Einbaulage

Bild 13; Einbau Vorwsahluhr

Thermo Top

Fahrzeuggeblase

Die Ansteuerung des Fahrzeuggeblases erfolgt durch das
Fahrzeuggeblaserelais, siche Schaltplan Bild 17.

HINWEILS:

Der AnschluB3 im Steuergerét (Heizung) ist fiir ein Geblase-
relais ausgelegt (Imax = 0,5 A).

AnschluB des Sommer-Winter-Schalter

Der Anschlu3 des Sommer-Winter-Schalter erfolgt geman
Bild 14 und 17.

Stecker
Vorwahiuhr

abisoleren

S5

Bild 14: AnschiuB Sommer-Winter-Schalter




| -AnschluB

| Antznne \\

Flachsteckhiiisen
(im Lieferumfang)

rtan % AnschluB mit

|
Al
vorr/zu
Sicherungshalter

Bild 15: AnschiuB Empianger T60

steckhiilsen mit farblicher Zuordnung in die Gehause
einsetzen.

- Steckverbindung herstellen. Steckverbindung zur Vor-
wahluhr wieder herstellen.

Thermo Top

Einbau Antenne

HINWEIS:
Bevorzugter Einbauort der Antenne ist an der Windschutz-
scheibe innen rechts, mit Kabel nach rechts.

Der Abstand zur A-Saule und Dachkante muB 7 cm betra-

gen.

Abstand von der Scheibenkante mindestens 4 cm.

- Windschutzscheibe mit fettlésendem Reinigungsmitte!
(z.B. Spiritus) reinigen

- Schutzfolie an der Antenne abziehen und Antenne auf-
kleben.

f
Abstand = 4cm
T

L

Bild 16: Einbau Antenne

HINWEIS:
Antennenkabel nicht kiirzen und nicht knicken.
Kleinster Wickeldurchmesser 50 mm.

- Antennenkabel zum Empfénger fiihren

- Steckverbindung am Empféanger herstellen und Stecker
handfest festziehen.

- Steckverbindung mit Kabelbindern fixieren.
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Legende fiir Schaltpline:

__ Pos. “mm:m::::m Bemerkung
@ Diagnose A1 Heizgerat Therma Top
A2 | Steuergerat
@ Fahrzeuggeblésesicherung im Fahrzeug vorhanden A3 | Flachsicherungshalter
A5 | Telestart-Empfanger T60
B1  |Flammwaéchter
B2 | Temperaturfiihler
B3  |Uberhitzungsschutz
E Glihstift
F1 Sicherung 15A Flachsicherung SAE J 1284
Leitungsquerschnitte Leitungsfarben I_ F2 wmnjm:sa 1A ﬁ_mo:mm%m_.c:o SAE J 1284
; T | F3 |Sicherung 25A Flachsicherung SAE J 1284
_ <7,5m 75-16m w_ﬂ W_Mmz H1  [Leuchtdiode (in Pos. P) Einschaltkontrolle
=== B e 0.75 mm” ge gelb K3  |Relais (in Pos. A3) Fahrzeuggeblase
Z i an griin M1 |Motor Brennluftgeblase
— 0,75 mm 1.5mm =
— > ar arau M2 |Motor Umwalzoumpe
—_ 1,5 mm 2,5mm Mﬂ orae M3 |Motor Fahrzeuggeblise
— 2,5 mm- 40mm> Al P |Vorwahluhr, digital fir Vorwahibetrieb
7 ] vi 31 Schalter fiir Fahrzeuggeblase |je nach Fahrzeug S1 oder S2
= 2, 0lmm g.0mn 7Is__4m S2 | Schalter fiir Fahrzeuggeblase |je nach Fahrzeug S1 oder S2
S5 | Schalter Sommer / Winter-Schalter
X9 | Steckverbindung 4polig
X11 | Steckverbindung 2polig
X14 | Steckverbindung 6polig wassergeschiitzt
X15 | Steckverbindung 2polig wassergeschitzt
|X16 | Steckverbindung 2polig wassergeschilizt
X17 | Steckverbindung 2polig wassergeschitzt
| X18 | Steckverbindung 2polig wassergeschitzt
X19 | Steckverbindung 2palig wassergeschiitz
X20 | Steckverhindung 2palig wassergeschiitzl
X21 |Massekamm
Y2 |Magnetventil .
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Bild17: Aulomatikschaltung far Thermo Top, Thermo Top Tund Tele Thermo Top, 12V Vorwahluhr und Telestart T60 (Legende siehe Seite 10)
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Erstinbetriebnahme

Nach dem Einbau des Heizgerétes ist der Wasserkreislauf
sowie das Brennstoffversorgungssystem sorgfaitig zu ent-
Iiften. Dabei miissen die Vorschriften des Fahrzeugherstel-
lers beachtet werden.

Wéhrend eines Probelaufes des Heizgerates sind samtli-
che Wasser- und Brennstoffanschliisse auf Dichtheit und
festen Sitz zu Gberpriifen. Sollte das Heizgerét wahrend
des Betriebes auf Stérung gehen, ist eine Fehlersuche
durchzufiihren.

Stoérungen
Stérabschaitung durch Fehler am Heizgeriit

Bei Nichtzustandekommen der Flamme wird max. 170
Sekunden Brennstoff gefordert.

Bei Erléschen der Flamme wahrend des Betriebes wird
max. 85 Sekunden Brennstoif geférdert.

Bei Gum_‘::Nc:m (Ausldsung des Temperaturbegrenzers)
wird die Brennstoffzufuhr sofort gestoppt.

In allen Fallen (ausgenommen Defekt am Brennluftge-
blése) erfolgt nach einer Stérabschaltung ein Nachlauf
von 120 Sekunden.

ACHTUNG: .
Bei Stérabschaltung durch Uberhitzung erfolgt keine Anzei-

ge.

Stdrabschaltung bei Unter- oder _..._wmnmvm:_..::m

Bei einer Unterspannung von 9,8+ 0,3 Volt (gemessen
am Kabelbaumeingang) tber eine Dauer von 20 Sekun-
den erfolgt eine Stérabschaltung mit einem Nachlauf von
120 Sekunden

B Gcm_.m_uw::::m von 15,5 + 0,5 Volt (gemessen am
Heizgerat) (iber eine Dauer von mehr als 6 Sekunden
erfolgt ebenfalls eine Stérabschaltung mit Nachiauf.

Stérentriegelung mit "Varwahluhr®

Nach Beseitigung der Storursache erfolgt die Stér-
entriegelung durch Ausschalten und erneutes Einschalten
des Heizgerites.

Im Uberhitzungsfall oder wenn 3 mal nacheinander eine
Stérverriegelung erfolgte, kann das Heizgerat nur durch
kurzzeitiges Entfernen der 15A Sicherung (blau) wieder in
Betrieb genommen werden.

Die Sicherung wird im Uberhitzungsfali nicht zerstért

HINWEIS:
Mit dem Einsetzen der Sicherung wird das Heizgerét ein-
geschaltet!

12
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Fehlersuche

Fehlersymptom

_ Magliche Ursache

| Fehlerbehandiung

Heizgerat |48t sich nicht einschalten

Heizgeré Uberhitzungsverriegelung 15A Sicherung ziehen
Ursache ermitteln

Sommer/Winter-Schalter in Sommer-Posittion umschalten

Batterie leer laden

Sicherung defekt

auswechseln

Vorwahluhr defekt

Mittels Kamponententester am Heizgerat profen, ob Uhr durchschaltet:
dazu Steckar X14 vorm Heizgerat trennen, mit Komponententester
verbindan und Uhr einschalten, Die Koritrolleuchte muf brennen. sonstist
die Uhr defekt oder die Stromversargung zur Uhr unterbrochen

Altemativ: Priifen ob an Kontakt 1 (6-poliger Stecker) Spannung 12 Valt
aniiegt.

Stromversorgung zur Vorwahluhr unterbrochen

Priffen, ob am Stecker der Uhr zwischen rot und braun 12V antisgen.
Gegenentalls Sichierung F2 und Leftungen prifen.

Stromversorgung zum Heizgerét unterbrochen

Stecker X15 vom Heizgerat trennen und mit Komponententester prifen,
ob Spannung anliegt.

Heizgerat ziindet nicht, Gebldsemotor lauft

Zwischenspeicher leer

Fahrzeugmotor ca. 30 Sekunden laufen lassen.

Heizgerat brennt nur wenige Minuten

Heizgerat sitzt nicht richtig im Halter und saugt Abgas an

2 Schrauben M6 18sen und richtig positionieren

Brennstoffeinbindung des Heizgerates nicht in Ordnung. Vor-
und Ricklaufleitung vertauscht

Brennstoffleitung entsprechend der Einbauanweisung anschlieBen.

In der Brennstofileittungg zwischen Heizgerat und
Fahrzeugtank, oder im Fahrzeugtank, ist eventuell ein
Riickschlagventil (Zwischenspeicher wird nicht beliiftet)

Kihimittelschlauch geknickt oder System nicht vollst. entliftet

Leitungsveriegung priffen, Kihlsystem entliffen (Motorstart)

Zu geringe Heizwirkung

Heizungshahn oder Fahrzeuggeblase falsch eingestellt

Var Inbetrisbnahme des Heizgerates Helzungshahn auf warm stelien und
Geblaseschalter auf hdhere Stufe stellen

Fahrzeuggebldse schaltet bei Erreichen der
Schalttemperatur {307 im Kihimitlel) nicht zu

Sicherung F3 defekt

Sicherung tauschen

Blaurauch oder RuB3 im Abgas, Gerét qualmt

Ansaug- oder Abgasleitung geknickt oder verstopft

Verlegunig auf freien Durchgang Uberprifen

Montagefehler, Heizgerat sitzt nicht richtig im Haiter oder
Abgasdichtung vergessen

Einbau prifen.

13



Thermo Top

Postzulassung Telestart T60

14

BUNDESAMT FUR ZULASSLUNGEN /N DER TELEKOMMUNIKATION

ZULASSUNGSURKUNDE

zulasminganurmer:  G119156F
Tua. Fenegelches; CEPT LPC-D
Objektbezelchnuag: T60

Zulassungsinhaber: Webssto Thermosys:eme GrbH
Speicherstr, )
0-17833 Neubranderburg

Zulagaungeart Allgemeinzulassung

Objektartr wmn::.nrngzxmzwmamz geringer Leistung fir nichtoffencliche
in den ISH-Fr i

Das zulassungsobjekt erfillt die Zulassungsvorschrift BAPT 222 z¥ 135, Ausqabe
Dezember 1994 auf der Grundlzge der angewandten technische Vorschrift I-ETS 300
220, Ausgabe August 1393

Saarbricken, den 27,06.1335

m Aultrag
K
Bernd Jung 1 Anlage
o P o ) 2 e

Anlage 1 zur Zulassungsurkunde
Nr. G118156F vom 27.06. wam
Vergangs-Nr.: 48123

Seite 1 (2)

SYSTEMBESCHREIBUNG

Objektbestandteil: Sender: T60

Objektmerkmale:

Frequenzbereich:

Betriebsfrequenz:

Aquivalente Strahlungsleistung (ERP):

Sendeart:

Betriebsart:
Spannungsversorgung des Senders:
aAntenne des Senders:

Anzahl der schaltbaren HF-Kandle:

433,05 MHz bis 434,79 MHz
433,92 MHz

10 mW

FlpD

Simplex

3v, oC

Teleskopantenne

1




Anlage 1 zur Zulassungsurkunde
Nr. G119156F vom 27.06.1995
Vorgangs-r.: 4812] 2
Seite 2 (2}

Die Bedingungen und Auflagen sind der "Verordnung Uber die Zulassung von Te-
lekommunikationselnrichtungen (TKZulV)“ zu entnehmen.

Auperdem @il

1. Das zulagsungsobjekt mup vom Zulassungsizhater wle folgt ichret
werden:

- Zulassungszeichen des BZT

zusdtzlicher Kennzeichnung
- Objektbezeichnung

- zulassungsinhaber

- Seriennummer/Geratenummer

Die zusitzlichen Kennzeichen sind dem Zul lchen auferhalb der Umran-
dung rechts unten in gleicher Schrift und in Hehe der Jahresangabe anzufilgen.

Die Xennzeichnung muf daverhaft und abnutzungssicher ausgefihrt und so mit
dem Gehduse verbunden sein, dap sie beim Entfernen zerstdrt wird.

2. Ea durfen nur solche Objexte mit dem Zul hen hnet wer—
den, die mit dem zugelassepen Objekt elektrisch und mechanisch ibereinstim-

men, d.h. bau- und funktionsgleich sind

3. Der zZulassungsinhaber ist verpflichtet, jeder mit dem Zulassungszeichen
gekennzelchneten Funkanlage einen Nachdruck dleser  Zulassungsurkunde
beizufigen.

4. Dem Zulassungsinhaber ist es untersagt, fiir einen Betrieb des Zulassungs-
objektes zu werben, der nicht in Ubereinstimmung mit den technischen Vor-
schrlften und dem Verwendungszweck steht.

5. Alle an die Punkanlage anschliepbaren Zusatzgerite missen dem grundsitz-
lichen Anfordecungen des Gesetzes pber die elektromagnetische Vertrdglichkeit
von Gerdten (EMVG) genigen,

Die Ubergangsvorschriften (§ 13 des IMVG) sind zu beachten.

Hinweige:

Diese Zulassung ist keine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der
Funkanlage im Sinne des § 2 des Gesetzes bber Fernmeldeanlagen (FAG).

Der Bundesminister fir Post und Telckommunikation hat das Errichten und Be-
treiben solcher Funkanlagen allgemein genehmigt.

Thermo Top
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Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Fleﬁ'??f"f%eichen: AN S 238

Abnahmebest&tigung nach § 19 Absatz 3 stvzo,

Der ordnungsgem#fe Einbau des Helzgerdtes, Typ BW 50, des Ge-
nehmigungsinhabers webasto Thermosysteme GmbH, D-17033 Neu-
brandenburg, an dem Fahrzeug:

Fahrzeughersteller

Fahrzeug—Identifizierungsnummer

wird hiermit bestdtigt.

iffer] Bamerkungen

Daten flr Fahrzeugpapiere [Ziffer 33, Bemerkungen) _1
2

—

Ort, Datum, Stempel der abnehmenden Organisation, Unterschrift

doj ounayy




Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Fl )
P cichen: AfUY S 239

61

Abnahmebest&tigung nach § 19 Absatz 3 Stvzo.

Dex ordnungsgeméfie Einbau des Heizger#tes, Typ DW 50, des Ge-
nehmigungsinhabers Webasto Thermosysteme GmbH, D-17033 Neu-
brandenburg, an dem Fahrzeug:

Fahrzeughersteller

wird hiermit best&tigt.

Daten fur Fahrzeugpapiere (Ziffter 33, Bemerkungen)
Ziffar Bemerkungen

ort, Datum, Stempel der abnehmenden Organisation, Unterschrift

doj ouwayy

o



Fir diese Druckschrift wurde ein umweltschonendes, aus 100%
chlorfrei gebleichtem Zellstoff hergestelltes Papier verwendet.

(=~)ebasto

Webasto Thermosysteme GmbH
| . 82131Stockdorf - Kraillinger Str. 5+ Telefon (0 89) 8 57 940
Anderungen vorbehalten Telefax (0 89) 8 57 94-448 - Telex 5 23 647 webas d




