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3. Ponowne naciśnięcia przycisku

umoŜliwia

ustawienie czasu rozłączania dla pierwszego

programu. Wyświetlany jest 1OFF .

4. Przyciskami W+, H+, M+ naleŜy ustawić czas

rozłączenia.

5. Kolejne naciśnięcie przycisku umoŜliwia

ustawienie czasu załączania dla kolejnego programu

(np. 2ON )itd.

6. Naciśnięcie przycisku C+ kończy ustawienie

programów załączeń/rozłączeń.

7. W celu usunięcia nastawionego programu naleŜy

nacisnąć przycisk

, wybrać odpowiedni nr

programu a następnie nacisnąć przycisk RES/RCL.

Usunięte zostają ustawienia czasu załączania jak i

rozłączania dla danego programu.

8. W momencie wprowadzania nowego programu

załączenia/rozłączenia naleŜy pamiętać o ustawieniu

zarówno czasu załączania jak i rozłączania, w

przeciwnym czasie jeden z tych czasów moŜe mieć

wartość przypadkową. NaleŜy teŜ starać się, aby

ustawione okresy załączania nie zachodziły na siebie.



INSTRUKCJA OBŁUGI PROGRAMATORA TSGE2

Przed południem (AM)

Po południu (PM)



Dni tygodnia



Dioda sygnalizacji

pracy urządzenia



Czas letni (SUMMER)



Wskaźnik programowania

czasu załączenia (ON)/

rozłączenia (OFF)



Ustawianie dni

tygodnia

Ustawianie godzin

Ustawianie i wyświetlanie

aktualnego czasu

Ustawianie programów

załączenia i rozłączenia



Godziny i minuty



Aktualny tryb pracy

Ustawianie minut

Zerowanie wpisanego

programu

Zerowanie wszystkich

ustawień

Ustawianie trybu pracy

zawsze załączony (ON)

wg programów (AUTO)

zawsze rozłączony (OFF)



MOśLIWOŚCI URZĄDZENIA

1.



MoŜna wprowadzić maksymalnie 8 programów

załączania/rozłączania.

2. Praca zegara w trybie 12 lub 24-godzinnym.

3. Wygodne przełączanie na czas letni lub zimowy.

4. Programator umoŜliwia ustawienie dla kaŜdego

programu 16 róŜnych kombinacji dni tygodnia, w

których będzie cykliczne załączane i rozłączane

podłączone do niego urządzenie.

MoŜliwe kombinacje to:

Mo - tylko w poniedziałki

Tu – tylko we wtorki

We – tylko w środy

Th – tylko w czwartki

Fr – tylko w piątki

Sa – tylko w soboty

Su – tylko w niedziele



1. W celu zmiany czasu letniego na zimowy i

odwrotnie naleŜy przycisnąć przycisk C+ i

jednocześnie przycisk MANUAL.

2. Pojawienie się na wyświetlaczu napisu SUMMER

oznacza wybór czasu letniego.



FUNKCJE ZACISKÓW PROGRAMATORA
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4
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USTAWIENIE TRYBU PRACY



UWAGA !!!

- JeŜeli urządzenie wymaga czyszczenia naleŜy

uprzednio odłączyć je od źródła zasilania.

- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie ani Ŝadnych

innych płynach!

- Grzejniki, ani inne podobne urządzenia podłączone

do programatora nie powinny być pozostawione bez

opieki!

- Podłączone do programatora urządzenia nie powinny

pobierać więcej prądu niŜ jest to dozwolone przez

producenta.



ZMANA CZASU LETNI/ZIMOWY



Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Sa, Su –

we wszystkie dni tygodnia

Sa, Su – w soboty i niedzieli

Mo, We, Fr – w poniedziałki, środy i piątki



1. Przycisk MANUAL umoŜliwia przełączanie trybu

pracy urządzenia. Podczas naciskania tego przycisku

na wyświetlaczu pojawiają się napisy:

ON – tryb pracy stale załączony

AUTO – tryb pracy według ustawionych programów

załączenia/rozłączenia

OFF – tryb pracy stale rozłączony.



USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU

1. W celu ustawienia aktualnego czasu na

wyświetlaczu naleŜy przycisnąć jednocześnie przycisk

C+ oraz przycisk:

–

W+ aby ustalić dzień tygodnia

–

H+ aby ustawić godzinę

–

M+ aby ustawić minuty



KASOWANIE USTAWIEŃ

Przycisk R słuŜy do kasowania wszystkich ustawień

urządzenia. Po jego naciśnięciu konieczne jest

ponowne ustawienie aktualnego czasu oraz

programów załączenia/rozłączenia.



2. Po puszczeniu obu przycisków nastawiony czas

zostaje zapamiętany.



USTAWIENIE PROGRAMÓW ZAŁĄCZANIA

1. W celu ustawienia programu

załączania/rozłączania naleŜy przycisnąć przycisk

Na wyświetlaczu pojawi się napis 1ON. MoŜliwe jest

wtedy ustawienie czasu załączania dla pierwszego

programu.

2. Przyciskami W+, H+, M+ naleŜy stawić czas

załączania (kolejna naciśnięcia przycisku W+

umoŜliwią wybór jednego z 16 róŜny wariantów

kombinacji dni tygodnia).



ZMIANA TRYBU WYŚWIETLANIA CZASU

(TRYB 12/24 GODZINY)



1. W celu zmiany wyświetlania czasu z 12 na 24

. godzinny i odwrotnie naleŜy przycisnąć przycisk C+ i

jednocześnie przycisk

2. W przypadku trybu 12 godzinnego na wyświetlaczu

pojawi się komunikat:

AM przed południem

PM po południu



1. Zaciski 1 i 2 słuŜą do podłączenia zasilania programatora.

2. Programator w stanie załączonym zwiera zaciski 4 i 5, a

zaciski 4 i3 są rozwarte.

3. Programator w stanie rozłączenia zwiera zaciski 4 i 3 a

zaciski 4 i 5 są rozwarte

4. W obu przypadkach urządzenie zwiera jedynie zaciski nie

podając na Ŝaden z nich napięcia. Dzięki temu programator

umoŜliwia sterowanie dowolnymi układami elektrycznymi

zasilanymi napięciem w zakresie od 0 do 30V- lub od 0 do

250V~.

W przypadku długiego okresu nie uŜywania programatora,

przed ponownym jego uŜyciem wskazane jest pozostawienie

go włączonego do sieci przez okres ok. 12 godz. celem

doładowania wewnętrznego akumulatora.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania.................~230V 50Hz

Maksymalne obciąŜenie............16A/3600

Minimalny odstęp między załączeniem a

rozłączeniem.............................1 minuta

Maksymalna ilość programów załączeń/rozłączeń..............8 programów

Temperatura pracy.........-10°C do +40°C

Dokładność....................+/- min/miesiąc

Bateria..................................Ni-Mh 1.2V



Importer: ZeXt Sp. o. o.

05-070 Sulejówek, Polska

ul. Asfaltowa 22

tel. / fax.: 022 783 34 65, -79

www.zext.com.pl

Made in P.R.C.



DIE BEDIENUNGSANLEITUNG DES PROGRAMMATORS TSGE2

Am Morgen (AM)

Nachmittag (PM)



Tage



Signaldiode der

Gerätarbeit



Stunden und

Minuten

Sommerzeit (SUMMER)



Programmierungsanzeiger

der Einschaltungs- (ON)/

und Ausschaltungszeit

(OFF)



Aufstellung der

Tagen

Stundenaufstellung



aktuelle Art der

Arbeit

Minutenaufstellung

Löschung des

eingeschriebenen

Programms



Aufstellung der aktuellen

Zeit



Löschung von allen

Aufstellungen



Aufstellung der Ein- und

Ausschaltungsprogrammen



Aufstellung der Arbeitsart

immer eingeschaltet (ON)

nach Programme (AUTO)

immer ausgeschaltet (OFF)



ACHTUNG !!!

- Wenn das Gerät einer Putzung erfordert, soll man es

zuerst von der Speisungsquelle trennen.

- Das Gerät soll keinen Kontakt mit Wasser oder

anderen Flüssigkeiten haben!

- Heizungs- und andere ähnliche Geräte, die zur

Zeitschaltuhr angeschlossen sind, sollen nicht ohne

der Betreuung gelassen werden!

- Die zur Zeitschaltuhr angeschlossenen Geräte sollen

nicht mehr Strom als der Hersteller empfehlt

verbrauchen.



MÖGLICHKEITEN DES GERÄTS

5.



Man kann maximal 8 Programme der Ein- und

Ausschaltung einführen.

6. Uhrarbeitsart: 12 oder 24 Stunden.

7. Bequeme Umschaltung auf Sommer oder

Winterzeit.

8. Der Zeitschaltuhr ermöglicht für jedes Programm

die Aufstellung der 16 verschiedenen Varianten

von den Tagen, wann das angeschlossene Gerät

ein- oder ausgeschaltet wird.

Mögliche Variante sind:

Mo - nur am Montage

Tu – nur am Dienstage

We – nur am Mittwoche

Th – nur am Donnerstage

Fr – nur am Freitage

Sa – nur am Samstage

Su – nur am Sonntage



Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Sa, Su –

alle Tage der Woche

Sa, Su – am Samstage und Sonntage

Mo, We, Fr – am Montage, Mittwoche und Freitage



AUFSTELLUNG DER AKTUELLEN ZEIT

1. Um die aktuelle Zeit auf dem Bildschirm zu

aufstellen soll man gleichzeitig die Taste C+ und die

Taste:

–

W+ um den Tag aufzustellen

–

H+ um die Stunde aufzustellen

–

M+ um die Minuten aufzustellen

drücken.

2. Danach die Tasten loslassen. Die Zeitaufstellungen

werden gespeichert.



W+ ermöglichen der Auswahl einen von 16

verschiedenen Tagevarianten).

3. Weitere Druke der Taste

ermöglichen die

Aufstellung der Ausschaltungszeit für das erste

Programm. Es wird „1OFF “ gezeigt.

4. Mit den Tasten W+, H+, M+ soll man die

Ausschaltungszeit aufstellen.

5. Weitere Druke der Taste

ermöglichen die

Aufstellung der Anschlusszeit für das nächste

Programm (z.B. 2ON )usw.

6. Der Druk der Taste C+ endet die Aufstellungen von

den Ein- und Ausschaltungsprogrammen.

7. Um ein gespeichertes Programm löschen zu können

soll man die Taste drücken, das Nummer des

Programms wählen und die Taste RES/RCL drücken.

Es werden sowohl die Anschlusszeit- als auch die

Ausschaltungszeitaufstellungen des ausgewählten

Programms gelöscht.

8. Bei der Einführung eines neuen Ein-,

Ausschaltungsprogramms soll man an die Speicherung

sowohl der Ein- als auch der Ausschaltungszeit

gedenken. Andernfalls eine von diesen

Zeitaufstellungen kann einen zufälligen Wert haben.

Man sollte sich bemühen, damit die aufgestellten

Schaltungszeiten nicht aufeinander eintreten.



ZEITWECHSEL SOMMER/WINTER

1. Um die Sommerzeit auf die Winterzeit oder

umgekehrt zu wechseln soll man die Tasten C+ und

MANUAL gleichzeitig drücken.

2. Wenn auf dem Bildschirm der Aufschrift SUMMER

gezeigt wird, bedeutet das der Auswahl der

Sommerzeit.



FUNKTIONEN DER

ZEITSCHALTUHRSKLEMMEN
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1. Die Klemmen 1 und 2 dienen zum Anschluss der

Zeitschaltuhrspeisung.

2. Die Zeitschaltuhr im angeschlossenen Stand enthält die

1. Die Taste MANUAL ermöglicht die Umschaltung der Klemmen 4 und 5, und die Klemmen 4 und 3 bleiben

Arbeitsweise des Geräts. Während den Druk der Taste getrennt.

3. Die Zeitschaltuhr im ausgeschlossenen Stand enthält die

werden die Aufschriften:

Klemmen 4 und 3 und die Klemmen 4 und 5 bleiben getrennt.

ON – immer eingeschaltet,

4. In beiden Fällen enthält das Gerät nur die Klemmen, und

AUTO – Arbeit nach den aufgestellten Ein- und

gibt auf die beide keine Speisung. Dank der Lösung

Ausschaltungsprogrammen,

ermöglicht die Zeitschaltuhr die Steuerung von den beliebigen

elektrischen Systemen, die mit der Speisung im Bereich von 0

OFF – immer ausgeschaltet,

bis 30V- oder von 0 bis 250V~ gespeist sind.

gezeigt.



AUFSTELLUNG DER ARBEITSWEISE



LÖSCHUNG DER AUFSTELLUNGEN

Die Taste R dient zur Löschung von allen

Aufstellungen des Geräts. Nach seinem Druk ist eine

neue Aufstellung der aktuellen Zeit von den Ein- und

Ausschaltungsprogrammen notwendig.



AUFSTELLUNG DEN

SCHALTUNGSPROGRAMMEN



WECHSEL DER ZEITVORFÜHRUNGSART

(ARBEITSART 12/24 STUNDEN)



Um das Programm der Ein- oder Ausschaltung

aufzustellen soll man die Taste

drücken. Auf

dem Bildschirm wird die Aufschrift 1ON angezeigt. Jetzt

ist die Aufstellung der Anschlusszeit für das erste

Programm möglich.

2. Mit den Tasten W+, H+, M+ soll man die

Einschaltungszeit aufstellen (weitere Druke der Taste



1. Um die Vorführungszeit von 12 auf 24 Stunden

oder umgekehrt zu wechseln, soll man gleichzeitig die

Tasten C+ und

drücken.

2. Im Fall der 12-stundigen Arbeitsart wird auf dem

Bildschirm ein Kommunique gezeigt:

AM Vormittag

PM Nachmittag



Wenn die Zeitschaltuhr lange nicht benutzt war, ist vor ihrer

nächsten Nutzung empfehlt, dass sie zum Netz angeschlossen

durch ca. 12 Stunden bleibt, damit das innere Akkumulator

erfüllt werden kann.

TECHNISCHE DATEN

Die Spannung der Speisung.......~230V 50Hz

Maximale Belastung...........16A/3600

Minimale Pause zwischen Einund Ausschaltung..........................1 Minute

Maximale Menge von den Ein- und

Ausschaltungsprogrammen..............8 Programmen

Temperatur der Arbeit........-10°C bis +40°C

Genauigkeit.................+/- Min/Monat

Batterie..................................Ni-Mh 1.2V



Importeur: ZeXt Sp. z o. o.

05-070 Sulejówek, Polska

Asfaltowa Str. 22

Tel. / Fax.: 022 783 34 65, -79

www.zext.com.pl

Made in P.R.C.
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