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Allgemeine Beschreibung des Funkhandsenders

Beschreibung des Funkhandsenders
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Wahltaste (i)

Navigation nach oben ( Q )

Navigation nach links ( S )

Navigation nach rechts ( R )

Navigation nach unten ( P )

Löschen oder Rückkehr zum

vorherigen Display ( C )

7 Bestätigung (ok)

8 Hilfe / Information zu dem jeweiligen Display ( N )



9 Display

10 Ein Szenario starten (

)

11 Stopp des laufenden

Szenarios (g)

12 Programmiertaste (Prog.)

13 Basisstation

14 Aufnahme der Basisstation

15 Abdeckung des Batteriefachs



Beschreibung der Symbole der Menüs des Impresario Chronis RTS:

16 Szenarien

17 Tage

18 Wochen



19 Sonnensensoren

20 Einstellungen

21 Motoren



Die Symbole 22 , 23 und 24 zeigen an, mit welchen Navigationstasten Einstellungen

vorgenommen werden können.



Beschreibung der Symbole für die Erstellung von Szenarien, Tagen und

Wochen:

25 Fahrbefehl AUF

26 Fahrbefehl AB

27 Fahrbefehl Lieblingsposition

(e)



28 Kein Fahrbefehl

29 Programmierung einer festen

Uhrzeit

30 Programmierung einer

Sonnenuntergangsfunktion
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Szenarien programmieren

Tabelle 1: Szenarien erstellen
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Ein Szenario erstellen
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Vorschau auf die Tagesprogrammierung

Einen bestehenden Tag ändern

Einen bestehenden Tag duplizieren
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Allgemeine Daten
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Allgemeine Daten

Beschreibung

Der Impresario Chronis RTS ist ein Funkhandsender, mit dem bis zu 20 Somfy RTS-Empfänger

angesteuert werden können.

Folgende Produkte können mit dem Impresario Chronis RTS gesteuert werden:

• Rollläden

• Markisen und Stores

• Innen- und Außenjalousien

• Licht (mit einem entsprechenden Funkempfänger)



DE



Verfügbare Speicherkapazität

Der Impresario Chronis hat ein Speichervolumen für:

• 20 Empfänger

• 16 Szenarien

• 6 Tage

• 3 Wochen

Durch das Löschen eines programmierten Elements wird Speichervolumen frei, das durch ein

Element der gleichen Art ersetzt werden kann.



Einleitung

Was ist ein Szenario?

Mit dem Impresario Chronis RTS können Sie Ihre eigenen Einstellungen je nach Ihren

persönlichen Wünschen (Helligkeit, Sonneneinstrahlung, Präsenzsimulation z.B. Urlaub,

Abwesenheit) schaffen. Der Impresario Chronis RTS steuert Ihre Produkte (Rollläden, Stores,

Markisen, Licht) zum gewünschten Zeitpunkt entsprechend dem von Ihnen gespeicherten

Befehl. Einigen Produkten wird der Steuerbefehl AUF, anderen AB oder eine individuelle

Zwischenposition, die „Lieblingsposition“ (e) zugeordnet. So werden mit einem einzigen

Tastendruck alle Produkte in die von Ihnen gewünschte Position bewegt. Diese

Steuerungsbefehle werden „Szenarien“ genannt.
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Beispiele für Szenarien, die Sie erstellen können:

Szenario „Wecken“

Mit einem einzigen Tastendruck sorgen Sie für ein sanftes Wecken: die Rollläden von Küche,

Esszimmer und Wohnzimmer fahren hoch und die des Schlafzimmers fahren in die von Ihnen

gespeicherte Lieblingsposition. Die Rollläden der Kinderzimmer sind in diesem Szenario nicht

enthalten, um die Kinder nicht gleich zu wecken.



Szenario „Nacht“

Mit diesem Szenario können Sie beruhigt schlafen gehen. Mit einem einzigen Tastendruck

werden alle Rollläden geschlossen und die Markise der Terrasse eingefahren.



Szenario

Szenario

Szenario

„Wecken“

„Sonne“

„Nacht“

Sie können bis zu 16 verschiedene Szenarien für Ihre individuellen Anforderungen erstellen

und sie mit Namen Ihrer Wahl benennen. Jedes Szenario kann manuell gewählt und

gestartet oder automatisch zur programmierten Uhrzeit durch die integrierte Schaltuhr

(Tages- oder Wochen-Programmierung) gestartet werden.



Hinweis:







Ab der ersten Inbetriebnahme sind 2 werkseitig voreingestellte Szenarien

verfügbar:

• Öffnen-sy:



dieses Szenario gibt an alle gespeicherten

Produkte einen AUF-Befehl.



• Schließen-sy:



dieses Szenario gibt an alle

gespeicherte Produkte einen AB-Befehl.
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Szenario „Sonne“

Damit die Innenräume im Sommer angenehm frisch bleiben, fahren die Rollläden der

Südseite des Hauses in die Lieblingspositionen. Die Markise der Terrasse wird herausgefahren,

damit sich die Terrassentür im Schatten befindet und die Möbel vor Sonneneinstrahlung

geschützt werden.
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Betriebsarten

Basisstation



Handbetrieb (der Handsender befindet sich nicht auf

seiner Basisstation)

Folgende Funktionen können ausgeführt werden:

• Die Auswahl eines Szenarios

• Das Starten eines ausgewählten Szenarios

• Das Unterbrechen eines laufenden Szenarios

• Die Einstellungen in den Menüs Szenarien,

Wochen, Sonnensensoren, Einstellungen und Motoren



Tage,
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Ein Szenario starten

Das gewünschte Szenario mit den Navigationstasten (n) wählen und

mit ( ) starten. Falls Sie ein laufendes Szenario unterbrechen

möchten, auf „Stop“ (g) drücken.



Automatischer Betrieb (der Handsender befindet sich auf seiner

Basisstation)

Die programmierten Tage und Wochen werden mit den Navigationstasten (n) ausgewählt.

Nach 3 Sekunden ist die gewählte Funktion aktiviert.

Der Automatikbetrieb kann bei Bedarf auch bei Anbringung des Handsenders auf der

Basisstation deaktiviert werden.

Schaltuhr

Display Tag

Display Woche

deaktiviert

Symbol des

Tagesprogramms



-



Name des

gewählten

Tages

Nächstes Szenario bei

Sonnenuntergang



Name des nächsten

Szenarios, das gestartet

werden soll



Uhrzeit des

nächsten

Szenarios



Symbole des Wochen-programms

(2. Tag = Dienstag)



Sobald ein Tag oder eine Woche ausgewählt wurde, wird das nächste programmierte Ereignis

(innerhalb einer Zeitspanne von maximal 24 Stunden) im unteren Bereich des Displays

angezeigt. Man kann den gesamten Verlauf des aktuellen Tages durch Drücken auf (i)

anzeigen.

Die Rückkehr zum Handbetrieb erfolgt,

Chronis RTS von seiner Basisstation abnimmt.
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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Navigation / Menüs

Mit den Tasten (m) kann man den Cursor bewegen, um zu den Menüs und Untermenüs zu

gelangen oder um die verschiedenen Einstellungen des Impresario Chronis RTS vorzunehmen.



Mit ( C ) kehrt man zum vorherigen

Menü zurück. Um zum Hauptdisplay

zurück-zukehren, so oft wie nötig

auf ( C ) drücken.



8 ( N)

6 (C)

3

2

1



8

(ok) 7

(N)



(S )

(Q)



(i)

Allgemein dient (i) der Auswahl

des Elements, auf dem sich der

Cursor befindet und (ok) der Bestätigung eines Programmiervorgangs.



(R)



4

(P) 5
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Auf (i) oder auf (ok) drücken, um

zum nächsten Display zu gelangen.



Die Architektur der Menüs und Untermenüs des Impresario Chronis RTS:
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ERST-INBETRIEBNAHME

Erste Inbetriebnahme

Hinweis: Ist die Erstinbetrienahme bereits durchgeführt (in der Regel durch den

Fachhhandwerker), lesen Sie bitte im Kapitel “Programmierung” weiter!

Seite 11











Voraussetzungen für die Inbetriebnahme
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Die Inbetriebnahme des Impresario Chronis RTS kann erst erfolgen, nachdem sämtliche Antriebe

einsatzbereit sind. Die verschiedenen Antriebe müssen unbedingt einzeln mit einem lokalen

Handsender eingestellt und verbunden werden. Um die Funktionen des Impresario Chronis RTS voll

ausschöpfen zu können, ist es im Fall der Anwendung der individuellen Lieblingspositionen „e“

ratsam, diese einzeln auf den Motoren zu programmieren (Siehe die Anleitung der lokalen Steuerungen

oder unsere Webseite www.mysomfy.com).









Für die nachstehend beschriebenen Verfahren zur Verbindung der Motoren mit dem

Impresario Chronis RTS sind gute Kenntnisse der RTS Funktechnologie erforderlich.

Deshalb empfehlen wir Ihnen, die Inbetriebnahme des Impresario Chronis RTS von

Ihrem Fachhandwerker vornehmen zu lassen.



WICHTIG:



• Die folgenden Schritte sind unerlässlich und müssen in der angegebenen

Reihenfolge durchgeführt werden.

• Während der gesamten Phase der Inbetriebnahme darf der Handsender nicht in

die Basisstation eingesetzt werden.



Einsetzen der Batterien

Das Batteriefach auf der Rückseite des Gerätes öffnen. Dazu sind

keine Hilfsmittel erforderlich.

Drei neue Alkali-Batterien AAA (LR03) 1,5 V einsetzen.

Beachten Sie die auf dem Handsender angegebene Polarität.

Keine aufladbaren Batterien (Akkus) benutzen.



(g) Einstellung der Sprache

Die Sprache mit den Tasten (n) wählen und mit (ok) bestätigen.



(g) Einstellung von Datum und Uhrzeit



Die Daten mit den Tasten (n) einstellen. Mit den Tasten ( o ) kommt man

von einem Element zum nächsten.

Mit (ok) bestätigen.

Die Anzeige der Uhrzeit kann eingestellt werden: 12 oder 24 Stunden-Anzeige.
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