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INFO

PRODUIT



Pied à coulisse

électronique



VALUELINE IP67



– 150 mm / 6 in

– 200 mm / 8 in

– 300 mm / 12 in



Brevet

déposé



CARACTÉRISTIQUES UNIQUES

–	 PROTECTION TOTALE IP67 CONTRE POUSSIÈRES ET LIQUIDES

–	 LE PLUS GRAND AFFICHAGE JAMAIS VU SUR LE MARCHÉ

	 AVEC UNE HAUTEUR DE CHIFFRES DE 11 MM

–	 JUSQU’À 2 ANS D’AUTONOMIE

–	 MODE DE MESURE ABS ET REL

–	 TIGE DE PROFONDEUR RONDE OU RECTANGULAIRE

–	 CONFORME AU STANDARD ISO 13385-1

–	 MODÈLES DE 150 MM À 300 MM AVEC ENTRAÎNEMENT

–	 DÉVELOPPÉ PAR TESA



VALUELINE



LCD



IP67



ABS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Numéro

de vente



Etendue

de mesure



Tige de

Entraînement

profondeur



00539390



150 mm / 6 in



 



00539391



150 mm / 6 in



00539392



200 mm / 8 in



00539393



300 mm / 12 in



–

✔



•



Dimensions, mm

A

B

40

16

40



16



 



✔



50



20



 



✔



64



22



75 / 89.5 / 105.5



1.7



3.8



Ø1.5



B



3.2 / 3.6 / 4



A



15. 5 / 15.5 / 15.5



SET



1.4

5.5



DONNÉES TECHNIQUES

Champ de mesure



150 mm / 6 in – 200 mm / 8 in – 300 mm / 12 in



Résolution



0,01 mm / .0005 in



Répétabilité



0,01 mm



Erreur max. tolérée

Affichage



0,02 mm sur 100 mm, 0,03 mm au-delà. En cas d’inversion du

sens de mesure ou d’emploi de la tige de profondeur, ces valeurs

sont augmentées de 0,02 mm

LCD grand format, chiffres de 11 mm



Degré de protection



IP67 (CEI / IEC 60529)



Vitesse max. de déplacement



2,5 m/s



Températures limites

d’utilisation et de service

Humidité relative maximale



10°C à 40°C



Alimentation



CR2032 3V



Autonomie



1,5 à 2 ans



Matériau



Acier inoxydable



Masse



150 mm: 150 g – 200 mm: 200 g – 300 mm: 280 g



Norme



ISO 13385-1



Directives



REACH, selon 1907/2006/CE

EMC, selon 2004/108/CE

DEEE, selon 2002/96/CE

ROHS, selon 2002/95/CE



100%



Entraînement pour les modèles 150 mm, 200 mm et 300mm



WWW.TESAGROUP.COM

TESA SA Switzerland

Bugnon 38

CH-1020 Renens

Vente Suisse

Tél. +41 (0)21 633 16 00

Fax +41 (0)21 633 17 57



tesa-ventech@hexagonmetrology.com



TESA FRANCE SAS

2, rue Antoine Lavoisier

Pôle Lavoisier – bâtiment A

F-54300 MONCEL-lès-LUNEVILLE

Tél. +33 (0)3 83 76 83 76

Fax +33 (0)3 83 74 13 16

tesa-france@hexagonmetrology.com



TESA Technology

Deutschland GmbH

Netzestraße 32

D-71638 Ludwigsburg

Tel. +49 (0)7141 8747 0

Fax +49 (0)7141 8747 88



tesa-de@hexagonmetrology.com



TESA Technology UK Ltd.

Metrology House

Halesfield 13

GB-Telford, Shrops. TF7 4PL

Tel. +44 1952 681 349

Fax +44 1952 681 391

tesa-uk@hexagonmetrology.com



TESA Technology ITALIA s.r.l.

Via Bizzozzero, 118

IT-20032 Cormano (MI)

	

Tel. +39 02 663 053 69

Fax +39 02 663 090 82

tesa-italia@hexagonmetrology.com



TESA Technology Ibérica

Av. de Vizcaya s/n

Apart. 202

ES-48260 Ermua

Tel. +34 943 170 340

Fax +34 943 172 092



tesa-iberica@hexagonmetrology.com



TESA Benelux

Van Elderenlaan 1

NL-5581 WJ Waalre

Tel. +31 (0)40 222 06 08

Fax +31 (0)40 222 17 16



tesa-benelux@hexagonmetrology.com
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