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PowerBOX

Diesel

Instrukcja użytkownika



ROZDZIAŁ 1. POWERBOX DIESEL – INFORMACJE

PowerBoxy (moduły mocy) to kategoria produktów, które modyfikują

sygnały sterujące i sygnały z czujników poza obszarem komputera silnika

(ECU). Zostały one tak opracowane, aby efekty ich działania były zbliżone do

efektów chiptuningu. Modyfikacje takie są niekiedy jedynymi możliwymi do

przeprowadzenia, np. w sytuacji, gdy komputer samochodu jest

jednorazowym, nie reprogramowalnym rozwiązaniem.

PowerBOX Diesel działa z silnikami Diesla typu Common Rail, VP-37,

VP-44, PD i NipponDenso. Ponad 20 modeli PowerBoxów z oryginalnymi

wtyczkami producentów obsługuje kilkaset modeli samochodów

największych producentów z Europy, USA, Japonii i Korei.



CO ZYSKUJESZ?

PowerBOX powoduje przyrost momentu obrotowego i mocy nawet do 20%

w stosunku do wartości fabrycznych, tylko przez podłączenie urządzenia do

silnika.

Istnieje możliwość kontroli poziomu dodatkowej mocy poprzez wybór

jednego z 8 ( *) programów oferowanych przez urządzenie. Można je

również całkowicie wyłączyć.

Zmienione parametry silnika nie przyczyniają się do jego szybszego zużycia.



( )



* zależy od indywidualnych możliwości silnika



ZUŻYCIE PALIWA?

Pozostaje bez zmian przy nie zmienionym stylu jazdy. W sytuacji, gdy

kierowca preferuje dynamiczny styl jazdy, z gwałtownym przyspieszaniem,

lub jeździ bardzo szybko, zużycie paliwa może wzrosnąć.



GWARANCJA NA URZĄDZENIE

V-tech Tuning s.c. udziela 24 miesięcznej gwarancji na produkt.

Warunki gwarancji znajdują się w karcie gwarancyjnej produktu.



Rozdział 1. PowerBox Diesel – informacje



Należy pamiętać o wypięciu urządzenia PowerBOX przed wizytą w

autoryzowanym serwisie producenta samochodu.
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ROZDZIAŁ 2. INSTRUKCJA MONTAŻU

SILNIKI Z POMPĄ VP-37

GRUPA VW/AUDI/SEAT/SKODA, FORD GALAXY

Zdjąć osłonę z silnika.

Odszukać złącze pompy

paliwowej,

dwurzędowe, 10 lub 8pinowe (w zależności

od modelu). Fot. 1



Rozdział 2. Instrukcja montażu



Rozpiąć złącze pompy

paliwowej

i

wpiąć

pomiędzy jego wtyczki

dostarczony wraz z

modułem adapter. Fot.

2
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Fot.1 Lokalizacja złącza pompy VP-37



Zlokalizować

czujnik

masy

powietrza

w

samochodzie (znajduje

się

w

układzie

dolotowym, za filtrem

Fot.2 Przyłączenie adaptera do złącza pompy VP-37

powietrza). Wolny czarny

przewód wychodzący z modułu podłączyć do pinu o najwyższym numerze

we wtyczce czujnika masy powietrza (5 lub 6 pin w zależności od wersji

czujnika). Fot. 3

Fot.3 Przyłączenie szybkozłącza do

przewodu czujnika masy powietrza



POZOSTAŁE

W przypadku pozostałych

silników zasilanych pompą

VP-37

nie

występują

fabryczne

złącza

umożliwiające

bezinwazyjny

montaż

modułu.

Podłączenie

modułu

wymaga

dolutowania do fabrycznej

instalacji samochodu 5

Fot.4 Położenie sterownika w Mitsubishi Pajero 3.2 DiD

przewodów wychodzących

z modułu.

Przykładowe podłączenie modułu do instalacji w Mitsubishi Pajero 3.2 DiD

pokazano na Fot.4.



Złącze sterownika



Numer

wtyczki w

sterowniku

A

A

D

D

D



Nr pinu w

złączu

sterownika

1

2

8

7

19



Sygnał



Masa

Zasilanie +12V

Wyjście 1

Wyjście 2

Masa powietrza



Kolor przewodu

w adapterze

uniwersalnym

Czarny

Czerwony

Żółty

Niebieski

Biały



W przypadku pozostałych modeli samochodów prosimy o kontakt z

producentem urządzenia celem uzyskania schematu podłączeń.



Rozdział 2. Instrukcja montażu



Tabela podłączenia modułu do sterownika
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SILNIKI Z POMPĄ VP-44

SILNIKI PRACUJĄCE Z POMPĄ BOSCH PSG16 – OPEL/SAAB

Zdjąć osłonę z silnika.

Zdemontować zawór EGR (nie

odpinać

przewodów

doprowadzających

płyn

chłodniczy).

Rozpiąć

wtyczkę

pompy

umieszczoną z jej prawej strony.

Poniżej tej wtyczki pomiędzy

przewodami paliwowymi znajdują

się dwa czarne przewody. Do

przewodu znajdującego się bliżej

chłodnicy należy dopiąć czarny

przewód z bezpiecznikiem.



Rozdział 2. Instrukcja montażu



Dolutować żółty przewód do

przewodu

przychodzącego

do

pinu

33

w odłączonej wcześniej wtyczce pompy. Podłączyć przewód czerwony do

dodatniej klemy akumulatora oraz przewód czarny do klemy ujemnej.
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SILNIKI PRACUJĄCE Z POMPĄ BOSCH PSG5

Zdjąć osłonę z silnika.

Podłączyć czerwony przewód z bezpiecznikiem

do pompy wtryskowej. Przewód ten należy

podłączyć do prawego górnego przewodu

spośród czterech czarnych przewodów

umieszczonych obok głównego złącza pompy.

Przewód żółty podłączyć do sygnału pedału

gazu.

Przewód czerwony podłączyć do +12V.

Przewód czarny podłączyć do masy.



Rozdział 2. Instrukcja montażu



Poniżej przykładowa instalacja w samochodzie Nissan Patrol 3.0 DI.
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SILNIKI PRACUJĄCE Z POMPĄ NIPPON-DENSO

Zdjąć osłonę z silnika.

Zlokalizować pompę paliwa.

Podłączyć czarny przewód z bezpiecznikiem do przewodu sygnałowego

pompy paliwa.

Żółty przewód podłączyć do przewodu sygnałowego pedału gazu lub

przepływomierza powietrza. Podłączyć przewód czerwony do dodatniej

klemy akumulatora oraz przewód czarny do klemy ujemnej.



Rozdział 2. Instrukcja montażu



Przykład montażu w samochodzie Toyota LandCruiser 4.2 TD:
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SILNIKI PRACUJĄCE W TECHNOLOGII COMMON RAIL

JTD, HDI, TDCI, CDI, D-4D, CRDI, ITP.

Zdjąć osłonę z silnika.

Odszukać fabryczną wtyczkę podłączoną do czujnika ciśnienia szyny

paliwowej rail.

Odpiąć fabryczną wtyczkę z czujnika i wpiąć pomiędzy nią a czujnik adapter

modułu. Niektóre fabryczne wtyczki wymagają usunięcia wypustów

„parujących” złącze, by umożliwić połączenie z dostarczonym adapterem

(fot. poniżej).



Fiat Multipla 1.9 JTD



Kia Rio 1.5 CRDi



Ford Mondeo 2.0 TDCi



Rozdział 2. Instrukcja montażu



Przykładowe lokalizacje czujników ciśnienia szyny paliwowej:



Kia Sorento 2.5 CRDi



9












        

  


      Download Instrukcja Power Box

        


        Instrukcja Power Box.pdf (PDF, 739.63 KB)

        

        Download PDF


        

    


  




        
  Share this file on social networks

  

  

  
    
      
    
     
  
    
      
    
     
  
    
      
    
     
  
    
      
    
  
  







        
  
  Link to this page

  


  Permanent link

    Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..


  
  
  Copy link
  

  

  
      


      Short link

      Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)


      
        
          
          Copy link
        

      
      

  


  HTML Code

    Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog


  
  
    PDF Document Instrukcja Power Box.pdf
    Copy code
  

  
  



  QR Code to this page

    

      

      


      
  

  
  




This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.

Document ID: 0000186288.

 Report illicit content





      

    

  













  
  
    
      
        
          
        

        
          2023 · 
          Legal notice · 
          Terms of use

          Privacy policy / GDPR ·

          Privacy settings ·

          Contact
          

          Report illicit content · 
          FR · 
          EN
        

      

    

  





















    