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OPINIA TECHNICZNA



Nr : T/0225/2014



Data wykonania : 2014-10-11



Rzeczoznawca : mgr inż. Wojciech Pilip

Zamawiający : Garaż Szymona” Magdalena Dąbrowska

Adres : ul. Furmańska 9/11



kod : 20-122 Lublin



Zakres opinii : Określenie, w jakim stopniu firma „Garaż Szymona” Magdalena Dąbrowska z

siedzibą w Lublinie ul. Furmańska 9/11 wykonała zlecenie o nr 2126/2011

dotyczące wymiany silnika na inny niż oryginalnie zabudowany i prac z tym

związanych w pojeździe Pontiac Grand Prix o nr rej. LU95A oraz odpowiedź

na pytanie, czy przy pracach tego typu można jednoznacznie określić

hipotetyczny czas ich

wykonania?

Przeznaczenie oceny : Na potrzeby właściciela pojazdu

Opinię wykonano na podstawie przeprowadzonych oględzin przedmiotowego

pojazdu w dniu 01.10.2014r., w obecności właściciela pojazdu Pana Bartosza Nowaka

w miejscowości Kalinówka 86 oraz na podstawie dokumentacji zdjęciowej otrzymanej

droga elektroniczną od firmy „Garaż Szymona” i kopii zlecenia o nr 2126/2011 z dnia

22 stycznia 2014r., dołączonej do opinii. Do badań przeprowadzonych w dniu

01.10.2014r., przedstawiono pojazd o następujących parametrach technicznych:

- marka i typ pojazdu

- numer nadwozia

- numer rejestracyjny

- rodzaj pojazdu

- rok produkcji

- dopuszczalna masa całkowita

- masa własna
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- Pontiac Grand Prix

- 2J37Y92505436

- LU95A

- osobowy

- 1979

- 2215 kg

- 1715kg
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- rodzaj silnika

- pojemność silnika/moc

- data pierwszej rejestracji

- barwa i rodzaj lakieru

- wskazanie drogomierza

- właściciel pojazdu



- o zapłonie iskrowym

- 4885cm3 /355kW (według dowodu rejestracyjnego

- 2010.07.14

- czarna, jednowarstwowa uni

- 14785 km

- Bartosz Nowak ul. Leszetyckiego 5/12

20-861 Lublin



Zgodnie z informacją otrzymana od Pana Szymona Dąbrowskiego, pojazd został

zabrany przez właściciela w trakcie wykonywania zlecenia o nr 2126/2014 i naprawa nie

została dokończona. W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono, że pojazd ma wybudowaną

skrzynię biegów z konwerterem oraz wał napędowy, wybudowany panel środkowy i lewy

tablicy rozdzielczej, wybudowaną konsolę środkową, częściowo rozebraną tablicę rozdzielczą

w części prawej, wymienioną dźwignię zmiany biegów częściowo przymocowaną do podłogi,

instalację elektryczną w kabinie pojazdu w trakcie naprawy, wbudowany silnik o pojemności

5,7l, 8-mio cylindrowy, dwu rzędowy w układzie V ze sprężarką klimatyzacji ze

zdemontowanym kolektorem ssącym i wtryskiwaczami. Pojazd ma skorodowany przedni

zderzak w części środkowej, znacznie skorodowaną ramę w części tylnej, uszkodzoną listwę

pod reflektorową reflektora przedniego prawego, uszkodzone światło cofania prawe,

popękaną wykładzinę dachu, uszkodzoną wykładzinę tapicerską drzwi lewych, uszkodzoną

wykładzinę tapicerską fotela kierowcy.

Podczas oględzin pojazdu okazano nie zabudowane do pojazdu części m.in. zaciski

hamulcowe 2 szt. dwu tłoczkowe oraz 2 sztuki jedno tłoczkowe, obudowę mostu napędowego

tylnego - wypiaskowaną, kolektor ssący z wtryskiwaczami, skrzynię biegów, konwerter,

jarzma zacisków hamulcowych.

Zgodnie z przedłożoną kserokopia zlecenia 2126/2014 w pojeździe tym firma „Garaż

Szymona” wykonała następujące czynności:

L.p.



Data

czynności



Opis czynności



Ilość jm



Wartość

usługi netto

w zł



1.



30.01.2014.



rozebranie góry silnika



2szt.



200



2.



31.01.2014.



przygotowywanie komponentów góry silnika,

czyszczenie



9szt.



900



3.



01.02.2014.



to samo dalej oraz m.in. rozebranie kontrola i

mycie



4,5szt.



450
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hydropopychaczy, zdjęcie mycie miski olejowej.

4.



03.02.2014.



czyszczenie jednej pokrywy, lakierowanie kilku

elementów. Silnik

gotowy do składania



1szt.



100



5.



13.02.2014.



regeneracja zacisków hamulcowych z camaro

LS1 cz1



4szt.



400



6.



14.03.2014.



regeneracja zacisków hamulcowych LS1 cz2



3,5szt.



350



7.



31.03.2014.



wymiana uszczelki pokrywy zaworów i

simeringu, montaż głowic,

zatyczki na liftery/knock sensory



3,5szt.



350



8.



01.04.2014.



montaż hydropopychaczy i lasek, montaż

osprzętu silnika,

kolektor, przepustnica, czyszczenie wszystkiego

kontrola, montaż wtrysków



6szt.



600



9.



09.04.2014.



demontaż mostu celem zawiezienia obudowy do

regeneracji,

przymiarka nowego układu hamulcowego



3,5szt.



350



10.



10.04.2014.



cd przygotowań obudowy, mycie bo inaczej nie

przyjmą na regenerację



2szt.



200



11.



22.05.2014.



mamy okienko, wpasujemy może silnik,

pasowanie silnika, montaż łap.



8szt.



800



12.



23.05.2014.



Wyciągnięcie silnika, wycinanie miejsca na

kompresor klimy.

Osadzenie silnika na gotowo, tak tam już

zostanie. Inne drobiazgowe

przymiarki do montażu kolejnych elementów.



7szt.



700



13.



26.05.2014.



Seba: start elektryki silnikowej, czesanie wiązki

ze zbędnych

kabli (emisja etc) . Marcin: rozebranie konsoli

środkowej celem

przerobienia na 4biegowy shifter z 3/4gena.



9,5szt.



950



14.



27.05.2014.



cd elektryki około silnikowej



1szt.



100



15.



28.05.2014.



jak wyżej, przychodzą kabelki, mocowania

przekaźników itp.

Szwagier: ciąg dalszy mocowania shiftera.

Niestety sama nakładka konsoli



9szt.



900
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nie pozwala wbić jedynki, trzeba ją będzie

przerobić.

16.



29.05.2014.



Ukończenie wiązki silnika pod maską wraz z

dodanymi

przekaźnikami i bezpiecznikami.



6szt.



600



17.



30.05.2014.



Okablowanie w kabinie, puszczanie kabli od obd,

łączenie

elektryki nadwoziowej (brake switch, itp) z

wiązką silnikową.

Wypchnięcie i przerwa w operacjach.



6szt.



600



ad. L.p. 1.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją zdjęciową przez Pana Szymona Dąbrowskiego oraz na

podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że operacja została wykonana w

całości. Na zdjęciach poniżej widoczny jest silnik wyciągnięty z innego pojazdu, ze

zdemontowanymi głowicami, a w pojeździe podczas oględzin stwierdzono, że ten sam silnik

jest złożony i ma nowe uszczelki zarówno pod pokrywami zaworów, jaki pod głowicami.



fot. 1
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fot. 2



fot. 3
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ad L.p. 2 i 3

Operacje te zostały wykonane w całości, co potwierdzono podczas oględzin pojazdu.

Wbudowany silnik do pojazdu z głowicami i miską olejową miał wyraźne ślady jego

czyszczenia i mycia co potwierdzają fotografie poniżej. Wyraźną różnicę w czystości silnika

można zauważyć pomiędzy fotografią poniżej, fotografią nr 3, a fotografią nr 1 i 2.



fot.4

ad L.p. 4.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdza się, że operacja została wykonana. Na

zdjęciach nr 3 i 4 wyraźnie widać, że pokrywy zaworów silnika są wyczyszczone, a na

fotografiach poniżej widać polakierowane elementy układu wtryskowego te same co okazane

na zdjęciach z firmy „Garaż Szymona”.
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fot.5



fot. 6



T/0225/2014



7/16



ad L.p. 5 i 6.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, podczas których w jednym z zacisków

wybudowano tłoczek hamulcowy, stwierdza się, że dokonano regeneracji zacisków

hamulcowych poprzez wymianę ich uszczelniaczy na nowe oraz wypolerowanie powierzchni

tłoczków i gładzi zacisków. Z całą pewnością stwierdza się, że uszczelniacze zacisków są

nowe, a zostały tylko i wyłącznie w trakcie transportu i przechowywania lekko zabrudzone.

Poniżej fotografie zregenerowanych zacisków.



Fot. 7
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fot. 8



fot. 9
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