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Действительно: 01.09.2014 - 31.01.2015



www.tesagroup.com



SWISS MADE



Подробная информация на стр. 4



Запатентованный продукт



TESA Wireless Interface



STAT-Express



TWIN-Station



TWIN-Cal



В ценах не учтена стоимость доставки по России.

Информация, представленная в данной брошюре, не является публичной офертой.
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Концепция конуса с фасками,

работабщая по принципу Аббе



- Наборы инструментов IMICRO с диапазоном измерений

	 от 3,5 до 200 мм

- Аналоговая индикация и цифровой дисплей

- В набор включены установочные кольца и удлинители



Номер заказа



Наименование



Диапазон измерений

мм



06130220

06130221

06130222

06130223

06130224

06130225



Набор IMICRO с цифровым дисплеем

Набор IMICRO с цифровым дисплеем

Набор IMICRO с цифровым дисплеем

Набор IMICRO с цифровым дисплеем

Набор IMICRO с цифровым дисплеем

Набор IMICRO с цифровым дисплеем



Номер заказа



Наименование



00813409

00810000

00810800

00811500

00812300

00812600



Набор IMICRO с аналоговой индикацией

Набор IMICRO с аналоговой индикацией

Набор IMICRO с аналоговой индикацией

Набор IMICRO с аналоговой индикацией

Набор IMICRO с аналоговой индикацией

Набор IMICRO с аналоговой индикацией



3,5 ÷ 6,5

6 ÷ 12

11 ÷ 20

20 ÷ 40

40 ÷ 100

100 ÷ 200



06130224, набор 40 ÷ 100 мм



Диапазон измерений

мм



Измерение с помощью IMICRO 40 ÷ 50, сер. номер 00812301



3,5 ÷ 6,5

6 ÷ 12

11 ÷ 20

20 ÷ 40

40 ÷ 100

100 ÷ 200



00811500, набор 20 ÷ 40 мм



Измерение с помощью IMICRO 90 ÷ 100, сер. номер 00812306
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TESA-COMPAC: качество класса «ПРЕМИУМ».

Эти приборы разработаны и собраны с тщательным подходом,

обеспечивая гарантию несравненно долгого срока службы, в

частности, благодаря удароустойчивой системе, стержням,

установленным на рубине, и материалам высшего качества, из

которых они сделаны

Номер

заказа



Наименование



01930230 DIGICO 205 MI

01930231 DIGICO 305 MI



Цена деления Диапазон

измерений

мм

мм



Предельно допустимая

погрешность

мкм



0,01

0,001



20

8



12,5

12,5



TESA DIGICO 305 MI



COMPAC 555



Номер

заказа



Наименование Цена

Диапазон Ход/

Круговая

деления измерений поворот шкала

мм

мм

мм

мм



Циферблат



355

555

01412510

01412511

01419047

01419048

01419051



COMPAC 355

COMPAC 555

TESA YE

TESA YE

ETALON

ETALON

ETALON

Высокоточный



40

58

40

58

40

58



0,002

0,002

0,001

0,001

0,01

0,01

0,001



3

5,3

1

1

5

10

0,1



0,2

0,2

0,1

0,1

0,5

1



0 ÷ 10 ÷ 20

0 ÷ 10 ÷ 20

0 ÷ 50 ÷ 100

0 ÷ 50 ÷ 100

0 ÷ 25 ÷ 50

0 ÷ 50 ÷ 100

50 ÷ 0 ÷ 50



Ø мм



TESA

01412511
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ETALON

01419048
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INTERAPID: качество класса «ПРЕМИУМ».

Особенностью рычажных индикаторов INTERAPID 312 с

большим рабочим диапазоном является то, что измеренные

значения не требуют корректировки при измерениях до 12°.

Это значительно экономит время, особенно при измерении

внутренних диаметров.

Номер

заказа



Наименование



074111366 INTERAPID 312

Стандартный

074111367 INTERAPID 312

Стандартный

074111368 INTERAPID 312

Стандартный

074111375 INTERAPID 312

Перпендикулярный



ETALON



Высокоточный 01419051



Цена

Диапазон Круговая Циферблат

деления измерений шкала

мм

мм

мм

Ø мм

0,01



1,6



0 ÷ 40 ÷ 0 37,5



0,01



1,6



0 ÷ 40 ÷ 0 30



0,002



0,4



0 ÷ 10 ÷ 0 37,5



0,01



1,6



0 ÷ 40 ÷ 0 37,5



INTERAPID 312



Стандартный



INTERAPID 312

Перпендикулярный

Ассортимент наборов с аксессуарами см. на сайте www.tesagroup.com – Продукция – Измерительные головки - Измерительные головки и рычажные индикаторы
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TLC-USB



TLC-DIGIMATIC



TLC-TWIN



- Передача данных через кабель TLC-USB или TLC-DIGIMATIC

- Беспроводная передача данных с помощью модуля TLC-TWIN 	

	 и приемника TWIN Station

- Для всех инструментов с подключением через переходник

	 TLC (напр., TWIN-Cal IP67 / IP40 / цех ...)

Беспроводной модуль TLC-TWIN

- Двунаправленное беспроводное соединение

- Расстояние до 12 м в зависимости от окружающей

	 обстановки

- Один год автономной работы

- Сделано в Швейцарии

Интерфейс TWIN Station

- До 48 инструментов, работающих через TLC-TWIN,

	 на 1 приемник

- Подключение к компьютеру через порт USB

- Крепкий аллюминиевый корпус

- Сделано в Швейцарии

Сбор и анализ данных с помощью программного обеспечения

STAT-Express или DATA-Direct:

Программа STAT-Express

- Программа для измерений с иллюстрациями и инструкциями

	 ко всем возможным способам измерения

- График в режиме реального времени со статистикой

- Отчет об измерениях в разных форматах с возможностью

	 редактирования заголовков

- Совместима с большинством инструментов TESA, а также

	 с другими марками с разъемом RS 232

- Также включает в себя программу DATA-Direct

Программа DATA-Direct

- Данные могут быть введены через любой интерфейс

	 (эмулятор клавиатуры)

- Данные с информацией о дате и/или времени; сохраняются

	 в формате .CSV

- Возможность редактирования названия инструмента

- Совместма с большинством инструментов TESA, а также

	 с другими марками с разъемом RS 232

Номер

заказа



Экран штангенциркуля TWIN-CAL во время отправки данных



Наименование



04760180 Беспроводной приемепередатчик TESA TLC-TWIN. Совместим с любым

инструментом TESA с переходником TLC (TESA Link Connector)

04760181 Кабель TLC-USB для инструментов с переходником TLC

04760182 Кабель TLC-DIGIMATIC для инструментов с переходником TLC

05030012 Приемник TWIN Station для приемопередатчика TLC-TWIN

04981002 Программа STAT-EXPRESS + ключ

04981001 Программа DATA-DIRECT + ключ

Внимание: TLC-TWIN и TWIN Station продаются только в странах европейского союза, США, Канаде и Швейцарии



TWIN Station
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отвеча



TESA IP67

- Полностью водонипроницаемая защита IP67

- Интегрированное подключение через TLC для

	 усовершенствованной системы контроля

- Новый дизайн корпуса с защитным стальным покрытием

	 для максимальной прочности и уникального ощущения

	 «мягкого прикосновения»



00530430 - Модель с внутренними

губками



00530319 - защита IP67 даже при

подключенном кабеле!



TESA IP40

- Защита от пыли IP40

- Интегрированное подключение через TLC для

	 усовершенствованной системы контроля

TESA Valueline IP40

-	Ноу-хау от TESA по лучшим ценам!



00530094 - С диаметром стержня

глубиномера 1,5 мм для измерения

узких отверстий

00539091 - TESA Valueline: ноу-хау от

TESA по безупречной цене!



Номер заказа



Наименование



Диапазон Диапазон Ролик

измерений измерений

мм

дюймы



Профиль

глубиномера



00530319

00530320

00530321

00530322

00530323

00530097

00530094

00530095

00530096

00530430

00530449

00539090

00539091

00539092

00539093



TWIN-CAL IP67

TWIN-CAL IP67

TWIN-CAL IP67

TWIN-CAL IP67

TWIN-CAL IP67

TWIN-CAL IP40

TWIN-CAL IP40

TWIN-CAL IP40

TWIN-CAL IP40

TWIN-CAL IP67 с точечными внутренними губками

TWIN-CAL IP67 с поворотной упорной пластной

VALUELINE IP40

VALUELINE IP40

VALUELINE IP40

VALUELINE IP40



150

150

150

200

300

150

150

200

300

250

350

150

150

200

300



Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть



Квадратный

Круглый

Круглый

Квадратный

Квадратный

Квадратный

Круглый

Квадратный

Квадратный



Есть

Есть



Квадратный

Круглый

Квадратный

Квадратный
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6

8

12

6

6

8

12

10

14

6

6

8

12
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00560013 - Совместим со 150 мм

штангенциркулями TESA



00510008



Номер заказа



Наименование



Цена деления Диапазон

измерений



Ролик



Ход/поворот



00510008

00510045

00510046

00560013



TESA CCMA-M

TESA CCMA-M

TESA CCMA-M

База для глубиномера



0,02 мм

0,02 мм

0,02 мм



Есть

Есть



2 мм

2 мм

2 мм



0 ÷ 150 мм

0 ÷ 200 мм

0 ÷ 300 мм
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TESA-HITE magna 400/700: Высокопрочный; Функции

одномерных измерений; Простота использования; Уникальная

защита IP65 от воды и пыли;

Специально адаптирован для работы в тяжелых условиях цеха

TESA-HITE plus M 400/700: Автоматический; Продвинутые

функции двумерных измерений; Программы для измерения

К каждому аппарату TESA-HITE прилагается сертификат SCS

(Швейцарский Калибровочный Сервис)



Аппараты TESA-HITE magna разработаны специально для тяжелых условий,

близких к условиям металлобрабатывающих цехов. Индекс защиты IP55 (IP65 для

панели управления), единственный на всем рынке, обеспечивает эти аппараты

надежностью, достойной примера



Измерение в одном координатном

направлении с помощью TESA-HITE

magna и TESA-HITE plus M

A



6x



ø ... A

0



Y

0



00730059 - TESA-HITE magna 700

00730047 - TESA-HITE magna 400



00730046 - TESA-HITE plus M 700

00730045 - TESA-HITE plus M 400



Номер заказа



Наименование



Диапазон Предельно допустимая

измерений погрешность

мм

мкм



00730047

00730059

00730045

00730046



TESA-HITE MAGNA 400

TESA-HITE MAGNA 700

TESA HITE PLUS M 400

TESA HITE PLUS M 400



415

715

405

705



&lt;8

&lt;8

(2,5+3L) мкм (L в м)

(2,5+3L) мкм (L в м)



Аппараты поставляются с панелью управления, образцовой мерой, измерительным щупом и блоком питания



0



0
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Измерение в двух координатных

направлениях с TESA-HITE plus M.
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Высотомеры MICRO-HITE являются самыми надежными

и прочными инструментами для мастерской или цеха. Их

внутренняя чугунная конструкция гарантирует максимальую

точность измерений даже при высоких температурах

В высотомерах MICRO-HITE 350/600/900 измерительный щуп

перемещается вручную.



Измерение отверстий корпуса

двигателя с помощью MICRO-HITE 600.



Номер заказа



Наименование



Панель управления для MICRO-HITE

заказывается отдельно.



Диапазон

измерения



Предельно

допустимая

погрешность

мкм



мм/дюймы

00730033

00730034

00730035

00760163



SET MICRO-HITE 350

SET MICRO-HITE 600

SET MICRO-HITE 900

Панели управления

POWER PANEL



0 ÷ 520 / 0 ÷ 20 (2+3L) мкм (L в м)

0 ÷ 770 / 0 ÷ 30 (2+3L) мкм (L в м)

0 ÷ 1075 / 0 ÷ 42 (2+3L) мкм (L в м)
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Комплект 00760173 включает в себя следующие

измерительные щупы: 00760061 / 00760060 / 00760075 /

00760093 / 00760094 / 00760228 / 00760229 / 00760230.

Эти измерительные щупы незаминимы для таких деликатных

измерений, как глубина и ширина канавок, диаметр мелких

отверстий, резьбы, и т.д.



00760173



45



ø4



ø4



26,6



00760177



20



23,1



00760180



Номер заказа



Наименование



00760177

00760184

00760180

00760173



Фиксатор щупа

20 мм удлиннитель с резьбами М3-М3

Шариковый щуп из закаленной стали; диаметр 0,9 мм

Мини-набор дополнительных деталей из 8 элементов для

высотомеров TESA



23



00760184



M3



ø4



M



M3



ø6



ø0,9



20



ø9



M3



M3



M3



34

4,5



Точное межосевое измерение очень

маленьких отверстий (с диаметром

~1 мм) с помощью MICRO-HITE

и дополнительными деталями,

приведеннными в таблице слева
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- Диапазон измерений до 400 мкм вдоль оси Z

- Очень крепкий корпус из металлического сплава

- Клавиатура на мембране с защитой IP67

-15 самых часто используемых параметров шереховатости

-Дисплей LCD 2’’

-Получение параметов шереховатости поверхности и профиля

“R” после каждого измерения

- Кривая несущей способности (BAC), кривая распределения

	 амплитуд (ADC)

-Стандарты: ISO 4287, JIS B0601 DIN/ISO 12085

	 (MOTIF или CNOMO)

-Интуитивное использование – всего лишь один уровень меню

	 навигации



Программное обеспечение RUGOSOFT



Номер

заказа



со 100 мм удлиннителем для щупа

(06960056)



Наименование



Ra, Rq, Rt, Rz, Rc,Rsm, Rmr, Pt, Pmr; Rmax; RPc, PPc; R, Rx, AR



Набор поставляется с щупом, эталоном шереховатости, защитой для щупа,

универсальным установочным штифтом (диаметр 8 мм), инструкцией и

удобной переносной сумкой



Диапазон измерений

мм



06930013

06960034

04760099



Цена

Предельно

деления допустимая

погрешность

мкм

мкм



TESA RUGOSURF 20 Портативный профиломер, 400 мкм (0.0157") вдоль оси Z, 0,001

модель для цеха и мастерской Z = ± 200 мкм

16 мм (0.63") вдоль оси X

±0.0079") X= 16 мм (0.63")

Программа RUGOSOFT+ ключ регистрации для

RUGOSOFT 20 и 10G



Соответствует

стандарту ISO

3274 Class 1



Кабель от RUGOSOFT 20 для ПК



Все права защищены – 10019.084.1407

TESA SA Switzerland

Bugnon 38

CH-1020 Renens

Vente Suisse

Tél. +41 (0)21 633 16 00

Fax +41 (0)21 633 17 57



tesa-ventech@hexagonmetrology.com



TESA FRANCE SAS

4 rue Antoine Lavoisier
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