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Lokacije Dijagnostickih konektora



Calibra / Omega-A

Lociran je ispod haube (stari preobd2 konektor)



Corsa B / Astra F / Tigra

Lociran je u kutiji sa osiguracima blizu vozaca.



Omega-B

Lociran je u kutiji sa osiguracima blizu vozaca.



Vectra-B

Lociran je ispod rucne kocnice. Podignite plasticni poklopac.



Astra G / Zafira

Lociran je ispod rucne kocnice. Podignite plasticni poklopac.



Corsa C / Meriva / Tigra-B

Lociran je ispod kontrole grijanja. Ugradjen je u donji dio panela



Vectra C / Signum

Lociran je ispod pepeljare. Pepljara mora biti sklonjena da bi se moglo pristupiti konektoru



Astra-H

Lociran je ispod rucne kocnice. Podignite plasticni poklopac.



Zafira-B

Lociran je ispod pepeljare blizu mjenjaca kod centralne konzole.



Corsa D

Lociran je ispod komandnog panela grijanja.



Vivaro

Lociran je ispod volana. Uklonite poklopac da pristupite konektoru.



Reset servisnog intervala

 



Corsa-C

Izaberi Body

Izaberi Instrument



Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Settings



Sada unesite željeni interval



Corsa-D

Mogući ispis na displeju:

InSP - service

InSp2 - bulp failure

InSP3 - remote control battery

InSP4 - water in diesel filter

Izaberi Body

Izaberi Instrument

Izaberi Programming

Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Reset



Pritisni pedalu kočnice

izaberi Yes

Servisni interval je resetovan



Meriva

Izaberi Body

Izaberi Instrument



Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Settings



Sada unesite željeni interval



Astra-G

Izaberi Body

Izaberi Instrument

Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Settings

Sada unesite željeni interval



Astra-H

Izaberi Body

Izaberi Instrument

Izaberi Programming

Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Reset

Pritisni pedalu kočnice

izaberi Yes

Servisni interval je resetovan



Zafira-A

Izaberi Body

Izaberi Instrument

Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Settings

Sada unesite željeni interval



Zafira-B

Izaberi Body

Izaberi Instrument

Izaberi Programming

Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Reset

Pritisni pedalu kočnice

izaberi Yes

Servisni interval je resetovan



Tigra-B

Izaberi Body

Izaberi Instrument



Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Settings



Sada unesite željeni interval



Vectra-C

Izaberi Body

Izaberi Instrument

Izaberi Programming

Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Reset

Pritisni pedalu kočnice

izaberi Yes

Servisni interval je resetovan



Signum

Izaberi Body

Izaberi Instrument

Izaberi Programming

Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Reset

Pritisni pedalu kočnice

izaberi Yes

Servisni interval je resetovan



Insignia

Pritisni pedalu kočnice (drži pritisnutu)



Pritisni SET / CLR dugme na vozačom informacionom centru



Antara

1. Upalite kontakt ON/RUN bez paljenja motora

2. U potpunosti pritisnite i otpustite pedalu gasa 3 puta u roku od 5 sekundi

Ako lampica “change engine oil ” više ne svijetli servis je resetovan.



Ako se lampica ponovo upali nakon slijedećeg kontakta i ostane goriti duže od 30 sekundi sistem

nije resetovan. Ponovite proceduru.



Kombi

Combo-C

Izaberi Body

Izaberi Instrument



Izaberi Programming

Izaberi Service Interval Settings



Sada unesite željeni interval



Vivaro

Procedura resetovanja ne smije trajati duže od 90 sekundi



Dajte kontakt

Pritisnite i držite pedalu gasa do kraja

Pritisnite pedalu kočnice 3 puta i držite

Otpustite obje pedale i čekajte 10 sekundi

Servisni interval bi trebao biti resetovan.

Ako se nije resetovao:



Vozite auto 10-ak kilometara

Ugasite ga najmanje 60 sekundi

Ponovite proceduru resetovanja



Movano 2007 - …

Procedura resetovanja ne smije trajati duže od 90 sekundi



Dajte kontakt

Pritisnite i držite pedalu gasa do kraja

Pritisnite pedalu kočnice 3 puta i držite

Otpustite obje pedale i čekajte 10 sekundi

Servisni interval bi trebao biti resetovan.

Ako se nije resetovao:



Vozite auto 10-ak kilometara

Ugasite ga najmanje 60 sekundi

Ponovite proceduru resetovanja



Reset Elektroničkog gasa (ETB)

Kada je potreban?

Poslije čišćenja ili zamjene elektroničkog gasa potrebno je izvršiti adaptaciju.

Ova procedura se takođe treba izvesti kada se skine negativna klema sa akumulatora ili kad

zamjenite motorni ECU!



Motori koji su podržani

Z10XE

Z12XE

Z18XE

Z18XEL

Z20LET



Preduslovi

ECT ili temperature rashladne tečnosti treba bit na oko 85 °C



Motor ne smije raditi.

Pedala gasa je na nuli (ne pritiskajte gas dok izvodite operaciju)

Napon baterije mora biti veći od 11 V

Ne smije biti grešaka u motornoj elektronici



Izvođenje adaptacije

Izaberite motor

Kliknite na dugme [Special function]

Kliknite na dugme [Reset learned values]

Kliknite na dugme [Start]



OP-COM Airbag kodiranje

Uvod



Potpuno novi airbag modul (ECU) nije konfigurisan. Kada se novi airbag ECU montira u auto potrebno

je uraditi kodiranje da bi radio kako treba. OP-COM trenutno podržava kodiranje SAB6 i SAB8

airbag modula.

Pošto je airbag dio sistema sigurnosti vozila uvijek se pridržavajte uputa koje vam daje program. Uvijek

prostudirajte uputstvo za popravak ukoliko je došlo uz auto i striktno slijedite svaku uputu i proceduru.

VAŽNO: Airbag ECU može biti kodiran samo jednom tj. kada je potpuno nov. Poslije prve uspješne

konfiguracije sadržaj ne može biti izmjenjen niti modifikovan.



U ovom primjeru prikazano je kodiranje SAB6 airbag ECU na Astri G iz 1999. godine

Kada izaberete airbag (SAB6 ili SAB8 sistem), pojavice se slijedeci prozor:



Prvo kliknite na [Fault Codes] dugme da bi ste provjerili trenutne greške
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