REGULAMIN
ULTIMATE % GP

Memoriat Marcina ,Marlona”

1.Postanowienia ogodlne :

1.1. Regulamin ten jest dokumentem okreslajgcym zasady imprezy organizowanej pod
nazwa Ultimate % GP (zwanedalej GP). Regulamin dotyczy widzéw oraz kierowcow.

1.2. Nadzér nad przebiegiem GP petni Super Cars Szczecinek zwany dalej SCS.

1.3. Podczas GP obowigzujg przepisy ustawy "Prawo o ruchu drogowym". Przepisy niniejszej
ustawy nie majg zastosowania w czasie wykonywania przejazdéw treningowych oraz
przejazdow w czasie GP na wyznaczonym torze.

1.4. Wszystkich uczestnikow obowigzuje bezwzgledne przestrzeganie przepiséw ppoz.
porzgdkowych,bezpieczenstwa i niniejszego Regulaminu. Kazdy z uczestnikdw wjezdzajac na
teren imprezy akceptuje regulamin.Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie
urazy, ktérych uczestnicy mogli doznac podczas trwania GP.Uczestnik zrzeka sie wszelkich
praw do wszczecia krokdéw sgdowych lub wystepowania z regresem przeciwko
organizatorom, sponsorom, innym uczestnikom, organom wtadzy, wtascicielom i zarzgdcom
terendw, a takze wszelkim i wszystkim osobom powigzanych z organizacjg GP.

1.5. Kazda osoba ktéra zakupita bilet(musi ten bilet posiadaé przez caty czas trwania imprezy)
i przebywa na GP potwierdza znajomosc¢ regulaminu i sie do niego bezwzglednie stosuje.
Niestosowanie sie do regulaminu skutkowa¢ bedzie wydaleniem z terenu imprezy bez prawa
zwrotu poniesionych kosztéw. W przypadku zdarzen zagrazajacych zdrowiu i zyciu uczest-
nikdw i oséb postronnych organizator zastrzega sobie prawo do wezwania Policji.

1.6. Widzowie i kierowcy parkujg samochody tylko na oznaczonych parkingach. Kazdy z
uczestnikdw zobowigzany jest do zachowania czystosci w miejscu pobytu. Zabrania sie pod
rygorem usuniecia z imprezy naruszac¢ nietykalnosci fizycznej innych uczestnikdw imprezy jak
i 0s6b postronnych, dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego jak rowniez srodowiska
naturalnego w miejscu trwania zawoddw.

1.7. Zabrania sie : zastawiania drég ewakuacyjnych i dojazdowych, poruszania sie po
miejscach do tego nie przeznaczonych a szczegdlnie po wydzielonym torze do wyscigdw,
niszczenia wyposazenia lotniska, sprzetu, reklam, nawierzchni, wnoszenia na GP broni,
wyrobow pirotechnicznych, jakichkolwiek materiatéw wybuchowych, napojow
alkoholowych, wszelkich srodkéw odurzajgcych itp.. Niestosowanie sie do tych zakazow
moze spowodowac usuniecie takiego uczestnika z terenu GP bez zwrotu opfat za bilet lub
start.

1.8. SCS nie ponosi odpowiedzialnosci za przedmioty pozostawione na terenie gdzie odbywa
sie GP, wszyscy uczestnicy uczestniczg w GP dobrowolnie i na witasng odpowiedzialnos¢.
1.9. Kazdy uczestnik GP odpowiada karnie lub cywilnie za ewentualne szkody wyrzadzone



innym uczestnikom(organizator, kierowca, widz)

1.10.Na catym terenie imprezy obowigzuje ograniczenie predkosci do 20 km/h. Nakazuje sie
zachowanie szczegdlnej ostroznosci oraz bezwzgledny zakaz niebezpiecznych manewréw
(tzw. palenie gumy, jazda poslizgami itp.).

1.11. Zakazuje sie prowadzenia na terenie imprezy bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek
dziatalnosci handlowej lub innej zarobkowe;j .

1.12. Osoby matoletnie uczestniczg w imprezie na wytgczng odpowiedzialnos¢ oséb, ktére
sprawujg nad nimi piecze.

1.13 SCS zastrzega sobie prawo do odwotania lub skrécenia GP bez wczeéniejszego
uprzedzenia wszelkie optaty (wstep, wpisowe) nie podlegajg zwrotowi

1.14 SCS zastrzega sobie prawo do :

- zmiany w harmonogramie przebiegu imprezy

-odmowy wstepu osobom bedgcym pod wptywem alkoholu lub innych srodkow
odurzajgcych

- osobom wnoszgcym przedmioty ktore mogg byé niebezpieczne dla innych uczestnikow
1.15 Ewentualne zmiany Regulaminu w trakcie trwania serii GP moze dokona¢ wytgcznie
SCS.

1.16 Miejscem rozgrywania GP jest lotnisko Wilcze Laski k/Szczecinka....
2.Kalendarz GP

2.1. GP POLSKI 1/4 MILI odbedzie sie w 7 rundach w Polsce

2.2. SCS zastrzega sobie mozliwos¢ przesuniecia daty i miejsca, oraz ograniczenie ilosci klas w
trakcie trwania GP.Program minutowy zostanie podany na minimum 3 dni przed impreza.
Informacje te bedg podane na stroniewww.scsclub.pl lub na fan pagu SCS na Facebooku.

2.3. Kazda z imprez GP moze zostac¢ skrécona lub odwotana w trakcie jej trwania z powodu
dziatania sity wyzszej(np. opaddw deszczu, awarii sprzetu technicznego lub innych zdarzen
uniemozliwiajacych jej przeprowadzenie) bez zwrotu kosztéw poniesionych przez widzow i
zawodnikdéw.

2.4. Do klasyfikacji generalnej bedg brane:

Najlepsze miejsca zawodnika z 5 rund GP POLSKI 1/4 mili. W przypadku réwnej liczby pkt.
najlepsze ET w sezonie.

3. Trasa i optaty startowe
3.1. GP zostanie rozegrane na dystansie 1/4 mili tj. 402,336 m.

3.2. Optata dla zawodnika wynosi 60,00 zf za start w jednej klasie za kazdg runde GP.
4. Uczestnicy i pojazdy

4.1 Do udziatu w GP dopuszczonych bedzie max 120 samochodéw oraz 30 motocykli wg
kolejnosci zgtoszen i dokonanych wpfat.



4.2.Do udziatu w GP beda dopuszczeni kierowcy, ktérzy wypetnia zgtoszenie, dokonaja
wptaty wpisowego ,posiadajg wazne prawo jazdy odpowiednie]j kategorii i pojazd ktorym
startujg przejdzie pozytywnie badanie techniczne zgodnosci auta z regulaminem SCS.
Badanie przeprowadzone bedzie bezposredni przed kazdym GP w miejscu rozgrywania GP
prze uprawniong osobe z SCS.

4.3.Poprzez fakt uczestnictwa w GP lub przez wykupienie biletu wstepu uczestnicy
potwierdzajg znajomosc i podporzadkowanie sie Regulaminowi, rezygnujac z dochodzenia
jakichkolwiek roszczen od organizatora na drodze sgdowe;.

4.4.Wptata wpisowego dla kierowcédw musi nastgpi¢ przelewem nie pdzniej niz na 3 dni
przed kazdym GP czyli do kazdego czwartku poprzedzajgcego niedzielne GP (ostatecznym
dokumentem jest wydruk kontrolny z konta SCS wykonany w sobote poprzedzajgca
niedzielne GP). Kierowcy zgadzajg sie na publikacje swoich danych osobowych w wynikach
GP oraz na przetwarzanie tych danych na potrzeby SCS.

4.5.0rganizator moze przyznac na kazdg z GP okreslong ilo$¢é tzw. ,,dzikich kart”, ktore
umozliwig wpisanie na liste startowg w dniu GP kierowcéw, ktdrzy nie wypetnili wczesniej
formularza zgtoszeniowego. Maksymalna ilo$¢ ,,dzikich kart” — 10.

4.6.Pojazd (samochdd lub motocykl), ktérego konstrukcja wskazuje, ze moze zagrazac
bezpieczenstwu uczestnikow lub kierowcy moze by¢ nie dopuszczony do startu w kazdym
momencie trwania GP.

5.Podziat na klasy:

STREET:

Fwd - pojazdy z napedem na o$ przednia z dotadowaniem lub bez dotadowania
Rwd - pojazdy z napedem na os tylng z dotadowaniem lub bez dotadowania
Awd - pojazdy z napedem na dwie osie z dotadowaniem lub bez dotadowania
Diesel - pojazdy z dowolnym napedem silnik o zaptonie samoczynnym

PROFI:

Fwd n/a - pojazdy z napedem na o$ przednig bez dotadowania

Fwd T - pojazdy z napedem na os$ przednig z dotadowaniem

Rwd- pojazdy z napedem na o$ tylng z dotadowaniem i bez dotadowania
Awd- pojazdy z napedem na obie osie z dotadowaniem i bez dotadowania

MOTOCYKLE :
do 750 cm3

powyzej 750 cm3
MOTO DRAG



6.1.Warunki techniczne, bezpieczenstwa i startow w
samochodowych klasach STREET:
6.1 Obowigzkowe wyposazenie i inne:

6.1.1 Seryjne wnetrze wraz z tylnig pdtka jezeli auto posiada jg fabrycznie

6.1.2 Seryjne nadwozie, ptyta podtogowa i szyby

6.1.3 Dziatajgce wszystkie swiatta

6.1.4 Sprawny system hamulcowy na wszystkich kotach, sprawny uktad kierowniczy i chtodzenia
silnika

6.1.5 Seryjny zbiornik paliwa lub atestowana butla LPG

6.1.6 Paliwo dostepne na stacji benzynowej w Unii Europejskiej, zgodne z normami Unii Europejskie
6.1.7 Sygnat dzwiekowy

6.1.8 Wazny dowdd rejestracyjny, przeglad techniczny i OC

6.1.9 Zachowany seryjny rodzaj napedu.

6.1.10 Zakaz startu jednym samochodem w klasie Street i Profi dla tego samego

Kierowcy .

6.1.11 Seryjne punkty mocowania zawieszenia

6.1.12 Dziatajgce wycieraczki z przodu i z tytu jezeli auto byto w nie fabrycznie wyposazone
6.1.13. Jezeli jakas modyfikacja nie jest dozwolona to znaczy, ze jest zabroniona

6.1.14. Felgi nie mniejsze niz 13 cali chyba, ze inne byty zamontowane seryjnie

6.1.15. Gasnica i dziatajace pasy bezpieczenstwa’

6.1.16. Nie ma obowigzku jazdy w kasku. W samochodzie moze znajdowac sie

tylko kierowca.

6.1.17. Kompletny system audio

6.1.18. Silnik tego samego producenta co karoseria

6.1.19 Zakaz wymiany szyber dachu jezeli auto byto w niego fabrycznie wyposazone

6.1.20 Kierowca moze zgtosi¢ na zawody tylko jedno auto oraz moze by¢ kierowca tylko auta
zgtoszonego przez siebie .

6.2 Dozwolone modyfikacje:

6.2.1 Elektronika i mechanika silnika

6.2.2 Mozliwos¢ dodania jednego dotadowania.

6.2.3 Wymiana lub modyfikacja uktadu wydechowego lub dolotowego
6.2.4 Opony z homologacja DOT

6.2.5 Modyfikacja skrzyni biegéw lub jej wymiana na dowolny rodzaj bez mozliwosci
ciecia ptyty podtogowej, zakaz stosowania skrzyn ktowych i/lub

sekwencyjnych, chyba, ze dany samochdd byt w nie wyposazony seryjnie

6.2.6 Uktad paliwowy, zbiornik paliwa tylko w miejscu seryjnym. Mozliwa zmiana
pompy paliwowe;.

6.2.7 Zawieszenie

6.2.8 Elementy poprawiajgce bezpieczenstwo kierowcy (pasy sportowe, patgk, wzmocnione
hamulce).

6.2.9 Sportowa kierownica

6.2.10 Wymiana lub modyfikacja zderzakéw przy zachowaniu warunkéw

bezpieczenstwa, mozliwos¢ poszerzenia nadkoli.

6.2.11 Wymiana lub modyfikacja sprzegta

6.2.12 Nieseryjne mechanizmy réznicowe o zwiekszonym tarciu wewnetrznym.


http://www.foxitsoftware.com/shopping

6.2.13.Kierowca z czasem ET <10,5s. podczas jazdy musi posiadac zapiety
kask.Wymagania te muszg by¢ spetnione liczac od imprezy nastepujgcej po
imprezie, w ktérej samochdd osiggnat czas ET <10,5 s.

7.1Przepisy ogolne w klasach PROFI:

7.1.1 Samochdéd poddany mechanicznym modyfikacjom silnika lub osprzetu,
zmianom zewnetrznym lub wnetrza musi posiada¢ minimum 1 kg trwale
zamocowanego srodka gasniczego.

7.1.2 Samochody z czasem ET ponizej 11 sekund muszg posiada¢ stalowg klatke
bezpieczenstwa lub stalowy patak z zastrzatem zamontowany za kierowca
przytwierdzony do ptyty podtogowej w minimum czterech punktach

(minimum dwa punkty po lewej i prawej stronie wewnatrz pojazdu w miejscu
potgczenia bokéw samochodu z ptytg podtogows) i chronigcy przed
wgnieceniem sie dachu. Zaleca sie konstrukcje klatki wg. Zat. J regulaminu FIA.
7.1.3 Klatka bezpieczeristwa moze by¢ wykonana z innych materiatéw, pod
warunkiem okazania dokumentow potwierdzajgcych homologacje tej klatki,
wystawionych przez FIA lub NHRA. Kierowca takiego samochodu powinien by¢
ubrany w kombinezon uzywany w sportach samochodowych.

7.1.4 Wymagania te muszg by¢ spetnione liczgc od imprezy nastepujacej po
imprezie, w ktérej samochdd osiggnat czas ET mniejszy od 11 sekund.
Kombinezon jest wymagany réwniez w przypadku zamontowania zbiornika
paliwa w sposdb inny niz seryjny lub akumulatora w kabinie kierowcy za
wyjatkiem sytuacji gdy akumulator jest umieszczony w metalowej, szczelnej
obudowie i jest wraz z obudowg trwale przytwierdzony do podtoza.

7.1.5 Wszelkie wymienione lub dodane czesci karoserii lub wyposazenia nie mogg
posiadac ostrych lub wystajgcych elementéw. Elementy te nie mogg

wystawac poza obrys samochodu za wyjatkiem wymienionych w ponizszych
punktach regulaminu.

7.1.6 Samochody z czasem ET ponizej 9.0 sekundy muszg posiadac system
gasniczy, ktory mozna uruchomic z fotela kierowcy oraz klatke bezpieczenstwa.
Wymagania te muszg by¢ spetnione liczagc od imprezy nastepujacej po
imprezie, w ktérej samochdd osiggnat czas ET mniejszy od 9,0 sekundy.

7.2 Nadwozie i wyposazenie samochodu w klasach PROFI:

7.2.1 Budowa ptyty podtogowej i dziatanie seryjnego nadwozia moze podlegac
zmianom. Usuniete elementy ptyty podtogowej mogg by¢ zastgpione tytanem
(minimum 1 mm) blachg metalowg (np. aluminiowsy), ptytg z wtdkna
weglowego lub kevlaru (minimum 1,5 mm) oraz przymocowane trwale do
pojazdu. Rama moze podlegaé modyfikacjom pod warunkiem zamontowania
klatki bezpieczenstwa. Jezeli wymianie podlega podtoga pod fotelem kierowcy

to fotel musi by¢ bezpiecznie przytwierdzony do sztywnej konstrukcji pojazdu

lub klatki bezpieczenstwa.

7.2.2 Wymiana lub dodanie nieseryjnych elementéw jest dozwolone na wykonane z
widkna szklanego, wtdkna weglowego, kevlaru lub poliweglanu. Powyzsze
elementy powinny mie¢ grubo$¢ minimum 2mm. Elementy te muszg by¢

szczelnie i trwale przytwierdzone do pojazdu przy pomocy metalowych

zapinek lub skrecone. Mozliwa jest wymiana drzwi przednich od strony

kierowcy pod warunkiem zainstalowania klatki bezpieczeristwa. Drzwi

kierowcy muszg sie otwierac i zamykac.
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jezeli nie sprowadzi to niebezpieczenstwa dla kierowcy lub oséb trzecich.

7.2.5 Szyby nie musza by¢ szklane.

7.2.6 Szyby inne niz zamontowane seryjnie muszg by¢ trwale i szczelnie

przymocowane do samochodu.

7.2.7 Minimalna grubosc¢ szyb innych niz seryjne to 2 mm. Zabronione jest uzywanie

tasm do ich mocowania.

7.2.8 Dokonywanie modyfikacji podtuznic, ptyty podtogowej, nadwozia jest

dozwolone pod warunkiem zamontowania metalowej klatki bezpieczenstwa. Nadwozie i

ptyta podtogowa muszg by¢ trwale potgczone.

7.2.9 Dopuszczalny jest catkowity brak jakichkolwiek swiatet.

7.2.10 Fotel kierowcy jest wymagany. Nie jest wymagana deska rozdzielcza.
Mozliwe jest dodanie elementdw utatwiajgcych montaz wskaznikow,

zegaréw lub przetacznikdw w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu

kierowcy. Elementy wnetrza pojazdu muszg by¢ pozbawione ostrych

krawedzi zagrazajgcych bezpieczenstwu kierowcy.

7.2.11 Samochdd musi by¢ wyposazony w pasy bezpieczenistwa dla kierowcy.
7.2.12 Dozwolone jest uzywanie urzadzen umozliwiajgcych pomiar czasu lub
telewizyjna rejestracje przejazdu podczas trwania imprezy. Wyniki tych
pomiaréw lub rejestracji nie mogg stanowié podstawy do zgtaszania
protestow.

7.2.13 W samochodzie nie mogg znajdowad sie Zadne luzne przedmioty, ktére
mogtyby spowodowac zagrozenie dla kierowcy.

7.2.14 Nieseryjny zbiornik paliwa moze sie znajdowaé w miejscu seryjnego
zamontowania, w bagazniku lub po stronie silnika i musi by¢ na trwate
przytwierdzony. Zbiornik paliwa musi by¢ wykonany z niepalnego materiatu.
Przewody paliwowe muszg by¢ metalowe lub w metalowym oplocie.

7.2.15 Butla podtlenku azotu musi by¢ na state przytwierdzona do podfoza podczas
trwania imprezy.’

7.2.16 Nie jest wymagany mechanizm opuszczajacy i podnoszgcy szyby.

7.2.17 Spadochrony wspomagajgce hamowanie sg dozwolone.

7.2.18 Tylne kdétka zamontowane w celu poprawy przyczepnosci s3 dozwolone.
7.2.19 Dozwolony jest start pojazdem, ktérego karoseria jest wykonana w catosci z konstrukgji
rurowej a na nig moze by¢ natozona makieta z karbonu,

kevlaru, wtékna szklanego lub podobnego laminatu (grubosé min. 3 mm),

7.3 Zawieszenie, hamulce i opony samochodu w klasach PROFI:

7.3.1 Nie muszg by¢ zachowane seryjne punkty mocowania zawieszenia.

7.3.2 Nieseryjne amortyzatory, sprezyny, wahacze oraz rozpérki sg dopuszczalne.
7.3.3 Wysokos¢ bieznika opony musi wynosi¢ minimum 2 mm z wyjgtkiem pkt. 7.3.4.
7.3.4 Opony bezbieznikowe (slick) mogg by¢ uzywane w kazdej klasie startowe;j.
7.3.5 Minimalna $rednica felgi to 13 cali, wyjgtek stanowig auta seryjnie
wyposazone w mniejsze rozmiary felg. Opony moga wystawac poza obrys
samochodu nie wiecej niz 30 cm z kazdej strony.

7.3.6 Samochdd musi posiadac¢ sprawne hamulce na wszystkich kotach oraz sprawny uktad
kierowniczy.

7.3.7 Zabronione jest uzywanie tzw. opon dojazdowych, motocyklowych i innych
opon na stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa uczestnikdw imprezy

lub widzéw.



7.4 Silnik i skrzynia biegéw samochodu w klasach PROFI:

7.4.1 Wymiany silnika, zmiany sterowania elektronika i inne podnoszgce moc silnika
sg dozwolone.

7.4.2 W przypadku, gdy w samochodzie znajduja sie elementy ktéregokolwiek z
dotadowan, to nie bedg one liczone jako zastosowane, jesli instalacja jako
catosé nie funkcjonuje. Kompresor lub turbosprezarka nie mogg miec
potaczenia z uktadem dolotowym, systemy wtrysku podtlenku azotu muszg

byé pozbawione butli — zbiornika gazu. Organizator zastrzega sobie prawo do
plombowania elementdw nieczynnego dofadowania. Kierowca jest
zobowigzany zgtosi¢ posiadanie tego typu nieczynnego dotadowania przed
wykonaniem pierwszego przejazdu na imprezie.

7.4.3 Moga by¢ przeprowadzane dowolne modyfikacje skrzyni biegéw.

7.4.4 Zmiana umiejscowienia akumulatora i jego wielkosci jest dozwolona.
Akumulator przeniesiony do kabiny nie moze sie znajdowa¢ blizej niz 50 cm od
fotela kierowcy, musi by¢ trwale przytwierdzony do podfogi w tylnej czesci
pojazdu i uziemiony.

7.4.5 Silnik wraz z osprzetem musi by¢ oddzielony od kierowcy niepalng
przegrodg o grubosci minimum 2 mm lub przegrodg seryjna.’

7.5 Uktad wydechowy samochodu w klasach PROFI:

7.5.1 Wymagany jest uktad wydechowy, ktérego koniec znajduje sie w odlegtosci
nie mniejszej niz 10 cm od kierowcy.

7.5.2 Wyprowadzenie spalin z zawordw upustowych samochoddéw dotadowanych
nie stanowi konca

7.5.3 uktadu wydechowego. Wymagane jest zachowanie odlegtosci z pkt 6.5.1.
7.5.4 Koricowy element uktadu wydechowego musi znajdowac sie w odlegtosci od
zera do stu cm od obrysu samochodu.

7.6 Inne przepisy w klasach PROFI:

7.6.1 Kazdy kierowca w klasie Profi ma obowigzek jazdy w kasku. Obowigzuje
zakaz startu z pasazerem (poza jazdami pokazowymi za zgodg organizatora).

7.6.2 Mozna uzywa¢ nitrometanu, metanolu, etanolu lub izopropanolu. Uzycie tych
substancji musi by¢ zgtoszone organizatorowi na pismie przed rozpoczeciem
imprezy. Nie zgtoszenie w/w substancji moze spowodowaé wykluczenie

kierowcy z imprezy i natozenie innych kar regulaminowych. Bez zgtoszenia

mozna uzywac benzyny, oleju napedowego lub opatowego, LPG, CNG, pradu

lub wodoru.

8.1 Warunki techniczne, bezpieczennstwa i inne w klasach
MOTOCYKLOWYCH:

8.1.1 Kazdy kierowca musi posiadac zapiety kask integralny, kombinezon, rekawice i




buty motocyklowe.

8.1.2 Zabroniony jest start z pasazerem.

8.1.3 Motocykl musi posiada¢ rame, hamulce oraz seryjny sposéb przeniesienia
napedu. Dopuszczalny jest catkowity brak jakichkolwiek swiatet.

8.1.4 Wymiana opon na opony typu slick jest dozwolona we wszystkich klasa Moto
8.1.6 Nie mozna stosowac dodatkowych tylnych koétek z wyjatkiem klas Moto DRAG
8.1.7 Wymagane sg sprawne hamulce na obu kotach: hamulec przedni - dwie tarcze
(za wyjatkiem motocykli seryjnie posiadajgcych jedng tarcze), hamulec tylny -
minimum jedna tarcza lub beben.

8.1.8 Przedtuzenie wahacza jest dopuszczalne tylko w klasie MOTO DRAG

9. Przebieg GP

9.1. Celem kierowcy jest pokonanie w jak najkrétszym czasie odlegtosci 1/4 mili tj. 402,336m
wyznaczonej pomiedzy

linig "Start" i linig "Meta" przez minimum jeden z pary startujgcych pojazdéw.

9.2 Podczas pokonywania tego dystansu nie obowigzujg zadne ograniczenia predkosci

9.3 Zawodnicy parkujg pojazdy tylko na specjalnie do tego celu wydzielonym parkingu.

9.4 Na parkingu prowadzone sg badania kontrolne oraz przydzielane numery startowe. Zawodnik ma
obowigzek

umieszczenia na tylnej szybie pojazdu kartki z numerem startowym (dostarczone przez organizatora).
9.5. Kierowca podczas jazdy musi posiadad zapiety kask (w klasach Moto i Drag oraz Street < 10,5 s).
Pasy

bezpieczenstwa muszg by¢ zapiete w kazdej klasie startowe;j.

9.6. Wszystkie szyby podczas jazdy muszg by¢ zasuniete a anteny CB zdemontowane.

9.7. Kierowca moze prowadzic¢ tylko jeden pojazd w danej klasie.

9.8 .Kazdy pojazd moze startowac tylko w jednej klasie.

9.9.Sygnat do startu dla obydwu pojazdéw dajg zmieniajace sie automatycznie $wiatta. Start
kierowcéw nastepuje w

momencie zapalenia sie $wiatta zielonego.

9.10. Zawody przeprowadzone s3 nastepujgco:

— eliminacje, potfinaty i finaty. llo$¢ przejazdéw w eliminacjach okresla (i informuje o tym
zawodnikéw) organizator

bezposrednio przed zawodami

— minimalna ilo$¢ przejazdéw kwalifikacyjnych to 3 (z uwzglednieniem punkt 2.3)

9.11.Do poétfinatow kwalifikuje sie 4 najszybszych kierowcéw w danej klasie —decyduje czas ET (czas
przejazdu).

9.12 .Pary péffinatowe tworzg zawodnicy wg kryteridw —pierwsza para zawodnicy ktérzy uzyskali 2 i 3
czas w

eliminacjach, druga para to zawodnicy ktérzy uzyskali 1 i 4 czas w eliminacjach. W péffinatach jest
tylko jeden

przejazd i o zwyciestwie i awansie do finatu decyduje czas ET+RT. Zwyciezcy péffinatow kwalifikujg sie
do finatu. W

finatowym wyscigu (jeden wyscig) wygrywa zawodnik ktéry uzyska lepszy czas ET+RT. Trzecie miejsce
zdobywa

zawodnik ktory w przegranym swoim poffinale uzyskat lepszy czas ET+RT. .W przejazdach finatowych
(potfinaty i

finat) w przypadku rownych czaséw uzyskanych przez zawodnikéw wygrywa ten z lepszym czasem ET.
9.13.Kierowcy na starcie sg ustawiani automatycznie przez system pomiarowy lub przez obstuge
zawodow. Zawodnik



startuje po zapaleniu zielonego Swiatfa. Start zanim zapali sie zielone swiatto jest traktowany jako
,falstart” i ten

przejazd nie jest zaliczony (,falstart” nie upowaznia do powtdrzenia biegu).

9.14.W péffinale i finale kazdy ,falstart” powoduje przegrang kierowcy w tym biegu za wyjatkiem
sytuacji gdy w

ktérymkolwiek z tych przejazddéw falstartu dokonajg obaj kierowcy. W takim przypadku przejazd
bedzie powtérzony.

9.15.Wyniki uzyskane przez kierowcéw sg mierzone za pomocg specjalnych urzadzen pomiarowych i
na biezgco

wyswietlane na tablicy wynikéw. W razie awarii jednego z toréw impreza moze byé przeprowadzona
na drugim

sprawnym torze. W razie catkowitej awarii sprzetu pomiarowego organizator moze podjgé decyzje o
innym sposobie

okreslenia zwyciezcy w danym przejezdzie.

9.16.W finatach kierowca ma 2 minuty na stawienie sie na linii startu od momentu wywotania, po
tym czasie ogtasza

sie jego przegrang a zwyciezcg (bez koniecznosci wykonania przejazdu) zostaje kierowca gotowy do
startu. W

przypadku awarii dwéch pojazdéw z pary , ktére uniemozliwiajg dojechanie na pole startowe, o
miejscu decyduje

lepszy czas ET plus RT uzyskany w eliminacjach.

9.17.Klase stanowig minimum 4 pojazdy. Jezeli na liscie startowej lub liscie zgtoszen znajdujg sie
mniej niz 4 pojazdy

w klasie to organizator imprezy moze potaczy¢ klasy na podstawie ogtoszonego komunikatu. W takim
przypadku

kierowca zbiera punkty w klasyfikacji w klasie, do ktérej zostat dotgczony. SCS moze réwniez w
dowolnym momencie

wydzieli¢ nowa klase, jezeli wptynie to na wzrost rywalizacji lub jako$¢ zawodow.

9.18.Kierowca ma obowigzek osobistego z gtoszenia sie po odbiér nagréd — nieodebranie nagrody w
dniu zawodéw

jest traktowane jako rezygnacja zawodnika z tej nagrody.

9.19.Schtadzanie intercoolera (chtodnicy powietrza) jest zabronione na polu startowym, jezeli
powoduje zamoczenie

lub zanieczyszczenie tego pola.

9.20. Zabrania sie wykonywania jakichkolwiek modyfikacji pojazdéw w trakcie trwania zawoddéw
(dopuszczone sg

wytgcznie naprawy uszkodzonych elementéow pojazdu).

9.21.Zabronione jest przekraczanie linii pomiedzy torami (ze wzgledu na kabel pomiarowy oraz
bezpieczenstwo

startujacych). Zakazana jest jazda w poprzek toru lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy.
9.22.Powrdt odbywa sie wytgcznie torem wyznaczonym przez SCS z predkoscig maksymalng 20 km/h.
9.23.Rozgrzewanie opon jest mozliwe na rolkach na parkingu oraz w miejscu wyznaczonym przez
SCS.

9.24. Zawodnicy nie moga by¢ pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajgcych.
Dopuszczalna zawartos$¢ alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,0mg/L. SCS zastrzega sobie
prawo sprawdzenia trzezwosci kierowcy

(alko tester lub tester sliny pod katem narkotykdéw), wykluczenia zawodnika i natozenia na niego kary
finansowej w

wysokosci 500 zt w przypadku stwierdzenia nietrzezwosci. Odmowa poddania sie badaniu skutkuje
niedopuszczeniem do startu w GP.

9.25.Zawodnik ma obowigzek stawienia sie na odprawie zawodnikéw, ktéra odbywa sie w dniu
zawodéw pod karg



ograniczenia liczby przejazdéw eliminacyjnych

9.26.Bezposrednio przed startem (w strefie startowej) moze przebywac wytgcznie zawodnik (bez
obecnosci ekipy

technicznej).

9.27.Jezeli Organizator stwierdzi w startujgcym samochodzie jakiekolwiek przecieki ptynéw
eksploatacyjnych (paliwo,

olej, ptyn hamulcowy itp.) to samochdd ten nie bedzie dopuszczony do startu.

9.28. Jezeli w czasie trwania zawoddéw pojawig sie opady deszczu to zawody bedg natychmiast
przerwane.

Organizator okresli czas trwania przerwy w rozgrywaniu zawoddéw i powiadomi o tym zawodnikdw.
Jezeli z uwagi na

mokry tor zawody nie bedg mogty by¢ kontynuowane to do klasyfikacji bedg zaliczane czasy (i
miejsca) uzyskane do

momentu przerwania zawodoéw.

10. Kary

10.1. W przypadku naruszania zasad niniejszego Regulaminu, niebezpieczne zachowanie, famania
zasad

obowigzujgcych na imprezie, dziatania wbrew poleceniom organizatora beda nakfadane przez SCS
nastepujace kary

regulaminowe:

10.1.1. Upomnienie

10.1.2. Kara finansowa

-0soba, ktéra przejechata miedzy pasami startowymi karana jest optatg w wysokosci 100 zt

-jezeli dziatanie to spowodowato uszkodzenie kabla aparatury do pomiaru czasu organizator naktada
kare 1000 zt.

10.1.3. Niedopuszczenie do startu

10.1.4. Wykluczenie z imprezy

10.1.5. Usuniecie z terenu imprezy, w tym za niesportowe lub niebezpieczne zachowanie oraz za
zaktdcanie

przebiegu imprezy

10.1.6. Wykluczenie z imprezy wraz z odebraniem punktéw i zdobytych nagrdd.

10.1.7 .Nie zaptacenie kary w ciggu 15 minut od jej natozenia powoduje niedopuszczenie do dalszej
czesci GP

i bedzie egzekwowane na drodze prawnej.

10.1.8.Kary nie zwalniajg z obowigzku naprawienia wyrzadzonej szkody. SCS moze skorzystac z
zapiséw zawartych

w przepisach prawa cywilnego lub karnego.

11. Protesty i informacje.

11.1 Kierowca ma prawo do oprotestowania wyniku osiggnietego przez innego kierowce w tej samej
klasie, jezeli

uwaza, ze zostat on osiggniety niezgodnie z regulaminem.

11.2. Protest powinien by¢ skierowany do SCS i ztozony na piSmie wraz z kaucjg 500 zt najpdzniej w
ciggu 10 minut

od momentu ogtoszenia wynikéw. Protest mozna tez ztozy¢ w trakcie trwania przejazdéw danej klasy
lub przed

rozpoczeciem przejazdow.

11.3.Kaucja podlega zwrotowi jezeli protest byt uzasadniony. Gdy ztozony protest jest pozbawiony
podstaw to

orzeczony jest przepadek kaucji na rzecz SCS.



11.4. W innych ewentualnych sporach dotyczgcych pojazdéw decyduje przedstawiciel SCS i jego
decyzje sg

ostateczne.

11.5.Informacje dla zawodnikéw i widzéw sg dostepne wyfacznie w biurze zawoddéw. Tam powinny
by¢ kierowane

ewentualne pisemne uwagi dotyczace imprezy.

12. Punktacja cyklu GP

12.1 Kierowcy, ktorzy zajeli w klasie miejsca I-VIII otrzymujg nastepujgcy ilos¢ punktéw: | miejsce —10
punktow, Il

miejsce -8 punktow, Il miejsce -6 punktéw, IV miejsce -5 punktdw, V miejsce -4 punkty, VI miejsce -3
punkty, VII

miejsce -2 punkty, VIl miejsce -1 punkt.

12.2 Zdobywcy miejsc I-1ll otrzymujg puchary.

12.3 Punkty za miejsca I-IV sg przydzielane na podstawie wynikéw z finatéw natomiast

punkty za miejsca V-VIII na podstawie czaséw ET uzyskanych w eliminacjach.

12.4 Jezeli z przyczyn niezaleznych od SCS awarii technicznej sprzetu pomiarowego potfinaty i finaty
nie mogtyby sie

odbyc¢ to o klasyfikacji koncowej decydujg czasy ET osiggniete w eliminacjach.

13 .Klasyfikacja koncowa GP

13.1 Kierowca jest klasyfikowany w punktacji GP jezeli ukonczyt przynajmniej dwie imprezy w klasie.
13.2 Kierowca zdobywa punkty, jezeli wykona przynajmniej jeden prawidtowy przejazd i znajdzie sie
na miejscu od |

do VIII. Falstarty oraz wykluczenia nie s zaliczane jako prawidtowe przejazdy.

13.3.Zwyciezca klasyfikacji korncowej GP w klasie startowej zostanie kierowca, ktdry uzyska
najwiekszg ilosé punktow.

13.4.W przypadku jednakowej ilosci punktow w klasyfikacji koricowej o lepszym miejscu bedzie
decydowac w

pierwszej kolejnosci wieksza ilos¢ pierwszych miejsc. Jezeli w ten sposdb nie uda sie wytonic
zwyciezcy pod uwage

bedzie brana ilo$¢ drugich miejsc na poszczegdlnych imprezach, a nastepnie trzecich. W przypadku
dalszej réwnosci

tytut zdobedzie kierowca, ktory uzyskat lepszy czas ET+RT w catym cyklu GP.

13.5 Zwyciezcy poszczegdlnych klas catego cyklu GP otrzymujg puchary oraz nagrody rzeczowe i
finansowe —

wysokos¢ nagréd finansowych bedzie podana na minimum 14 dni przed rozpoczeciem GP. Miejsca 2 i
3 puchary oraz

nagrody rzeczowe.

14.Przepisy koncowe

14.1 .SCS nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, ktére zostang
zniszczone lub zajete

przez osoby trzecie. SCS nie przyjmuje na siebie odpowiedzialnosci za szkody i straty spowodowane
przez

uczestnikéw (widzow, kierowcdw, obstugi) w stosunku do osdb i ich mienia podczas trwania imprezy.
SCS ma prawo

Zadania naprawienia szkody na mieniu wtasnym lub wynajmowanym od osoby, ktdra jej dokonata.
14.2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie SCS.

14.3.SCS zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przejazdédw pokazowych, ktdre nie beda
wliczane do punktacji.



14.4. Szczegdtowy harmonogram minutowy imprezy zostaje ogtoszony na stronie internetowej SCS i
fan pagu SCS

na Facebooku nie pdzniej jak na 3 dni przed planowanym terminem GP.

14.5. Po przekroczeniu bramy wjazdowe] uczestnik jest zobowigzany do podporzadkowania sie
przepisom

wiasciwych regulamindéw znajdujacych sie na stronie internetowej SCS, poleceniom i instrukcjom
wydawanym przez

SCS, stuzby porzadkowe, ochrone oraz osoby upowaznione przez SCS. Kierowca jest zobowigzany do
nie

spozywania alkoholu i innych zakazanych przez prawo srodkow przed i w trakcie trwania imprezy.
14.6. Uczestnik jest zobowigzany do przestrzegania zasad bezpieczeristwa oraz ograniczenia
predkosci do 20 km/h

na terenie GP(z wyjatkiem startu w imprezie). SCS zastrzega sobie prawo do usuwania z terenu
imprezy oséb

stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczeristwa uczestnikéw (widzéw, obstugi i zawodnikéw).

14.7. Widzowie sg zobowigzani do pozostawienia samochoddw i motocykli na parkingu i poruszaniu
sie pieszo w

miejscach przeznaczonych dla publicznosci. Nie wolno im wchodzi¢ ani tez wjezdzac na trase
przeznaczong dla

startujacych kierowcow.

14.8. Kierowcy poruszajgcy sie pojazdami poza prostg startowg sg zobowigzani do zachowania
szczegblnej

ostroznosci i ustgpienia pierwszenstwa pieszym.

14.9. Kierowcy startujg w GP na wtasng odpowiedzialno$é ze Swiadomoscig istnienia ryzyka utraty
zdrowia lub Zycia.

SCS nie odpowiada za szkody spowodowane przez kierowcédw wobec 0séb jak rowniez nie bierze na
siebie

odpowiedzialnosci za konsekwencje wypadkéw dla samych kierowcdéw lub mienia.



