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SOLUCIÓN HIGH PERFORMANCE CAT6 (CLASS E):
CERTIFICABLE POR 25 AÑOS DE ACUERDO A LA ANSI/EIA-TIA-5688-C.2 E ISO/IEC-11801

Descripción Unidad No. de Parte

Panel de parcheo UTP CAT6 de 24pts. RJ45, 1UR (1.75”), FLAT PC 1375014-2
Panel de parcheo UTP CAT6 de 48pts. RJ45, 2UR (3.5”), FLAT PC 1375015-2
Panel de parcheo UTP CAT6 de 24pts. RJ45, 1UR (1.75”), ANGULADO PC 1499600-2
Panel de parcheo UTP CAT6 de 48pts. RJ45, 2UR (3.5”), ANGULADO PC 1499601-2
Cable UTP CAT6 4prs, 24 AWG, CMR, 600 MHZ, 305 mts. color GRIS Reel 219560-4
Cable UTP CAT6 4prs, 24 AWG, CMR, 600 MHZ, 305 mts. color AZUL Reel 219560-6
Cable UTP CAT6 CMR, 250 MHZ, color GRIS Reel 1427071-4
Jack modular RJ45 UTP CAT6, SL Series PC 1375055-X
X se sustituye por color: 1: Marfil, 2: Negro, 3: Blanco, 4: Gris, 5: Naranja, 6: Azul, 7: Rojo, 8: Amarillo, 9: Verde

Jack modular RJ45 UTP CAT6, SL BLANCO PC 1375055-3
Jack modular RJ45 UTP CAT6, SL AZUL PC 1375055-6
Jack modular RJ45 UTP CAT6, SL NEGRO PC 1375055-2
Patch Cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6 PC TCPC-6RUVB-XXYYF
XX se sustituye por color: WT: Blanco, RD: Rojo, BL: Azul, YL: Amarillo, GN: Verde, GY: Gris, DB: Dark blue

YY se sustituye por longitud: 04: 4ft, 07: 7ft, 10: 10ft, 15: 15ft, 25: 25ft, 50: 50ft

Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6, 4ft GRIS PC TCPC-6RUVB-GY04F
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6, 7ft GRIS PC TCPC-6RUVB-GY07F
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6, 10 ft GRIS PC TCPC-6RUVB-GY10F
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6, 4ft AZUL PC TCPC-6RUVB-DB04F
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6, 7ft AZUL PC TCPC-6RUVB-DB07F
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6, 10ft AZUL PC TCPC-6RUVB-DB10F

SOLUCIÓN HIGH PERFORMANCE CAT6A (CLASS E) 10G:
CERTIFICABLE POR 25 AÑOS DE ACUERDO A LA ANSI/EIA-TIA-5688-C.2 E ISO/IEC-11801

Descripción Unidad No. de Parte

Panel de parcheo UTP CAT6A de 24pts. RJ45, 1UR (1.75”), FLAT PC 2111570-1
Panel de parcheo UTP CAT6A de 48pts. RJ45, 2UR (3.5”), FLAT PC 2111571-1
Panel de parcheo UTP CAT6A de 24pts. RJ45, 1UR (1.75”), ANGULADO PC 2111572-1
Panel de parcheo UTP CAT6A de 48pts. RJ45, 2UR (3.5”), ANGULADO PC 2111573-1
Cable UTP CAT6A, 4pts. 23 AWG, CMR, 650 MHZ, 305 mts, color GRIS Reel 2171013-4
Cable UTP CAT6A, 4pts. 23 AWG, CMR, 650 MHZ, 305 mts, color AZUL Reel 2171013-1
Jack modular RJ45 UTP CAT6A, SL Series PC 1933476-X
X se sustituye por color: 1: Marfil, 2: Negro, 3: Blanco, 4: Gris, 5: Naranja, 6: Azul, 7: Rojo, 8: Amarillo, 9: Verde

Jack modular RJ45 UTP CAT6A SL BLANCO PC 1933476-3
Jack modular RJ45 UTP CAT6A SL AZUL PC 1933476-6
Jack modular RJ45 UTP CAT6A SL NEGRO PC 1933476-2
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6A PC 6645-2-8X5-YY
X se sustituye por color: 0: Blanco, 1: Rojo, 2: Azul, 3: Amarillo, 4: Verde, 6: Gris

YY se sustituye por longitud: 04: 4ft, 07: 7ft, 10: 10ft, 15: 15ft, 25: 25ft, 50: 50ft

Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6A 4ft AZUL PC 6645-2-825-04
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6A 7ft AZUL PC 6645-2-825-07
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6A 10ft AZUL PC 6645-2-825-10
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6A 4ft GRIS PC 6645-2-865-04
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6A 7ft GRIS PC 6645-2-865-07
Patch cord RJ45 a RJ45 UTP CAT6A 10ft GRIS PC 6645-2-865-10
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ACCESORIOS
Descripción Unidad No. de Parte

Faceplate 2pts. RJ45 BLANCO PC 2111009-3
Faceplate 4pts. RJ45 BLANCO PC 2111011-3
Inserto ciego SL BLANCO PC 1116412-3
Herramienta SL PC 1725150-1
Rack metálico de 7ft x 19”, 45 UR PC 1933559-1
Organizador Horizontal, Finger Duct, Frontal/Posterior con tapa, 2UR PC 1375158-1
Organizador Horizontal de Alta Densidad (HD) Frontal/Posterior, 2UR PC 1933533-1
Organizador Vertical, Finger Duct, Frontal/Posterior con tapa, 78” de altura PC 1375259-1
Organizador Vertical de Alta Densidad (HD) Frontal/Posterior, 84” de altura, Duc. de 6” PC 1933534-1
Plug RJ45 CAT6 Blindado o No blindado, Conductor sólido (Paq. de 100 pzas.) PKG 5-1375204-3
Plug RJ45 CAT3 No blindado, Conductor sólido (Paq. de 100 pzas.) PKG 5-554720-3
Panel de Parcheo, Vacío 24pts, No blindado PC 1375291-1
Herramienta de Crimpeo para Plug RJ45 CAT6 PC 790163-1
Kit con Herramienta de Crimpeo Plugs de 4, 6 y 8 posiciones CAT3 y CAT5E KIT 1-231666-1

FIBRA ÓPTICA
Descripción Unidad No. de Parte

Fibra óptica 6 hilos OM3, interior/exterior, OFNR, carrete 1000 mts. o 500 mts. FT 6-1553342-4
Distribuidor metálico de F.O. 1UR, acepta 3 páneles acopladores PC 1-1657014-7
Panel acopladores para 12F (6pts Dúplex), LC Dúplex OM3 y OM4 PC 1374463-5
Panel acopladores para 24F (12pts. Dúplex), LC Dúplex OM3 y OM4 PC 1435516-5
Panel acopladores para 6F (3pts Dúplex), SC Dúplex OM3 y OM4 PC 559558-6
Panel acopladores para 12F (6pts. Dúplex), SC Dúplex OM3 y OM5 PC 559596-6
Placa ciega para distribuidor de F.O. PC 559523-1
Conector Lightcrimp Plus LC Simplex de F.O. OM3 y OM4 No epoxy / No Polish PC 6754483-4
Conector Lightcrimp Plus LC Simplex de F.O. OM3 y OM4 No epoxy / No Polish PC 6588291-2
Jumper Dúplex de F.O. LC-LC OM3 PC 6828317-X
Jumper Dúplex de F.O. SC-SC OM3 PC 6828151-X
X se sustituye por longitud 1: 1 mts., 2: 2 mts., 3: 3 mts., 5: 5mts., 10: 10mts., 25: 25mts.

Kit de F.O. universal Lightcrimp Plus KIT 1278118-4
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Rapidez en la instalación 
Los sistemas FiberGuide® incluyen una variedad de productos que permiten una instalación rápida y fácil. Tanto las bajadas Express 
Exit™, así como los productos que no requieren herramientas incluyendo las uniones Snap-Fit™, las tapas que encajan a presión y 
las nuevas opciones de tapas con bisagras, ahorran un valioso tiempo a los instaladores.

Rapidez de implementación 
El sistema Express Exit™ permite agregar nuevas bajadas o quitarlas, de forma fácil y rápida. Se puede agregar una bajada a un 
conducto de cableado totalmente ocupado en pocos segundos, sin ningún corte.

Flexibilidad de los conductos de cableado 
FiberGuide® tiene 38 estructuras de soporte, más de 75 ajustes, varias opciones de bajada y otros componentes para adaptarse a 
cualquier aplicación que cree.

Protección de la fibra 
La experiencia y conocimientos en banda ancha de KRONE se traducen en la protección máxima para su red. El radio de curvatura 
mínimo de 2 pulgadas se mantiene en todo el sistema, con independencia del tamaño del conducto de cableado.

Fuerza y resistencia 
Fiabilidad al 100% del conducto de cableado: puede soportar cualquier desafío.

FIBERGUIDE
GUÍA DE FIBRA ÓPTICA

El sistema de conductos de cableado óptico más completo del sector

FiberGuide® es un sistema de conductos de cableado diseñado para proteger y encaminar los patchcords de fibra óptica, los 
montajes de cables multifibra y los cables de fibra entre instalaciones (IFC) desde y hacia las cajas de empalme de fibra, paneles 
de distribución de fibra y dispositivos terminales de fibra óptica. FiberGuide® garantiza el mantenimiento de un radio de curvatura 
mínimo de dos pulgadas en todo el sistema. Y las nuevas uniones SnapFit™, que no requiren herramientas, así como las opciones 
de cobertura y bajadas Plenum Express Exit™ reducen significativamente el tiempo necesario para la instalación. 

Disponible en varios tamaños:

2x2: perfecto para instalaciones pequeñas o para el enrutamiento vertical de un máximo de 400 patchcords 
de fibra óptica de 2 mm. Todos los productos FiberGuide® 2x2 se envían con tapas.

2x6: diseñado para entornos con limitaciones de altura, este sólido sistema proporciona el mismo soporte 
y flexibilidad que el sistema tradicional de 4 pulgadas de espacio en la parte superior. Tiene una capacidad 
máxima de 1,200 patchcords de 2 mm.

4x4: tiene una capacidad máxima para 1,600 patchcords de 2 mm. Se ha construido con el fin de permitir 
que las secciones rectas se puedan soportar sobre sí mismas en una extensión de 6 pies (1.83 m).

4x6: ofrece las mismas ventajas que el mismo sistema de 4 pulgadas y una capacidad máxima de canal de 
2,400 patchcords de 2 mm.

4x12: el sistema más amplio de la gama FiberGuide®, este canal de 12 pulgadas de largo tiene una 
capacidad máxima para soportar casi 5,000 patchcords de 2 mm. Perfecto para trayectorias sobre 
alineaciones de paneles de fibra y rutas de perímetro.
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FIBERGUIDE
GUÍA DE FIBRA ÓPTICA

Descripción Unidad
Yellow System 
No. de Parte

Black System 
No. de Parte

Sección recta horizontal 6ft Tramo FGS-MSHS-x FGSB-MSHS-x

Cubierta sección recta 6ft de bisagra (Hinged cover) Tramo FGS-MSNC-y FGSB-MSNC-y

Cubierta sección recta 6ft de inserción (Snap-On cover) Tramo FGS-MSSC-y FGSB-MSSC-y
*Cambiar x por tipo de canaleta (altura x ancho): G = 2x6, A = 4x4, F = 4x12 (peralte x ancho) 
*Cambiar y por tipo de canaleta (altura x ancho) B/G para 2x6 y 4x6, A = 4x4, F = 4x12 (peralte x ancho)

Descripción Unidad No. de Parte No. de Parte

2x6 Junction (Unión) PC FGS-JUNC-G FGSB-JUNC-G

Snap-Fit Junction (Unión) PC FGS-MFAW-x FGSB-MFAW-x
*Cambiar x por tipo de canaleta (altura x ancho): A = 4x4, B = 4x6, F = 4x12 (peralte x ancho)

Descripción Unidad No. de Parte No. de Parte

T Horizontal PC FGS-MHRT-x FGSB-MHRT-x

Snap-on cover para T Horizontal PC FGS-SHRT-x FGSB-SHRT-x
*Cambiar x por tipo de canaleta (altura x ancho): A = 4x4, B = 4x6, F = 4x12 (peralte x ancho)

Descripción Unidad No. de Parte No. de Parte

90° horizontal elbow (Codo horizontal) PC FGS-MH9E-x FGSB-MH9E-x

45° horizontal elbow (Codo horizontal) PC FGS-MH4E-x FGSB-MH4E-x
*Cambiar x por tipo de canaleta (altura x ancho): G = 2x6 A = 4x4, B = 4x6, F = 4x12 (peralte x ancho)

Descripción Unidad No. de Parte No. de Parte

90° down elbow (Codo bajada vertical) PC FGS-MD9E-x FGSB-MD9E-x

45° down elbow (Codo bajada vertical) PC FGS-MD4E-x FGSB-MD4E-x
*Cambiar x por tipo de canaleta (altura x ancho): G = 2x6, A = 4x4, B = 4x6, F = 4x12 (peralte x ancho)

Descripción Unidad No. de Parte No. de Parte

4-inch Express Exit (Salida express) PC FGS-MEXP-E-A/B/F FGSB-MEXP-E-A/B/F

2-inch Express Exit (Salida express) PC FGS-MEXP-A/B/F FGSB-MEXP-A/B/F

Low Profile Express Exit PC FGS-MEXP-LP-A/B/F FGSB-MEXP-LP-A/B/F

Descripción Unidad No. de Parte No. de Parte

Horizontal Cross (X horizontal) PC FGS-MHXP-x FGSB-MHXP-x

*Cambiar x por tipo de canaleta (altura x ancho): G = 2x6, A = 4x4, B = 4x6, F = 4x12 (peralte x ancho)

Descripción Unidad No. de Parte No. de Parte

End Cap (Tapa final) PC FGS-HMEC-x FGS-HMEC-x

*Cambiar x por tipo de canaleta (altura x ancho): G = 2x6, A = 4x4, B = 4x6, F = 4x12 (peralte x ancho)

Sección Recta

Codo Horizontal

Unión

Codo Vertical

T de Corte

T Horizontal

Salida Express

End Cap



GUÍA RÁPIDA DE PRODUCTOS

TE Connectivity 
www.te.com/enterprise-latam 

te.com
CONECTÉMONOS

Hoy hacemos mas fácil para usted conectarse con nuestros especialistas y estamos listos para ofrecer todo el 
soporte que usted necesita.  Sólo llame a su número de apoyo local, o visite www.te.com para hablar con un 
especialista en información de producto.

TE Connectivity, su logotipo y Every Connection Counts son marcas registradas.  Otros logos, productos y/o 
compañías mencionadas aqui pueden ser marcas registradas de sus respectivos dueños.

La informacion aqui contenida, incluyendo diseños, ilustraciones y esquemas que se utilizan para fines 
ilustrativos, se cree que son confiables.  De cualquier forma TE Connectivity no da garantía en cuanto a su 
precisión y se exime de cualquier responsabilidad en relacion a su uso.  Las obligaciones de TE Connectivity 
solamente existirán conforme lo establecido en los términos y condiciones éstandar de venta de este producto, 
y en ningun caso TE Connectivity será responsable por cualquier daño, directo o indirecto a consecuencia de la 
venta, reventa, uso o uso indebido del producto.

Los usuarios de los productos TE Connectivity deben realizar su propia evaluacion para determinar la 
adecuación de cada producto para cada aplicación en específico.

© 2014 TE Connectivity Ltd. family of companies Todos los derechos reservados.
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25 YEAR SYSTEM PERFORMANCE COVERAGE*

We are confident that your TE Connectivity (TE) Enterprise Network cabling system will keep performing 
to current TIA/EIA industry standards. If the registered system ever fails to meet those standards within 
25 years of the date of installation, we’ll provide the reasonable parts and labor to replace or repair the TE 
product.

25 YEAR COMPONENT COVERAGE*

TE Connectivity also offers a 25 Years Component Warranty to protect individual TE cabling system 
components. if a component fails within 25 years of the date of installation, we’ll provide the reasonable 
parts to replace or repair the registered TE product.

POWER & TELEPHONE SUPPLY

Poniente 146 #759 
Col. Industrial Vallejo C.P. 02300 
Tel. + 52 (55) 5719 0502 
ventas_mexico@ptsupply.com 
www.ptsupply.com

POWER & TELEPHONE SUPPLY

http://www.facebook.com/Power-Tel

@ptsupply / @myptsupply

http://www.youtube.com/user/PowerandTel
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