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A N G E B O T E G Ü LT I G B I S 31. M Ä R Z 2 015



EUROLITE OUTDOOR

OMNITRONIC ELA VERSTÄRKER

ALUTRUSS ANSCHLAGMATERIALIEN



vorher 845,00 €



vorher 899,00 €



699,00 €



749,00 €



Best.-Nr. 51839005.........Color Wave

Best.-Nr. 51839000.........Wave



Wave LED-Moving-Leiste

Quadcolor-Moving-Head mit zwei separat neigbaren LED-Leisten

TILT-Bewegung für jede LED-Leiste separat und stufenlos

einstellbar | Ausgestattet mit sechs CREE 10-W-Quadcolor-LEDs

mit RGBW-Farben (Color Wave) | Ausgestattet mit sechs weißen

20-W-LEDs (Wave) | Jede LED kann einzeln angesteuert werden |

Enger Abstrahlwinkel von 2.5° | Unterstützt RDM (Remote Device

Management) |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

120 W/200 W

Musiksteuerung:	

über eingebautes Mikrofon

Max. Schwenkbewegung (PAN):	

630°

Max. Kippbewegung (TILT):	

240°

Abstrahlwinkel:	2,5°

Maße (LxBxH):	

250 x 468 x 325 mm

Gewicht:	

9,5 kg



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.
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NEUHEITEN



849,00 €

Best.-Nr. 51786001



BE-200 Walzeneffekt für 5R

Lichtstarker Spiegelwalzeneffekt für OSD 5

Reflektor 200W Entladungslampe

In 3 Achsen beweglicher Spiegelkopf | Farbrad mit

13 dichroitischen Farbfiltern und weiß | RainbowEffekt mit variabler Geschwindigkeit in beide

Richtungen | Goborad mit 14 statischen Gobos plus

offen | DMX-gesteuerter Betrieb oder StandaloneBetrieb mit Master-/Slave-Funktion möglich



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

275 W

DMX-Steuerkanäle:	8

DMX512-Anschluss:	

3-pol. XLR

Musiksteuerung:	

über eingebautes Mikrofon

Blitzrate:	

1-13 Hz

Farbrad:	

13 dichroitische und weiß

Statisches Goborad:	

14 Gobos und offen

Maße (LxBxH):	

430 x 230 x 320 mm

Gewicht:	

6,5 kg



325,00 €

Best.-Nr. 51915396



LED SLS-12 HCL 12x10W Floor

Slimline LED-Floorspot mit HCLs (6in1-LEDs)

6 Farben in einer LED für homogene Farbmischung |

Farben: Rot, Grün, Blau, Amber, Weiß und UV | Flache

Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage

| Flickerfreie Projektion |Durchschleifausgang zur

Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

100 - 240 V, 50/60 Hz~

Gesamtanschlusswert:	

95 W

Anzahl der DMX-Kanäle:	

6/7/8/9

DMX512-Anschluss:	

3-pol. XLR

Musiksteuerung:	

über eingebautes Mikrofon

LED-Typ:	10-W-HCL

Anzahl der LEDs:	

12

Abstrahlwinkel:	40°

Maße (BxTxH):	

110 x 275 x 312 mm

Gewicht:	

4 kg



Best.-Nr. 51812260



28,90 €



Best.-Nr. 51812255



24,50 €



109,00 €

Best.-Nr. 51918221



LED MSB-15 Mini Single Ball



LED MSC-10 Mini Single Cylinder



LED Z-1000 Strahleneffekt



LED-Disco-Ball



LED-Disco-Zylinder



Mushroom mit Single-Color-LEDs in R, G, B, A, W und P



Das Gehäuse dreht sich um die eigene Achse | 18

Umdrehungen pro Minute | Leuchtende, intensive Farben

| Für 1 x E-14 Lampe mit 6 LEDs (im Lieferumfang

enthalten)



Das Zylindergehäuse dreht sich um die eigene Achse | 18

Umdrehungen pro Minute | Leuchtende, intensive Farben | Für 1 x

E-14 Lampe mit 4 LEDs (im Lieferumfang enthalten)



Mushroom mit rotierenden Strahlen in unterschiedlichen

Farbkombinationen | Ausgestattet mit sechs hellen 3-W-LEDs

| Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX (belegt 10

Kanäle)



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

Gesamtanschlusswert:	

Rotationsgeschwindigkeit:	

Maße (LxBxH):	

Gewicht:	



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

Gesamtanschlusswert:	

Rotationsgeschwindigkeit:	

Maße (LxBxH):	

Gewicht:	



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz~

Gesamtanschlusswert:	

23 W

Musiksteuerung:	

über eingebautes Mikrofon

Anzahl der LEDs:	

6 (1 x R, 1 x G, 1 x B, 1 x A,

	

1 x W, 1 x P)

Abstrahlwinkel:	115°

Maße:	

310 x 275 x 280 mm

Gewicht:	

2 kg
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230 V AC, 50 Hz ~

4,2 W

18 U/Min.

190 x 170 x 230 mm

0,6 kg



230 V AC, 50 Hz ~

4,2 W

18 U/Min.

170 x 145 x 200 mm

0,5 kg



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.



NEUHEITEN



289,00 €

Best.-Nr. 14013240



IEM-1000 In-Ear-Monitoring-Set

Multifrequenz-In-Ear-Monitoring-Set

Set enthält stationären Stereo-UHF-Sender, Stereo-UHFTaschenempfänger und Mini-Ohrhörer | Betrieb in Duplexlücke

823 - 832 MHz | Anmelde- und gebührenfrei in Deutschland

und 13 weiteren Ländern | 6 Systeme lassen sich störungsfrei

parallel betreiben | Multifrequenzsender mit UHF-PilottonTechnologie (PLL) | Überträgt die Signale an beliebig viele

Empfänger mit der gleichen Trägerfrequenz | Reichweite bei

Sichtkontakt ca. 100 Meter



LI-105 Wandlautsprecher

Leistungsfähiger Wandlautsprecher, 100 W

Leistungsfähiges 1-Wege-System zur Wandmontage

| 13 cm Breitbandlautsprecher (5") | Neigbarer

Montagebügel für Wand- und Deckenmontage



Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

	

über mitgeliefertes Netzteil

Gesamtanschlusswert:	

5W

Maße (LxBxH):	

213 x 210 x 46 mm

Gewicht:	

1,1 kg

STR-1000 Taschenempfänger

Antenne:	Eingebaut

System:	

Non-diversity, Einkanal

Ohrhörer-Ausgang:	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse

Spannungsversorgung:	

2 x 1,5-V-Mignon-Batterie

	

(Typ AA)

Stromverbrauch:	

ca. 185 mA

Lebensdauer der Batterien:	

ca. 7 Stunden,

	lautstärkeabhängig

Maße (LxBxH):	

108 x 66 x 22 mm

Gewicht:	

100 g (ohne Batterien)



169,00 €



59,00 €

Best.-Nr. 11038978..........schwarz

Best.-Nr. 11038979..........weiß



Technische Daten:

Allgemeine Daten

Trägerfrequenz:	

UHF 823,000 - 832,000 MHz

Empfangsgruppen:	

10, mit je 6 Festfrequenzen

Modulation:	F3F

Frequenzgang:	

40 - 16.000 Hz (± 3 dB)

Frequenzstabilität:	

± 0,005 %

Geräuschspannungsabstand:	

&gt;105 dB

Dynamikbereich:	

&gt;96 dB

Schwellenwert:	

&lt;0,4 % bei 1 kHz

Reichweite:	

100 m (bei Sichtkontakt)

Sender

Antenne:	

BNC, abnehmbar

Frequenzhub:	

±48.000 Hz

Signaleingänge:	

2 x Kombibuchse

	

XLR/6,3-mm-Klinke, sym.



Technische Daten:

Belastbarkeit nominal:	

50 W RMS

Belastbarkeit Programm:	

100 W

Lautsprecher:	

13 cm (5")

Anschlüsse:	

Federklemmen mit Parallelausgang

Empfindlichkeit:	

93 dB (1 W, 1 m)

Max. Schalldruck:	

110 dB (1 m)

Impedanz:	

16 Ohm

Frequenzbereich:	

150 Hz - 20 kHz

Abstrahlwinkel (HxV):	

100° x 100°

Maße (H x B x T):	

160 x 160 x 150 mm

Gewicht:	

3,3 kg (inkl. Bügel)



Best.-Nr. 14013241



STR-1000 Taschenempfänger

für IEM-1000

Optionaler Taschenempfänger für IEM-1000

Regelbarer Kopfhörerausgang | LCD-Anzeige für

Batteriekapazität, Empfangsfrequenz und RF-Signalstärke

| Lock-Funktion zum Schutz vor unbefugtem Verstellen der

Einstellungen | Gürtelclip



Technische Daten:

Trägerfrequenz:	

UHF 823,000 - 832,000 MHz

	

(16 Kanäle)

Antenne:	Eingebaut

System:	

Non-diversity, Einkanal

Ohrhörer-Ausgang:	3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse

Spannungsversorgung:	 2 x 1,5-V-Mignon-Batterien

	

(Typ AA)

Stromverbrauch:	

ca. 185 mA

Lebensdauer der Batterien:	

ca. 7 Stunden,

	lautstärkeabhängig

Maße (LxBxH):	

108 x 66 x 22 mm

Gewicht:	

190 g



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.
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A R T N E T/ M O V I N G - H E A D S

vorher 199,00 €



165,00 €



Best.-Nr. 51843165



LED PXS-40 Artnet Strip

LED-Leiste für Video- und PixelmappingAnwendungen per Art-Net

Ansteuerung per Art-Net | 40 Pixel |

Ansteuerung und Spannungsversorgung

per separat erhältlichem Videoprozessor |

Modulares Konzept erlaubt die Erweiterung zu

großen Flächen | Geeignet für den Betrieb mit

MADRIX oder jeder anderen Lichtsteuersoftware

mit Art-Net-Unterstützung |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 28 V DC per Videoprozessor

	(Zubehör)

Gesamtanschlusswert:	

18 W

Protokoll:	

Art-Net 3

Pixel-Konfiguration:	

RGB SMD 5050

Auflösung:	

40 Pixel

Pixelabstand:	

25 mm

Helligkeit:	

850 cd/m² (Nits)

Blickwinkel:	120°

Display-Aktualisierungsrate:	

400 Hz

Video-Aktualisierungsrate:	

60 fps

DMX-Kanäle:	120

Signalanschluss:	

2 x RJ45, CAT5e

Maße (LxBxH):	

1000 x 38 x 140 mm

Gewicht:	

2 kg



vorher 749,00 €



625,00 €

Best.-Nr. 51843160



PSU-16 Artnet

Controller



vorher 1019,00 €



849,00 €



Best.-Nr. 51843130



LED PXB-160 Artnet Bar

LED-Leiste für Video- und PixelmappingAnwendungen per Art-Net

Ansteuerung per Art-Net | 160 Pixel |

Signalverarbeitung integriert | Modulares

Konzept erlaubt die Erweiterung zu großen

Flächen | Geeignet für den Betrieb mit MADRIX

oder jeder anderen Lichtsteuersoftware mit

Art-Net-Unterstützung |



vorher 1989,00 €



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

60 W

Protokoll:	

Art-Net 3

Pixel-Konfiguration:	

RGB SMD 5050

Auflösung:	

160 Pixel

Pixelabstand:	

25 mm

Helligkeit:	

850 cd/m² (Nits)

Blickwinkel:	120°

Display-Aktualisierungsrate:	

400 Hz

Video-Aktualisierungsrate:	

60 fps

DMX-Kanäle:	480

Signalanschluss:	

2 x RJ45, CAT5e

Maße (LxBxH):	

1000 x 109 x 145 mm

Gewicht:	

4,5 kg



Geeignet für den Betrieb mit MADRIX

oder jeder anderen Lichtsteuersoftware

mit Art-Net-Unterstützung |

Anschlussmöglichkeit für 16 x LED PXS40 Artnet Strip | 2 x 16-stellige LCDAnzeige für Menüeinstellungen | Neutrik

PowerCon-Ein- und Ausgänge |



vorher 2499,00 €



1649,00 €



2079,00 €



Best.-Nr. 51841960



Best.-Nr. 51838951



DMH-100 RGBW LED Moving-Head



PLB-230 Moving-Head



Hochleistungs-LED-Moving-Head mit 4-Farb-LED und

besonderem Farbeffekt-Prisma

Bestückung mit einer 100-W-COB-LED in RGBW-Farben | Mit

integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb von Wireless

Solution | Farbeffekt-Prisma: Neben den Gobos werden auch

die Farben aufgesplittet | Unterstützt RDM (Remote Device

Management) | 17, 19, 26 oder 33 DMX-Kanäle wählbar |

Stufenlose RGBW-Farbmischung |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

200 W

Musiksteuerung:	

über eingebautes Mikrofon

Drahtlose Signalübertragung:	

2,4 GHz (ISM)

Abstrahlwinkel:	13°

Statisches Goborad:	

7 Gobos und offen

Rotierendes Goborad:	

7 Gobos und offen

Außendurchmesser der Gobos:	

27 mm

Imagedurchmesser der Gobos:	

22 mm

Max. Schwenkbewegung (PAN):	

630°

Max. Kippbewegung (TILT):	

270°

Maße (LxBxH):	

343 x 250 x 428 mm

Gewicht:	

13 kg
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Videoprozessor für LED PXS-40 +

PXS-20 Artnet Strip



High-Power Beam mit Osram Sirius HRI 230W Lampe

und LED-Ring mit RGB-Farbmischung

High-Power Beam mit Osram Sirius HRI 230W Lampe

| Zusätzlicher LED-Ring mit 12 x 3-W-Tricolor-LED mit

RGB-Farben | Sehr enger Abstrahlwinkel mit 1,3° | Mit

integriertem Drahtlos-Empfänger für WDMX-Betrieb von

Wireless Solution | Farbrad mit 14 unterschiedlichen

dichroitischen Farbfiltern und offen | Motorischer Fokus

| Rotating gobos | Exakte Positionierung durch 16 Bit

Auflösung, automatische Positionskorrektur |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

325 W

DMX-Steuerkanäle:	17/19/21/24

DMX512-Anschluss:	

5-pol. und 3-pol. XLR

Musiksteuerung:	

über eingebautes Mikrofon

Drahtlose Signalübertragung:	

2,4 GHz (ISM)

Blitzrate:	

20 Hz

Farbrad:	

14 dichroitische Farben und offen

Rotierendes Goborad:	

8 Gobos und offen

Außendurchmesser der Gobos:	

14 mm

Imagedurchmesser der Gobos:	

6 mm

Max. Schwenkbewegung (PAN):	

630°

Max. Kippbewegung (TILT):	

270°

LED-Typ:	3-W-TCL

Anzahl der LEDs:	

12

Abstrahlwinkel:	1,3°

Maße (LxBxH):	

343 x 250 x 424 mm

Gewicht:	

15 kg



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.



OUTDOOR SCHEINWERFER



vorher 239,00 €



Best.-Nr. 51914174



199,00 €



vorher 905,00 €



vorher 479,00 €



399,00 €



Best.-Nr. 51914176



Best.-Nr. 51914166



749,00 €



LED IP PAR 36x1W RGB



LED IP PAR 36x3W RGBW



LED IP PAD COB RGB 150W



LED-Outdoor-Floorspot



LED-Outdoor-Floorspot mit RGBW-Farbmischung



Vielseitiger Architektur-Scheinwerfer mit COB und IR-Fernbedienung



Bestückung mit 36 x 1-W-LED: 12 x rot, 12 x grün

und 12 x blau | Abstrahlwinkel circa 15° | Für den

Gebrauch im Freien geeignet, IP 65 |



Bestückung mit 36 x 3-W-LED: 9 x rot, 9 x grün, 9 x

blau und 9 x weiß | Abstrahlwinkel circa 15° | Für den

Gebrauch im Freien geeignet, IP 65 |



Ausgestattet mit einer 150-W-COB-RGB-LED | Zur

Fassadenbeleuchtung | Für den Gebrauch im Freien

geeignet, IP 65 | Konvektionskühlung über Kühlrippen |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

50 W/90 VA

Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	

3/5

DMX-Anschluss:	

3-pol. Schraubsteckverbinder

Schutzart:	

IP 65

Anzahl der LEDs:	

36

LED-Typ:	

1W

Abstrahlwinkel:	15°

Maße (LxBxH):	

200 x 240 x 320 mm

Gewicht:	

3,75 kg



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

90 W/160 VA

Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	

4/6

DMX-Anschluss:	

3-pol. Schraubsteckverbinder

Schutzart:	

IP 65

Anzahl der LEDs:	

36

LED-Typ:	

3W

Abstrahlwinkel:	15°

Maße (LxBxH):	

250 x 230 x 265 mm

Gewicht:	

6,5 kg



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	

180 W

Schutzart:	

IP 65

DMX-Steuerkanäle:	3/5/6

DMX512-Anschluss:	 3-pol. Schraubsteckverbinder

Anzahl der LEDs:	

1

LED-Typ:	

150 W COB RGB

Abstrahlwinkel:	60°

Maße (BxTxH):	

344 x 220 x 326 mm

Gewicht:	

9,15 kg



vorher 359,00 €



vorher 245,00 €



Best.-Nr. 51914156



199,00 €



Best.-Nr. 51914158



299,00 €



vorher 359,00 €



Best.-Nr. 51833555



299,00 €



LED IP PAD 4x8W QCL



LED IP PAD 9x8W QCL



LED IP WL-18 Spot



Vielseitiger Architektur-Scheinwerfer mit QCL-LEDs

und IR-Fernbedienung



Kompakter Architektur-Scheinwerfer mit QCL-LEDs

und IR-Fernbedienung



Vielseitiger LED Architektur-Scheinwerfer mit 3-W-TCLs



Ausgestattet mit 4 x 8-W-Quadcolor-LED in RGBW

| Für den Gebrauch im Freien geeignet, IP 65 |

Konvektionskühlung über Kühlrippen |



Ausgestattet mit 9 x 8-W-Quadcolor LED in RGBW

| Für den Gebrauch im Freien geeignet, IP 65 |

Konvektionskühlung über Kühlrippen |



Ausgestattet mit 18 x 3in1-Tricolor-LED in den

Farben Rot, Grün und Blau | Flache Gehäuseform

für minimalen Platzbedarf bei der Montage | Zur

Fassadenbeleuchtung | Für den Gebrauch im Freien

geeignet, IP 65 |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	

35 W

Schutzart:	

IP 65

DMX-Steuerkanäle:	4/6/7

DMX512-Anschluss:	 3-pol. Schraubsteckverbinder

Anzahl der LEDs:	

4

LED-Typ:	8-W-QCL

Abstrahlwinkel:	

ca. 25°

Maße (LxBxH):	

220 x 160 x 210 mm

Gewicht:	

2,4 kg



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	

65 W

Schutzart:	

IP 65

DMX-Steuerkanäle:	4/6/7

DMX512-Anschluss:	 3-pol. Schraubsteckverbinder

Anzahl der LEDs:	

9

LED-Typ:	8-W-QCL

Abstrahlwinkel:	

ca. 15°

Maße (LxBxH):	

220 x 105 x 225 mm

Gewicht:	

3,4 kg



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

60 W/105 VA

Schutzart:	

IP 65

Abstrahlwinkel:	

ca. 20°

Anzahl der LEDs:	

18

LED-Typ:	3-W-TCL

Blitzrate:	

30 Hz

Maße (LxBxH):	

125 x 215 x 360 mm

Gewicht:	

4,2 kg



vorher 359,00 €



vorher 245,00 €



299,00 €



199,00 €

Best.-Nr. 51913103



LED IP T500 BCL 6x5W 20°

Outdoor-Farbwechsler mit 6 x 5-W-BCLs

Ausgestattet mit 2in1-Bicolor-LEDs (weiß und amber) |

Farbtemperatur und Strobe-Effekt stufenlos einstellbar

| Funktionen: statische Farben, automatischer

Farbwechsel, interne Programme, Strobe-Effekt,

Master/Slave |



Best.-Nr. 51913153

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

30 W/50 VA

Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	

4

Schutzart:	

IP 65

Abstrahlwinkel:	20°

Maße (LxBxH):	

500 x 80 x 100 mm

Gewicht:	

3 kg



LED IP T1000 BCL 12x5W 20°

Outdoor-Farbwechsler mit 12 x 5-W-BCLs

Ausgestattet mit 2in1-Bicolor-LEDs mit weiß und

amber | Farbtemperatur und Strobe-Effekt stufenlos

einstellbar | Steuerung im Standalone-Modus und

DMX-Programmierung über separat erhältliche IRFernsteuerung |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

60 W/110 VA

Anzahl der DMX-Steuerkanäle:	

4

Schutzart:	

IP 65

Abstrahlwinkel:	20°

Maße (LxBxH):	

1000 x 80 x 100 mm

Gewicht:	

5 kg



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.
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SCHEINWERFER



vorher 839,00 €



vorher 455,00 €



vorher 1199,00 €



vorher 359,00 €



699,00 €



379,00 €



299,00 €



Best.-Nr. 40001990



Best.-Nr. 41602125



Best.-Nr. 41602580



Best.-Nr. 51787310



LED Profile 100W WW



LED THA-100F COB 3200K



LED STL-50F COB 5600K



LED SL-150 Search Light



Professioneller Bühnenscheinwerfer



Profi-COB-Theaterscheinwerfer mit leistungsstarker

100-W-LED



Tageslicht-Studioleuchte mit leistungsstarker

50-W-COB-LED



Profi-Verfolgerscheinwerfer mit leistungsstarker

150-W-LED



Ideal für Theater, Bühnen | Hochwertiges

Gehäuse für hohe Stabilität |

Arretiermöglichkeit am Haltebügel |

Control-Board mit LCD-Anzeige und drei

Bedientasten |



Stufenlinse mit manuell einstellbarem Abstrahlwinkel

| Ersetzt konventionelle Leuchtmittel mit 1000 Watt |

Helligkeitsintensität und verschiedene Dimmerkurven

einstellbar | Farbtemperatur 3200 K | Netzanschluss

über Neutrik PowerCon-Buchse |



Mit Stufenlinse | Farbtemperatur 5600 K |

Funktionen: Dimmer, Strobe-Effekt, Master/

Slave-Betrieb | Manueller Zoom | Mit

Farbfilterrahmen |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	

120 W

DMX-Steuerkanäle:	1/3

DMX512-Anschluss:	

5-pol. und 3-pol. XLR

LED-Typ:	

Array 100 W, weiß

Anzahl der LEDs:	

1

Farbtemperatur:	

3200 K

Abstrahlwinkel:	

10° - 50°

Maße (LxBxH):	

387 x 305 x 370 mm

Gewicht:	

5,5 kg



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

65 W/105 VA

DMX-Steuerkanäle:	1/3

DMX512-Anschluss:	

3-pol. XLR

LED-Typ:	

Array 50 W

Anzahl der LEDs:	

1

Farbtemperatur:	

5600 K

Abstrahlwinkel:	

7° - 36°

Maße (LxBxH):	

280 x 240 x 320 mm

Gewicht:	

4,5 kg



Geeignet für einen Projektionsbereich von 5

bis ca. 30 Meter | Komfortable Steuerung

über Control-Panel mit Tasten und Fader |

Farbrad mit 5 unterschiedlichen, dichroitischen

Farbfiltern und weiß | CTO-Korrekturfilter 3200

K, 4500 K und 6500 K | Stufenlos regelbare Iris

von 5 - 100% |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

Gesamtanschlusswert:	

Anzahl der DMX-Kanäle:	

DMX-512-Anschluss:	

LED-Typ:	

Anzahl der LEDs: 	

Maße (LxBxH):	

Gewicht:	



100-240 V AC, 50/60 Hz

120 W

2

3-pol. XLR

COB 100 W

1

590 x 260 x 320 mm

9 kg



vorher 179,00 €



999,00 €



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert:	

170 W

LED-Typ:	

150 W

Anzahl der LEDs:	

1

Abstrahlwinkel:	7°

Maße (LxBxH):	

530 x 290 x 295 mm

Gewicht:	

11 kg



149,00 €



vorher 95,00 €



vorher 119,00 €



78,90 €



99,00 €



Best.-Nr. 41901053..........Antihalo

Best.-Nr. 41901050..........Fresnel



Best.-Nr. 41900525.........Antihalo

Best.-Nr. 41900520.........Fresnel



Best.-Nr. 41901023..........Antihalo

Best.-Nr. 41901020..........Fresnel



Theatre Spot 2000 sw



Theatre Spot 300/500 sw



Theatre Spot 650/1000 sw



Theaterscheinwerfer



Theaterscheinwerfer 300/500 für Naheinsatz



Theaterscheinwerfer 650/1000 für Naheinsatz



Beeindruckende Lichtleistung | Mit

Farbfilterrahmen &amp; Schutzgitter |



Hochwertiger Theaterscheinwerfer | Fokussierbar

von 10° bis 40° | Inkl. Farbfilterrahmen und

Schutzgitter |



Mit Farbfilterrahmen &amp; Schutzgitter | Starke Lichtleistung |

Fokussierbar von 10° bis 40° |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

Gesamtanschlusswert:	

Maße (LxBxH):	

Gewicht:	
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230 V AC, 50 Hz ~

2000 W

450 x 320 x 400 mm

8 kg



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

Gesamtanschlusswert:	

Passendes Leuchtmittel:	

Maße (LxBxH):	

Gewicht:	



230 V AC, 50 Hz ~

max. 500 W

max. 230V/500W GY-9,5

310 x 230 x 330 mm

4 kg



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

1000 W

Sockel:	GX-9,5

Leuchtmittel:	

650 bis 1000 W

Maße (LxBxH):	

380 x 270 x 340 mm

Gewicht:	

4,5 kg



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.



DMX CONTROLLER



vorher 99,00 €



Best.-Nr. 70063801



Best.-Nr. 70063815



Best.-Nr. 70064830



FD-4 DMX Dimmer Panel



FD-512 DMX Dimmer Panel



DMX Merger



DMX-Lichtsteuerung 4 Kanäle



Handlicher DMX-Controller für 512 Kanäle



DMX-Merger



8 Kanalfader zur Einstellung des DMX-Werts in 64

Gruppen | Interner Speicher für 1 Szene | Flashtaster

mit LED | Flashdauer einstellbar (0,1 s-10 Min.) |

Blackouttaster mit LED | 2 x 16-stellige LCD-Anzeige |

3-polige und 5-polige XLR-Anschlüsse |



Ermöglicht den Betrieb von 2 unabhängigen

Pulten an einer DMX-Anlage |



vorher 99,00 €



79,50 €



4 Kanalfader mit LED-Indikator | 4 integrierte

Chaser | 4 freie Programmplätze | Fader für

Fade Time, Speed, Mastersteuerung | Full on und

Blackout |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

	

über mitgeliefertes 9-15 V DC, 300 mA Netzteil

	

oder 1 Standard 9 V Block

Gesamtanschlusswert:	

1W

Freie Programme:	

4 x 84 Szenen

Musiksteuerung:	

über eingebautes Mikrofon oder

	Eingangsbuchse

Audio-Eingangsbuchse:	Klinke

Audio-Eingangsempfindlichkeit:	

0,1 - 1 V

DMX512-Ausgang:	

3-polige XLR-Einbaukupplung

Maße (LxBxH):	

255 x 147 x 70 mm

Gewicht:	

1,5 kg



Best.-Nr. 70064813



DMX Split 4T



vorher 149,00 €



119,00 €



vorher 109,00 €



89,00 €



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

	

über mitgeliefertes Netzteil

Gesamtanschlusswert:	

1W

Anzahl Steuerkanäle:	

512

DMX512-Ausgang:	

3-polige und 5-polige

	XLR-Einbaukupplung

Maße (LxBxH):	

292 x 178 x 59 mm

Gewicht:	

2 kg



DMX Split 4X



119,00 €



4-facher DMX-Splitter zur Trussingmontage



4-facher DMX-Splitter zu Rackmontage



DMX-Verteiler mit einem Eingang und vier

Ausgängen | Absolute elektrische Isolierung | Zur

Trussingmontage |



DMX-Verteiler mit einem Eingang und vier

Ausgängen | Absolute elektrische Isolierung |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

Gesamtanschlusswert:	

DMX512-Ausgang:	

	

Maße (LxBxH):	

Gewicht:	



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

20 W

DMX512-Ausgang:	

3-polige oder 5-polige

	XLR-Einbaukupplung

Maße (LxBxH):	

483 x 190 x 44 mm

Gewicht:	

3 kg



230 V AC, 50 Hz ~

20 W

3-polige oder 5-polige

XLR-Einbaukupplung

280 x 215 x 64 mm

3 kg



vorher 339,00 €



Best.-Nr. 70064120



279,00 €



DPX-610 DMX Dimmerpack

Digitales 6-Kanal Dimmerpack

Kanalausgänge über Klemmen | 6 Kanäle x 10 A |

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

Max. Gesamtleistung:	

Max. Gesamtstrom:	

Anzahl Steuerkanäle:	

Max. Nennleistung/Kanal:	

Max. Nennstrom/Kanal:	

Integrierte Programme:	

Ausgangsbuchsen:	

Sicherungsautomat:	

Maße (BxTxH):	

	

Mindesteinbautiefe:	

Gewicht:	



230-380 V AC, 50 Hz ~

13800 W

60 A

6

2300 W

10 A

12

Über Klemmleiste

6 x C 10 A

410 x 482 x 95 mm

Rackeinbau mit 2 HE

500 mm

8 kg



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

	

über mitgeliefertes 9 V DC Netzteil

Gesamtanschlusswert:	

4W

DMX512-Ausgang:	

3-polige XLR-Einbaukupplung

DMX512-Eingang:	 2 x 3-polige XLR-Einbaustecker

Maße (LxBxH):	

483 x 70 x 44 mm

Gewicht:	

1 kg



vorher 145,00 €



Best.-Nr. 70064815



Best.-Nr. 70064825



DMX Split 8X



289,00 €



vorher 209,00 €



175,00 €



8-facher DMX-Splitter zur Rackmontage

DMX-Verteiler mit einem Eingang und acht

Ausgängen | Absolute elektrische Isolierung



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	 100-240 V AC, 50/60 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

5W

DMX512-Anschlüsse:	

3-polig und 5-polig XLR

QuickDMX-Anschluss:	

5-polig XLR

Maße (LxBxH):	

483 x 145 x 45 mm

Gewicht:	

2 kg



vorher 455,00 €



vorher 355,00 €



Best.-Nr. 70064122



82,90 €



Best.-Nr. 70064125



369,00 €



DPX-610 S DMX Dimmerpack



DPX-610 MP DMX Dimmerpack



Digitales 6-Kanal Dimmerpack



Digitale 6-Kanal Lichtendstufe



Kanalausgänge über Schutzkontaktstecker | 6 Kanäle x 10 A |



Kanalausgänge über 2 Hochlast-Buchsen | 6 Kanäle x 10 A |



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230-380 V AC, 50 Hz ~

Max. Gesamtleistung:	

13800 W

Max. Gesamtstrom:	

60 A

Anzahl Steuerkanäle:	

6

Max. Nennleistung/Kanal:	

2300 W

Max. Nennstrom/Kanal:	

10 A

Integrierte Programme:	

12

Ausgangsbuchsen:	Schutzkontaktstecker

Sicherungsautomat:	

6 x C 10 A

Maße (BxTxH):	

410 x 482 x 95 mm

	

Rackeinbau mit 2 HE

Mindesteinbautiefe:	

500 mm

Gewicht:	

8 kg



Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230-380 V AC, 50 Hz ~

Max. Gesamtleistung:	

13800 W

Max. Gesamtstrom:	

60 A

Anzahl Steuerkanäle:	

6

Max. Nennleistung/Kanal:	

2300 W

Max. Nennstrom/Kanal:	

10 A

Integrierte Programme:	

12

Ausgangsbuchsen:	

16-polige Hochlastbuchse

Sicherungsautomat:	

6 x C 10 A

Maße (BxTxH):	

443 x 482 x 95 mm

	

Rackeinbau mit 2 HE

Mindesteinbautiefe:	

500 mm

Gewicht:	

8,5 kg



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.
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E L A - V E R S TÄ R K E R

vorher 659,00 €



549,00 €

Technische Daten:

Spannungsversorgung:	

230 V AC, 50 Hz ~

Gesamtanschlusswert:	

700 W

Ausgangsleistung:	

350 W RMS

Ausgangsart:	

70 V, 100 V oder 4-16 Ohm

Mikrofoneingänge:	

5 mV, 600 Ohm

Line-Eingänge:	

300 mV, 10 kOhm

Lautsprecherausgänge:	 Schraubklemme, Klemmleiste

Frequenzgang:	

80 Hz - 16 kHz

Verzerrung:	

0,5 % (1 kHz)

Geräuschspannungsabstand:	85 dB (Line), 75 dB (Mic)

Tuner-Empfangsfrequenz:	

FM 87 - 108 Hz

	

AM 522 - 1161 Hz

Tuner-Schrittweite:	

FM 50 kHz

	

AM 9 kHz

Geeignete CDs:	

CD/-R/-RW (12 cm)

Geeignete Speichermedien:	

USB-Geräte und

	

SD(HC)-Karten bis 32 GB

Dateisystem:	FAT32

Wiedergabeformat:	

WAV, WMA, MP3

Aux-Eingang:	3,5-mm-Stereoklinke

Maße:	

483 x 385 x 92 mm

Gewicht:	

14 kg



Best.-Nr. 80709869



EIO6-350 ELA-Mischverstärker

ELA-Mischverstärker mit CD-Receiver

6 ELA-Zonenausgänge (100 V), separat schaltbar |

Verstärkerleistung: 1 x 350 W RMS | Master-ELALautsprecherausgang (70 und 100 V) | FM-/AM-Receiver

mit 24 Speicherplätzen und Sendersuchlauf | SDKartensteckplatz und USB-Anschluss | Frontseitiger

Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke) | 3 Mikrofon-Eingänge

(6,3-mm-Klinke, unsym.) mit getrennten Lautstärkereglern

| 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten

Lautstärkereglern, 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch) |



vorher ab 469,00 €



ab 385,00 €

PAP ELA-Verstärker



Best.-Nr. 80709810.........PAP-350

Best.-Nr. 80709820.........PAP-650

Best.-Nr. 80709830.........PAP-1000



ELA-Verstärker

1 Line-Eingang | 1 Durchschleifausgang | 70 V, 100 V oder 4-16 Ohm Betrieb |



Technische Daten:

Gerät:

Spannungsversorgung:



PAP-350



PAP-650



PAP-1000



230 V AC, 50 Hz ~



230 V AC, 50 Hz ~



230 V AC, 50 Hz ~



350 W RMS



650 W RMS



1000 W RMS



5 A/ 70 V; 3,5 A/ 100 V



10 A/ 70 V, 6,5 A/ 100 V



15 A/ 70 V; 10 A/ 100 V



70 V, 100 V oder 4-16 Ohm



70 V, 100 V oder 4-16 Ohm



70 V, 100 V oder 4-16 Ohm



XLR-, Klinke-Einbaubuchse



XLR-, Klinke-Einbaubuchse



XLR-, Klinke-Einbaubuchse



XLR-, Klinke-Einbaubuchse



XLR-, Klinke-Einbaubuchse, Schraubklemmen



XLR-, Klinke-Einbaubuchse, Schraubklemmen



300 mV, 10 kOhm



300 mV, 10 kOhm



300 mV, 10 kOhm



80 Hz - 16 kHz



80 Hz - 16 kHz



80 Hz - 16 kHz



0,5 %/ 1 kHz



0,5 %/ 1 kHz



0,5 %/ 1 kHz



90 dB



90 dB



90 dB



Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung,



Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung,



Überhitzung, Überlast, Kurzschluss, Gleichspannung,



MP3



MP3



USB-Geräte und SD(HC)-Karten bis 32 GB



Power, Fault, Clip, Signal



Power, Fault, Clip, Signal



Power, Fault, Clip, Signal



483 x 385 x 92 mm



483 x 385 x 92 mm



483 x 385 x 138 mm



Rackeinbau mit 2 HE



Rackeinbau mit 2 HE



Rackeinbau mit 3 HE



16 kg



18 kg



24 kg



Gesamtanschlusswert:



Ausgangsleistung:

Ausgangsstrom:

Lautsprecherausgänge:

Eingangsbuchsen:

Ausgangsbuchsen:

Line-Eingang:

Frequenzgang:

Verzerrung:

Geräuschspannungsabstand (Line):

Schutzschaltungen:

Softstart

Anzeige:

Maße:

Gewicht:



2000 W



vorher ab 335,00 €



ab 275,00 €

MPZ ELA-Mischverstärker



Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.



6-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker mit MP3-Player und IR-Fernbedienung

6 ELA-Zonen, separat schaltbar | SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss (bei

P-Modellen) | 2 rückseitige Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.) | 1

frontseitiger Mikrofon-Eingang (Kombination XLR/6,3-mm-Klinke, unsym.) auf der

Frontplatte mit regelbarer Prioritätsfunktion | 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit

getrennten Lautstärkereglern | 1 Line-Ausgang (Stereo-Cinch) |



Technische Daten:

Gerät:

Spannungsversorgung:

Gesamtanschlusswert:

Ausgangsleistung:

Ausgangsart:

Ausgangsstrom:

Mikrofoneingänge:

Line-Eingänge:

Lautsprecherausgänge:

Frequenzgang:

Verzerrung:

Geräuschspannungsabstand:

Maße:

Gewicht:
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MPZ-120.6P

230 V AC, 50 Hz ~

240 W

120 W RMS

70 V, 100 V oder 4-16 Ohm

2,5 A (70 V), 1,8 A (100 V)

5 mV, 600 Ohm

300 mV, 10 kOhm

Schraubklemme, Klemmleiste

80 Hz - 16 kHz

0,5 % (1 kHz)

85 dB (Line), 75 dB (Mic)

483 x 385 x 92 mm

12 kg



80709719.........120.6P

80709722.........180.6P

80709732.........250.6P

80709742.........350.6P

80709752.........500.6P

80709755.........650.6P



MPZ-180.6P



MPZ-250.6P



MPZ-350.6P



MPZ-500.6P



MPZ-650.6P



230 V AC, 50 Hz ~



230 V AC, 50 Hz ~



230 V AC, 50 Hz ~



230 V AC, 50 Hz ~



230 V AC, 50 Hz ~



360 W



500 W



700 W



1000 W



1300 W



180 W RMS



250 W RMS



350 W RMS



500 W RMS



650 W RMS



70 V, 100 V oder 4-16 Ohm



70 V, 100 V oder 4-16 Ohm



70 V, 100 V oder 4-16 Ohm



70 V, 100 V oder 4-16 Ohm



70 V, 100 V oder 4-16 Ohm



2,5 A (70 V), 1,8 A (100 V)



3,6 A (70 V), 2,5 A (100 V)



5 A (70 V), 3,5 A (100 V)



7 A (70 V), 5 A (100 V)



7 A (70 V), 5 A (100 V)



5 mV, 600 Ohm



3,6 mV, 600 Ohm



5 mV, 600 Ohm



5 mV, 600 Ohm



5 mV, 600 Ohm



300 mV, 10 kOhm



300 mV, 10 kOhm



300 mV, 10 kOhm



300 mV, 10 kOhm



300 mV, 10 kOhm



Schraubklemme, Klemmleiste



Schraubklemme, Klemmleiste



Schraubklemme, Klemmleiste



Schraubklemme, Klemmleiste



Schraubklemme, Klemmleiste



80 Hz - 16 kHz



80 Hz - 16 kHz



80 Hz - 16 kHz



80 Hz - 16 kHz



80 Hz - 16 kHz



0,5 % (1 kHz)



0,5 % (1 kHz)



0,5 % (1 kHz)



0,5 % (1 kHz)



0,5 % (1 kHz)



85 dB (Line), 75 dB (Mic)



85 dB (Line), 75 dB (Mic)



85 dB (Line), 75 dB (Mic)



85 dB (Line), 75 dB (Mic)



85 dB (Line), 75 dB (Mic)



483 x 385 x 92 mm



483 x 385 x 92 mm



483 x 385 x 92 mm



483 x 385 x 92 mm



483 x 385 x 92 mm



12 kg



14 kg



14 kg



16 kg



20 kg



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.



L AUTSPRECHER

vorher ab 59,50 €



ab 49,90 €

WPS ELA-Wandlautsprecher

Universal-Wandlautsprecher schwarz



2-Wege-System mit 100-V-Übertrager | Mehrstufiger

Leistungsumschalter | Hochwertige Komponenten für HiFiCharakteristik | Für Beschallungsanlagen im Innenbereich |



Technische Daten:

Gerät:

Eingangsspannung:

Nennleistung:

Empfindlichkeit (1 W, 1 m):

Max. Schalldruck (1 m):

Frequenzbereich:

Maße (H x B x T):

Gewicht:



Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.

Best.-Nr.



80710508.........WPS-3S

80710509.........WPS-3W

80710512..........WPS-4S

80710513..........WPS-4W

80710522.........WPS-5S

80710523.........WPS-5W

80710532.........WPS-6S

80710533.........WPS-6W



WPS-3



WPS-4



WPS-5



WPS-6



100 V



100 V



100 V



100 V



2,5/5/10/15 W RMS



2,5/5/10/20 W RMS



3,75/7,5/15/30 W RMS



5/10/20/40 W RMS



88 dB, ±3 dB



89 dB, ±3 dB



89 dB, ±3 dB



88 dB, ±3 dB



98 dB



101 dB



103 dB



105 dB



100 Hz - 20 kHz



100 Hz - 20 kHz



100 Hz - 20 kHz



70 Hz - 20 kHz



197 x 130 x 115 mm



215 x 170 x 150 mm



242 x 182 x 162 mm



284 x 215 x 190 mm



1,8 kg



2,2 kg



2,6 kg



3,5 kg



Best.-Nr. 80710212..........CST-5

Best.-Nr. 80710222.........CST-6

Best.-Nr. 80710232.........CST-8



vorher ab 37,00 €



ab 30,50 €



CST 2-Wege-Deckenlautsprecher

Deckeneinbaulautsprecher

2-Wege-System | 3 Leistungsanzapfungen | Für

Beschallungsanlagen im Innenbereich | Einfache

Installation durch Frontmontage |



Technische Daten:

Gerät:

Eingangsspannung:

Komponenten:

Nennleistung:

Empfindlichkeit (1 W, 1 m):

Max. Schalldruck:

Frequenzbereich:

Maße (D x T):

Montageausschnitt:

Gewicht:



CST-5



CST-6



CST-8



100 V



100 V



100 V



13 cm Woofer (5"), 1,5 cm Tweeter (0,5")



15 cm Woofer (6"), 1,5 cm Tweeter (0,5")



20 cm Woofer (8"), 1,5 cm Tweeter (0,5")



5 W, 10 W, 20 W RMS



7,5 W, 15 W, 30 W RMS



10 W, 20 W, 40 W RMS



87 dB, ±3 dB



87 dB, ±3 dB



87 dB, ±3 dB



96 dB



99 dB



101 dB



100 Hz - 20 kHz



90 Hz - 20 kHz



50 Hz - 20 kHz



203 x 80 mm



230 x 90 mm



270 x 105 mm



170 mm ø



200 mm ø



240 mm ø



1,4 kg



1,6 kg



2,2 kg



vorher 144,00 €



vorher 299,00 €

vorher 31,90 €



Best.-Nr. 80710811



26,90 €



HS-35 Druckkammerlautsprecher



Best.-Nr. 80710004



249,00 €



Tonsäule L-VOM40A/EN

IP66 (EN54)



Best.-Nr. 80710007



119,00 €



Projektorlautspr. L-VJM10A/EN

IP65(EN54)



Druckkammerlautsprecher



Tonsäule



Wetterfestes ABS-Kunststoffgehäuse (IP 56) | Schwenkbarer

Haltebügel |



2-Wege-Koaxialsystem mit 4 x 10-cm-Tieftöner (4“) |

100-V-Trafo mit 4 Leistungsanzapfungen | Ausgezeichnete

Sprachverständlichkeit und Musikwiederagabe | Robustes

Aluminiumgehäuse, weiß nach RAL9003 | Schwenkbarer

Bügel | Geeignet für Innen und Außen (IP 66) |



2-Wege-Koaxialsystem mit 13-cm-Tieftöner (5,25“) |

100-V-Trafo mit 4 Leistungsanzapfungen | Ausgezeichnete

Sprachverständlichkeit und Musikwiederagabe | Abdeckung mit

weißem Gitter nach RAL9003 | Schwenkbarer Bügel zur Wandund Deckmontage | Geeignet für Innen und Außen (IP 65) |



Technische Daten:

Anschluss:	

100 V, 70 V

Klassifizierung:	EN54-24

Woofer: 	

4 x 10 cm (4“)

Nennleistung:	

5/10/20/40 W RMS

Nennleistung:	

4 x 10 W RMS

Max. Schalldruck (1 W/1 m):	

95 dB

Frequenzbereich:	

300 Hz - 15 kHz

Maße:	

165 x 150 x 568 mm

Gewicht:	

5,8 kg



Technische Daten:

Anschluss:	

100 V, 70 V

Klassifizierung:	EN54-24

Woofer: 	

2 x 13 cm (5,25“)

Nennleistung:	

1,25/2,5/5/10 W RMS

Nennleistung:	

10 W RMS

Max. Schalldruck (1 W/1 m):	

91 dB

Frequenzbereich:	

150 Hz - 20 kHz

Maße:	

140 x 140 x 195 mm

Gewicht:	

2,6 kg



Technische Daten:

Eingangsspannung:	

Nennleistung:	

	

	

Max. Schalldruck:	

Frequenzbereich:	

Maße (L x B x H):	

Schutzart:	

Gewicht:	



100 V

7,5 W RMS (grün)

15 W RMS (weiß)

COM (schwarz)

105 dB (1 m)

400 Hz - 5 kHz

232 x 228 x 281 mm

IP 56

1,4 kg



Unidirektionaler Projektorlautsprecher



Druckfehler, technische Änderungen und Lieferbarkeit sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preisangaben in Euro inkl. 19% MwSt. Produkte können von den Abbildungen abweichen. Es gelten die AGB des Lieferanten.
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