
Les informations contenus dans ce 
document sont susceptibles de vous 

intéresser, surtout si vous avez acheté une 
cuisine chez nous. 

 
Lisez les attentivement pour un montage 
correct et un aspect visuel de qualité qui 
vous donnerons satisfaction ainsi qu'une 
grande longévité de vos meubles dans le 

temps. 

DUSINE vous remercie de votre confiance! 



Tout les meubles 

• Tout montage doit être effectué par des personnes 
habituées au bricolage car à par le risque d’abimer les 
meubles vous pouvez également être confronté à des 
problèmes plus important comme des chevilles 
utilisées non conformes au type de mur, une fixation 
incorrecte et un meuble qui tombe. 

• Montez les meubles au fur et à mesure, déballez les 
cartons un par un sauf si les parties différentes sont 
toutes mélangées dans les cartons comme dans le cas 
de certains meubles de salons. 



CUISINES 

1. Les visses a découper qui sont incluses avec les 
poignées ne correspondent pas forcement. Cela 
dépend de l’épaisseur des portes. Pour cela nous 
vous fournissons des visses qui sont à une longueur 
déjà réduite. Cela va vous éviter de les casser dans la 
poignées. Néanmoins si cela vous arrive sachez que 
des poignées supplémentaires sont disponibles en 
vente dans notre entrepôt. 

2. Les façades - portes peuvent être protégées par un 
film bleu ou transparent. Pour éviter de les rayer il 
est préférable que vous ne l’enleviez qu’ après avoir 
fixé les façades au meubles. 

3. Habituellement les façades sont emballées 
séparément des caissons. Ce qui sera normal qu’ 
après l’achat par exemple d’une cuisine rouge, en 
déballant des cartons vous y trouviez que des 
planches blanches, car certainement qu’ils 
contiendront les caissons. Les façades regroupées de 
la couleur demandé vous allez les retrouvez dans un 
des cartons suivants.  

 

 



Ordre de montage 

1. Merci de vous être assurer que vous avez acheter les 
meubles de la bonne dimension pour votre intérieur, 
car nous pouvons uniquement vous échanger que 
des cartons non déballés. 

2. Vous pouvez commencer a monter les caissons. 
3. Apres avoir assembler les caissons, vous pouvez 

commencer a les placer, le bas en premier et le haut 
ensuite. 

4. La hauteur standard entre le plan de travail et les 
éléments haut est de 60cm. Dans certains cas elle 
peut être modifiée selon la possibilité et le choix de 
l’utilisateur. 

5. Les meubles bas, faisans 45 cm de profondeur, sont 
a avancer du mur d’environ 10 cm pour un plan de 
travail de 60cm de profondeur, cela permet 
premièrement de ne pas faire de découpes pour les 
tuyauteries,deuxiemement pour les espaces moins 
grands ou étroits cela vous donne la possibilité de 
rétrécir le plan de travail en profondeur pour 
économiser de la place. Quoi qu’il en soit le plan de 
travail doit dépasser devant la cuisine de manière à 
s’aligner avec les extremitées des poignées. 



 

 

 

 

6. Pour accrocher au mur les élements haut, utiliser les 
plaques en métal qui doivent être fixées au mur avec des 
chevilles adaptées au type de mur. Sur celle-ci se 
reposerons les attaches réglables blanche fixées a 
l’intèrieur du meubles. Pour attacher les élements entre 
eux, nous vous conseillons d’utiliser un serre-joint et des 
visses toutes simples de 3cm pour l’aglomeré (non 
fournis), placés derières les etageres pour les rendrent le 
plus discret possible. 2 à 3 par meuble suffisent. 



8. Une fois les élements acrochés au mur, allignés et 
attachés entre eux vous pouvez serrer les attaches 
réglables de façon a ce que les meubles soient bien 
immobilisés.  

9. Sur le coté des meubles haut on peut constater un 
petit écart entre le mur et le meuble ce qui est 
normal. Si votre meuble est visible sur le cote vous 
avez la possibilitée d’acheter une joue de finition, 
pour le haut ou pour le bas, de la couleur de votre 
cuisine. 

 



INFORMATIONS UTILES 

• Pieds sur les meubles bas sauf cas particuliers sont a 
placer a 4cm des extremitées des meubles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Element 80 haut vitrés est l’un des meubles les plus 
dur a monter. Le carton contient a part les parties 
basics, 8 x accroches blanches pour maintenir les 
vitres : 

 

 

 

 

 

 

 



4 x Vérins a gaz pour maintenir la porte lors de l’ouverture : 

 

 

 

 

 

 

 

2 x charnières pour la porte du bas : 

 

 

 

2x charnières pour la porte du haut : 



En ce qui nous concerne nous ne mettons que deux vérins a 
gaz, un sur chaque porte, sinon la porte risque d’être dure a 
manipuler. 

Les emplacement pour les vérins sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le meuble de la hôte la distance verticale est de 7,5cm. Si 
sur la porte vous manque le marquage, vous pouvez prendre 
les mêmes repères que sur les portes d’élément vitré. 



• Pour les meubles ci dessous la notice n’est pas 
fournie: 

 - Bas angle 

 - Haut angle 

 - Colonne 

Merci de commencer le montage par les autres meubles 
pour avoir les bases. 

 


