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Descripción



Piso elevado metálico

Los Pisos Técnicos o Falsos, son

estructuras elevadas, apoyadas

(fijadas) a la losa, que permiten

que las redes de voz, datos,

energía, aire acondicionado y

otros ductos, puedan surtir toda

el área libremente.

Vienen en placas de 61 cms x 61 cms

Se apoyan en 4 pedestales por placa, en alturas que van desde 8 cm

hasta 150cm.	
  

	
  



Cuando usarlo?

•  Instalar A/C bajo el piso en

plenum o con ductos

•  Instalar cables o ductos

mayores a 15cm de ancho

bajo el piso

•  Soportar altos pesos:

DataCenters, Archivos, etc.	
  

•  Conduc*vidad	
  eléctrica	
  



Clasificación



según material y características

• Metálicos con relleno de cemento (SC800, 1000, 1200)

• Tienen resistencias desde los 1000 a los 3000 kgf/m2

• Carga concentrada de 300 a 1200kgf

• Metálico núcleo de Madera aglomerada y borde PVC

• Tipos Light, Medium y Heavy. De 680 a 1220kgf/m2

• Pisos con panel de Sulfato de Calcio

• Tipos Medio, Heavy, Extra. Carga 800 a 1220kgf/m2

• Pisos con panel de Aluminio (A1500 y A3000)

• Tipos A1500 y A3000. Cargas 1800 a 2300 kgf/m2



Partes



que componen el piso



Tipo



Descirpcion

Panel semiperforado

Superficie sin

perforaciones

de fijación



Tipo Pedestal

PMP: plano



Uso

Ej. Laminado de Alta Presión

(HPL), Granito, Porcelanato y

Vinilos pegados en la modulación



SC800/SC1000/SC1250/SC2000

Metálico relleno de cemento



Placa metálica de dimensiones

60 x 60 cms (media nominal) y

de 24”x24” (61 cms x 61 cms)

constituidas de 2 chapas

metálicas, siendo una superior

lisa y la otra inferior estampada

estructurada con 64 repujados

(domos) formando nervaduras

de resistencia.



	
  



SC800/SC1000/SC1250/SC2000

Metálico relleno de cemento



ü  Las dos chapas son soldadas entre sí en cada semi-esférico (domos)

ü  Tienen alta resistencia a la corrosión asegurada por un tratamiento anti-oxidante a

base de pintura epóxica electrostática.

ü  Poseen excelente superficie lisa, sin deformaciones de los puntos de soldadura en la

superficie.

ü  La superficie plana de los paneles también presenta una excelente visual, cuando se

usa el ajuste fino de los pedestales, no presentando cantos o laterales resaltados.



Pedestal PMP



Pedestal Metálico Plano (Flat head)



Constituídos por:

	
  



• Base	
  superior	
  Plana	
  

• Tornillo	
  de	
  ﬁjación	
  con	
  tuerca	
  M18;	
  	
  

• Tubo	
  galvanizado	
  (variación	
  de	
  altura	
  

de	
  501	
  a	
  1000mm);	
  

• Base	
  inferior	
  en	
  chapa	
  de	
  acero	
  

galvanizado	
  desde	
  1,8	
  mm	
  de	
  espesor	
  

y	
  dimensiones	
  desde	
  95x95mm.	
  	
  	
  



Pedestal PMP



Pedestal Metálico Plano (Flat head)



Altura

ü  Ajustables a la altura del proyecto.

ü  Su ajuste fino (hasta 6 cm)

permite cubrir eventuales

deformaciones del contrapiso.

ü  El pegado al contrapiso con

pegamento especial garantiza una

mayor estabilidad.

ü  Cumple todas las exigencias de

proyectos LEED.
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