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Automaatiokieli



Metso Automation Oy varaa oikeuden tehdä muutoksia tämän julkaisun sisältämiin määrittelyihin ja muihin tietoihin

ilman etukäteisilmoitusta, ja lukijan tulee kaikissa tapauksissa ottaa yhteyttä Metso Automation Oy:öön selvittääkseen, onko sellaisia muutoksia tehty. Tämä julkaisu on tarkoitettu Metso Automation Oy:n asiakkaan yksinomaiseen käyttöön, eikä sitä tule kopioida tai luovuttaa kolmansille osapuolille.

Metso Automation Oy:n valmistamien/toimittamien laitteisto− ja ohjelmistotuotteiden lisensioinnin ja käytön ehdot

käyvät ilmi yksinomaisesti toimittavan yksikön ja asiakkaan välisessä kirjallisessa sopimuksessa. Tämän julkaisun

sisältämät tiedot tai lausumat esim. tuotteen kapasiteetista, suorituskyvystä tai tuotteen sopivuudesta tiettyyn

käyttötarkoitukseen eivät muodosta takuuta eivätkä sopimuksen osaa, eivätkä ne velvoita Metso Automation Oy:tä

tai toimittavaa yksikköä.

Metso Automation Oy ja toimittava yksikkö eivät ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tästä julkaisusta tai ovat

yhteydessä sen sisältämiin tietoihin (mukaanlukien välilliset vahingot) edes siinä tapauksessa, että Metso Automation

Oy:tä tai toimittavaa yksikköä olisi informoitu, tai että Metso Automation Oy:llä tai toimittavalla yksiköllä oli tai olisi

pitänyt olla tiedossa sellaisen vahingon mahdollisuus.





Metso Automation Oy, 1988−2009. Kaikki oikeudet varattu. Painettu Suomessa.



Metso Automation Oy

PL 237, 33101 Tampere

Puh. 020 483 170, Telefax 020 483 171
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1



JOHDANTO

Tämä dokumentti on tarkoitettu metsoDNA CR:n sovellussuunnittelijalle.

Dokumentti kuvaa automaatiokielen peruskäsitteet ja automaatiokielisen sovellusohjelman

rakenteen. Lisäksi tarkastellaan automaatiokielen käyttäjää tukevia piirteitä sekä automaatiokielisten ohjelmamoduulien erilaisia muotoja metsoDNA CR:ssä.

Automaatiokielellä määritellään metsoDNA CR:n toiminta eli sillä kuvataan sen sovellusohjelma. Kielen perustana on kytkentätyyppinen toimilohkoihin ja monipuolisiin tyyppeihin

tukeutuva kieli, jota voidaan laajentaa esimerkiksi lausekemuotoisella esitystavalla laskennalle, logiikalle ja vertailuille sekä grafiikan lausekielisellä esitystavalla.

Automaatiokielen tavoitteena on luoda selkeä ja looginen malli metsoDNA CR:stä ja sen

konfigurointitiedoista sovellussuunnittelijalle. Koska kielen sovellusalue on rajoitettu, se

kykenee tukemaan kielen käyttäjää merkittävästi. Sillä voidaan saavuttaa automaatiosuunnittelussa huomattavasti suurempi tehokkuus kuin käyttämällä yleisiä ohjelmointikieliä

(esim. C, FORTRAN, PASCAL jne.).

Sovellussuunnittelun käyttäjäliityntään on tehty suunnitteluohjelmistot, jotka tukevat sovelluksen tekijää mm. tarjoamalla mahdollisuuden graafiseen suunnitteluun.
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LIITTYVÄT DOKUMENTIT

Suunnittelumallinnus

Suunnittelumallinnus−dokumentissa on esitelty metsoDNA CR:n suunnittelumallinnuksessa esiintyvät uudet ja muuttuneet käsitteet ja termit Damatic XDi:n automaatiokieleen verrattuna. Myös useat muuttumattomina pysyneet käsitteet on esitelty lyhyesti kokonaisuuden

hahmottamiseksi.

metsoDNA CR:n suunnittelumallinnuksessa uutta ilmaisuvoimaa antavia uusia käsitteitä on

vain yksi, prosessialue. Uusien työkalujen, varsinkin DNAexplorerin, vaatimana on vanhoja

käsitteitä kuitenkin uudistettu ja jäsennelty uuteen ryhmitykseen. Joitakin uusia, lähinnä ryhmittelyyn liittyviä apukäsitteitä on myös lisätty.

Suunnittelumallinnus−dokumentissa esiteltävät uudet käsitteet ja termit näkyvät suunnittelujärjestelmässä lähinnä vain uusien työkalujen, kuten DNAexplorerin, käyttöliittymissä.
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