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Despre noi - Apis

Totul a inceput in anul 1991, ca o afacere de

familie, din dorinta de a veni in spijinul apicultorilor. Dl. profesor de fizica, Mates Victor, a pus bazele acestei afaceri, mica la inceput, dar care a

crescut odata cu trecerea timpului. Pana in anul

2011, comercializam ambalaje pentru miere, de la

borcane pana la butoaie, dar si produceam faguri

din ceara.



urmare in anul 2013, APIS SRL, a primit premiul pentru

cel mai mare distribuitor din Europa al companiei Lyson .

In momentul de fata, importam produse din peste 10 tari,

din Europa si nu numai, cum ar fi: Polonia, Serbia, Grecia, Slovenia, Ungaria, Mexic, iar in Romania avem peste

50 de colaboratori.



In aprilie 2011, am preluat distributia produselor Lyson

pe piata romaneasca, pentru a putea oferi apicultorilor

toata gama de echipamente si utilaje apicole necesare

dezvoltarii unei stupine.

In prezent, la Blaj, in inima Transilvaniei, se afla cel mai

mare depozit de echipamente si utilaje apicole, drept



Lyson

Firma producătoare - Lyson - este în oraşul Kety în

sudul Poloniei, şi produce echipamente şi utilaje apicole.

Specialitatea firmei este stupul din Polystyren şi sistemele de centrifugi de miere.

De cca 30 de ani este produs acest model de stup din

polystyren, astfel având confirmarea de către apicultori

asupra avantajelor a acestui stup:

»»are o izolaţie foarte bună

»»are o rezistenţă bună împotriva umidităţii

»»elementele au o rezistenţă masivă

»»părţile uşoare oferă un avantaj mare la extragerea

mierii şi la lucrări obişnuite în stup

»»are o viaţă lungă chiar în condiţii nefavorabile ale

vremii

»»elementele au o rezistenţă masivă

»»este ecologic

»»toate părţile sunt compatibile, se pot aşeza oricare



element peste celălalt

Se mai produc diferite tipuri de centrifugi pentru miere,

de la cea mai mică centrifugă de 3 rame până la cele

mai mari, radiale, reversibile cu sistem automat sau semiatomat.

Firma Lyson are o gamă variată de echipamente apicole

care sunt necesare în apicultură - atât pentru apicultura

ca hobby cât şi pentru apicultori profesionişti.

Firma are o distribuţie foarte bună în Polonia şi în toată

Europa - distribuitori în Cehia, Letonia, Lituania, Estonia,

Ucraina, Germania, Franţa, Russia, Grecia, Norvegia,

Suedia, Elveţia, Bulgaria si în România.

Firma participă la toate simpozioane şi târguri din toată

Europa şi la evenimentele organizate de asociaţia apicolă din Polonia. Mulţumit acestor contacte directe cu

apicultori, putem să înaintăm mai bine şi astfel putem să

facem orice produs după nevoile dumneavoastră. Aceasta este baza succesului echipei Lyson în aceasta muncă

sofisticată astfel încât clienţii să beneficieze de un serviciu cât mai bun!



Jud. Alba, Loc. Blaj, str. Gh Bariţiu, 32,

(zona industrială

fosta fabrică Bergenbier)

Tel: +4 0745-582.990; 0258-890.416;

Fax +4 0258-711.057

e-mail: office@apis-blaj.ro;

Website: www.apis-blaj.ro
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Linie automată de extracţie a mierii cu dispozitiv de

descăpăcit, separator pentru căpăceală, centrifugă orizontală

pentru 52 rame, filtru vertical şi pompă

pentru miere

D

A1



B



C



2 ani

garanţie



E



H

A



F

G



A



A1 Încărcător pneumatic pentru rame

conectat cu alimentator cu lanţ



Ejector pneumatic pentru rame cu piston

pneumatic, alimentat de un compresor, cu

presiune de aprox 2 bari (compresorul de

alimentare nu este inclus in kit).

Alimentator cu lanţ cu o capacitate de 10

rame, cu acţionare electrică. Putere motor

0,12 kW (opţional putere mai mare)



automat pentru

B Descăpăcitor

rame



»»Descăpăcitor automat cu cuţite acţionate

de motor de 0,18 кW;



»»Încălzire automată pentru cuţite de



2

х 0,4 kW, cuţitele se încălzesc în

aproximativ 5 minute

»»Eficienţa / viteza de descăpăcire: 6 rame

Dadant / minut



de încărcare rame pentru

C Suport

extracţie

Suport de încărcare pentru rame pentru

extracţie

Capacitate 52 rame

Operaţiunea de încărcare se face

manual (pentru varianta de baza), dar

există şi opţiune automată de încărcare

(pentru varianta full-automata a liniei)
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W20961

Linie automată de extras

mierea "STANDARD"

W20962

Descăpăcitor automat

W20963

Roler de transportat

magazia

W20964

Suport de rame electric, cu

incarcare automata

W20967

Linie full-automată de extras

mierea



125 000

25 000

11 300

9 650

170000



COMPONENTE:

»»Sistem automat de alimentare a

ramelor în descăpăcitor, cu control /

acţionare pneumatică;

»»Dispozitivul descăpăcitor cu suport şi

magazie automată de stocare pentru

10 rame;

»»Alimentator cu lanţ (capacitate 5 10 rame / min, încălzire electrică a

cuţitelor);

»»Melc pentru căpăceală (cu separarea

mierii de ceară, cu o eficienţă de 200

kg/h);

»»Linia de descăpăcire conectată direct

cu centrifuga orizontală, aceasta cu o

capacitate de 52 rame, cu funcţionare

manuală sau electrică;

»»Centrifuga orizontală cu motor electric

şi panou de comandă (are posibilitate

de lucru cu 7 programe, fiecare

program poate fi modificat);

»»Suportul de aşteptare pentru ramele

extrase permite până la 26 rame;

»»Filtru vertical de 120 l cu senzor de

nivel;

»»Pompă pentru miere;

»»Container pentru 40 kg ceară uscată

www.apis-blaj.ro



D Centrifugă orizontală



»»Centrifugă orizontală cu capacitate



»» Viteza de rotaţie a coşului



- 370

rot/min;

»» Capacitatea de extracţie - 180200 kg miere / oră;



de 52 rame

»»Diametrul coşului - 1300 mm;

»»Puterea motorului - 1,5 kW;

»»Viteza de rotaţie motor - 2800 rot/

min;

»»Tip / model de reducţie 50

»» Raport de reducţie - 1:7,5;



aşteptare rame

E Suport

descăpăcite



F Filtru vertical cu pompă

»»Capacitatea filtrului: 120 l

»»Capacitatea pompei:



»»Capacitate: 26 rame



pana la 1500 l/min



»»Puterea pompei: 1,5 kW



G Melc pentru căpăceală



Melc pentru

căpăceală



W20965



W20966



21000



DESCRIERE:



»» Presa melcată este utilizată pentru separarea

mierii de căpăceală;



»» Cel mai important element al presei este modulul

melcului de presare / separare;



»»Totul este realizat pe un suport reglabil. Separarea

mierii si presarea căpăcelii are loc într-un cilindru

perforat



»»Maşina are dimensiuni reduse, este fiabilă şi uşor

de utilizat. Este posibil controlul / reglarea vitezei

motorului.



H Roler pentru transportat magazia

»»Roler pentru

transportat

magazia

(extraopţiune)



15300



PARAMETRII

TEHNICI:

»»Capacitate 200 kg / h

»»Tensiune alimentare

230V;

»»Putere 1,5 kW;

»»Viteza de rotaţie a

motorului reglabilă;

»» Viteza max 6 rot/

min;

Dimensiuni:

»»Înălţime 70 cm

»»Lăţime 70 cm

»»Lungime 175 cm



PARAMETRII

TEHNICI:

»»Capacitate 100 kg / h;

»»Tensiune de alimentare - 230V;

»» Putere 0,75 kW;

»» Viteza de rotaţie a motorului

reglabilă;

»»Viteza max 5 rot/min

Dimensiuni:

»»Înălţime 65 cm

»»Lăţime 49 cm

»»Lungime 103 cm

W20970



Melc pentru capaceala 50

kg/h

W20972



7 200,0



Melc pentru capaceala 500

kg/h



31 000,0
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Centrifugi

pentru miere



Centrifugi "OPTIMA"

tangentiale



Centrifugi "OPTIMA"

manuale si electrice



Centrifugi tangentiale

manuale si electrice



Centrifugi radiale



Centrifugi

cu 4 - 6 casete



Centrifugi cu casete



Centrifugi radiale



Centrifugi radiale si cu

casete Premium Line

office@apis-blaj.ro
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Centrifugi tangentiale

"Optima"

2, 3 rame - manuale si electrice



2 ani garanţie



W2019



Centrifugă tangenţială "OPTIMA"

cu 2 rame, acţionare manuală,

Ø 400 mm



750,0



(pentru rame Dadant, Langstroth)



Centrifugă tangenţială "OPTIMA"



W2019_O cu 2 rame, actionare manuala, cu



1 240,0



W2029



filtru şi decantor, Ø 400 mm

Centrifugă tangenţială "OPTIMA"

cu 3 rame, acţionare manuală,

Ø 500 mm



1 350,0



Centrifugă tangenţială "OPTIMA"

cu 3 rame, acţionare electrica

(220V si 12V), Ø 500 mm



1 980,0



Centrifugă tangenţială "OPTIMA"

cu 3 rame, acţionare electrica

(220V si 12V) si manuală, Ø

500 mm



2 200,0



(pentru toate tipurile de rame)



W2030



(pentru toate tipurile de rame)



W2029

W2032



(pentru rame Langstroth)



Centrifugă pentru miere

pentru stupine mici



Descrierea centrifugii



Centrifugile manuale "Optima" сu  2, 3, 4 rame sunt

realizate din oţel inoxidabil rezistent la acizi, cu

acţionare manuală si/sau electrica (220V si 12V),

potrivită pentru utilizarea în teren.

Proiectarea cilindrului

Cilindru din otel rezistent la acizi inoxidabil cu

grosimea de 0,5 mm. Fundul este realizat conic, din

oţel cu o grosime de 0,6 mm.

Construcţia coşului

Blocator pentru Coş din tije de oţel inoxidabil rezistente la acizi, cu o

dimensiune a ochiurilor de plasă de 85mm x 35mm.

fixarea pe filtru Axul cosului centrifugii este integrat in mansonul

lagarului rulmentilor.

Acţionare manuală cu frână

Acţionarea manuală realizată cu carcasă din PA-GF.

Acţionarea propriu-zisă are roţile zimţate din oţel,

cuplul fiind transferat direct de la ax la coş.

Capacul

Este realizat din meta-plexiglass, asigură protecţia

împotriva contactului cu coşul centrifugii aflat în

mişcare - în timpul funcţionării, sau pentru prevenirea

murdăririi coşului din exterior.

Caneaua

Otel inox, cu inchidere, 5/4 "
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Centrifugi "Optima" manual/electrice



Cu 4 casete si tangentiale pentru 4 rame

W222M



Centrifugă 4 casete "OPTIMA", acţionare

manuală, Ø 600 mm

(casetele se intorc manual)



Centrifugă tangenţială "OPTIMA" pentru 4 rame,



W2027M acţionare manuală, Ø 600 mm

(cos universal)



W223S



Centrifugă 4 casete "OPTIMA", acţionare

electrica (220V si 12V), Ø 600 mm

(casetele se intorc manual)



Centrifugă 4 casete "OPTIMA", acţionare



W221MS_ielectrica (220V si 12V) si manuala, Ø 600 mm

(casetele se intorc manual)



Centrifugă tangentiala 4 rame "OPTIMA",



W224MS acţionare electrica (220V si 12V), Ø 600 mm

(cos universal)



Centrifugă tangentiala 4 rame "OPTIMA",



W225MS acţionare electrica (220V si 12V) si manuala, Ø



600 mm



2 ani

garanţie



2 350,0

1 500,0

2 850,0

3 250,0

2 100,0

2 430,0



(cos universal)



Cel mai bun raport

calitate / pret pentru

echipamentele

destinate stupinelor

mici!



Centrifugi "Minima" manual/electrice



Centrifugă 3 rame "MINIMA", acţionare

manuală, Ø 500 mm

Centrifugă 4 rame "MINIMA", acţionare

W2027B

manuală, Ø 600 mm



1 230,0



Centrifugă 4 rame "MINIMA", acţionare

electrica (220V), Ø 600 mm



2 850,0



W2029B



W224B



1 170,0



Centrifugile manuale "MINIMA" сu 3, 4 rame sunt confectionate din

INOX rezistent la acizi, cu acţionare manuală sau electrica (220V).

Cilindru din otel rezistent la acizi inoxidabil cu grosimea de 0,5 mm.

Fundul este realizat conic, din oţel cu o grosime de 0,6 mm.

Coşul este confectionat din INOX rezistente la acizi, cu o dimensiune

a ochiurilor de 85mm x 35mm. Axul cosului centrifugii este integrat in

mansonul lagarului rulmentilor.

Acţionarea manuală realizată cu carcasă din PA-GF. Acţionarea

propriu-zisă are roţile zimţate din oţel, cuplul fiind transferat direct de

la ax la coş.



Capacul este confectionat din meta-plexiglass, asigură protecţia împotriva contactului cu coşul

centrifugii aflat în mişcare .

Caneaua este din plasic, cu diametrul, 5/4 ".
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