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БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



СОСТАВ КОМПЛЕКТАЦИИ

№ П/П

1 ПРИЕМКА УЧАСТКА.

После заключения договора представитель Подрядчика выезжает на

приемку участка, изучает подъездные пути, условия на строительной

площадке, составляет план проезда. Со слов Заказчика представитель

Подрядчика производит разметку местоположения Строения и

планируемых коммуникаций на участке, что подтверждается

соответствующим актом.

2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ.

Подрядчик предоставляет временный щит для учета и распределения

электроэнергии во время производства работ по Договору и может

выполнить техническую часть по подключению и отключению его от

существующей электросети. В процессе производства работ Подрядчик

берет на себя контроль за соблюдением правил техники безопасности и

правил пожарной безопасности на объекте. В согласованном месте

делается фекальная яма, устанавливается временный туалет и душ. По

окончании строительства бытовые и технологические помещения

демонтируются и вывозятся, фекальная яма закапывается. Все

строительные отходы утилизируются, мусор вывозится.

В согласованном месте устанавливается временная бытовка-вагончик для

размещения рабочих.

3 ФУНДАМЕНТ.

Монолитная, армированная, утепленная плита с ребрами жесткости

толщиной 500 мм, с устройством дренажа и приемных колодцев

Монолитная, армированная, утепленная плита толщиной 300 мм

4 УСТРОЙСТВО ЗАКЛАДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ФУНДАМЕНТЕ.

Гильза для закладки водоподающей трубы выводится за пределы

фундамента на расстояние не менее 1500 мм и на глубине не менее 1600

мм от поверхности грунта, либо на меньшей глубине с дополнительным

утеплением по согласованию с Заказчиком. Выпускная канализационная

труба с уклоном 10 мм/м выводится за пределы фундамента на

расстояние 1500 мм и на глубине 1500 мм. В случае необходимости

выпускная труба укладывается на меньшую глубину, при этом

выполняются дополнительные мероприятия по утеплению трубы. Гильза

для прокладки питающего электрического кабеля выводится за пределы

фундамента на расстояние не менее 1500 мм и на глубине не менее 800

мм от поверхности грунта.

5 УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТУРА.

СОСТАВ ДОМОКОМПЛЕКТА

6 ТРАНСПОРТИРОВКА И РАЗГРУЗКА ДОМОКОМПЛЕКТА.



ПО

ПО

ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ

ФАХВЕРК

ЕВРОПАНЕЛЬ



Все части строения собираются в готовые стеновые панели, панели

перекрытий, балки и прочие элементы конструкции и перевозятся

грузовыми автомобилями для монтажа краном на фундаменте.

Необходимо обеспечение подъездных путей Заказчиком для проезда

грузового автомобиля (грузоподъемностью 10 тонн) и автокрана.

Погрузка домокомплекта на заводе-изготовителе.

Перевозка домокомплекта до участка заказчика.

Разгрузка домокомплекта на участке заказчика.

7 МОНТАЖ ДОМОКОМПЛЕКТА.

8 НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ.

Высота 2600 мм. Несущий фахверковый силовой каркас панелей наружных

стен и фронтонов здания выполняется из клеенного бруса и заполняется

пиломатериалом камерной сушки сечением 35-45х135 мм и шагом до 650

мм, обшивается необходимыми пароизоляционными мембранами, листами

ЦСП толщиной 12 мм с наружной стороны и листами ГСП толщиной 12 мм

с внутренней стороны, и заполняется изнутри тепло-звукоизолирующим

материалом "Knauff insulation". В мансардных этажах домов со скатными

кровлями, высота наружных стен регулируется уклоном кровли (как

правило 1,8 м в нижней, карнизной части, и до 3,5 м у конька)

Высота 2600 мм. Каркас панелей наружных стен и фронтонов здания

выполняется из калиброванного пиломатериала камерной сушки сечением

35-45х135 мм и шагом до 650 мм. Готовый каркас обшивается

необходимыми пароизоляционными мембранами, листами ЦСП толщиной

12 мм с наружной стороны и листами ГСП толщиной 12 мм с внутренней

стороны, и заполняется изнутри тепло-звукоизолирующим материалом

"Knauff insulation". В мансардных этажах домов со скатными кровлями,

высота наружных стен регулируется уклоном кровли (как правило 1,8 м в

нижней, карнизной части, и до 3,5 м у конька)

Увеличение высоты этажа кратно 400 мм

9 ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.

Высота 2600 мм. Несущий фахверковый силовой каркас панелей

внутренних стен выполняется из клеенного бруса и заполняется

пиломатериалом камерной сушки сечением 30-45х100 мм и шагом до 650

мм, обшивается листами ГСП толщиной 12 мм с обеих сторон, и

заполняется изнутри тепло-звукоизолирующим материалом "Knauff

insulation". В мансардных этажах домов со скатными кровлями, высота

внутренних стен регулируется уклоном кровли (как правило 1,8 м в нижней,

карнизной части, и до 3,5 м у конька).

Высота 2600 мм. Несущий каркас панелей внутренних стен здания

выполняется из калиброванного пиломатериала камерной сушки сечением

35-45х135 мм и шагом до 650 мм. Готовый каркас обшивается листами

ГСП толщиной 12 мм с обоих сторон, и заполняется изнутри теплозвукоизолирующим материалом "Knauff insulation". В мансардных этажах

домов со скатными кровлями, высота наружных стен регулируется уклоном

кровли (как правило 1,8 м в нижней, карнизной части, и до 3,5 м у конька)

Увеличение высоты этажа кратно 400 мм

10 ПЕРЕКРЫТИЯ, БАЛКИ, КРОВЛЯ.

Панели междуэтажного перекрытия собираются на основе элементов

клеенной древесины толщиной 80 мм. Панели опираются на стены 1-го

этажа и несущие клееные балки и крепятся к ним при помощи

металлического оцинкованного крепежа.



Клееные несущие балки из массива древесины хвойных пород, камерной

сушки, являются также декоративным элементом деревянных конструкций.

Обработка поверхности балок, шлифовка, полировка и окраска

профессиональными антисептирующими декоративными составами в

цвет наружной отделки Строения, соблюдая фахверковую стилистику.

Панели кровельного перекрытия собираются на основе стропильных балок

(одинарных, сдвоенных, клеенных при необходимости) из калиброванного

пиломатериала камерной сушки сечением 35-45х190 мм и шагом до 650

мм, заполняются тепло-звукоизолирующим материалом "Knauff insulation".

С внутренней стороны устраивается дополнительный перекрестный каркас

заполненный тепло-звукоизолирующим материалом "Knauff insulation"

толщиной 50 мм, пароизолированный и облицованный плитами ГСП

толщиной 12 мм, служащими потолком 2-го этажа. С наружной стороны

перекрестно укладывается слой тепло-звукоизолирующего материала

"Knauff insulation" толщиной 50 мм и устраивается вентиляционный зазор.

Кровельные перекрытия могут опираться на дополнительные несущие

балки в зависимости от длины перекрываемых пролетов. Поверх

кровельных перекрытий устраивается обрешетка для вентиляции

подкровельного пространства, настилается слой ОСП, толщиной 9 мм и

укладывается мягкая битумная черепица.

Панели кровельного перекрытия собираются на основе стропильных балок

(одинарных, сдвоенных, клеенных при необходимости) из калиброванного

пиломатериала камерной сушки сечением 35-45х135 мм и шагом до 650

мм, заполняются тепло-звукоизолирующим материалом "Knauff insulation".

С внутренней стороны панели пароизолируются и облицовываются

плитами ГСП толщиной 12 мм, служащими потолком 2-го этажа. С

наружной стороны перекрестно укладывается слой теплозвукоизолирующего материала "Knauff insulation" толщиной 50 мм.

Кровельные перекрытия могут опираться на дополнительные несущие

балки в зависимости от длины перекрываемых пролетов. Поверх

кровельных перекрытий устраивается обрешетка для вентиляции

подкровельного пространства, настилается слой ОСП, толщиной 9 мм и

укладывается мягкая битумная черепица.

В кровельные перекрытия интегрируются желоба ливневых водостоков, с

устройством приемных воронок и выпусков стоков в приемные трубы.

Кровля комплектуется наружными желобами ливневых водостоков с

устройством приемных воронок и выпусков стоков в приемные трубы.

Ливневые стоки комплектуются приемными трубами 90-100 мм. У земли

трубы оканчиваются выпускным коленом. Видимые фрагменты торца

кровли отделываются также, как и другие видимые элементы деревянных

конструкций. Кровля оснащается всей необходимой для надежной

эксплуатации кровельной фурнитурой.

Увеличенные фронтальные (1,2 м) и карнизные (1 м) свесы кровли.

Подшивка свесов кровли деревянными элементами выокого качества

отделки

Шахты дымоходов и вентиляционных каналов, включая зонты и материалы

герметизации примыканий к кровле.

11 ОКОННЫЕ БЛОКИ.

Комбинация интегрированных в каркас стеклопакетов и распашных

створок деревянных «Евроокон», окрашенных в тон деревянных

поверхностей. Стеклопакеты используются энергосберегающие

двухкамерные.



Встроенные ниши для установки наружных жалюзи с возможностью

электропривода.

Наружные жалюзи, скрытого монтажа с механическим или

электроприводом.

12 НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ.

Металлические дверные блоки среднего класса.

Блоки наружных дверей изготовлены из клееной древесины хвойных

пород, толщиной полотна 70 мм, выполнены с наплавом и имеют 2 контура

уплотнителя. Блоки интегрированы в каркас наружных стен и в рамы

панарамного остекления при производстве домокомплекта. Имеют

большую площадь остекления стеклопакетами, указанными выше,

окрашены в тон деревянных поверхностей и укомплектованы необходимой

фурниторой и замками.

13 БАЛКОНЫ, ТЕРРАСЫ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ.

Собираются из деревянных элементов в фахверковом стиле, с

применением болтовых соединений для последующего настила террасной

доски и установки ступеней.

Настил и окраска террасной доски «Вельвет» из лиственницы сорта

"ПРИМА" на балконы и террасы. Ограждение террасы с шириной перил не

менее 60 мм.

Настил и окраска террасной доски «Вельвет» из лиственницы сорта "АВ"

на балконы и террасы. Ограждение террасы с шириной перил не менее 60

мм.

Установка закрывающей металлической фурнитуры на горизонтальные

деревянные элементы

14 ГАРАНТИИ.

20 лет на конструктивные и несущие элементы строения и фундамента. 3

года на отделку и нормальную эксплуатацию инженерных коммуникаций

10 лет на конструктивные и несущие элементы строения и фундамента. 1

год на отделку и нормальную эксплуатацию инженерных коммуникаций

ООО «КВС-строй»

Адрес: 140054, МО, г. Котельники, Дзержинское шоссе, вл. 7/7

Выставочный комплекс «Малоэтажная страна», экспонент №20,

Юридический адрес: 109129, г. Москва, ул. Артюхиной, д.4, стр.3

ИНН 7723675350, КПП 772301001, ОГРН 5087746045240
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