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Fahrzeughersteller



: FORD, JAGUAR, LAND ROVER (GB), VOLVO



Raddaten:

Radgröße nach Norm



: 8 J X 18 H2



Einpreßtiefe (mm)



: 40



Lochkreis (mm)/Lochzahl



: 108/5



Zentrierart



: Mittenzentrierung



Technische Daten, Kurzfassung

Ausführung

Ausführungsbezeichnung

Kennzeichnung

Rad

KL-225

KL-225



03 63,4

03 63,4



Kennzeichnung

Zentrierring

Ø67.1-Ø63.4

Ø67.1-Ø63.4



Mittenl Zentrierringoch

werkstoff

(mm)

63,4

63,4



zul.

Radlast

(kg)

Kunststoff

740

Kunststoff

750



zul.

Abroll

umf.

(mm)

2284

2254



gültig

ab

Fertig

datum

02/14

02/14



Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B.

Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend

ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller



: FORD



Befestigungsteile



: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

für Typ : DYB; BA7; DM2; PJ2; B4Y; PT2; DA3; PH2; B5Y; DYB-LPG;

PU2; DXA; BWY; DB3



Befestigungsteile



: Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad, für Typ : WA6



Anzugsmoment der Befestigungsteile



: 100 Nm für Typ : BWY; B4Y; B5Y

120 Nm für Typ : PH2; PJ2; PT2; PU2

135 Nm für Typ : DA3 erhöhtes Anzugsmoment; DB3 erhöhtes

Anzugsmoment; DM2 erhöhtes Anzugsmoment; DXA erhöhtes

Anzugsmoment; DYB erhöhtes Anzugsmoment; DYB-LPG erhöhtes

Anzugsmoment

140 Nm für Typ : BA7

160 Nm für Typ : WA6 erhöhtes Anzugsmoment



FOCUS

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

e13*2001/116*0144*..

DA3

59 - 107 215/40R18 89

225/40R18

225/40R18 88



DA3



e13*2001/116*0144*.. 166



225/40R18



Auflagen zu Reifen

11A; 22P; 24J; 51J

11A; 21P; 22P; 24J;

24M; 51G

FGQ; 11A; 21P; 22P;

24J; 24M

11A; 21P; 22P; 24J;

24M; 51G



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; Kombi;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740

erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; Nur Ford

Focus ST; Schrägheck;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740
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FOCUS

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

e13*2001/116*0144*.. 59 - 92

DA3



DB3



DB3



DYB



Reifen

215/40R18 85



Auflagen zu Reifen

11A; 22P; 24J; 24M;

5EG; 51J



59 - 107 215/40R18 85W 11A; 22P; 24J; 24M;

5EG; 51J

215/40R18 89

11A; 22P; 24J; 24M;

51J

225/40R18

11A; 21P; 22P; 24J;

24M; 51G

225/40R18 88

FGQ; 11A; 21P; 22P;

24J; 24M

e13*2001/116*0157*.. 74 - 107 215/40R18 89

11A; 21P; 24M; 51J



e13*2001/116*0157*.. 59 - 92



e13*2007/46*1138*..



225/40R18 88



11A; 21P; 22I; 24J;

24M



215/40R18 85



11A; 22P; 24J; 24M;

5EG; 51J



59 - 107 215/40R18 85W 11A; 22P; 24J; 24M;

5EG; 51J

215/40R18 89

11A; 22P; 24J; 24M;

51J

225/40R18

11A; 21P; 22P; 24J;

24M; 51G

225/40R18 88

FGQ; 11A; 21P; 22P;

24J; 24M

63 - 136 225/40R18 92

11A; 245; 248; 26P

235/35R18 90

11A; 24J; 248; 26P

235/40R18 91

11A; 24J; 248; 26P

245/35R18 88W 11A; 24J; 248; 26P;

260; 270; 5FE



FOCUS STH, FOCUS TURNIER

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

e13*2007/46*1289*.. 63 - 136 225/40R18 92

DYB-LPG



Auflagen zu Reifen

11A; 245; 248; 26P



235/35R18 90

11A; 24J; 248; 26P

235/40R18 91

11A; 24J; 248; 26P

245/35R18 88W 11A; 24J; 248; 26P;

260; 270; 5FE



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; Schrägheck;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740



erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; Ford Focus

Coupe-Cabriolet;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740

erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; Stufenheck;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740



erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; Kombi;

Schrägheck;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; 74H;

74P; 740; 83L



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; Kombi;

Schrägheck;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; 74H;

74P; 740; 83L
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FORD C-MAX

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

e13*2001/116*0109*.. 66 - 107 215/40R18 89

DM2

225/40R18 88

235/40R18 91



FORD C-MAX / KUGA

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

e13*2001/116*0109*.. 85 - 134 225/50R18 95

DM2



DM2



11A; 24J; 24M

11A; 21B; 22B; 24J;

24M



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; Nur C-MAX;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; 74H;

74P; 740



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

225/55R18 98

11A; 24J; 248; 26P;

135 Nm; Nur Kuga ab

51J

Modeljahr 2013;

235/45R18 94

51J

Allradantrieb;

235/50R18 97

11A; 24J; 248; 26P; 27I Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

245/45R18 96

11A; 24J; 248

12A; 51A; 71K; 721;

255/45R18 99

11A; 24J; 248; 26P

73C; 74A; 74H; 74P;

740; 76O

e13*2001/116*0109*.. 100 - 147 235/50R18 97

11A; 24J; 24M

erhöhtes

Anzugsmoment

245/45R18 96

11A; 24J

135 Nm; Nur Kuga bis

245/50R18 100 11A; 21P; 22I; 24C;

Modeljahr 2012;

24M

Allradantrieb;

255/45R18 99

11A; 24J; 24M

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; 74H;

74P; 740; 76O



FORD MONDEO

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

e13*2001/116*0249*.. 74 - 92

BA7

215/45R18 93

74 - 107 225/40R18 92

235/40R18 91

74 - 176 225/40R18 92Y

235/40R18 91Y

BA7



Auflagen zu Reifen

11A; 24J; 24M



e13*2001/116*0249*.. 74 - 92



215/45R18 89W

74 - 107 235/40R18 91

74 - 176 225/40R18 92

235/40R18 91Y



Auflagen zu Reifen

11A; 24J; 248; 51J



Auflagen zu Reifen

11A; 24M; 51J

11A; 24M; 51J

11A; 22I; 22M; 24D

11A; 24M; 51J

11A; 22I; 22M; 24D

11A; 24M; 5FM; 51J

11A; 22I; 22M; 24D

11A; 24M; 51J

11A; 22I; 22M; 24D



Auflagen

bis

e13*2001/116*0249*25;

Kombi; Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P

bis

e13*2001/116*0249*25;

Stufenheck;

Schrägheck;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P
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FORD MONDEO

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e1*98/14*0156*..

BWY

66 - 125 225/40R18 88W 11A; 21B; 22F; 24C;

24M; 5FE

225/40R18 92

11A; 21B; 22F; 24C;

24M

66 - 166 225/40R18

11A; 21B; 22F; 24C;

24M; 51G

235/40R18 91

11A; 21B; 22F; 24C;

24D; 54A

e1*98/14*0154*..

B4Y

66 - 107 225/40R18 88

11A; 21B; 22L; 24C;

e1*98/14*0155*..

B5Y

24D; 5FE

66 - 125 225/40R18 88W 11A; 21B; 22L; 24C;

24D; 5FE

150 - 166 225/40R18

11A; 21B; 22L; 24C;

24D; 51G

FORD TRANSIT/TOURNEO CONNECT

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e1*2001/116*0206*.. 55 - 85

PH2

225/40R18

11A; 24D; 24J; 53S

L071

PT2

225/40R18 92

11A; 24D; 24J; 5GM



GALAXY, S-MAX

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e13*2001/116*0185*..

WA6

74 - 176 235/40R18 95W 11A; 24J; 24M

235/45R18

235/45R18 94W

235/45R18 94Y

235/45R18 98

245/40R18 93Y



245/40R18 97

245/45R18 96



11A; 24J; 24M; 51G

11A; 24J; 24M; 5HI

11A; 24J; 24M; 5HI

11A; 24J; 24M

Nicht Ford Galaxy;

FGT; 11A; 24J; 24M;

5HA

FGT; 11A; 24J; 24M

FGT; 11A; 24J; 24M



Grand C-MAX, C-MAX

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e13*2007/46*1103*.. 63 - 134 215/40R18 89W 51J

DXA



Auflagen

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P



10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P



Auflagen

Pkw geschlossen; Lkw

geschl.Kasten (Serie);

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

744; 75I



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

160 Nm; Ford S-MAX;

Ford Galaxy; bis

e13*2001/116*0185*23;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

215/45R18 89W 51J

135 Nm; Nur C-MAX;

225/40R18 92

11A; 21P; 22I; 245; 51J MPV; Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

235/35R18 90

11A; 21P; 22I; 245; 248 12A; 51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; 74H;

235/40R18 91

11A; 21P; 22I; 245; 248 74P; 740

245/35R18 92

11A; 21B; 22B; 24J;

248; 260; 270
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Grand C-MAX, C-MAX

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

e13*2007/46*1103*.. 70 - 134 225/40R18 92

DXA



235/40R18 95

245/35R18 92

77 - 92



215/45R18 93



TRANSIT/TOURNEO CONNECT

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

e1*2001/116*0207*.. 55 - 85

PJ2

225/40R18

e1*2007/46*0271*..

PT2

225/40R18 92

L072

PU2



Auflagen zu Reifen

Auflagen

11A; 21P; 22I; 245; 51J erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; Nur Grand C11A; 21P; 22I; 245; 248 MAX; MPV;

Frontantrieb;

11A; 21B; 22B; 24J;

10B; 11B; 11G; 11H;

248; 260; 270

12A; 51A; 71K; 721;

51J

729; 73C; 74A; 74H;

74P; 740



Auflagen zu Reifen

11A; 24D; 24J; 53S

11A; 24D; 24J; 5GM



Auflagen

bis

e1*2001/116*0207*15;

Pkw geschlossen; Lkw

geschl.Kasten (Serie);

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

744; 75I



Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B.

Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend

ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller



: JAGUAR



Befestigungsteile



: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad



Anzugsmoment der Befestigungsteile



: 120 Nm für Typ : CF1 erhöhtes Anzugsmoment

128 Nm für Typ : CCX

135 Nm für Typ : N*3 erhöhtes Anzugsmoment

165 Nm für Typ : CC9 erhöhtes Anzugsmoment



JAGUAR S-TYPE

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

e11*98/14*0115*..

CCX

290 - 291 235/40R18



CCX



e11*98/14*0115*..



Auflagen zu Reifen

11A; 21B; 22B; 22L;

24J; 24M; 51G; 52J



147 - 175 235/40R18 91W 11A; 21B; 22B; 22L;

24J; 24M

147 - 219 245/40R18

11A; 21B; 22B; 22L;

24J; 24M; 51G



Auflagen

ab e11*98/14*0115*06;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P

ab e11*98/14*0115*06;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

76O
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JAGUAR XF,JAGUAR XF SPORTBRAKE

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e11*2001/116*0323*.. 120 - 177 235/45R18 94

CC9

12Q; 51J; 76S

120 - 202 235/45R18 94Y 12Q; 51J; 76S

245/45R18

12T; 51G

255/45R18 99

11A; 12A; 21Q



JAGUAR XJ

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e11*2001/116*0217*.. 152 - 190 245/45R18 96W

N*3

152 - 291 235/50R18 97

245/45R18 96Y

245/50R18 100 11A; 54A

255/45R18 99



JAGUAR X-TYPE

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e11*98/14*0176*..

CF1

96 - 170 225/40R18 91W 11A; 21B; 22B; 22G;

24J; 24M; 362



CF1



e11*98/14*0176*..



96 - 170 225/40R18 91W 11A; 21B; 22B; 22G;

24J; 24M; 362



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

165 Nm;

Kombilimousine;

Limousine;

Heckantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

51A; 71K; 721; 729;

73C; 74A; 74H; 74P;

740; 76O; 76T



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

135 Nm; nur bis

e11*2001/116*0217*04;

Heckantrieb;

Luftfederung; nicht

für gepanzerte Fz;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; 74H;

74P; 740; 76O



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

120 Nm; Limousine;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740

erhöhtes

Anzugsmoment

120 Nm; Kombi;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740



Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B.

Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend

ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller



: LAND ROVER (GB)



Befestigungsteile



: Kegelbundmuttern M14x1,5, Kegelw. 60 Grad



Anzugsmoment der Befestigungsteile



: 160 Nm
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FREELANDER 2

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e11*2001/116*0300*.. 110 - 177 225/65R18 103 11A; 24J; 51J

LF

235/55R18 100 11A; 24J; 24M

235/60R18 103 11A; 24J; 24M

255/55R18 105 11A; 24C; 24D



RANGE ROVER EVOQUE

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e11*2007/46*0223*.. 110 - 177 225/60R18 100

LV

225/65R18 103

235/55R18 100

235/60R18 103

245/50R18 100 11A; 248



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

160 Nm; Allradantrieb;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740; 76O



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

160 Nm; Kombi; Coupe;

2-türig; 4-türig;

Allradantrieb;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 573; 71K;

721; 729; 73C; 74A;

74H; 74P; 740; 76O



Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme ( z. B.

Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend

ersetzt werden.

Verwendungsbereich/Fz-Hersteller



: VOLVO



Befestigungsteile



: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,

für Typ : M; M-2D



Befestigungsteile



: Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad,

für Typ : D; F; A; A-2D; D-2D; D-N2D; B-2D; B



Anzugsmoment der Befestigungsteile



: 120 Nm für Typ : M erhöhtes Anzugsmoment; M-2D erhöhtes

Anzugsmoment

170 Nm für Typ : A erhöhtes Anzugsmoment; A-2D erhöhtes

Anzugsmoment; B erhöhtes Anzugsmoment; B-2D erhöhtes

Anzugsmoment; D erhöhtes Anzugsmoment; D-N2D erhöhtes

Anzugsmoment; D-2D erhöhtes Anzugsmoment; F erhöhtes

Anzugsmoment



C30

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

e1*2001/116*0427*..

M-2D



kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

73 - 132 225/40R18 88W 11A; 21P; 22I; 24J;

24M

73 - 169 215/40R18 89W 11A; 24J; 24M

215/45R18 89W 11A; 21P; 22I; 24J;

24M

225/40R18 88Y 11A; 21P; 22I; 24J;

24M

235/40R18 91

11A; 21P; 22I; 24J;

24M



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

120 Nm; VOLVO C30

(Coupe); Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740



Gutachten 366-0103-15-MURD

zur Erteilung der ABE 50502

zu V.1. ANLAGE: 2

Antragsteller: AUTO IMAGEN S.L.



Radtyp: KL-225

Stand: 18.11.2015
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VOLVO S40, V50, C70, C30,V40

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e4*2001/116*0076*.. 100 - 125 225/40R18 88W 5FE

M

100 - 132 215/40R18 89W

215/45R18 89W

100 - 169 215/40R18 89Y

215/45R18 89Y

225/40R18 92

235/40R18 91

11A; 22I

M



e4*2001/116*0076*..



84 - 157 215/40R18 89

225/40R18 88

245/35R18 88



M



M



M



e4*2001/116*0076*..



e4*2001/116*0076*..



e4*2001/116*0076*..



11A; 245; 248

11A; 22P; 24J; 248;

26P; 27H

84 - 187 235/40R18 91

11A; 22P; 24J; 248;

26P

245/35R18 92W 11A; 22P; 24J; 248;

26P; 27H

73 - 125 225/40R18 88W 11A; 21P; 22B; 24J;

24M

73 - 169 215/40R18 89W 11A; 22I; 24J; 24M

215/45R18 89W 11A; 21P; 22I; 24J;

24M

225/40R18 88Y 11A; 21P; 22B; 24J;

24M

235/40R18 91

11A; 21P; 22B; 24C;

24D

73 - 132 225/40R18 88W 11A; 21P; 22I; 24J;

24M

73 - 169 215/40R18 89W 11A; 24J; 24M

215/45R18 89W 11A; 21P; 22I; 24J;

24M

225/40R18 88Y 11A; 21P; 22I; 24J;

24M

235/40R18 91

11A; 21P; 22I; 24J;

24M

84 - 132 225/40R18 88

11A; 245

84 - 157 215/45R18 89

84 - 187 215/45R18 89W

225/40R18 91

11A; 245

225/45R18 91

11A; 245

235/40R18 91

11A; 22P; 24J; 248;

26P

235/45R18 94

11A; 22P; 24J; 248;

26P

245/40R18 93

11A; 22P; 24J; 248;

26P; 27H



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

120 Nm; VOLVO C70

(Cabrio);

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740

erhöhtes

Anzugsmoment

120 Nm; VOLVO V40;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740

erhöhtes

Anzugsmoment

120 Nm; VOLVO S40,

V50; Kombi; Limousine;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740

erhöhtes

Anzugsmoment

120 Nm; VOLVO C30

(Coupe); Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740



erhöhtes

Anzugsmoment

120 Nm; VOLVO V40

CrossCountry;

Allradantrieb;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740; 76O



Gutachten 366-0103-15-MURD

zur Erteilung der ABE 50502

zu V.1. ANLAGE: 2

Antragsteller: AUTO IMAGEN S.L.



Radtyp: KL-225

Stand: 18.11.2015
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VOLVO S60, V60, S60 Cross Country, V60 Cross Country

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

Auflagen

e9*2007/46*0023*..

F

84 - 224 225/40R18 92Y 11A; 21P; 22I

erhöhtes

Anzugsmoment

225/45R18 95

11A; 21P; 22I; 54A

170 Nm; nicht S60

235/40R18 95

11A; 21B; 22B; 24J;

Cross Country; nicht

248; 260

V60 Cross Country;

245/35R18 92Y 11A; 21B; 22B; 24J;

Kombi; Stufenheck;

248; 260

Allradantrieb;

245/40R18 93Y 11A; 21B; 22B; 24J;

Frontantrieb;

248; 260

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 573; 71K;

721; 729; 73C; 74A;

74H; 74P; 740

VOLVO S80

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

Auflagen zu Reifen

e9*2001/116*0057*.. 80 - 147 225/45R18 91W 11A; 22I; 5GG

A

A-2D



245/40R18 97



11A; 22I; 5GG

11A; 22I; 5GG

11A; 22I; 5GG

11A; 22I; 24J; 24M

11A; 22I

11A; 22I

11A; 22I

11A; 22I

11A; 22I; 24J; 24M;

5HA

11A; 22I; 24J; 24M



V70, XC70

Verkaufsbezeichnung:

Fahrzeugtyp Betriebserlaubnis

kW

Reifen

e9*2001/116*0065*.. 120 - 224 235/50R18 97

B



Auflagen zu Reifen

11A; 22I; 24J; 24M



e1*2001/116*0504*..



235/40R18 91W

80 - 175 225/45R18 91Y

235/40R18 91Y

245/40R18 93W

80 - 210 225/45R18 95

235/40R18 95

80 - 232 225/45R18 95Y

235/40R18 95Y

245/40R18 93Y



B-2D



e1*2001/116*0505*..



245/45R18 96

11A; 24J

245/50R18 100 11A; 21P; 22I; 24C;

24M

255/45R18 99

11A; 22I; 24J; 24M



B



e9*2001/116*0065*..



80 - 175 225/45R18 91W 11A; 22I; 5AD; 51J



B-2D



e1*2001/116*0505*..



235/40R18 91W

80 - 224 225/45R18 95

235/40R18 95

245/40R18 93



11A; 22B; 5AD; 51J

11A; 22I; 51J

11A; 22B; 51J

11A; 21P; 22B; 24J;

24M

245/40R18 93W 11A; 21P; 22B; 24J;

24M



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

170 Nm; Allradantrieb;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

73C; 74A; 74H; 74P;

740



Auflagen

erhöhtes

Anzugsmoment

170 Nm; VOLVO XC70;

Allradantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; 74H;

74P; 740

erhöhtes

Anzugsmoment

170 Nm; VOLVO V70;

Allradantrieb;

Frontantrieb;

10B; 11B; 11G; 11H;

12A; 51A; 71K; 721;

729; 73C; 74A; 74H;

74P; 740
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