



  [image: PDF Archive]
  
    

  

  
    	About
	
        Features 
        
          Personal and corporate archive
          Private social network
          Securely receive documents
          Easily share your files
          Online PDF Toolbox
          Permanent QR Codes
        

      
	Premium account
	Contact
	Help
	Sign up
	

  
 Sign in


  



    


  

    
      
        2016 > 
        June > 
        June 26, 2016
      

    


    





    
      20160625.Mangel.Dachrinne (PDF)


    

    
      









        File information

Title: Microsoft Word - 20160625.Mangel.Dachrinne.docx
Author: Privat

  This  PDF 1.4 document has been generated by PDF24 Creator / GPL Ghostscript 9.10, and  has been sent on pdf-archive.com on 26/06/2016 at 12:08, from IP address 91.55.x.x.
  The current document download page has been viewed 350 times.

  File size: 8.04 MB (8 pages).

   Privacy: public file
  
 







        
        
          [image: ]

          

          [image: ]

          

          [image: ]

          

          [image: ]

          

          [image: ]

        
        


File preview

Gewitterguss am 25.06.2016

Undichtigkeiten Dachrinne an verschiedenen Verbindungsstücken und Lötstellen



Fotos 01: Dachrinne Gartenseite zwischen Arbeitszimmer und Garagendach



Fotos 02: Dachrinne Gartenseite zwischen Arbeitszimmer und Garagendach



Foto 03: Gartenseite Ecke Kinderzimmer



Foto 04: Vorderseite über dem Podest (1. Bereich)



Foto 05: Vorderseite über dem Podest



Foto 06: Vorderseite über dem Podest (1. Bereich und rechts daneben 2. Bereich)



Foto 07: Vorderseite über dem Podest (1. und 2. Bereich) und eine weitere Stelle (mittig zwischen Podest und

Schlafzimmer)



Foto 08: Gartenseite Ablauf Garage

Der Durchmesser des Rohres, welches im Dach eingesetzt ist, ist etwas größer, als das senkrechte Ablaufrohr.

Dadurch kann keine Wasserdichte Verbindung hergestellt werden. An der Rückseite des Rohres im kaum

sichtbaren Bereich tritt durch einen kleinen Spalt das Wasser aus. Das senkrechte Ablaufrohr sollte größer sein

und über das Rohr, welches aus dem Dach kommt gesteckt werden können. Der Mangel wurde bemerkt, da die

Garagenrückwand in voller Länge unmittelbar an der Dachrinne nass war.
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