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STENCUYVY DUM

NAVRH INTERIERU PRO MLADEHO UMELCE
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REZOPOHLEDY




VIZUALIZACE



LIGHTING CUBE

NAVRH KARTONOVEHO SVITIDLA



KONSTRUKCE :

lampa je tvofena podstavcem, ve kferem je zabudovana objimka s
kabelem a zarovkou. fenfo podstavec nese na tenkych sloupcich sti-
nidlo, fo je poskladano z prouzkd o rozmérech 300x30x2,56 mm. z dud-
vodu vymeny zarovky neni podstavec se sfinidlem pevne spojen a tak

se daji obmeénovat stinidla s rdznymi krycimi deskami

POUZITY MATERIAL :

karton . 2,6 mm

keramicka objimka KANLUX E 27
zarovka cira NARVA, 2B6W

piivodnf kabel s vypinacem do 160 W, 3m






ROZHLEDNA BECHOVICE

PRESTAVBA STAREHO VODOJEMU



hlavnim cilem projekfu bylo navrhnout
rozhlednu s vyuzitim stavajici nosne
konstrukce vodojemu. uvazovala jsem
cyklostrasu, ktera je zde planovana a
rozhledné jsem tfedy priradila dalsf

funkei - cyklopoint. zde si mohou
navstevnici zapUlijcit kolo ¢i kolobézku nebo
vyuzit servisu.

konstrukci jsem fesila jako obal

vodojemu. na pUvodni stfechu jsem

navrhla echoz, ktery nyni slouzi jako
vyhlidka. na ochoz jsou ukatvena

ocelova lana, kterd nesou vyraznou
ocelovou spiralu, fa obiha cely vodojem. z
pavodni cihlove vyzdivky jsem

ponechala pouze ¢ast kolem vodni

nadrze, v horni ¢asti je misto vyzdivky
pouzito sklo s LED pasy. fenfo prvek se opa-
kuje fake v prosklené vstupni ¢asti a na ob-
vodove zdi vyhlidky. rozhledna je diky tomu
viditelna i ve Tme.
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VZPERA NESOUCI POROROST PUVODNI ZELEZOBETONOVA
TR OR 100x5 mm DESKA

POROROST STACO
1600x2600x30mm OCELOVA SPIRALA
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\ 0BVODOVY NOSNIK PUVODNI VYZDIVKA /
VZPERA TR 200x200x8mm

TR OR 100x5 mm

POROROST STACO
1500x2600x30mm

NOSNIK ZTUZUJICI VYZDIvVKU OCELOVA SPIRALA
HEB 300 300x300 mm
/ OCELOVE TAHLO
LAND Bx36 WS-FC, 50 mm
OCELOVE TAHLO

LANO 6x36 WS-FC, 50 mm

NOVE PRISTAVENA NOSNIK ZTUZUJICI vYZDIvKU
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POLYFUNKCNI DUM

LIBEREC- PERSTYN



SITUACE

feSeny objekt

KONCEPT

nechat slézt zelen do byfové
casti - vytvoreni kvalitniho o101 na vicholu
prostiedi pro bydleni v okall hibitova

respektovan{ vrstevnic -
prizplsobeni zastavby

doplnenf chybgjiciho
prafilu ulice

oy dienim

hlavni @sa vedouci z centra
[pésdi

administrativa z(stava CENTRUM

za hranicf blize k centfru \A

URBANISTICKE RESENI VIZUALIZACE



KONCEPT

-zadkladni vychozi hmota domu rozdélena do jednotlivych
sekef

ZASADY NAVRHOVANEHO RESENI
Navrh zastavby Uzemi se odviji od
zadani, kferé pozadovalo vystavbu
administrativnich ploch, komerce
a bytovych dom, dale mél névrh
zahrnovat velkokapacitni garaze

a misto pro odpocinek a relaxaci.
Koncept vychazi z oddélenf funkce
bydleni od samého sffedu mesta,
profo vyfvarim bariéru z administ-
rativnich budov, které navazuji na
cenfrum a pfes komercni plochy
prechazeji do bydleni. Centrem
obytne casfti je park, kfery nava-
zuje na zelen az ke krematoriu. V
celé lokalité je Feseno parkovanf
pomoci podzemnich garazi.

RESENIi POLYFUNKCNIHO DOMU
Polyfunkéni dim je fvoren ze ctyr
sekci, kferé jsou od sebe v jed-
né casti oddeélené prichodem. Ve
vstupnim podlazi jsou umistény
komercni prostfory, kferé jsou pfi-
stfupné ze severni sfrany - smérem
od cenfra. V dalsich nadzemnich
podlazich jsou byfove jednotky.
Koncept domu je zalozen na by-
dleni v zeleni, ktery se odrazi na
fasade. Diky prosklené jizni sfrane
domu doplnéné o zelen se bydlenf
proling s prilehlym parkem.

-vytvoreni prichodu mezi jednotlivymi sekcemi -navazani
na osu spojujici centrum se zeleni

SITUACE M

1.800

-navyseni patfer jednotlivych sekci se stoupaijici komunika-

ci -respektovani vysky stavaijici zastavby

-vytvoreni pravidelného rastru fasady, ktery reaguje na
kanstrukéni systém -doplnéni fasady o zelen, navaznost
na park

zpevnéne plochy

cesty pro pesi

zpevnene plochy

détska hriste

rostla zelen

odpacinkovy ostravek

s TaviCkami
hranice pazemku

Dyfoveno domu

fravnik priléhajicl k terasam

byfaveho domu

schodisté s upravenymi

sfupni pro posezeni

nove navrzena

dvouprouda komunikace

verejny prostor mezi

adminisfrafivou
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SCHEMATICKY PUDORYS 1.PP M 1_500

SCHEMATICKY PUDORYS TYPICKEHO PODLAZI
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VIZUALIZACE
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FOTODOKUMENTACE MODELU



