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File preview

VAN DE STADT

ONE-OFF 50“

TEILELISTE

Die zum Verkaufsangebot der Aluminium Kaskos

dazugehörigen Teile.



2X

MERCEDES MARINE DIESEL OM601

Komplett Generalüberholter Marine Dieselmotor 53Kw/72Ps Zweikreis-Kühlsystem

inkl. Wendegetriebe TMC60 2,45:1 angeflanscht



•



Hubraum: 2,0 L



•



55 kW (75 PS)



•



Der Motorblock ist aus Grauguss gefertigt, wie beim Vorgänger mit trockenen Zylinderlaufbuchsen aus Schleuderguss, und der Zylinderkopf

aus Leichtmetall. Eine Duplex-Steuerkette treibt die Reiheneinspritzpumpe von Bosch und eine obenliegende Nockenwelle an, die pro

Zylinder zwei Ventile über Tassenstößel mit hydraulischem Ventilspielausgleich betätigt. Die Gemischaufbereitung erfolgt in Vorkammern mit

Kugelköpfen, Stabglühkerzen und Flächenzapfen-Einspritzdüsen.



•



Der OM 601 ist nicht nur wesentlich kompakter als sein Vorgänger OM 615, sondern auch deutlich leichter. Gegenüber den vorherigen

Baureihen ist der Motorblock moderner gestaltet, mit mehr Versteifungsrippen und dünneren Wänden, die über die Kurbelwellenmitte

heruntergezogen sind. Der OM 601 ist gegenüber dem OM 615 um 49 kg leichter ausgeführt (mit Öl und Wasser). Darüber hinaus bietet er

ein höheres Drehmoment und eine höhere Spitzenleistung bei gleichzeitig niedrigerem Kraftstoffverbrauch und Schadstoffausstoß.



•



Der Motor ist vom Serienbeginn an mit einem so genannten Serpentinentrieb ausgestattet: die Nebenaggregate (Lüfter, Wasserpumpe und

Lichtmaschine) werden von einem Keilrippenriemen mit automatischer Spannvorrichtung anstatt von mehreren Keilriemen angetrieben.



•



Durch eine motorferne Kapselung sind die Geräuschemissionen der mit den neuen Motoren ausgestatteten Fahrzeuge besonders gering;

weniger als halb so laut wie vergleichbare Antriebe.



•



Bemerkenswert ist darüber hinaus die thermostatgesteuerte Kraftstoffvorwärmung durch einen Kühlmittel-Kraftstoff-Wärmetauscher, über

die sämtliche Motoren der Reihe OM601 bis OM603 verfügen. Dadurch ist auch bei winterlichen Verhältnissen ein Zusetzen des

Kraftstofffilters mit festen Ausflockungen aus dem Dieselkraftstoff nahezu ausgeschlossen.



•



Die Motoren OM 601 bis 603 mit den robusten Bosch Reiheneinspritzpumpen (R-ESP) können nicht nur mit Biodiesel, sondern auch ohne

größere Umbauten mit Pflanzenöl (etwa Rapsöl) betrieben werden. Der Einspritzförderbeginn sollte dann dem zäheren Kraftstoff angepasst

werden, wodurch ein zuverlässiger Betrieb bis +5 C° gewährleistet wird.



•



Montiert ist ein Bootswendegetriebe TMC 60 E 1:2,45



•



Bootswendegetriebe TMC 60PVorwärtsuntersetzung 2,45



•



Das TECHNODRIVE TMC 60P Bootswendegetriebe hat konische Kupplungen, bei denen die mechanische Bedienung servo-unterstützt ist;

die Zahnräder produzieren nur geringe Geräusche und die Lager sind ausreichend dimensioniert.



•



Die Untersetzungsverhältnisse 1:2,00 und 1:2,50 sind sowohl für links- als auch für rechtsdrehende Schrauben geeignet,im Vorwärtsgang

unter maximaler Leistung.Deswegen sind die TMC 60 Getriebe für zweimotorige Installationen



KOMPLETTES

RIGG

angepasst an die Van de Stadt

one-off 50“

inkl. Baum und

Baumniederholer



MAST

Mast 18000x210x115mm

Baum 160x115mm

inkl. Beschlägen, Toplicht.

Decklicht, UKW Antenne

Salling, Warten, Stagen,

Fallwirschen, Steigbeschlägen,

Klampen, Fallbremsen,

Winschkubeltaschen,

eingezogenen Verkabelung,

Mastfuss



MAINSAIL

zum angebotenen Rigg passen

durchgelltet



2X LEWMAR

Genuaschlitten LEWMAR 25000306



2X

ANDERSEN CLASSIC WINCH



RA500040 Two speed model 40

mit Kurbel
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