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BEDIENUNGSANLEITUNG

MANUEL D’UTILISATION

GEBRUIKERSHANDLEIDING

NAVODILA ZA UPORABO



DE

FR

NL

SI



H U SQVARNA AUTOMOWE R ®

305/308/320/330X

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie den Mähroboter benutzen.

Veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation et bien l’assimiler avant d’utiliser le robot de tonte.

Lees de gebruikershandleiding aandachtig door en zorg ervoor dat u de instructies voor het gebruik van de robotmaaier goed hebt

begrepen voordat u het apparaat gebruikt.

Pred prvo uporabo robotske kosilnice natančno preberite navodila za uporabo in se seznanite z njihovo vsebino.
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MEMO



Seriennummer / Numéro de série / Serienummer /

Serijska številka:	



________________________________________________



PIN-Code / Code PIN / PIN-code / PIN-koda:	



________________________________________________



Händler / Revendeur / Dealer / Prodajalec:	



________________________________________________



Telefonnummer des Händlers:

Numéro de téléphone du concessionnaire :

Telefoonnummer dealer:

Telefonska številka prodajalca:	



________________________________________________



DE: Bei einem Diebstahl des Mähroboters sollten Sie die Husqvarna Gruppe umgehend informieren. Setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in

Verbindung und geben Sie die Produkt-Seriennummer an. Auf diese Weise kann das Gerät in einer internationalen Datenbank als gestohlen registriert werden. Dies ist eine wichtige Maßnahme zum Diebstahlschutz, die dem Kauf und Verkauf gestohlener Mähroboter entgegenwirken soll.

Die Seriennummer des Produkts ist 9-stellig und ist auf dem Typenschild (auf der Innenseite der Display-Abdeckung) und der Produktverpackung

angegeben.



FR : En cas de vol du robot de tonte, il est important de le signaler à Husqvarna Group AB. Contactez votre revendeur local et fournissez-lui le

numéro de série du produit afin qu’il soit enregistré comme produit volé dans la base de données internationale. Il s’agit d’une étape importante de

la procédure de protection contre le vol permettant de réduire l’intérêt à acheter et à vendre des robots de tonte volés.

Le numéro de série du produit comporte neuf chiffres et il est indiqué sur sa plaque d’identification (à l’intérieur du capot de l’écran) et sur son

emballage.



NL: Als de robotmaaier wordt gestolen, is het belangrijk om Husqvarna Group AB hiervan op de hoogte te stellen. Neem in dat geval contact op met

uw dealer en geef het serienummer van het product door, zodat het product als gestolen kan worden geregistreerd in een internationale database.

Dat vormt een belangrijke stap in de diefstalbeveiliging van de robotmaaier en maakt het kopen en verkopen van gestolen robotmaaiers minder

aantrekkelijk.

Het serienummer van het product bestaat uit negen cijfers en staat op het productplaatje (te vinden op de binnenkant van het displaydeksel) en de

productverpakking.



SL: Če kosilnico ukradejo, je pomembno, da o tem obvestite skupino Husqvarna Group AB. Obrnite se na lokalnega prodajalca in posredujte serijsko številko izdelka, da se lahko izdelek registrira v mednarodni podatkovni bazi kot ukraden. To je pomemben korak pri preprečevanju kraje

robotskih kosilnic, ki zmanjšuje zanimanje za nakup in prodajo ukradenih robotskih kosilnic.

Serijska številka izdelka je devetmestna in je prikazana na tipski ploščici (na notranji strani pokrova zaslona) ter embalaži izdelka.



www.automower.se
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1 Einführung und Sicherheit



Halten Sie stets einen Sicherheitsabstand zum

Mähroboter ein, solange dieser in Betrieb ist. Halten Sie Hände und Füße von den rotierenden

Rasenmäherklingen fern. Halten Sie stets mit

Ihren Händen und Füßen einen sicheren Abstand

zum Gehäuse des Mähroboters ein, solange dieser in Betrieb ist.



1.1 Einleitung



In dieser Bedienungsanleitung sind wichtige Informationen zum Betrieb

des Mähroboters kurz zusammengefasst. Eine vollständige Bedienungsanleitung befindet sich auf der mitgelieferten DVD. Dort finden Sie weitere Informationen zu den Themen Installation, Menüs, Gartenbeispiele,

Wartung und Fehlersuche. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie

die vollständige Bedienungsanleitung als Druckversion wünschen.



Reinigen Sie den Mähroboter weder mit einem

Hochdruckreiniger noch unter fließendem Wasser. 



Ergänzende Informationen zur Bedienungsanleitung finden Sie auf der

Automower®-Website unter www.automower.com. Hier finden Sie Hilfen

und Anleitungen für die Verwendung.



Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Mähroboter.



Die Husqvarna AB arbeitet ständig an der Weiterentwicklung ihrer Produkte und behält sich daher das Recht auf Änderungen ohne vorherige

Ankündigung, z. B. von Form und Aussehen, vor.



Dieses Produkt erfüllt die geltenden CE-Richtlinien.



Um das Lesen dieser Bedienungsanleitung zu erleichtern, haben wir die

Darstellung der Texte wie folgt gewählt:

•	



Texte, die kursiv geschrieben sind, werden entweder im Display

des Mähroboters angezeigt, oder es sind Verweise auf einen

anderen Abschnitt in der Bedienungsanleitung.



•	



Wörter, die fett gedruckt sind, stehen für die Tasten der Mähroboter-Tastatur.



•	



Wörter in GROSSBUCHSTABEN und kursiver Schrift geben die

Position des Hauptschalters und die verschiedenen, für den Mähroboter verfügbaren Betriebsmodi an.



Lärmemission. Die Lärmemissionen des Produkts werden im Kapitel „Technische Daten“ und auf dem Typenschild angegeben.

Das Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht mit

dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Stellen Sie

sicher, dass das Gerät in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Regelungen entsorgt wird.

Das Chassis enthält Bauteile, die empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (electrostatic discharge

= ESD) sind. Das Chassis ist auch ein wesentlicher

Bestandteil der Mähroboter-Konstruktion und muss professionell neu versiegelt werden, wenn das Produkt im

Freien verwendet werden soll. Aus diesem Grund darf

das Chassis ausschließlich von autorisierten Servicetechnikern geöffnet werden. Wenn sie das Siegel zerstören, kann das zu teilweisem oder vollständigem Erlöschen der Garantie führen.



WICHTIGE INFORMATION

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und

machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie den

Mähroboter benutzen.



WARNUNG

Der Mähroboter kann bei unsachgemäßem Gebrauch

eine Gefahr darstellen. Halten Sie Hände und Füße von

den rotierenden Rasenmäherklingen fern. Halten Sie

stets mit Ihren Händen und Füßen einen sicheren

Abstand zum Gehäuse ein, solange dieser in Betrieb ist.



Das Niederspannungskabel darf weder gekürzt, verlängert noch gespleißt werden.

Benutzen Sie keinen Trimmer in der Nähe des Niederspannungskabels.ungskablesGehen Sie beim Trimmen

von Kanten, an denen die Kabel verlegt sind, vorsichtig

um.



WARNUNG

Benutzen Sie den Mähroboter niemals, wenn sich Personen und insbesondere Kinder oder Haustiere in der

Nähe des Mähbereichs befinden.



1.2 Symbole auf dem Produkt

Die folgenden Symbole befinden sich auf dem

Mähroboter. Schauen Sie sich diese genau

an.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig

durch und machen Sie sich mit dem Inhalt

vertraut, bevor Sie den Mähroboter benutzen.

Die Warn- und Sicherheitshinweise in dieser

Bedienungsanleitung müssen genau beachtet

werden, damit der Mähroboter sicher und effizient verwendet werden kann.

Der Mähroboter startet nur, wenn der Hauptschalter auf 1 steht und Sie den korrekten

PIN-Code eingegeben haben. Schalten Sie

vor Inspektions- und/oder Wartungsarbeiten

den Hauptschalter auf 0.



1.3 Symbole in der Bedienungsanleitung

•	



Ein Warnkästchen weist Sie auf die Verletzungsgefahr bei Nichtbeachtung der Anweisungen hin.

WARNUNG

Text



•	



Ein Kästchen warnt vor möglichen Materialschäden bei Nichtbeachtung der Anweisungen. Das Kästchen warnt Sie auch vor

möglichen Benutzerfehlern.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Text
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GERMAN

1.4 Sicherheitsanweisungen

Gebrauch

Der Mähroboter ist zum Mähen von Gras auf offenen und ebenen

Flächen bestimmt. Er darf nur mit dem durch den Hersteller empfohlenen Zubehör verwendet werden. Andere Verwendungsarten sind nicht

zulässig. Die Anweisungen des Herstellers hinsichtlich Betrieb/Wartung

und Reparatur sind genau einzuhalten.

Benutzen Sie den Mähroboter niemals, wenn sich Personen und insbesondere Kinder oder Haustiere in der Nähe des Mähbereichs befinden.

Wenn sich Personen oder Haustiere im Schnittbereich befinden, wird

empfohlen, den Mähroboter so zu programmieren, dass er betrieben

wird, wenn sich keine Personen im Schnittbereich befinden, z. B. während der Nacht.

Der Mähroboter darf nur von Personen betrieben, gewartet und repariert

werden, die mit dessen Eigenschaften und den beim Gebrauch einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften völlig vertraut sind. Lesen Sie die

Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem

Inhalt vertraut, bevor Sie den Mähroboter benutzen.

Es ist verboten, das Originaldesign des Mähroboters zu verändern. Alle

diesbezüglichen Veränderungen erfolgen auf eigene Gefahr.

Stellen Sie sicher, dass sich keine Steine, Äste, Werkzeuge, Spielzeuge

oder andere Gegenstände auf dem Rasen befinden, die die Klingen

beschädigen. Der Mähroboter kann an Gegenständen auf dem Rasen

hängenbleiben und sich u. U. nicht selbständig davon befreien, so dass der

Gegenstand entfernt werden muss, bevor der Mäher weiter mähen kann.

Starten Sie den Mähroboter den Anweisungen entsprechend. Wenn der

Hauptschalter auf 1 steht, achten Sie darauf, dass sich Ihre Hände und

Füße nicht in der Nähe der rotierenden Messer befinden. Halten Sie

Ihre Hände und Füße von der Unterseite des Mähroboters fern.



Anschluss des Transformators

Beachten Sie bei der Aufstellung des Transformators folgende Faktoren:

•  Nahe der Ladestation

•  Vor Regen geschützt

•  Keine direkte Sonneneinstrahlung

Achten Sie beim Anschluss des Transformators an Steckdosen im Freibereich darauf, dass diese für den Betrieb im Freien zugelassen sind. Es

wird empfohlen, beim Anschluss des Transformators an die Steckdose

einen Erdschlusstrennschalter zu verwenden.

Das Niederspannungskabel darf unter keinen Umständen gekürzt oder

verlängert werden. Verlegen Sie das Niederspannungskabel so, dass

die Messer am Messerteller dieses nicht berühren können.

Der Transformator darf keinesfalls in einer Höhe montiert werden, bei

der die Gefahr besteht, dass er in Wasser eintaucht (in einer Höhe von

mindestens 30 cm vom Boden). Der Transformator darf nicht auf den

Boden gestellt werden.



Transport

Benutzen Sie die Originalverpackung, wenn der Mähroboter über lange

Strecken transportiert werden soll.

Um ihn innerhalb des Arbeitsbereichs sicher zu bewegen oder ihn daraus zu entfernen, gilt Folgendes:

1.	



Drücken Sie die STOP-Taste, um den Mähroboter anzuhalten.

Wenn eine mittlere oder hohe Sicherheitsstufe eingestellt wurde,

muss der PIN-Code eingegeben werden. Der PIN-Code besteht

aus vier Ziffern und wird beim ersten Starten des Mähroboters

festgelegt.



2.	



Stellen Sie den Hauptschalter auf Position 0.



Heben Sie den Mähroboter niemals hoch und tragen Sie ihn niemals,

wenn der Hauptschalter auf Position 1 steht.

Lassen Sie den Mähroboter von keiner Person bedienen, die nicht weiß,

wie der Mähroboter funktioniert und sich verhält.

Der Mähroboter darf niemals mit Personen oder anderen Lebewesen

kollidieren. Wenn eine Person oder ein anderes Lebewesen in den Fahrweg des Mähroboters gelangt, muss er sofort angehalten werden.

Legen Sie nichts auf das Gehäuse des Mähroboters oder seine

Ladestation.

Der Mähroboter darf nicht mit beschädigtem Messerteller oder Gehäuse

betrieben werden. Darüber hinaus darf er auch nicht mit beschädigten

Klingen, Schrauben oder Kabeln betrieben werden.

Benutzen Sie den Mähroboter nicht, wenn der Hauptschalter nicht funktioniert.

Schalten Sie den Mähroboter stets über den Hauptschalter aus, wenn

der Mähroboter nicht gebraucht wird. Der Mähroboter startet nur, wenn

der Hauptschalter auf 1 steht und Sie den korrekten PIN-Code eingegeben haben.



Automower 305/308



3.	



Automower 320/330X



Halten Sie dabei den Mähroboter stets so, dass der Messerteller

von Ihrem Körper entfernt ist.



Der Mähroboter darf nicht gleichzeitig mit einem Rasensprenger eingesetzt werden. Benutzen Sie in diesem Fall die Timer-Funktion, damit

Rasensprenger und Mähroboter nicht gleichzeitig in Betrieb sind.

Husqvarna AB übernimmt keine Garantie für die vollständige Kompatibilität zwischen dem Mähroboter und anderen kabellosen Systemen wie

Fernbedienungen, Sendern, im Boden verlegten elektrischen

Umzäunungen von Viehweiden o. Ä.

Der integrierte Alarm ist sehr laut. Seien Sie vorsichtig, insbesondere

wenn der Mähroboter im Innenbereich benutzt wird.



Automower 305/308



Automower 320/330X



WICHTIGE INFORMATIONEN

Heben Sie den Mähroboter nicht an, wenn er in der

Ladestation geparkt ist. Dadurch können die Ladestation

und/oder der Mähroboter beschädigt werden. Drücken

Sie STOP und ziehen Sie zuerst den Mähroboter aus der

Ladestation; danach können Sie den Rasenmäher anheben.
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Wartung

WARNUNG

Wenn der Mähroboter umgedreht ist, muss sich der

Hauptschalter immer in Position 0 befinden.

Der Hauptschalter muss sich während aller Arbeiten

am Chassis des Mähroboters, wie Reinigung oder

Austauschen der Klingen in Position 0 befinden.

Überprüfen Sie den Mähroboter jede Woche und tauschen Sie beschädigte oder verschlissene Teile aus. Folgendes muss bei der wöchentlichen Inspektion durchgeführt werden:

1.	



Befreien Sie die Ladestation von Gras, Blättern, Zweigen und anderen

Gegenständen, die das Andocken des Mähroboters an der

Ladestation erschweren könnten.



2.	



Stellen Sie den Hauptschalter auf Position 0 und ziehen Sie

Schutzhandschuhe an.



3.	



Drehen Sie den Mähroboter um. Folgende Punkte prüfen:

•  Reinigen Sie die Räder und Achsen. Gras auf den Antriebsrädern kann den Betrieb an Steigungen beeinträchtigen.

•  Gehäuse, Chassis und Schneidsystem reinigen. Gras, Blätter

und andere Gegenstände, die das Produkt belasten, beeinträchtigen die Leistung.

•  Sicherstellen, dass alle Klingen intakt sind. Stellen Sie sicher,

dass sich die Mähmesser frei bewegen können. Selbst wenn die

Klingen intakt sind, müssen sie für ein optimales Mähergebnis

und geringen Energieverbrauch regelmäßig ausgetauscht werden. Tauschen Sie ggf. Klingen und Schrauben immer alle

gleichzeitig aus, damit die rotierenden Teile gewuchtet bleiben.

WARNUNG

Verwenden Sie stets Originalklingen und Originalschrauben für den Austausch. Wenn nur die

Klingen ausgetauscht werden und die Schrauben

weiterhin genutzt werden, kann dies zu einem Verschleiß der Schrauben beim Mähen und Schneiden

führen. Die Klingen können dann aus dem Gehäuse getrieben werden und schwere Verletzungen

verursachen.
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2 Vorstellung

2.1 Aufbau des Geräts

Automower® 305/308

2



3



5



4



1

6



7



15



14

11



8



13



12



9

10



17



16

20



21



18



22



23



24



25



26



19



27



Die Nummern in der Abbildung stehen für Folgendes:

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

6.	

7.	

8.	

9.	

10.	

11.	

12.	

13.	

14.	

15.	



Gehäuse

Abdeckung für Display,Tastatur und Schnitthöhenverstellung

STOP-Taste/Sperrschalter zum Öffnen der Abdeckung

Ladekontakte

LED für Funktionsprüfung der Ladestation, des

Begrenzungskabels und des Suchkabels

Ladestation

Tragegriff

Batterieabdeckung

Messerteller

Chassisgehäuse mit Elektronik, Batterie und Motoren

Hauptschalter

Hinterrad

Ladekontakte

Tastatur

Display



16.	 Schleifenkabel für Begrenzungskabel und Suchkabel

17.	 Niederspannungskabel

18.	 Verbinder zum Anschließen des Schleifenkabels an die

Ladestation

19.	 Schrauben zum Befestigen der Ladestation

20.	 Transformator (kann marktabhängig unterschiedlich

aussehen)

21.	 Haken

22.	 Messhilfe für die Installation des Begrenzungskabels

(die  esshilfe wird aus dem Karton gebrochen)

23.	 Verbinder für Schleifenkabel

24.	 Bedienungsanleitung und Kurzanleitung

25.	 Zusätzliche Klingen

26.	 Alarm Aufkleber

27.	 DVD-Rom mit vollständigem Benutzerhandbuch

28.	 Typenschild
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Automower® 320/330X

2



3



9

8



1

6



10

4



7



5



11



18



14



12



19



13



15

16



23

24



25



22



21



20



26



27



17

31



28



30

29

32



Die Nummern in der Abbildung stehen für Folgendes:

1.	

2.	

3.	

4.	

5.	

6.	

7.	

8.	

9.	

10.	

11.	

12.	

13.	

14.	

15.	

16.	



Gehäuse

Abdeckung für Display und Tastatur.

Stop-Taste/Sperrschalter zum Öffnen der Abdeckung

Befestigung für Zubehör, z. B. Scheinwerfer (nicht

erhältlich für Automower® 320)

Vorderrad

Hinterräder

LED für Funktionsprüfung der Ladestation, des

Begrenzungskabels und des Suchkabels

Ladekontakte

Park-Taste (nicht erhältlich für Automower® 320)

Ladestation

Typenschild

Display

Tastatur

Schneidsystem

Chassisgehäuse mit Elektronik, Batterie und Motoren

Griff



17.	

18.	

19.	

20.	

21.	

22.	

23.	

24.	

25.	

26.	

27.	

28.	

29.	

30.	

31.	

32.	



Hauptschalter

Messerteller

Gleitplatte

Transformator

Schleifenkabel für Begrenzungskabel und Suchkabel

Niederspannungskabel

Haken

Verbinder für Schleifenkabel

Schrauben zum Befestigen der Ladestation

Messhilfe für die Installation des Begrenzungskabels (die

Messhilfe wird aus dem Karton gebrochen)

Verbinder für das Schleifenkabel

Bedienungsanleitung und Kurzanleitung

Kabeletiketten

Zusätzliche Klingen

Alarm Aufkleber

DVD-Rom mit vollständigem Benutzerhandbuch
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GERMAN

2.2 Funktion

Kapazität

Der Mähroboter wird für Rasenflächen bis zu folgender Größe empfohlen:

•	

•	

•	

•	



500 m2: Automower® 305

800 m2: Automower® 308

2200 m2: Automower® 320

3200 m2: Automower® 330X



Die Größe der Rasenfläche, die der Mähroboter bearbeiten kann, hängt

hauptsächlich vom Zustand der Klingen sowie von Grasart, Wuchsgeschwindigkeit und Feuchtigkeit ab. Darüber hinaus ist auch die Form des

Gartens von entscheidender Bedeutung. Wenn der Garten hauptsächlich aus einer freien Rasenfläche besteht, kann der Mähroboter pro

Stunde mehr mähen, als wenn der Garten aus verschiedenen kleinen

Rasenflächen mit vielen Bäumen, Blumenbeeten und Passagen besteht.



Die STOP-Taste oben auf dem Mähroboter dient hauptsächlich dazu,

den Mähroboter anzuhalten, wenn er in Betrieb ist. Wenn die STOPTaste gedrückt wird, öffnet sich die Abdeckung, unter der sich das

Bedienfeld befindet. Die STOP-Taste bleibt eingerastet, bis die Abdeckung wieder geschlossen wird. Dies dient zusammen mit der

START-Taste als Startsperre.



Das Bedienfeld befindet sich oben auf dem Mähroboter. Hier können Sie

sämtliche Einstellungen für den Mähroboter vornehmen.



Ein vollständig aufgeladener Mähroboter mäht je nach Modell, Alter der

Batterie und Grasdicke etwa 40 bis 170 Minuten. Anschließend lädt sich

der Mähroboter für die Dauer von 50 bis 90 Minuten auf. Die Ladezeit

kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren, u. a. der Umgebungstemperatur, unterschiedlich sein.



Mähtechnik

Das Mähsystem des Husqvarna-Mähroboters basiert auf einem effizienten und energiesparenden Prinzip. Im Unterschied zu vielen herkömmlichen Rasenmähern schneidet der Mähroboter das Gras ab, anstatt es

abzuschlagen.

Um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, den

Mähroboter hauptsächlich bei trockenem Wetter mähen zu lassen. Der

Mähroboter von Husqvarna kann auch bei Regen mähen. Nasses Gras

bleibt jedoch leichter im Mähroboter hängen. Außerdem steigt das

Risiko, dass der Mähroboter an steilen Hängen ins Rutschen kommt.

Die Klingen müssen für ein optimales Mähergebnis stets in gutem Zustand sein. Um die Klingen solange wie möglich scharf zu halten, ist es ist

wichtig, dass sich keine Äste, kleinen Steine oder andere Gegenstände,

die die Klingen beschädigen könnten, auf dem Rasen befinden. Tauschen Sie die Klingen regelmäßig aus. Informationen zum Austausch

der Klingen finden Sie in der vollständigen Bedienungsanleitung auf der

mitgelieferten DVD.



Automower 305/308



Automower 320/330X



Wenn der Hauptschalter zum ersten Mal auf 1 gestellt wird, beginnt eine

Startsequenz mit einer Reihe von Grundeinstellungen, siehe 3.8 „Erste

Einrichtung und Kalibrierung“ in der vollständigen Bedienungsanleitung

auf der mitgelieferten DVD.



Bewegungsmuster

Das Bewegungsmuster des Mähroboters ist unregelmäßig und wird

allein vom Mähroboter bestimmt. Demzufolge wird ein Bewegungsmuster nie wiederholt. Mit diesem Mähsystem wird der Rasen vom Mähroboter sehr gleichmäßig und ohne Spuren gemäht.



Arbeitsmethode

Der Mähroboter mäht den Rasen selbstständig. Die Mähphasen wechseln sich ständig mit Ladephasen ab.

Der Mähroboter beginnt nach der Ladestation zu suchen, wenn die Batterieladung zu schwach wird. Der Mähroboter mäht nicht, während er

nach der Ladestation sucht.

Wenn die Batterie vollständig geladen ist, verlässt der Mähroboter die

Ladestation und beginnt an einem Ort im Garten zu mähen, an dem er

zuletzt nicht gemäht hat. Der Ort wird von dem integrierten GPS-Empfänger bestimmt. Diese Funktion ist nur für den Automower® 330X verfügbar. Bei den anderen Modellen müssen Sie unter Umständen die

Ausfahrteinstellungen manuell festlegen, um einen gleichmäßigen

Rasenschnitt sicherzustellen, siehe Kapitel 6 „Menüfunktionen“ in der

vollständigen Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten DVD.

Wenn der Mähroboter auf ein Hindernis stößt, dreht er um und schlägt

eine neue Richtung ein.

Mittels Sensoren vorne und hinten erkennt der Mähroboter, wann er sich

dem Begrenzungskabel nähert. Der Automower® 305/308 fährt bis zu

28 Zentimeter über das Kabel hinaus, und der Automower® 320/330X

32 fährt bis zu 32 Zentimeter über das Kabel hinaus, bevor er umdreht.



Suchen der Ladestation

Der Automower® 320/330X kann auf eine oder mehr von drei verschiedenen Suchmethoden eingestellt werden, um die Ladestation zu finden.

Der Mähroboter kombiniert diese drei Suchmethoden automatisch, um

die Ladestation so schnell wie möglich zu finden und dabei unnötige

Spurenbildung zu vermeiden. Der Automower® 305/308 folgt bei der

Suche nach der Ladestation stets dem Suchkabel.



2.3 Einstellen der Schnitthöhe

Ist das Gras lang, den Mähroboter mit der maximalen Schnitthöhe

beginnen lassen. Wenn das Gras kürzer geworden ist, kann die Schnitthöhe allmählich gesenkt werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN

In der ersten Woche nach einer Neuinstallation muss die

Schnitthöhe auf MAX eingestellt werden, damit das Schleifenkabel nicht beschädigt wird. Danach kann die Schnitthöhe

schrittweise jede Wochen gesenkt werden, bis die gewünschte Schnitthöhe erreicht ist.

German - 9



1158026-20,SLIM_HQ 305_308_320_330_151208.indd 9



2015-12-09 13:48:38












        

  


      Download 305, 308, 320, 330

        


        305, 308, 320, 330.pdf (PDF, 11.33 MB)

        

        Download PDF


        

    


  




        
  Share this file on social networks

  

  

  
    
      
    
     
  
    
      
    
     
  
    
      
    
     
  
    
      
    
  
  







        
  
  Link to this page

  


  Permanent link

    Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..


  
  
  Copy link
  

  

  
      


      Short link

      Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)


      
        
          
          Copy link
        

      
      

  


  HTML Code

    Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog


  
  
    PDF Document 305, 308, 320, 330.pdf
    Copy code
  

  
  



  QR Code to this page

    

      

      


      
  

  
  




This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.

Document ID: 0000492339.

 Report illicit content





      

    

  













  
  
    
      
        
          
        

        
          2023 · 
          Legal notice · 
          Terms of use

          Privacy policy / GDPR ·

          Privacy settings ·

          Contact
          

          Report illicit content · 
          FR · 
          EN
        

      

    

  





















    