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PT100—og Termofølere

Ledningsføler for direkte montage eller for lomme

Leveres for 2 - 3 - 4 leder tilslutning

Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN

Fjederaflastet kabelovergang

Max måle temperatur 150º, 300º eller 600ºC

Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI316L)

Tilslutningsledning som stålomflettet glassilkeisoleret,

Teflon, PVC eller Silicone



Overflade/Rør føler

PT100 føler med PVC ledning eller stålomflet.

Monteres med strip eller spændbånd



Spændbåndsføler

Termoelement eller Pt100.

Til måling af temperaturen på et rør.

Opgiv rørdiameter ved bestilling.



O-Føler

Termoelement eller Pt100.

Til fastspænding på en overflade med en skrue.

Huldiameter 4,3mm. Andre mål efter aftale.
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PTL—Lastrumsføler

Lastrumsføler - til måling af temperaturer i

kolde og våde områder, såsom lastrum, i

køle- og fiskeskibe, i kølehuse, direkte i

bassiner og tanke.



Infrarød Temperatur

Type IN2000

-32 – 900 gr.C

-Programmerbar

Output: 4-20m.a.



Infrarød Temperatur

Leveres i forskellige måleområder.

F.eks. 0-100 gr. /4-20m.a. Typ: OD 76662



PT100 Transmitter P71020

M/Display og programmering i front.

Udgang 4-20 m.a.
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TOPHAT

4-20 mA transmitter for Pt100 følere

2-, 3- eller 4-leder følere

Nøjagtighed bedre end 0,25°C

Programmeres efter opgave via PC



FLEXTEMP PT100

temperaturtransmitter

Temperaturforstærker for DINSKINNE

Med Displayvisning.

Programmers via PC - Udgang: 4-20m.a.



Triggermodul

Setpunktmodul til anvendelse på en

strømsløjfe

4-20m.a. 0-100%, samt hysterese.



PT100 Transmitter

Programmerbar

Udgang: 4-20m.a.
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PT100 Temperaturføler

Temperaturfølere kan leveres efter

opgave.

rustfrit stål -40 - +250 °C

AISI 316

Ø8 x 50 mm – 300mm

med M12 stiktilslutning



Indstiksføler - Fødevare

PT100 Temperatur indstiksføler



PT1000 TEMPERATUR

Temperaturføler leveres efter opgave



EGE Specialsensorer

FLOW

NIVEAU

TEMPERATUR - TRYK

INDUKTIV

FOTO
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Datalogger SRD-99

Op til 8 kanaler

PT100/500/1000 eller analog 0/420m.a.

Incl. Software Loggy

RS-485



SRD TOOLKIT

PC-Værktøj



Loggy Software

Analyseprogram



Plastfront m/Lås

Case dimensions: 96 x 96 x 100 mm
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PROCESS LOGGER

Leveres i kasse. Har indbygget

hukommelse.

Op til 48 indgangssignaler

Også spec. Opgaver kan løses med denne.

Standard software på Dansk/Engelsk gør det

nemt at programmere, hente data og

analysere.



P— MODUL

P-modul som anvendes til

Proceslslogger af

Forskellige signaler som f.eks.:

0-10v

0/4—20 m.a.

Pulser -/ NPN/PNP



TEMPERATURFØLER DIGI

Temperaturføler for ProcessLogger

Måleområde: -55 - 125 grC



Modem for Proceslogger

GSM Modem
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Multicon SMS99

Compact multichannel controller

with data logging capabilities

48 analog / digital inputs max.

24 thermocouple / 12 RTD inputs max.

8 current or 16 relay / SSR outputs max.

Touchscreen : 3,5" TFT, 320 x 240 pixels



3.5" TFT display, 320 x 240 pixels,

- Linux operating system,

- control of multiple outputs from a

single input value,

- control of outputs from logical

combination of several

inputs,

- direct connection of external sensors,

- direct connection of external actuators,

- PID process control,

- flexible display modes: numeric,

bargraph, graph,

- programming via touchscreen, PC

mouse or a keyboard.



Specification:

E : Empty

UI4 : 4 x voltage input + 4 x current input

UI8 : 8 x voltage input + 8 x current input

U16 : 16 x voltage input

I16 : 16 x current input

RT4 : 4 x RTD input

TC4 : 4 x TC input

TC8 : 8 x TC input

D8 : 8 x digital input

D16 : 16 x digital input

R81 : 8 x SPST relay 1A

R45 : 4 x SPDT relay 5A

S8 : 8 x SSR output

S16 : 16 x SSR output

IO2 : 2 x 4-20 mA outputs

IO4 : 4 x 4-20 mA outputs
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MICROLOG

Temperaturlogger udviklet til

vaskemaskiner

Måleområde: 0 – 125 gr.C

Udført i ANSI316 stål



Kapsel for Microlog

BeskyttelsesBox ved anvendelse i

vaskemaskine



USB-Logger

Simpel datalogger for USB

Temperatur &amp; Fugt



USB-Logger

Simpel datalogger for USB

Termperatur

Temperatur &amp; Fugt

Spænding 0-30 V

Strøm 4-20 m.a.
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