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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

PT100—og Termofølere 

Ledningsføler for direkte montage eller for lomme 
 Leveres for 2 - 3 - 4 leder tilslutning 
 Pt100 element DIN B, 1/3 DIN eller 1/10 DIN 
 Fjederaflastet kabelovergang 
 Max måle temperatur 150º, 300º eller 600ºC 
 Følerrør i rustfrit syrefast stål (AISI316L) 
 Tilslutningsledning som stålomflettet glassilkeisoleret,     
Teflon, PVC eller Silicone 

Overflade/Rør føler 

PT100 føler med PVC ledning eller stålomflet. 

Monteres med strip eller spændbånd 

Spændbåndsføler 
Termoelement eller Pt100. 

Til måling af temperaturen på et rør.  

Opgiv rørdiameter ved bestilling.  

O-Føler 
Termoelement eller Pt100. 

Til fastspænding på en overflade med en skrue. 
Huldiameter 4,3mm. Andre mål efter aftale.  
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

PTL—Lastrumsføler 
Lastrumsføler - til måling af temperaturer i 

kolde og våde områder, såsom lastrum, i 
køle- og fiskeskibe, i kølehuse, direkte i 
bassiner og tanke. 

 

Infrarød Temperatur 
Type IN2000 

-32 – 900 gr.C 

-Programmerbar 

Output: 4-20m.a. 
 
 

Infrarød Temperatur 
Leveres i forskellige måleområder.  

F.eks. 0-100 gr. /4-20m.a. Typ: OD 76662 
 

PT100 Transmitter P71020 
M/Display og programmering i front. 

Udgang 4-20 m.a. 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

TOPHAT 
4-20 mA transmitter for Pt100 følere 

2-, 3- eller 4-leder følere 
Nøjagtighed bedre end 0,25°C 
Programmeres efter opgave via PC 

 

FLEXTEMP  PT100 
temperaturtransmitter 

Temperaturforstærker for DINSKINNE 

Med Displayvisning. 

Programmers via PC - Udgang: 4-20m.a. 
 
 

Triggermodul 
Setpunktmodul til anvendelse på en 

strømsløjfe 

4-20m.a. 0-100%, samt hysterese. 
 

PT100 Transmitter 
Programmerbar 

Udgang: 4-20m.a. 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

PT100  Temperaturføler 
Temperaturfølere kan leveres efter 

opgave. 
 rustfrit stål  -40 - +250 °C

 AISI 316 
Ø8 x 50 mm – 300mm 

                        med M12 stiktilslutning 

Indstiksføler - Fødevare 
 

 PT100 Temperatur indstiksføler 
 
 

PT1000 TEMPERATUR 
Temperaturføler  leveres efter opgave 

 

EGE Specialsensorer 
FLOW 

NIVEAU 

TEMPERATUR - TRYK 

INDUKTIV 

FOTO 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

Datalogger  SRD-99 
Op til 8 kanaler 

PT100/500/1000 eller analog 0/4-

20m.a. 

Incl. Software Loggy 

RS-485 

SRD TOOLKIT 
PC-Værktøj 

 

Loggy Software 
Analyseprogram 

Plastfront m/Lås 
Case dimensions: 96 x 96 x 100 mm 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

PROCESS LOGGER 
Leveres i kasse. Har indbygget 

hukommelse.  

Op til 48 indgangssignaler 

Også spec. Opgaver kan  løses med denne. 

Standard software  på Dansk/Engelsk gør det 

nemt at programmere, hente data og 

analysere. 

 

P— MODUL 
P-modul som anvendes til 

Proceslslogger  af 

Forskellige signaler som f.eks.: 

0-10v 

0/4—20 m.a. 

Pulser -/ NPN/PNP 
 

TEMPERATURFØLER DIGI 
Temperaturføler for ProcessLogger 

Måleområde: -55  -  125 grC 
 

Modem for Proceslogger 
GSM Modem 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Multicon  SMS99 
Compact multichannel controller 

with data logging capabilities 

48 analog / digital inputs max. 

24 thermocouple / 12 RTD inputs max. 

8 current or 16 relay / SSR outputs max. 

Touchscreen : 3,5" TFT, 320 x 240 pixels 

3.5" TFT display, 320 x 240 pixels, 

- Linux operating system, 

- control of multiple outputs from a 

single input value, 

- control of outputs from logical 

combination of several 

inputs, 

- direct connection of external sensors, 

- direct connection of external actuators, 

- PID process control, 

- flexible display modes: numeric, 

bargraph, graph, 

- programming via touchscreen, PC 

mouse or a keyboard. 

Specification: 
E :    Empty 
UI4 :  4 x voltage input + 4 x current input 
UI8 :  8 x voltage input + 8 x current input 
U16 : 16 x voltage input 
I16 :   16 x current input 
RT4 : 4 x RTD input 
TC4 : 4 x TC input 
TC8 : 8 x TC input 
D8 :   8 x digital input 
D16 : 16 x digital input 
R81 : 8 x SPST relay 1A 
R45 : 4 x SPDT relay 5A 
S8 :    8 x SSR output 
S16 : 16 x SSR output 
IO2 :  2 x 4-20 mA outputs 

IO4 :  4 x 4-20 mA outputs 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

MICROLOG 
Temperaturlogger udviklet til 

vaskemaskiner 
Måleområde: 0 – 125 gr.C 
Udført i ANSI316 stål 

 

Kapsel for Microlog 
BeskyttelsesBox ved anvendelse i 

vaskemaskine 
 

USB-Logger 
Simpel datalogger for USB 

 Temperatur & Fugt 
 

USB-Logger 
Simpel datalogger for USB 

 Termperatur 

 Temperatur & Fugt 

 Spænding 0-30 V 

 Strøm 4-20 m.a. 
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Magnetantenne 
 

 

 

 

Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SMS GUARD 
GSM ENHED  

Forsyning: 3 x ALKALINE AAA Batterier 
Vandtæt kasse 

 8 digitale indgange 

SMS1000-i 
GSM enhed med 6 indgang & 2 udgang 

 1 x Pulser 

 1 x on/off 

 2 x Temperatur 

 2 x analoge 0-10v 
 

SMS500-i 
GSM enhed med 4 indgang & 1 udgang 

 Temperatur  

 On/off 

 2 x Pulser 
 

Temperaturføler 
For GSM enhed 

 SMS500 

 SMS1000 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

CELSIUS 

GSM Remote Temperatur Logging 

SMS Alarmer 

-30 - +60 gr.C 

vandtæt hus IP54 

Serverrum – Køl – Frys – m.m. 
 

Luft Flow P11096 
overvågning af luftflow 

kontrol af filter 

eltavle køling 

arbejdsamråde 0,5...30 m/s 

                                    PNP— 4-20 m.a. 
 

Tankmåling—  Niveau 
 

 flydende medier 

 granulater 

 pulver 

 - 200 °C+ 230 °C 
 

Flowtransmitter 
Vædske 

NYHED 

Dec.2010 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

Flowmåler 
Luft 

 

FLOW- Vædske 
 

Forskellige signaler som f.eks.: 

0/4—20 m.a. 

Pulser -/ NPN/PNP 
 

Flowmåler P10901 
Væske 

Separat forstærker 

 

Flowmåler P11078 
Vædske 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

Microlog  EC600 

Temperaturlogger + Extern føler 

 3-Kanaler  8Bit 

16000 Samples 

-30  - +50 gr.C 

Batteri  3,6V TL5902 

Display 2 Digit  LCD 
 

 

 
Microlog PRO EC700 

Temperaturlogger +  Extern føler 

3 Kanaler  10 Bit 

52000 samples 

-30  - +80 gr.C 

Display 4 Digit  LCD 

Batteri  3,6V TL5902 
 

 

MicroLite 
IP68 Temperaturlogger -40 – 80 gr.C 

USB Kommunikation 

3V Litium Batteri  CR2032 

Dim.: 11 x 3,9 x 2,6 mm 

Display 

8000 eller 16000 samples 

USB2.0 

IP68 Vandtæt 
 
 

DATAOPSAMLING WEB 

GPS – GSM - UHF 

MicroLAN indgang for diverse sensorer  

Temperatur 

0-10 volt  og andre 
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 Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

Flowvagt  SI5004 
PNP 

4-20 m.a. 

 

Flowvagt SF5350 
Extern føler for forstærker 

 

Svejsemodpart 
Extern Adapter   E40113 

 

Forstærker  SN0150 
PNP eller  analog 4-20m.a. 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

KVALITETS DVR KORT 8-16 KANALER, 200 FPS 

240fps/NTSC, 200fps/PAL 

 Enhanced MPEG-4/H.264 Format. Frame 

Size:1K-2.5K 

 

Home, Financial institution, Apartment, Airports, 

Jewelry Stores, Department Stores, Weather 

Stations, Bus Station, Hospitals, Transportation 

Facilities, Parking Lots, Warehouse, Casinos, 

Skiing Slope, Gas Station 

 

Adapter til 16 Kameraer 
 Skal køre på en PC 

 med Intel CPU og chipset 
 
 

 

 

Komplet IT løsning med PC 
efter opgave – Ring og få et 
tilbud 

Super løsning til huset eller et firma. 

 

 

USB to Serial converter RS232 
 

 

Type: DT-5002 

 

Kan bruges til: MAC, og Windows 7 og ældre 

udgaver. Incl. Org. driver 
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Daqlink er en lille smart letvægts datalogger (vejer blot 153 
gram). 
Der er 4 indgange til f.eks temperatursensor, ma eller volt 
signal eller puls. Desuden er der indbygget en 
temperatursensor (model 710) eller temperatur og fugtsensor 
(model 720). 
Der er indbygget genopladelig batteri der kan fungere I op til 6 
måneder uden forsyning. Ved længerevarende loggerperiode 
kan den medfølgende 220V adapter benyttes 

 

 

Der er indbygget display til visning af aktuelle data og 
funktioner. 
DaqLink kan benyttes til datalogning på stedet med de 
indbyggede sensorer samt ekstarne sensorer og blot logge 
data der efterfølgende overføres til PC via usb kabel. Ved 
tilslutning af PC under datalogning kan man via softwaren se 
on-line kurver og data. 

 

 

 

Daqlink 

 

 

 

DataNet 

 4-Kanaler  Trådløs  (80m Line of sight) 

Selectable type for each input: 
    0-24 mA, 0-50 mV, 0-10 V, 
    NTC, PT-100, Thermocouple, 
     Pulse and frequency   
RF Network Communication 
• Frequency: 2.4 GHz 
• Network units: 65,000 
• Data rate: 250 Kbps 
• Full mesh network architecture supported 
• 128-bit network security encryption 
• Worldwide license-free 
• RF Transmission range boost mode 80 m 
(line of sight) 
• RF Transmission range power amplifier 800 m 
(line of sight) 
Sampling Features 
• Memory capacity: 59,000 samples 
• Sampling rate: 1 per sec to 1 per 
every 2 hours 
(For PT100 or Thermocouple sensors: 
Max Sampling rate with more than two sensors 
connected 1 sample per 2 secs) 
• Sampling resolution: 16 bit 
• Channel separation: 80 dB 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

IP65 

Grøn  -  Gul—  Rød 

Materiale: ABS  HH  -  Vejrbestandig 

ANSONIC 

Håndsender for nøglering 

ANSONIC 

Håndsender for nøglering 

ANSONIC 

Håndsender for nøglering 

ANSONIC 

Håndsender for nøglering 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

FLEXBAR/Transmitter  

4–20m.a. m/display tryktransmitter 

med flad membram 

Programmerbar via PC 

 

Capacitiv Tryktransmitter  
Type:  E613  

Programmerbar 

Output: 4-20m.a. 

Procestilslutning: ½” 
 
 

Tryktransmitter  P72017 
Transmitter 4-20m.a.  

Programmerbar i front 

Med display 
 

Niveau 
MICROWAVE  

Stavføler/transmitter ANSI316 
Analog  4-20m.a. 
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TRYKTRANSMITTER 

 Tryk med manometervisning 

 Trykområder fra -1...25 Bar 

 Liniaritet: 0,1 

 G1” tilslutning 

  Udg.: Analog 4-20m.a. 

 

DIGITALT MANOMETER 

 Forskellige tilslutningsadaptere 

 Kabel m/stik  Lige eller Vinkel 

 

Lazer afstandsmåler 

Optisk målesystem med en rækkevidde på 10 m. 

 Analoge udgange 4-20m.a. 

Forsyning: 24 V 
 

CLAMP-ON          Uden på RØR 

Programmerbar Flowmåler 

15mm – 5000mm rør 

Nøjagtighed 1% 
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     STORDISPLAY 

 57mm LED display 

 Dimensioner: 323 x 147 x 85mm 

 IP 67 

 Forsyning: 12 - 24 V AC / DC 
 

                Costum Solution 
 

 

Tecnologic 
Tavleinstrument 

Indbygningsmaål: 33 x 75 x 71 

IP65 

Cifferhøjde: 12mm 

 

Displays DP542 
 

 Cifferhøjde: 10mm  -  13mm  -  20mm 
 

 

Ansonic Radiofjernstyring 
 Sender og modtager  1 – 10 kanaler 
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Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

Radiofjernstyring 

Frekvensmoduleret 433MHz 

1 – 3 kanaler 

Rækkevidde < 1 km 

 

C-Mac  -   FCD25 
 lysstærkt LED display. 

Programmerbar dobbelt grænsekontakt. 

Analog indgang: 0(4) - 20 m.a. 

Max last relæer: 1-pol: 5 amp – 250v 

Forsyning 24VDC 
 

GSM/SMS Relæ  

4 Digitale indgange 

2 Analoge indgange 

4 Relæ udgange 

Kan program. Via PC 

Forsyning: 24 V 
 

Perry Timer Ty.: 1RT200 

Programmerbar multifunktions timer 

Tidsområder: 0.1— 99:59 Timer 

14 programmerbare funktioner 

1-pol udgangsrelæ 

Forsyning: 11-253 VAC/DC 
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ANSONIC 

Håndsender for nøglering 

ECS MONITOR 

ECS-96 er en flerkanals monitor for 
tavlemontage. 

Op til 10 valgbare indgange via frontomskifter. 

3½ ciffers lysstærkt LCD display. 
Leveres efter opgave. 
 

COMAT GSM— MODUL  
6 digitale indgang og 4 relæ skifte kontakt. 

Har indbygget telefonbog til 50 mobilnumre. 

Programmeres via PC. 

En relæudgang aktiveres gennem en SMS fra et af 
de   

Specifikke mobilnumre, som er godkendt til 
aktivering, 

Mulighed for tidsbestemt udgangssignal. 
 

Tecnologic Køleregulator  
TLY26 

Lysstærkt LED display 12mm 

Måleområde: -50—300grC 

Mål: 33 x 75 x 75 mm 

 

Tecnologic Køleregulator  
TLY29 

Lysstærkt LED display 12mm 

Måleområde: -50—300grC 

Mål: 33 x 75 x 75 mm 

m/Real time clock 
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ANSONIC 

Håndsender for nøglering 

Tavleinstrumenter 

 EQ48-72-96 
 

 

Tavleinstrumenter  
DAE 

NP2 

 

 

Transformer 
 
max 200AMP/4-20m.a. 
 

Split Trafo m/rund åbning  

100 til 5000/5A  AMP 
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KW time måler  
 Kl. 1 

 

 

PID regulator 

TLK96-HIRR 

 
Tavleinstrument 

 

 FOTEK Tæller TY. MC48-4D 

Programmerbar forvalg/pulsdeler 

Forvalg op/ned tæller 

Frontmål: 48 x 48 

 

 

CROUZET 

CPT4  Counter  48 x 48 

 

Elobau 
Sikkerhedssystemer 
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Teleco Radio 
1 kanals modtager type RZV433A01 

Teleco Radio 
 1 kanals modtager type RCE433A01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modtagelsesfrekvens: 433,92 MHz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANSONIC 
 Trådløs fjenstyring 

 

Teleco Radio 
 MINI 1 kanals håndsender type TXP433A01 • 

Incl. clips 
      

 

 

 

Teleco Radio 
 1 kanals håndsender type 

TXR433A01 

 

 

 

 

Teleco Radio 
 MINI 1 kanals modtager type RCM434A01 
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Industri-sender 
 433mHz op til 10 kanaler 

 

 

 

GEWISS SIGNALLAMPER 
Gevind E14 

Vandtæt 

 

 

GEWISS SIGNALLAMPER 
 Gevind E27 

 Vandtæt  
 

SIWA-APOLLO 
Signallamper  

Udendørslamper for  E27 max 

40w/LED 

   Eller LED Print 

IP65 

Grøn  -  Gul—  Rød 

Materiale: ABS  HH  -  Vejrbestandig 
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ENERGIMÅLER 
 

 

 

 

Syrelec 
Tavleinstrument 

Timere 

Forstærkere 

Taktgivere 
 

PR MODULER 
 Alle typer 

 

PH Simulator 
 Multi-turn—med indbygget stop tryk 

 PH SONDER 
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BACO  

 Afbrydere 

TRYK  22mm – 30mm 

IP65 

 
 Panasonic Lygter 

BF-245PE/B 

Panasonic gummilygte - Stød og vandtæt 

5000 LUX  - Krypton   3 x D 

L279 x Ø72  -  300gr. 

 

 

Panasonic Lygter 
 BF-325PE/B 

L165 x Ø22 

2xAA 

LED m/linse   -   65gr. 

Panasonic Lygter 
 BF-242PE/B-K 

Panasonic alulygte - Justerbar fokus 

1500 LUX    Krypton   2 x D 

L261 x Ø59  -  360 gr. 
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Mål: 35mm x 54mm x 15mm 

Vægt:  40 gr. 

 

Til personsikring & tyverisikring. 

Desuden er den velegnet til: 

Overfaldsalarm, naboalarm m.m.. 

Sender en alarm når det trykkes på SOS 

knappen. 
 

 

MTRACK har indbygget UHF transmitter, 

så den kan spores med en nøjagtighed på ned 

til een meter. 

 

MTRACK er den eneste GPS tracker på 

markedet, som kan være standby i op til 6 år 

på een opladning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTRACK-GPRS 
 MTRACK er en af verdens absolut 

mindste GPS trackere og er velegnet 

til sporing af bla.: 

Demente, Børn, Dyr, Cykler, 

Elektronik og meget mere (kun 

fantasien sætter grænser). 
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GPS TRACKING 
 

Tyverisikring—E-Kørebog—m.m. 
Forsikringsgodkendt sporingsenhed der beregner positioner fra GPS 
og sender data til central server med GPRS via GSM nettet. 
 Enhedens øjeblikkelige position kan fås via SMS eller blive vist på kort via 
eget login. Her logges også historiske positioner, ruter og alarmer. 
Antennerne er indbygget i enheden og dens lille fysiske størrelse gør 
den nem at skjule.  
Med Low Power funktionen kan den bruges på 
køretøjer og både med lav batterikapacitet, og afgive alarm ved 
påvirkning, uønsket kørsel, forsøg på sabotage, lavt batteri, mm. 
Ved genfinding kan enheden spores via GPS, GSM og UHF. 
Web API interface til udtræk af data fra database. 
Enheden understøtter opkobling til kontrolcentral. 

 

Kommende udvidelser: 

Websiden bliver hele tiden udvidet med nye funktioner. 
Med dit udvidet abonnement vil du automatisk få 
adgang til nye funktionaliteter. 
 
• Eventlog med alle hændelser på listeform  
  (f.eks. SOS alarm, vibrationsalarm, power off alarm, kontakt) 
• Afmærkning af ”Point of Interest”. 
  Markering af dine kunder eller varehuse.  
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Basis abonnement 
Live opdatering med aktuel hastighed 
Visning af køretøjets eller enhedens aktuelle position. 
Denne kan opdateres fra 1 gang i minuttet og med 
positioner hvert 10. sekund samt enhedens opsætning og status. 
Dataopsamling med visning af kørt rute. Registrering af den kørte rute. 
 På websiden kan man se de sidste 500 positioner fra enheden. 
Samlet GPS tracking af flere køretøjer 
Få vist alle dine enheder på samme kort og konto.  
Her kan du få overblik, styre og konfigurere enhederne centralt. 
Kortet viser live data og opdaterer selv. 
Visning af adresse, hastighed, triptæller etc. 
Oversigt over alle dine enheder på listeform.  
Her kan du se adressen hvor dit køretøj befinder sig, dens aktuelle 
hastighed samt sporingsenhedens opsætning. 
Kilometertæller 
Triptæller funktion så du kan se antallet af kørte 
kilometer pr. dag. Samler data for det sidste år og viser 
kilometertallet i overskueligt skema. 
Alarmfunktioner 
Enheden kan afgive en alarm hvis den bliver flyttet eller 
påvirket. Den sender også en sabotage alarm hvis 
 

Udvidet abonnement 

Dette abonnement indeholder samme funktioner som basis men 
med følgende udvidelser. 
Kørebog / Kørselsoversigt til dokumentation 
Kan bruges som kørebog til SKAT eller som 
dokumentation for udført kørsel og/eller ankomsttider. 
Data opbevares i 1 år så du altid kan gå tilbage til en 
specifik kørsel (kvalitetssikring). 
Udvidet alarmfunktioner 
Hastighedsalarm. 
Aktivitetsalarm kombineret med tidsintervaller. 
Geografisk aktivitetsalarm kombineret med 
tidsintervaller. 
Forbudt område kombineret med tidsintervaller. 
Detaljeret historik af positioner 
Her kan du se og søge i historiske positioner på land, by 
eller adresse niveau og sortere i tid. Meget kraftfuld 
værktøj til dokumentation og lign. 
 

 

 

Basis: Kr.288,- pr. år pr. enhed.  

  

PRISER (excl. moms.) 

 

 

 

  

 

 

Erhverv:  

1-4 stk.: Kr.1212,- pr. år pr. enhed.  

5-9 stk.: Kr.1032,- pr. år pr. enhed.  

10-20 stk.: Kr.912,- pr. år pr. enhed.  

21- stk.: Ring for tilbud.  
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BRADY Etikettering 
 Termo Transferprinter 300dpi. 

     BP-THT-PR300PLUS 

 

 

 

HEATEX Kabelmærker PUR 
Leveres i Hvid-Rød-Gul-Orange-Sort PUR farver i  ruller 

til printer. Thermo Transfer, Heatex™ Kabelmærker: 

 Gul     60x10mm  

582938 
Polyurethan (PUR)  (1.000 Stk) 

 Gul     75x10mm  

582976 

Polyurethan (PUR)  (1.000 Stk) 

 Gul     75x15mm  

 582990 

Polyurethan (PUR)  (1.000 Stk) 

 Gul     75x25mm           

583058 

Polyurethan (PUR)     (500 Stk) 

 

Kabelbinder  
 Sortiment Kabelbindere, Nylon kabelbindere, 

Kabelbindere i rack 

Ty.: 400423 

 

Terminalrørs-sortiment W1 
Sortimentet indeholder: 

50 stk. - 0,50 mm² - orange 

100 stk. - 0,75 mm² - hvid 

100 stk. - 1,00 mm² - gul 

100 stk. - 1,50 mm² - rød 

50 stk. - 2,50 mm² - blåi alt 400 stk. 

 Artikelnr.: 203734 
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Panasonic Alkaline Power: 
Vare nr. Størrelse Mål 
  
LR03 AAA 10,5mm x         44,5mm 
LR6 AA 14,0mm x         50,5mm 
LR14 C 26,2mm x         50mm 
LR20 D 34,2mm x         61,5mm 
6LR61 9-volt 17,5mm x26 x  49mm 
 
 

 

Panasonic INFINIUM 
Opladelig batterier 

Større kapacitet 

Er opladet 

Fås som AA eller AAA 

 

Panasonic 
 Batterier 

 

 

INVERTERE 
 12V eller 24VDC til 230vAC 

 Modificeret Sinus Invertere 

Modeller fra 150W – 2500W 

mailto:mail@cateknik.dk
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Dinskinne trafo 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR-15-24 
 

Input:100-240VAC 0,88amp 

Output:  24VDC   0 ~ 0.63A 

25mm I bredden 

 

Simulator 
3 Funktioner i samme enhed:  

   Aktiv: 0-20mA/0-10VDC  
   Passiv: 0-20mA  
   Test/måle: 0-25mA / 0-25 VDC 

    Mål: 150 x 80 x 30 mm 

 

C-MAC 
 Switch mode strømforsyninger 

 
     230VAC Prim./Sec.12vdc eller 24vdc 
 

 

Sensor Tester 
 NAMUR (EN 50 227) 

• 2-wire DC 
• 3-wire DC 

• 4-wire DC 
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        ELECTROMATIC              

                                             
 

 

 

      Pepperl+Fuchs A/S 

ALT i SKAFFEVARER 
19. januar 2011 

Guardmaster 

Sikkerhedrelæer og forskellige aftaster 

SIWA Signallamper 

Udendørslamper for  E27 max 40w/LED 

IP65 

Grøn  -  Gul—  Rød 

Materiale: ABS  HH  -  Vejrbestandig 

ANSONIC 

Håndsender for nøglering 

ANSONIC 

Håndsender for nøglering 

ANSONIC 

Håndsender for nøglering 

ANSONIC 

Håndsender for nøglering 
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