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KARTA CHARAKTERYSTYKI 
(Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) 

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

1.1. Identyfikator produktu 
Nazwa produktu : Yplon pianka do dywanów 600 ml 

Kod produktu : 16051113 

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane 

System opisu zastosowań (REACH) : 

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
Zarejestrowana nazwa firmy : McBRIDE ROSPORDEN. 

Adres : ZI DE DIOULAN.29140.ROSPORDEN.FRANCE.. 

Telefon : 33 (0) 2 98 66 95 00.     Fax : 33 (0) 2 98 59 96 00. 

product.legislation @mcbride.eu 

France : INRS / ORFILA : 0145425959 

1.4. Numer telefonu alarmowego : +48 42 25 38 400. 
Stowarzyszenie/Organizacja : Department for Dangerous Substances and Preparations. 

Inne telefony alarmowe 

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami. 
Łatwopalny aerozol, Kategoria 1 (Aerosol 1, H222 - H229). 

Ta mieszanina nie stwarza zagrożenia dla zdrowia z wyjątkiem ewentualnych wartości granicznych narażenia zawodowego (patrz par. 3 i 8). 

Ta mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska. W normalnych warunkach użytkowania nie są znane ani przewidywane żadne skutki 
dla środowiska. 

Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami. 
Utleniacz (O, R 8). 

Produkt skrajnie łatwopalny (F+, R 12). 

Ta mieszanina nie stwarza zagrożenia dla zdrowia z wyjątkiem ewentualnych wartości granicznych narażenia zawodowego (patrz par. 3 i 8). 

Ta mieszanina nie stanowi zagrożenia dla środowiska. W normalnych warunkach użytkowania nie są znane ani przewidywane żadne skutki 
dla środowiska. 

2.2. Elementy oznakowania 
Mieszanina jest środkiem czyszczącym (patrz sekcja 15). 

Mieszanina jest używana w postaci aerozolu. 

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami. 
Piktogramy określające rodzaj zagrożenia : 

  
Hasło ostrzegawcze : 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : 

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. 

H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Ogólne : 

P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. 

P102 Chronić przed dziećmi. 

P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. 

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Zapobieganie : 

P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie 
palić. 

P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. 
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P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.  

Zwroty wskazujące środki ostrożności - Przechowywanie : 

P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F. 

2.3. Inne zagrożenia 
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzających szczególnie duże obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liście opublikowanej przez 
Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) zgodnie z art. 57 rozporządzenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table 

mieszanina nie spełnia kryteriów mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzania REACH (WE) nr 1907/2006. 

SEKCJA 3 : SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
3.2. Mieszaniny 

Skład : 
Identyfikacja (WE) 1272/2008 67/548/EWG Uwaga % 

INDEX: 603-002-00-
5CAS: 64-17-5EC: 200-
578-6REACH: 01-
2119457610-43-
ALKOHOL ETYLOWY 

GHS02DgrFlam. Liq. 2, 
H225 

FF;R11 [1] 2.5 <= x % < 10 

INDEX: 1001631CAS: 
33939-64-9SODIUM 
LAURYL ALCOHOL / 6 
EO CARBOXYLATE 

GHS07WngEye Irrit. 2, 
H319 

XiXi;R36  0 <= x % < 2.5 

INDEX: 1001398CAS: 
85408-49-7EC: 287-011-
6AMINES, C12-16-
ALKYLDIMETHYL, N-
OXIDES 

GHS05, GHS09DgrSkin 
Irrit. 2, H315Eye Dam. 1, 
H318Aquatic Acute 1, 
H400M Acute = 1 

Xi,NXi;R38-R41N;R50  0 <= x % < 2.5 

INDEX: 007-001-01-
2CAS: 1336-21-6EC: 215-
647-6REACH: 01-
2119982985-
14AMONIAK, ROZTWÓR 

GHS05, GHS09DgrSkin 
Corr. 1B, H314Aquatic 
Acute 1, H400M Acute = 
1 

C,NC;R34N;R50 B  0 <= x % < 2.5 

 

Informacja o składnikach : 
[1] Substancja, dla której istnieją limity narażenia w miejscu pracy. 

Inne dane : 

SEKCJA 4 : ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
Generalnie, w razie wątpliwości lub jeśli objawy się utrzymują, zawsze należy wezwać lekarza. 

NIGDY nie wywoływać wymiotów u nieprzytomnej osoby. 

4.1. Opis środków pierwszej pomocy 

W wypadku narażenia na inhalację : 

W wypadku zanieczyszczenia oczu : 

W wypadku zanieczyszczenia skóry : 

W wypadku połknięcia : 
Zasięgnąć porady lekarza - pokazać etykietę. 

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak dostępnych danych. 

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z 
poszkodowanym 

Brak dostępnych danych. 

Specjalne i natychmiastowe przetwarzanie : 

Informacje dla lekarza : 

SEKCJA 5 : POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
Produkt łatwopalny. 

Proszki chemiczne, dwutlenek węgla i inne gazy gaszące są odpowiednie dla małych pożarów. 

5.1. Środki gaśnicze 
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Schładzać pojemniki znajdujądze się blisko ognia aby zapobiec rozsadzeniu opakowań. 

Odpowiednie środki gaśnicze 
W razie pożaru zastosować następujące środki : 

Zabezpieczyć użyte środki przeciwpożarowe przed dostaniem się do ścieków lub dróg wodnych. 

Nieodpowiednie środki gaśnicze 
W razie pożaru nie stosować następujących środków : 

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 
W wyniku pożaru często powstaje gęsty, czarny dym. Narażenie na działanie produktów rozkładu może być niebezpieczne dla zdrowia. 

Nie wdychać dymu. 

Mogą powstawać następujące produkty spalania : 

- tlenek węgla (CO) 

- dwutlenek węgla (CO2) 

- tlenek azotu (NO) 

- dwutlenek azotu (NO2) 

5.3. Informacje dla straży pożarnej 
Osoby gaszące pożar powinny być wyposażone w niezależne izolowane aparaty oddechowe. 

SEKCJA 6 : POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO 
ŚRODOWISKA 

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Zapoznać się ze środkami bezpieczeństwa wymienionymi w punktach 7 i 8. 

Dla osób poza ratownikami 

Dla ratowników 
Osoby przeprowadzające interwencję mają być wyposażone w odpowiednie środki ochrony osobistej (patrz sekcja 8). 

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
Powstrzymać i zebrać wyciek lub rozlany materiał przy pomocy niepalnego absorbującego materiału jak piasek, ziemia, vermiculit, ziemia 
okrzemkowa, w beczkach do utylizacji. 

Zabezpieczyć materiał przed dostaniem się do ścieków lub dróg wodnych. 

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 
Zaleca się czyszczenie przy pomocy detergentów, nie stosować rozpuszczalników. 

6.4. Odniesienia do innych sekcji 
Brak dostępnych danych. 

SEKCJA 7 : POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH 
MAGAZYNOWANIE 

Zalecenia dotyczące pomieszczeń do magazynowania odnoszą się również do warsztatów, w których mieszanina jest używana. 

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Umyć ręce po każdym użyciu. 

Zapobieganie pożarom : 
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

Należy podjąć środki ostrożności aby zapobiec wytworzeniu wybuchowego lub palnego stężenia par i wyższego niż dopuszczalne stężenie w 
miejscu pracy. 

Nie rozpylać na wolny płomień i na rozżarzone materiały. 

Nie dziurawić i nie palić nawet po zużyciu. 

Używać mieszaniny w pomieszczeniach, w których nie ma otwartego ognia ani innych źródeł zapłonu; sprzęt elektryczny powinien być 
zabezpieczony. 

Pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte i z dala od źródeł ciepła, iskier i płomieni. 

Nie używać narzędzi które mogą wytwarzać iskry. Nie palić. 

Zabezpieczyć przed dostępem nie upoważnionego personelu. 

Zalecany sprzęt i sposoby postępowania : 
Środki ochrony indywidualnej – patrz sekcja 8. 

Należy stosować się do środków ostrożności umieszczonych na etykiecie i przemysłowych przepisów bezpieczeństwa. 

Nie wdychać aerozolu. 

Zakazany sprzęt i sposoby postępowania : 
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W pomieszczeniach, w których mieszanina jest używana, nie wolno palić, jeść ani pić. 

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych 
niezgodności 

Brak dostępnych danych. 

Przechowywanie 
Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, dobrze wentylowanym miejscu. 

Nie przechowywać w pobliżu źródeł ognia - nie palić tytoniu. 

Przechowywać z dala od źródeł ognia, ciepła i bezpśredniego światła słonecznego. 

Opakowanie ciśnieniowe : chronić przed światłem słonecznym i nagrzaniem powyżej 50°C. 

Pakowanie 
Zawsze przechowywać w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiału jak oryginalne. 

Zalecane rodzaje opakowań : 

Właściwe materiały opakowaniowe : 

Niewłaściwe materiały opakowaniowe : 

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 
Brak dostępnych danych. 

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
8.1. Parametry dotyczące kontroli 

Graniczne wartości narażenia zawodowego : 
- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) : 

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria : 

 64-17-5 1000 ppm - - - - 

- Niemcy - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) : 

CAS VME : VME : Przekroczenie Uwagi 

 64-17-5 500 ml/m3 960 mg/m3 2(II) DFG. Y 

- Francja (INRS - ED984 :2008) : 

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Uwagi : Nr wg francuskiej Tabeli chorób 
zawodowych : 

 64-17-5 1000 1900 5000 9500 - 84 

- Polska (2009) : 

CAS TWA : STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria : 

 64-17-5 1900 mg/m3 - - - - 

Biologiczne wartości graniczne : 

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) lub pochodny poziom powodujący minimalne zmiany (DMEL): 

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian (PNEC): 

8.2. Kontrola narażenia 

Odpowiednie kontrole techniczne 

Środki ochrony indywidualnej, takie jak sprzęt ochrony osobistej 
Piktogram(y) dotyczące obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej (ŚOI) : 

Stosowany sprzęt ochrony osobistej powinien być czysty i utrzymany we właściwym stanie. 

Przechowywać sprzęt ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej. 

Przy używaniu nie wolno jeść, pić ani palić. Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem. Zapewnić właściwą 
wentylację, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach. 

- Ochrona oczu / twarzy 
Unikać zanieczyszczania oczu. 

Stosować ochronę oczu zaprojektowaną w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy. 

Przed każdym użyciem należy założyć okulary ochronne zgodne z normą PN-EN 166. 

- Ochrona dłoni 
Używać odpowiednich rękawic ochronnych w razie przedłużającego się lub powtarzającego się kontaktu ze skórą. 

Typ zalecanych rękawic : 

Zalecane parametry : 

- Ochrona ciała. 
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Typ odpowiedniego ubrania ochronnego : 

Typ odpowiednich kaloszy ochronnych : 

Personel ma nosić odzież roboczą, regularnie praną. 

Po kontakcie z produktem należy umyć wszystkie zanieczyszczone części ciała. 

- Ochrona dróg oddechowych 
Typ maski FFP : 

Klasa : 

Typ maski z filtrami kombinowanymi : 

Typ aparatu filtrującego ze wspomaganą wentylacją : 

Filtr(y) chroniący(e) przed gazem i parami (filtry kombinowane) zgodny(e) z normą PN EN-14387 : 

Filtr cząstek zgodny z normą PN EN-143. 

Izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego : 

- Zagrożenia termiczne 

Kontrole narażenia związane z ochroną środowiska 

SEKCJA 9 : WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 

Informacje ogólne 
Stan fizyczny : płynna ciecz 

 rozpylonej 

Ważne informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska : 
pH : nie odnosi się. 

Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : nie odnosi się. 

Ciśnienie pary (50°C) : nie wyszczególniona. 

Gęstość : nie określona. 

Rozpuszczalność w wodzie : Rozpuszczalny. 

 Metoda oznaczania rozpuszczalności w wodzie: 

Temperatura topnienia/Zakres temperatur topnienia : nie odnosi się. 

Temperatura samozapłonu : nie odnosi się. 

Temperatura rozkładu/Zakres temperatur rozkładu : nie odnosi się. 

Ciepło chemicznej reakcji spalania : nie wyszczególniony. 

 Metoda oznaczania ciepła spalania: 

Czas potrzebny do osiągnięcia zapłonu : nie wyszczególniony. 

Gęstość deflagracji : nie wyszczególniony. 

Odległość od źródła zapłonu : nie wyszczególniony. 

 Metoda oznaczania palności rozpylonych aerozoli: 

Wysokość płomienia : nie wyszczególniony. 

Czas trwania płomienia : nie wyszczególniony. 

 Metoda oznaczania palności piany aerozolowej: 

Kolor: Charakterystyczny 

Zapach: Charakterystyczny 

9.2. Inne informacje 
Brak dostępnych danych. 

SEKCJA 10 : STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
10.1. Reaktywność 

Brak dostępnych danych. 

10.2. Stabilność chemiczna 
Ta mieszanina jest trwała w warunkach przechowywania jej i postępowania z nią zalecanych w sekcji 7. 

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 
Brak dostępnych danych. 

10.4. Warunki, których należy unikać 
Żadne urządzenia wytwarzające płomień lub posiadające metalowe powierzchnie o wysokiej temperaturze (palniki, łuki elektryczne, piece itp.) 
nie mogą się znajdować na terenie zabudowania. 

Unikać następujących czynników : 

- nagrzewanie 
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- ciepło 

- mróz 

10.5. Materiały niezgodne 
Trzymać z daleka od następujących produktów : 

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu 
W wyniku rozkładu temicznego mogą się uwalniać/tworzyć następujące produkty : 

- tlenek węgla (CO) 

- dwutlenek węgla (CO2) 

- tlenek azotu (NO) 

- dwutlenek azotu (NO2) 

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 

Brak dostępnych danych. 

11.1.1. Substancje 
Brak informacji toksykologicznej na temat tych substancji. 

Toksyczność ostra : 

Działanie żrące/drażniące na skórę : 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub na skórę : 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : 

Rakotwórczość : 

Toksyczność dla układu rozrodczego : 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane : 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : 

11.1.2. Mieszanina 
Brak informacji toksykologicznej na temat tej mieszaniny. 

Toksyczność ostra : 

Działanie żrące/drażniące na skórę : 

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : 

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub na skórę : 

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze : 

Rakotwórczość : 

Toksyczność dla układu rozrodczego : 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe : 

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane : 

Zagrożenie spowodowane aspiracją : 

Objawy związane z właściwościami chemicznymi, fizycznymi i toksykologicznymi 

Opóźnione, bezpośrednie oraz przewlekłe skutki krótko- i długotrwałego narażenia 

Skutki wzajemnego oddziaływania 

Brak szczegółowych danych 

Informacje dotyczące mieszanin a informacje dotyczące substancji 

Inne informacje 

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE 
12.1. Toksyczność 
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12.1.1. Substancje 

12.1.2. Mieszaniny 
Brak informacji o toksyczności dla środowiska wodnego na temat tej mieszaniny. 

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak dostępnych danych. 

12.2.1. Substancje 

12.2.2. Mieszaniny 

12.3. Zdolność do bioakumulacji 
Brak dostępnych danych. 

12.3.1. Substancje 

12.3.2. Mieszaniny 

12.4. Mobilność w glebie 
Brak dostępnych danych. 

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak dostępnych danych. 

12.6. Inne szkodliwe skutki działania 
Brak dostępnych danych. 

SEKCJA 13 : POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
Właściwe zarządzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno być określone zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2008/98/WE. 

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów 
Nie wylewać do kanalizacji i dróg wodnych. 

Odpady : 
Zarządzanie odpadami powinno się odbywać bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrożenia dla środowiska, w 
szczególności dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory. 

Poddać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami najlepiej przez koncesjonowaną firmę zajmującą się 
przetwarzaniem odpadów. 

Nie zanieczyszczać gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwiać ich w środowisku. 

Brudne opakowania : 
Opróżnić całkowicie pojemnik. Zachować etykietę(y) na pojemiku. 

Przekazać do koncesjonowanej firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów. 

Przepisy lokalne : 

2001/573/WE, 2006/12/EWG, 94/31/EWG : 

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
Produkt przewozić zgodnie z postanowieniami ADR dla transportu drogowego, RID dla kolejowego, IMDG dla morskiego i ICAO/IATA dla 
powietrznego (ADR 2013 - IMDG 2012 - ICAO/IATA 2014). 

14.1. Numer UN (numer ONZ) 
1950 

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN 
UN1950=AEROZOLE, palne 

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 
- Klasyfikacja : 

2.1 

14.4. Grupa pakowania 
- 

14.5. Zagrożenia dla środowiska 
- 

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 
ADR/RID Klasa Kod Gr.Pakow Nalepka Numer LQ Przepisy szczególne EQ Kat. Tunel 

 2 5F - 2.1 - 1 L 190 327 344 625 E0 2 D 

IMDG Klasa 2°Label Gr.Pakow LQ EmS Przepisy szczególne EQ 
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 2.1 See SP63 - SP277 F-D,S-U 63 190 277 327 344 959 E0  

IATA Klasa 2°Label Gr.Pakow Passager Passager Cargo Cargo note EQ 

 2.1 - - 203 75 kg 203 150 kg A145 A167 A145 A167 A802 E0 

 2.1 - - Y203 30 kg G - - A145 A167 A802 E0 

W przypadku ilości limitowanych patrz część 2.7 OACI/IATA oraz rozdział 3.4  ADR i IMDG. 

W przypadku ilości wyłączonych patrz część 2.6 OACI/IATA oraz rozdział 3.5 ADR i IMDG. 

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC 
Brak dostępnych danych. 

SEKCJA 15 : INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub 
mieszaniny 

- Informacje dotyczące klasyfikacji i etykietowania znajdujące się w punkcie 2: 
Uwzględniono następujące przepisy: 

- Dyrektywa 67/548/EWG i jej adaptacje 

- Dyrektywa 1999/45/WE i jej adaptacje 

- Dyrektywa 75/734/EWG zmieniona dyrektywą 2013/10/UE 

- Informacje dotyczące opakowania: 
Brak dostępnych danych. 

- Szczególne postanowienia : 
Brak dostępnych danych. 

- Etykietowanie detergentów (Rozporządzenie WE nr 648/2004,907/2006) : 
- Substancje zapachowe mogące powodować alergie : 

linalool 

Substancje zubożające warstwę ozonową (Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009, protokół z Montrealu) : 
CAS Substancja Grupa Kategoria Kategoria ODP 

- Rozporządzenie szwajcarskie w sprawie zachęt podatkowych dotyczących lotnych związków organicznych : 

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Brak dostępnych danych. 

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE 
Ponieważ warunki pracy u użytkownika nie są nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte są na naszej 
obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspólnoty europejskiej. 

Mieszanina nie powinna być używana do innych zastosowań niż wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych instrukcji 
dotyczących obchodzenia się z nią. 

Użytkownik zawsze ponosi odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych środków aby spełniać wymagania prawne. 

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny być traktowane jako opis wymogów bezpieczeństwa związanych z tą 
mieszaniną, a nie jako gwarancja jej właściwości. 

Zgodnie z dyrektywami 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz ich zmianami. 
Symbole zagrożenia : 

Produkt utleniający 

Zwroty określające rodzaj zagrożenia : 

R 12 Produkt skrajnie łatwopalny. 

R 8 Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. 

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania : 

S 16 Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. 

S 2 Chronić przed dziećmi. 

S 46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. 

  Pojemnik pod ciśnieniem. Chronić przed słońcem i temperaturą powyżej 50°C. 

  Nie przekłuwać i nie palić - nawet po zużyciu. 

  Nie rozpylać w kierunku płomienia lub rozgrzanych materiałów. 

S 51 Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. 

S 17 Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. 

Oznaczenia zwrotów H, EUH oraz zwrotów R wymienionych w sekcji 3 : 
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu . 
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H315 Działa drażniąco na skórę. 

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. 

H319 Działa drażniąco na oczy. 

H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

R 11 Produkt wysoce łatwopalny. 

R 34 Powoduje oparzenia. 

R 36 Działa drażniąco na oczy. 

R 38 Działa drażniąco na skórę. 

R 41 Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. 

R 50 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 

Skróty : 
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja dotycząca 
międzynarodowego transportu drogowego materiałów niebezpiecznych). 

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Międzynarodowy Kodeks Ładunków Niebezpiecznych). 

IATA : International Air Transport Association (Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych). 

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale (Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego). 

RID : Przepisy dotyczące międzynarodowego transportu kolejowego towarów niebezpiecznych. 

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrożenia dla wody). 

GHS02 : płomień 

 

 

 


