Bedienungsanleitung und technische Voraussetzungen

Bedienungsanleitung

1.
2

HotSpot von T-Com und T-Mobile aufsuchen.

Endgerat mit Wireless LAN-Funktion einschalten. Die Wireless LAN-Verbindung wird
automatisch aufgebaut. Bei mehreren verfligharen Funknetzen wahlen

Sie das Netz mit der Kennung (SSID) der Deutschen Telekom (T-Mobile_T-Com), ggf. missen
Sie noch ein Feld anklicken oder eine Taste driicken, um die Verbindung herzustellen.

. Internet-Browser starten. Und eine beliebige Internetseite aufrufen. Jetzt erscheint die HotSpot

Login Seite. Ist dies nicht der Fall, Gberprufen Sie bitte die Einstellungen in lhrem Browser
gemal den unten stehenden Angaben.

. Sie sind nur noch einen Schritt vom mobilen Surf-Vergniigen entfernt. Benutzername und Pass

wort sind schon fertig fur Sie eingerichtet. Nachdem Sie den Zahlungsbedingungen und den
AGBs zugestimmt haben, brauchen Sie nur noch auf Login zu klicken und los geht's.

Bei Fragen zur Bedienung wenden Sie sich bitte an den HotSpot Service der Deutschen Telekom
unter: 0180 3 502000 (9 Cent/Min.).

Aktuelle Informationen zu den HotSpot Locations in Ihrer Nahe finden Sie unter:
www.t-com.de/hotspot

Technische Voraussetzungen

Zur Nutzung unseres Dienstes bendtigen Sie:

Ein Endgerat mit Wireless LAN-Funktion nach dem Standard IEEE 802.11 b
oder IEEE 802.11g und einen Internet-Browser, um Ihre Zugangsdaten einzugeben.

Notwendige Wireless LAN-Einstellungen an Ilhrem Endgerat

In lhrem Endgerat muss das Beziehen einer dynamischen IP-Adresse aktiviert sein.

Folgende Einstellungen missen vorgenommen werden:

Kanalwahl = automatisch

SSID (Name des Netzwerks) = T-Mobile_T-Com
DHCP (IP-Adresse automatisch beziehen) = aktiviert
Verschlisselung = deaktiviert

Fur Kunden mit auch geschéftlich genutzten Laptops: Bitte stellen Sie sicher, dass in Inrem
Browser die automatische Konfiguration und eventuelle Proxyserver nicht aktiviert sein dirfen.



