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Statisk mätning
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När används statisk mätning

Statisk mätning kan användas vid nybestämning av punkter där det krävs hög

noggrannhet.

Ett alternativ till statisk mätning är att gå ett polygontåg med totalstation och

tvångscentrering.



-Stora komplicerade byggen

- Stomnät åt Trafikverket
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Statisk mätning-Trafikverket

-Parpunkter:



Används för totalstationsuppställning.

Kontrollmätning av längder.

Innebär att det ska vara sikt mellan parpunkterna.



Längder kontrollmäts med totalstation. Vid nyutsättning av punkter ska man

tänka på att ha sikt mellan punkter.



I de flesta fall godtas inte statisk mätning som ett godkänt sätt att mäta höjd

på nypunkter.

För att bestämma höjd i ett stomnät bör punkterna avvägas från kända

punkter.
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Exempel där statisk mätning använts
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Statisk mätning

Relativ mätning - Minst två mottagare



∆X

∆Y

∆Z

Relativ bärvågsmätning
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Statisk mätning - session

4 mottagare mäter samtidigt

Baslinjer
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Statisk mätning-Session

Dessa linjer räcker för att räkna fram positionsskillnaderna mellan punkterna
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Statisk mätning-Session

Triviala



Blåa linjer bidrar till

koordinatbestämning



Röda linjer kan räknas

fram



Vid planering tänk bort

de triviala



Icke triviala
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Statisk mätning-Session

Flera sessioner



Session 1



Session 2



Dubbelmätt baslinje: Bra för kontroll
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Statisk mätning-Session

Interpolering
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Statisk mätning-Session

Extrapolering

Inte så bra
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Statisk mätning- Räkna fram antalet sessioner
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Geodataportalen-Punkthittaren

Geodataportalen är en interaktiv webbtjänst från Lantmäteriet som visar aktuell och

kontinuerligt uppdaterad information om flygbilder, fastighetsinformation, geodesi,

geografiska databaser och kartor.
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Geodataportalen

Viktigast för oss –DGA (Digitalt Geodetiskt Arkiv)

Hitta Lantmäteriets plan- och höjdpunkter
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Punktskiss
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Punktbaser

Förutom lantmäteriets punkter i Geodataportalen finns det olika kommunala

baser.



Ring till mätansvarig i respektive kommun så skickar de uppgifter.



Ha för vana att alltid kontrollera höjden på en ”känd punkt” innan ni mäter

med GPS
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Statisk GPS-mätning Karlstad
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Karlstad

Förutsättningar

8st punkter varav 4st är nypunkter

4st GPS-er



4



4st grupper

Hur många sessioner?
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