[0.001s][warning][perf,memops] Cannot use file /tmp/hsperfdata_ec2-user/336731 because it is locked by another process (errno = 11)
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TK - 104

Manuale per l’uso del Tracker portatile per veicoli GSM/GPRS/GPS



Prefazione



Grazie per aver acquistato il tracker. Questo manuale viene illustrato per far funzionare

l'apparecchio senza intoppi ed in maniera corretta. Assicurarsi di leggere attentamente

questo manuale prima di utilizzare questo prodotto. Si prega di notare che le specifiche

e informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso in questo manuale. Qualsiasi

cambiamento si integrerà nell'ultima versione. Il produttore non si assume nessuna

responsabilità per errori o omissioni in questo documento.
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I. Introduzione

Questo tracker è un nuovo prodotto basato sulle reti GSM/GPRS e GPS

satellitare e sistema di posizionamento, che ha fissato le funzioni multiple di

sicurezza, di posizionamento, di monitoraggio della sorveglianza, allarmi di

emergenza e di localizzazione nella sua totalità. Può seguire e controllare

l’obiettivo a distanza via SMS o Internet.



1. Caratteristiche Principali

1.1 Custodia impermeabile.

1.2 Batteria di grande capacità da 6000MA, con una durata di 4 mesi in

modalità standbye e 12 mesi in modalità di sospensione.

1.3 Potente magnete capace di ancorare saldamente l’apparato al veicolo.

1.4 Monitoraggio in tempo reale dei veicoli.

1.5 Localizzazione in tempo reale, allarme di geo localizzazione ristretta,

allarme del sensore d’urto, monitoraggio remoto.

1.6 Supporto mappa per la visualizzazione su schermo del telefono mobile,

ottiene l’indirizzo preciso da SMS o GPRS, monitoraggio in tempo reale

su un server Web base.

1.7 GPS ad alta sensibilità e antenna GSM, può essere usato da solo senza

installazione, conveniente e rapida.

1.8 Supporto per antenne GSM esterna, antenna GPS e alimentatore esterno

per il tracker, per essere installato sul dispositivo che può dare la

possibilità di usarlo per lungo tempo.

2. Applicazioni

Applicazioni: servizio di localizzazione e tracciamento per autovetture,

camion, camion container, veicoli speciali, merci ed uffici di indagini penali.
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3. Descrizione Hardware

3.1 Frontale



3.2 Posteriore
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3.4 Laterale
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4. Accessori
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5. Specifiche



Contenuto

Dimensioni

Peso

Rete

Banda

Sensibilità GPS

Precisione GPS

Avvio GPS



Specifiche

94mm*60mm*38mm

300g

GSM/GPRS

850/900/1800/1900Mhz

-159dBm

5m

A freddo

45 s

A caldo

1s

DC 12V – 24V

Corrente in attesa

1.8mA

Attesa profonda

0.6mA

Corrente

di 68mA+/- 10mA

esercizio GPS

Corrente

GPS 82mA+/- 10/mA

(trasferimento dati)

3.7V 6000mA/h Polymer Batteria Litio

1A+/- 0.2A

7h

Attesa

4 mesi

Attesa profonda

12 mesi

Da -40°C a +85°C

Da -20°C a +65°C

5%--95% senza condensa



Potenza esterna

Corrente di esercizio



Batteria

Corrente di carica

Tempo di carica

Tempo in standby

Temperatura di conservazione

Temperatura di funzionamento

Umidità
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