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Vervaardiging van een dakrand: http://www.camperforum.nl/viewtopic.php?f=3&amp;t=8453118&amp;hilit=dakraam

De uiteindelijke dakrand meet 80 x 50 cm. De te vervaardigen dakrand wordt gemaakt van een kunststof

goot waarmee er gasbetonblokken als muur worden opgebouwd. De breedte die ik gekocht heb bij de hhz

zaak is 7 cm en heeft een lengte van 2 meter 60 (theoretische benodigde lengte 2 meter 40). De prijs

ervan, een euro of 6. Bredere breedtes zijn ook verkrijgbaar. Als eerste is 1 rand afgeknipt. Omdat mijn

(rommel)kamertje niet al te groot is, is er de eerste afstand van 320-350mm uitgezet.



Met een heatgun de rand verwarmd. Het profiel wordt hierbij om de oude dakrand geleidt. Na loslaten wil

het profiel weer terug, dus uiteinde met een lijmklem vast gezet. Het bleek dat de rondgezette rand ging

plooien. Met vastgeklemde profiel de heatgun even erop en de plooien waren weg. Hieronder de eerste

bocht.



Na alle bochten afgewerkte te hebben, bleek de overlap een 15 cm te bedragen. Bij het plaatsen van de

rand zal die op maat worden afgeknipt.



De bochten blijken aan de binnenkant niet helemaal jofel. Heb nog een poging gedaan om iets ronds aande

binnenkant te leggen, verwarmen van de boel en glad drukken. Dat lukte niet erg, het werd er zelfs erger

van. Laat het voorlopig hierbij. Misschien dat bij de plaatsing met opwarmen iets verbeterd.



Het maken van een dakrand zoals ik voorheen beschreven heb en foto's gemaakt, was geen succes. Reden

ervan is de haakse rand niet lekker de bocht in ging zoals ik dat graag gezien had. Door te warm en te lang

stoken van de rand, mondde uit in een verbrande rand.

Na een lange tijd verder gegaan

Een lamel gekocht bij Formido van 3 meter voor 5 euro 46.

Waarom daar, omdat zij destijds lamellen verkochten waar

ik van wist dat ze van pvc gemaakt zijn. Heb een witte

lamel gekocht die 70mm breed is. Precies de breedte die

nodig is! Andere kleuren/motieven en breedtes

verkrijgbaar. De prijs wordt per meter berekend. Hoe

breder de lamel, des te hoger de meterprijs. Ook heb ik

voor nieuwe Starlock ringen gezorgd. Later daarover meer.

Het luik heb ik vanuit binnen verwijderd, door de starlock

ringen kapot te knippen. Dat ging maar net. De aluminium

rand was er daarna ook zo af. Het hefmechanisme is er ook

afgehaald om het goed en grondig schoon te kunnen

maken.

Begonnen met een schroevendraaier om dat grijze spul

eraf te halen. Dat ging ook niet lekker. Met een houtje ging

het al beter, toen ik een ingeving kreeg dat ik ergens een

ijsschrappertje had liggen, maar waar?



Dat ging als een trierelier. Daarna met terpentine schoon maken en een gedeelte van het dak in de was

zetten. Een gedeelte omdat ik anders geen puf meer zou hebben om de rest te doen. En het moest af! De

rest van het dak had ik al in het voorjaar gedaan, daar waar ik bij kon komen. De was zou ik nadien weer

met terpentine weghalen daar waar de kit zou komen.

Toen begon ik op de grond (in de schaduw) alles schoon te maken. Dat was nog een flinke klus. Het

demonteren en schoonmaken op het dak was een klus van 30 – 45 minuten. Het schoonmaken van de

aluminium rand en wat rechter slaan van de bochten (ze stonde niet haaks op de rand), het schoonmaken

van de conische tandwielen, draadeinden die daarin bewegen en smeren van de boel, had ik enkele uren

voor nodig. Al met al was ik de hele dag ermee bezig.



Het draadeind lijkt nog aangeslagen, maar heb met het tolletje en roterende staalborstel het draadeind

ermee bewerkt. Gesmeerd met siliconenspray. Olie of vet had ik niet bij me, hetgeen prima ging. Maar wat

ging het mechanisme nu soepel! Eerst moet ik het luik omhoog duwen, omdat ik het gevoel had dat de

tanden af konden breken van de tandwielen, zo zwaar ging het.

Wat me opviel was dat de gaten voor de schroeven allemaal gesoevereind waren aan de kant waar de kit

zou komen. En op de bovenstaande foto waren de gaten wat ‘gesoevereind’ door gedrukt. Vond en vind

dat een mooie oplossing. De kit omringt daarmee het schroefje.

Toen dat er allemaal opzat, ben ik het dakluik een poetsbeurt gaan geven.

Moest er altijd met een bezem om dat oppervlak bewerken. En daar op het dak

staan durf ik niet. Het dakluik was in no-time weer op zijn plek. Toen moesten

de nieuwe starlock ringen er op aangebracht worden. (gat) Maat hiervan is 8

mm.

Mij is verteld dat je de ringen met een dopsleutel 10 en een verlengstuk er zo

op kan duwen. Maar ja, zo’n lang verlengstuk had ik niet. Toen maar van

binnenuit. Hoop gedoe, maar uiteindelijk wel gelukt.

Na een weekje ben ik verder gegaan met de uiteindelijke binnenrand.

Voor deze klus heb je veel handjes nodig.

Had al m’n lijmklemmen meegenomen.

Daar had ik uiteindelijk niets aan. Met een

touwtje aan 1 kant omhoog houden, zodat

ik aan de andere kant mijn ding kon doen.

Eerst de mee genomen latjes op maat

zagen en uitzoeken hoe het gunstigste

uitkwam. Sikaflex op de rand, alleen daar

waar er een stuk massief hout te zien was.

Daar tegen de lamel gedrukt en met kunst

en vliegwerk de ‘handjes’ er tegen aan.

Dus aan 1 kopse kant, de bochten en een

stukje rechtuit. Volgende keer de rest…

In tussen een nieuw stuk kantprofiel

besteld, bij Techirub bv. Kosten incl.

verzendkosten €28,53 voor 3 meter. Ik heb

nu het linker profiel waar er voorheen het

rechter profiel was geplaatst. Bij de randen

was dit profiel dubbel geslagen en erg

vervormd en uitdroog scheuren te zien.



En het uiteindelijke resultaat
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