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Ausbau - Einbau: Ablagefach

WICHTIG: Die Sicherheits- und Sauberkeitshinweise beachten. ':D

WICHTIG: Die Sicherheitsbestimmungen fur pyrotechnische Elemente beachten. (i)

WICHTIG: Das Verfahren zur Aul3erbetriebsetzung des zentral gesteuerten Airbag-
und Gurtstraffersystems durchfuhren. (i

ACHTUNG: Entriegeln und abklemmen: Die Stecker; beim Anschlieen auf den korrekten Verlauf und auf
die korrekte Verbindung der Kabelbdume achten.

ACHTUNG: Das Abklemmen der Stecker muss ohne Beanspruchen der Kabelbdume und der Stecker
erfolgen (ein Ziehen an den Kabelb&dumen ist nicht zul&ssig).

1. Werkzeug
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[1] Abgarnierungswerkzeuge [1350-ZZ]

2. Ausbau

HINWEIS: Die Arbeit wird fur Links- und Rechtslenkung identisch durchgeftihrt.

Den Deckel des Ablagefachs ausbauen. (i)


http://service.citroen.com/docapv/preLoadRef.html?id=E2AK0103P0&marque=AC&parent=C5FG010VP0&secom=false&typeDoc=2
http://service.citroen.com/docapv/preLoadRef.html?id=C5JK0106P0&marque=AC&parent=C5FG010VP0&secom=false&typeDoc=2
http://service.citroen.com/docapv/preLoadRef.html?id=C5JM08P0&marque=AC&parent=C5FG010VP0&secom=false&typeDoc=2
http://service.citroen.com/docapv/preLoadRef.html?id=C5JM08P0&marque=AC&parent=C5FG010VP0&secom=false&typeDoc=2
javascript:FullScreen('resources/4.8.18','e5ap30wd_1','Abbildung','e5ap30wd','AC/img/inf_inc/wd/e5ap/e5ap30wd.jpg');
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Die Leuchte (1) ausrasten (bei "a"); mit dem Werkzeug [1350-ZZ]
Abklemmen: Den Stecker der Leuchte (1)
Die Leuchte (1) ausbauen.

Ausbauen: Die Schrauben (3) des Ablagefachs (2)



http://service.citroen.com/docapv/preLoadRef.html?id=C5FG010UP0&marque=AC&parent=C5FG010VP0&secom=false&typeDoc=2
javascript:FullScreen('resources/4.8.18','c5fm0aud_2','Abbildung','c5fm0aud','AC/img/inf_inc/ud/c5fm/c5fm0aud.jpg');
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Ausbauen: Die Schrauben (4), (5) des Ablagefachs (2)

Ausrasten: Das Ablagefach (2) (bei "b™); mit dem Werkzeug [1350-ZZ]
Losen: Das Ablagefach (2) (in Pfeilrichtung)


javascript:FullScreen('resources/4.8.18','c5fm0awd_4','Abbildung','c5fm0awd','AC/img/inf_inc/wd/c5fm/c5fm0awd.jpg');
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Den Zylinder (6) um eine Viertelumdrehung drehen (in Pfeilrichtung)
Losen - Ausbauen: Zylinder (6) (in Pfeilrichtung)

Den Stecker des Deaktivierungsschalters des Beifahrerairbags (7) abziehen (bei "c")


javascript:FullScreen('resources/4.8.18','c5fm0ayd_6','Abbildung','c5fm0ayd','AC/img/inf_inc/yd/c5fm/c5fm0ayd.jpg');
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Den Stecker abklemmen (bei "d")
Ausrasten: Den Leitungsstrang (bei "e"); mit dem Werkzeug [1350-ZZ]
Ablagefach (2) ausbauen.

3. Einbau

ACHTUNG: Die defekten Klammern systematisch austauschen.

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

ACHTUNG: Die nach Wiederanschliel3en der Batterie erforderlichen Arbeitsschritte ausfihren.

Die Batterie wieder anklemmen.

WICHTIG: Inbetriebsetzung des zentralgesteuerten Airbag- und Gurtstraffersystems
durchfiihren. @

Die Ziundung einschalten (stehender Motor).
Die Funktion der Airbag-Kontrollleuchte im Armaturenbrett tGberprifen.

HINWEIS: Die Kontrollleuchte wird fir 6 bis 8 Sekunden eingeschaltet und erlischt dann.

Wenn die Lampe nicht erlischt, die Diagnose der Stérungen durchftihren.
Die Funktion der elektrischen Ausstattungen Uberprifen.
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