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EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf des Ground Control Pro, dem besten voll ausgestatteten MIDI-Fußpedal. Der

Ground Control Pro ist mit allen MIDI-gesteuerten Geräten kompatibel. Es bietet die Flexibilität,

Benutzerfreundlichkeit und robuste Zuverlässigkeit, die erforderlich ist, um die Anforderungen der

anspruchsvollsten professionellen Spieler zu erfüllen. Mit dem Ground Control Pro können Sie bis zu acht

verschiedene Geräte gleichzeitig auf ihrem eigenen MIDI-Kanal steuern. Es steuert auch bis zu vier GCX

Guitar Audio Switcher und unseren System Mix Plus Stereo Mixer. Aber auch wenn Sie nur einen ModelingVerstärker oder einen einzelnen Prozessor verwenden, ist der Ground Control Pro die perfekte Wahl, um

Ihre Leistungsanforderungen zu erfüllen. Mit dem Ground Control Pro können Sie Ihren gesamten Sound

sofort mit nur einem Tastendruck neu konfigurieren. Mit dem GCX Guitar Audio Switcher sind Sie nicht nur

auf MIDI-Geräte beschränkt. Ihre Presets können auch Pedal-Effekte steuern, Amp-Kanäle auswählen und

viele andere Funktionen. Sie können jeden Ihrer Presets auf dem hellen, bühnenfreundlichen

alphanumerischen Display des Ground Control Pro benennen. Außerdem können Sie mit dem Volume- oder

Expression-Pedal den Klang in Echtzeit steuern, indem Sie MIDI Continuous Controller-Meldungen

verwenden. Dies gibt Ihnen Zugriff auf Effekte wie Wah und Lautstärke. Wenn Sie Ihr Ground Control Pro

sofort zum Wechseln von Programmen auf einem einzelnen MIDI-Gerät verwenden möchten, lesen Sie

"Schnellstart". Um die maximale Nutzung und Flexibilität Ihres Ground Control Pro zu nutzen, nehmen Sie

sich ein paar Minuten Zeit und gehen Sie durch den Rest dieses Handbuchs. Wenn Sie mit MIDI nicht

vertraut sind, sollten Sie zuerst den Abschnitt "Über MIDI" lesen.

ANSCHLÜSSE

MIDI:

Schließen Sie ein 5-poliges MIDI-Kabel vom Ground Control Pro MIDI OUT an den MIDI IN Ihres ersten

Geräts an. Wenn Sie den GCX verwenden, sollte er immer Ihr erstes Gerät sein.

Wenn Sie zusätzliche Geräte haben, verbinden Sie den MIDI THRU des ersten Geräts mit dem MIDI IN des

nächsten Geräts. Wenn das Gerät kein MIDI THRU hat, verwenden Sie dessen MIDI OUT. Verketten Sie Ihre

Geräte weiter, bis alle verbunden sind.

In manchen Situationen möchten Sie vielleicht Presets auf Ihrem Ground Control Pro aus der Ferne abrufen,

wie zum Beispiel das Steuern von einem Sequenzer oder das Steuern Ihrer Tech von der Bühne aus. Sie

können Ihre Voreinstellungen auch mit einem Computer sichern oder bearbeiten. Um dies zu tun, müssen

Sie ein MIDI-Kabel von MIDI OUT des Controllers (Computer, ein anderer Fußcontroller, usw.) an Ground

Control Pro Midi In anschließen.



EXPRESION PEDAL:

Es gibt zwei Pedal-Eingänge auf dem Ground Control Pro. Jedes passive Expression- oder Volume-Pedal

kann verwendet werden. Sie können feststellen, ob Ihr Pedal passiv ist, weil es keine Batterie verwendet

oder eine externe Stromversorgung benötigt. Die Pedal-Eingangsbuchsen verwenden einen Standard-



Klinkenstecker. Um ein Lautstärkepedal zu verwenden, benötigen Sie ein Kabel was einen Stereostecker auf

2 Monostecker ausbricht. Diese werden oft als "Insert Point" -Kabel bezeichnet. Verbinden Sie das "Ring"

-Ende mit dem Volume-Pedal-Eingang (manchmal als "Instrument" bezeichnet) und das "Tip" -Ende mit dem

Volume-Pedal-Ausgang (manchmal als "Amp" bezeichnet). Um ein Expression-Pedal zu verwenden,

benötigen Sie ein Stereo-Klinkenkabel. Detaillierte Informationen zum Einrichten und Verwenden von

Expression-Pedalen finden Sie im Abschnitt "Expression-Pedale".

SCHNELL START:

Sie können Ihr Ground Control Pro direkt aus der Box verwenden, um Programme auf jedem MIDIgesteuerten Gerät auszuwählen. Dazu muss der Ground Control Pro seine Werkseinstellungen haben.

Wenn Sie nicht sicher sind, können Sie sie wie folgt wiederherstellen: 1. Wechseln Sie in den Setup-Modus,

indem Sie beide [SETUP] -Tasten (oben links und rechts) gleichzeitig drücken. 2. Drücken Sie [UTILITY]. 3.

Drücken Sie zweimal [SELECT 2], es wird "INIT MEM Y / N" angezeigt. 4. Drücken Sie [+ / YES]. Es heißt

"YOU SURE Y / N" und drücken Sie erneut [+ / YES]. Wenn "WORKING ... DONE" angezeigt wird, wird der

Speicher wiederhergestellt. 5. Um den Setup-Modus zu verlassen, drücken Sie die [SETUP] -Taste. Es steht

"EXITY / N", also drücken Sie [+ / YES]. Denken Sie daran, Quick Start ist für diejenigen Benutzer gedacht,

die Ihren Ground Control Pro einfach anschließen und damit ein einzelnes Gerät so schnell wie möglich

steuern möchten. Um seine Kraft und Flexibilität voll auszunutzen, sollten Sie dieses Handbuch weiter lesen!

MIDI PROGRAMM WECHSELN:

Um ein Programm auf Ihrem Gerät aufzurufen, wählen Sie eine Bank für die erste Ziffer, indem Sie [BANK 1

oder 2] drücken, und drücken Sie dann [0-9], um die zweite Ziffer auszuwählen.

Um beispielsweise Programm # 21 aufzurufen:

1. Drücken Sie [BANK 2], bis Sie BANK 2 erreichen. (Die BANK-Nummer ist die am weitesten links stehende

Ziffer im Display).

2. Drücken Sie [1], um Preset 21 zu laden (aktivieren);



21 INIT

Das Display sagt: Ihr Gerät sollte zu Programm # 21 wechseln. Um auf die Programme 100 bis 128

zuzugreifen, drücken Sie einfach [BANK 2] und gehen Sie zu den Bänken A (100-109), B (110-119) oder C

(120-128).

Wenn Ihr Gerät keine Programme wechselt, stellen Sie sicher, dass es auf MIDI-Kanal 1 reagiert. Es kann

auch für "Omni" eingestellt werden, was bedeutet, dass es auf jeden MIDI-Kanal reagiert.

SETUP MODE:

Der Setup-Modus wird verwendet, um den Ground Control Pro so zu konfigurieren, dass er Ihr System

richtig steuert. Der Setup-Modus ist in folgende Kategorien unterteilt: DEVICE NAME / CHANNEL: Weisen

Sie jedem Ihrer MIDI-gesteuerten Geräte Namen und Kanäle zu. PEDAL: Aktivieren Sie alle Lautstärke /

Expression-Pedale, die als MIDI-Expression-Pedale verwendet werden. EXPANDERS: Aktivieren Sie bis zu



4 GCX Guitar Audio Switcher und das System Mix Plus Remote Volume (VCA). MIDI: Aktivieren Sie MIDI IN,

um Programmänderungen zu empfangen. Sichern und Wiederherstellen von Speicher mit MIDI System

Exclusive. SOFORTIGER ZUGRIFF: Definieren Sie die Funktion der 8 Instant Access-Tasten. UTILITY:

Ändern Sie die Geschwindigkeit des Verzeichnislaufs. Wählen Sie die Anzahl der Presets / Bank.

Werkseinstellungen wiederherstellen SPEZIAL: Laden Sie Werkseinstellungen für die Verwendung mit

bestimmten Geräten.

ENTER &amp; EXIT SETUP MODUS:

Um in den Setup-Modus zu gelangen, drücken Sie beide [SETUP MODE] -Tasten gleichzeitig. Der Ground

Control Pro zeigt an: …



SETUP MODE....SELECT 2-8

Die Tasten 2 bis 8 werden auch als DEVICE NAME / CHANNEL, PEDAL, EXPANDERS usw. bezeichnet.

Während Sie sich im Setup-Modus befinden, können Sie jederzeit die Tasten 2-8 drücken, um eine neue

Setup-Modus-Kategorie auszuwählen. Um den SETUP-MODUS jederzeit zu verlassen, drücken Sie

entweder die [SETUP MODE] -Taste und antworten Sie mit [+ / YES] auf die Eingabeaufforderung



`` EXIT Y/N``



GERÄTENAME / KANAL:

Hier können Sie Ihr Ground Control Pro so konfigurieren, dass es Programme auf Ihren MIDI-gesteuerten

Geräten wie Multi-Effekt-Prozessoren oder einem digitalen Modellierungsverstärker ändern kann. Der

Ground Control Pro kann bis zu acht verschiedene MIDI-Geräte gleichzeitig steuern. Jedes Ihrer MIDIGeräte kann so eingestellt werden, dass es auf Programmänderungen reagiert, die auf einem bestimmten

MIDI-Kanal gesendet wurden (1-16). Wenn Sie nicht wissen, wie Sie das tun, lesen Sie bitte die

Bedienungsanleitung des Produkts. Sie müssen jedes Gerät so einstellen, dass es auf einen anderen Kanal

reagiert. Angenommen, Sie haben einen MIDI-Vorverstärker und einen Multieffektprozessor. Sie sollten den

Vorverstärker auf MIDI-Kanal 1 und den Prozessor auf MIDI-Kanal 2 reagieren lassen.

Hinweis: Für den GCX oder andere Nicht-MIDI-Geräte (wie Stompboxen), die durch die GCX-Audio-Loops

geschaltet werden, müssen Sie hier nichts eingeben.

Wechseln Sie in den Setup-Modus, indem Sie beide [SETUP MODE] -Tasten gleichzeitig drücken. Wählen

Sie dann diese Kategorie durch Drücken von [GERÄTENAME / KANAL]. Auf dem Display wird Folgendes

angezeigt:



1. DEVICE

Nummer



/01

Kanal



Der Ground Control Pro kann acht MIDI-Geräte steuern. Diese Nummer sagt Ihnen, welches der acht Geräte

Sie betreten. Drücken Sie [SELECT 1 oder 2], um einen anderen Gerätestandort auszuwählen. Sie können



jedes Gerät an einem der acht Orte platzieren. Der einzige Unterschied ist, dass dies die Reihenfolge ist, in

der sie beim Bearbeiten Ihrer Presets erscheinen.

Tipp: Der Kanal # ist nach dem "/". Wenn dies "-" ist, ist dieser Geräteort deaktiviert. Sie können durch die

einzelnen Bereiche blättern, indem Sie [SELECT 2] drücken und sicherstellen, dass für jeden nicht

verwendeten Ort ein "-" für den Kanal vorhanden ist.

NAMEN:

Nachdem Sie alles eingerichtet haben, wird es schwierig sein, sich zu merken, welche Geräte welchen MIDIKanälen zugewiesen wurden. Sie können jedem Gerät einen Namen zuweisen. Wenn Sie jetzt Ihre

Voreinstellungen erstellen und bearbeiten, können Sie auf jedes Ihrer Geräte anhand ihres Namens

verweisen. Sie sollten hier den tatsächlichen Namen Ihres Gerätes eingeben, zB "MPX-1", "EVENTIDE"

oder "TRIAXIS".

Der Ground Control Pro startet mit Gerät Nr. 1 namens "DEVICE". Geräte 2-8 sind leer. Sie ändern den

Namen mit den Tasten [DATA] und [CURSOR].

Hinweis: Wenn Sie eine Taste gedrückt halten, wird sie wiederholt. Sie können beide [DATA] -Tasten

gleichzeitig für ein Leerzeichen drücken.

KANAL:

Jedes Ihrer Geräte muss so eingestellt sein, dass es auf einen bestimmten MIDI-Kanal reagiert, 1-16. Der

Kanal muss mit der Nummer übereinstimmen, die Sie hier eingeben. Jedes der Geräte (1-8), die nicht

benutzt werden, muss auf "-" eingestellt sein. Dies schaltet das Gerät aus. So legen Sie den Kanal fest: 1.

Halten Sie [CURSOR 4] gedrückt, bis der Kanal blinkt. 2. Drücken Sie [DATA +/-], um die gewünschte

Kanalnummer auszuwählen, oder "-" für aus. Hinweis: Jedes Gerät in Ihrem System muss auf einen eigenen

MIDI-Kanal eingestellt sein, um richtig zu reagieren.

STARTNUMMER:

Die meisten MIDI-gesteuerten Geräte nummerieren ihre Programme beginnend mit 1. Wenn Ihr Gerät

beginnt, seine Programme von 0 zu nummerieren, wird das Gerät immer um 1 von dem angezeigt, was

angezeigt wird auf dem Ground Control Pro. Sie können dies beheben, indem Sie dem Ground Control Pro

mitteilen, dass er bei 0 beginnen soll. Hier ist wie:

1. Drücken Sie [SELECT 1 oder 2], um das Gerät 1-8 auszuwählen, das Sie ändern müssen.

2. Halten Sie [CURSOR4] gedrückt, bis der Kanal blinkt. Drücken Sie dann [CURSOR 4] noch einmal. Das

Display wird lesen:



START AT 01

3. Drücken Sie [- / NO], um "STARTS AT 00" auszuwählen, oder drücken Sie [+ / YES] für "STARTS AT 01".



PEDAL:

Um mit dem Ground Control Pro als MIDI-Expression-Pedal Gitarren- oder Expression-Pedale zu

verwenden, müssen Sie diese hier aktivieren. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie ein Pedal an den Ground

Control Pro anschließen, lesen Sie den Abschnitt "Anschlüsse" in diesem Handbuch.

Wechseln Sie in den Setup-Modus, indem Sie beide [SETUP MODE] -Tasten gleichzeitig drücken. Wählen

Sie dann diese Kategorie durch Drücken von [PEDAL]. Das Display sollte lesen:



PI IS OFF

Um das an "PEDAL 1" angeschlossene Pedal zu aktivieren (einzuschalten), drücken Sie [+ / YES]. Zum

Deaktivieren (Ausschalten) drücken Sie [- / NO]. Drücken Sie [SELECT 2], um auf "PEDAL 2" zuzugreifen.

EXPANDER:

GCX Guitar Audio Switcher Wenn Sie einen oder mehrere GCX Guitar Audio Switcher haben, müssen Sie

diese hier aktivieren. Der Ground Control Pro kann bis zu 4 GCX-Einheiten steuern, um eine beliebige

Kombination von 32 Audio-Loops und Switches zu ermöglichen. Wechseln Sie in den Setup-Modus, indem

Sie beide [SETUP MODE] -Tasten gleichzeitig drücken. Wählen Sie dann diese Kategorie durch Drücken

von [EXPANDERS]. Das Display sollte lesen:



GCX-1 IS OUT

Um den GCX zu aktivieren, drücken Sie [+ / YES], um GCX # 1 einzuschalten. Wenn Sie mehr als einen

GCX haben, drücken Sie [SELECT 2], um auf den nächsten GCX zuzugreifen. Sie können die GCXEinheiten 2 bis 4 weiterhin aktivieren. Für die meisten Anwendungen verwenden Sie Loops entweder als

Audio-Loops oder als selbsthaltende Schalter. Wenn Sie eine Momentanschaltfunktion mit einer der GCXSchleifen steuern möchten, müssen Sie sie wie folgt von "Normal" in "Momentan" ändern:

1. Drücken Sie [SELECT 2 oder 1], um den entsprechenden GCX auszuwählen.

2. Drücken Sie [CURSOR 4], um auf die gewünschte Schleife zuzugreifen. Das Display sieht

folgendermaßen aus:



LOOP4 = NORMAL

Drücken Sie [+ / YES], um "MOM SW" für den momentanen Schalterbetrieb auszuwählen. Drücken Sie [- /

NO], um zum Normalzustand zurückzukehren.

System Mix Plus Wenn Ihr Rig unser System Mix Plus enthält und Sie seine MIDI-Lautstärke-Funktion (VCA)

verwenden möchten, müssen Sie es hier aktivieren. Drücken Sie in der Kategorie "Expanders" [SELECT 2],

bis Folgendes angezeigt wird:



VCA ISS OFF



Drücken Sie [+ / YES], um die VCA-Funktion einzuschalten. Hinweis: Wenn der VCA aktiviert ist ("VCA IS

ON"), können Sie nur die Geräte 1 bis 7 verwenden. Der Speicher für das Gerät Nr. 8 wird zum Speichern

von Lautstärkepegeln verwendet.

MIDI:

Programmänderungen empfangen Der Ground Control Pro kann auf Programmwechselbefehle reagieren,

die an seine MIDI IN-Buchse gesendet werden. Damit können Sie Presets automatisch von einem MIDISequenzer abrufen oder Ihre Gitarrentechniker mit einem anderen MIDI-Controller von der Bühne nehmen.

Um diese Funktion zu aktivieren, rufen Sie den Setup-Modus auf, indem Sie beide [SETUP MODE] -Tasten

gleichzeitig drücken. Wählen Sie dann diese Kategorie durch Drücken von [MIDI]. Auf dem Display wird

"PGM RECV OFF" angezeigt. Schalten Sie es ein, indem Sie [+ / YES] drücken. Drücken Sie dann

[CURSOR 4], um das Display anzuzeigen:



CHANNEL - 01

Dies ist der MIDI-Kanal, auf den Ground Control Pro reagiert. In den meisten Fällen ist der Standardwert 1 in

Ordnung. Wenn Sie es ändern müssen, verwenden Sie die [DATA] -Tasten, um einen der Kanäle 1 bis 16

auszuwählen.

Speichersicherung und -wiederherstellung (systemexklusiv) Ihr Ground Control Pro kann den Inhalt seines

Speichers mit MIDI System Exclusive-Meldungen senden und empfangen. Dies wird manchmal auch als

"Bulk Dump" bezeichnet. Dies ermöglicht Ihnen:

• Erstellen Sie eine Sicherungskopie aller Ihrer Voreinstellungen.

• Erstellen und bearbeiten Sie Ihre Voreinstellungen auf einem Computer.

• Übertragen Sie den Speicherinhalt von einem Ground Control Pro zum anderen.

Um den Speicher zu übertragen, gehen Sie zuerst in den Setup-Modus, indem Sie beide [SETUP MODE]

-Tasten gleichzeitig drücken. Wählen Sie dann diese Kategorie durch Drücken von [MIDI]. Drücken Sie

[SELECT 2] und das Display wird lesen:



XMIT MEM Y/N

Drücken Sie [+ / YES] und Sie werden die Nachricht "SENDING MIDI" sehen, während die Daten von der

MIDI OUT-Buchse gesendet werden.

Der Ground Control Pro kann entweder von einem Computer oder von einem anderen Ground Control Pro

geladen werden. Um Speicher zu empfangen, wechseln Sie in den Setup-Modus, indem Sie beide [SETUP

MODE] -Tasten gleichzeitig drücken. Wählen Sie dann diese Kategorie durch Drücken von [MIDI].

Drücken Sie zweimal [SELECT 2], bis auf dem Display Folgendes angezeigt wird:



RECEIVE MEM

Sobald Sie diese Nachricht sehen, können Sie den Speicher wieder in die MIDI IN-Buchse laden. Sobald der

Ground Control Pro eine gültige System Exclusive-Nachricht empfängt, wird Folgendes angezeigt:



RECEIVED01

Die Zahl "001" zählt mit Ihrem Fortschritt. Wenn die gesamte Nachricht empfangen wurde, blinkt für einige

Sekunden "FERTIG".

SOFORTIGER ZUGRIFF:

Mit dem Ground Control Pro können Sie die Tasten 1 bis 8 für den sofortigen Zugriff verwenden.

Normalerweise sind Voreinstellungen in Bänken von 10 organisiert. Um die Instant Access-Funktion zu

verwenden, müssen Sie die Option "4 Voreinstellungen / Bank" auswählen. Dadurch werden die oberen zwei

Zeilen freigegeben, da Sie nur die untere Reihe von 4 Tasten benötigen, um Ihre Voreinstellungen

aufzurufen.

Um die 4 Preset- / Bank-Optionen auszuwählen, wechseln Sie in den Setup-Modus, indem Sie beide

[SETUP MODE] -Tasten gleichzeitig drücken. Drücken Sie dann [UTILITY] und dann [SELECT 2]. Das

Display sollte lesen:



10 PRST/BANK

Drücken Sie [+ / YES], um "4 PRST / BANK" auszuwählen. Jetzt können Sie die Schaltflächen für den

sofortigen Zugriff einrichten.

Die Werkseinstellung ist für die Tasten 1-8, um die Schleifen 1-8 in GCX # 1 zu steuern. Sie können jede

Schaltfläche neu definieren, um eine der folgenden Optionen zu steuern:

• Eine ny-Schleife Ihres GCX-Gitarren-Audio-Switcher (s). • Starten und stoppen Sie einen MIDI-Sequenzer.

• Senden Sie eine MIDI Continuous Controller On / Off-Nachricht.

Um Ihre Schnellzugriffstasten zu konfigurieren, rufen Sie den Setup-Modus auf, indem Sie beide [SETUP

MODE] -Tasten gleichzeitig drücken. Wählen Sie dann diese Kategorie durch Drücken von [INSTANT

ACCESS]. Diese Anzeige zeigt an:



1.GCX-1 LOOP1

Die erste Zahl "1" sagt Ihnen, welche Schnellzugriffstaste Sie einrichten. Drücken Sie [BANK 2], um die

Tasten 1 bis 8 auszuwählen.

GCX-Loops Wenn Sie einen Sofortzugriffsknopf zum Steuern eines GCX-Loops einstellen, können Sie

diesen Button einfach drücken, um den Loop direkt ein- oder auszuschalten. Dies ermöglicht es Ihnen,

spontaner zu sein, anstatt ein ganzes neues Preset zu erstellen, in Erwartung welcher Loops Sie ein- und



ausschalten möchten. Die häufigsten Anwendungen von GCX-Loops sind das Ein- und Ausschalten von

Stompbox-Effekten und die Auswahl von Amp-Kanälen.

Wenn auf dem Display etwas angezeigt wird:



3. GCX-1 LOOP5

Dies bedeutet, dass der Sofort-Zugriff-Knopf '3' den Regelkreis '5' auf GCX '1' steuert. Verwenden Sie

[CURSOR], um zwischen GCX # und Loop # zu wechseln. Verwenden Sie dann [- / NO] und [+ / YES], um

sie zu ändern. Sie können GCX # 1-4 auswählen und jeder GCX hat die Loops 1-8. Sequencer Start / Stop

Sie können eine der Sofortzugriffstasten einrichten, um einen Sequencer zu starten und zu stoppen.

Drücken Sie mit dem Cursor auf dem GCX # [+ / YES], bis auf dem Display Folgendes angezeigt wird:



3. SEC 5/5

Der Sofort-Zugriff-Button 3 startet und stoppt den Sequenzer.

MIDI Continuous Controller On / Off Wenn Sie einen Multieffektprozessor oder einen Modeling-Verstärker

verwenden, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie die internen Effekte mit MIDI Continuous Controller (CC)

-Meldungen ein- und ausschalten können. Durch Zuweisen von CC-Nachrichten zu Schaltflächen für den

sofortigen Zugriff können Sie diese internen Effekte wie ein Pedal auf der Stompbox steuern. Alles, was Sie

wissen müssen, ist, auf welchen MIDI-Kanal (1-16) und Controller-Nummern (0-120) Ihr Gerät reagieren

wird. Bei einigen Geräten werden die Controller-Nummern für bestimmte Effekte festgelegt, bei anderen

können Sie jedem Controller eine andere Funktion zuweisen.

Drücken Sie mit dem Cursor auf dem GCX # [+ / YES], bis auf dem Display Folgendes angezeigt wird:



1.CHOI CTL004

Dies zeigt an, dass die Instant Access-Taste 1 den MIDI Continuous Controller # 004 auf Kanal 1 steuert. Sie

können mit [CURSOR] zwischen dem Kanal und der Controller-Nummer wechseln. Verwenden Sie dann [- /

NO] und [+ / YES], um die MIDI-Kanäle 1-16 und die Continuous-Controller 0-120 auszuwählen.

Wenn Sie erneut [CURSOR 4] drücken, können Sie zwischen NORMAL, XMIT W / PRSET und

MOMENTARY wählen. Hier ist, was das bedeutet:

NORMAL: Die CC-Nachricht wird nur gesendet, wenn Sie die Instant Access-Taste drücken. Sie drücken es

einmal, um es einzuschalten, und dann wieder, um es auszuschalten.

XMIT W / PRSET: Dies steht für "Übertragen mit Voreinstellung". Wenn Sie auf dem Ground Control Pro ein

Preset aufrufen, sendet es den aktuellen Status (Ein oder Aus) dieses Schnellzugriffstasters. Natürlich

schaltet es sich ein und aus, wenn Sie den Knopf auch drücken.

MOMENTARY: Diese Option bedeutet, dass eine "Ein" -Meldung gesendet wird, wenn die

Schnellzugriffstaste gedrückt wird, und dann eine "Aus" -Meldung gesendet wird, wenn sie freigegeben wird.
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