


Nano y Plasma

¢,Qué son los nano materiales?
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Preparando Plasma Liquido

El plasma liquido es agua destilada que ha copiado
la informacion del plasma. Una vez que se haya
creado un plasma a partir del material utilizado, se
mantendra la carga o la informaciéon de forma
LQGH“QLGD 6L FRPSUD HO SODVHD
plasma liquido sin limite de cantidad y nunca
caducara.

Parches de plasma para el dolor
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1. Vacie el plasma en un recipiente mas grande, de
un litro a un galén funciona mejor.

2. Deje que el plasma se agite 0 mueva suave-
mente el recipiente.

3. Permita que el plasma se asiente en el fondo de
su receptaculo, esto puede llevar varias horas

0 mas.

4. Una vez que el agua esté clara, puede utilizar el
plasma liquido en una variedad de aplicaciones.

laciendo un Parche de Plasma

Una vez preparado el plasma liquido,simplemente
coivugue una toalla de papel gruesa o dos en un
cierre nermeéiico bolso. El tamafio de la bolsa puede
ser aetermii:ado por el area quieres aplicarlo. La
alla de papeir debe ser humedecido sin goteo.
Selle la cremallera y coloque en el area de dolor o
lesion. Ce esta rmanera un el parche puede reutilizar

se tarn a menudo y siempre que necesario.
Sugerirncs usarlo mientras duermes. Por lo general
un pacche retendra su carga de energia 7 dias.

Gtras Aplicaciones

Los parches se pueden usar en

capas para obtener resultados mas
efectivos, recomendamos tres

capas, C02, CuO y Zn0 como ejemplo.

LpLHQWermMas en que se puede aplicar y utilizar el plasma liquido.
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